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Dotyczy: Uzgodnienia dla inwestycji pn. ,Projekt budowy i przebudowy ulicy Jesionowej w Jastrzebiu-Zdroju — Etap

W odpowiedzi na pismo informujemy, Ze przez okreslony teren w rejonie projektowane] kanalizacji
deszczowgj zaznaczono przebieg:

o

Linia ciagta koloru niebieskiego - przewody wodociggowe, bedace w posiadaniu JZWiK S.A,;

Linig przerywang koloru niebieskiego - orientacyjny przebieg przewoddéw wodociggowych, bedacych
w posiadaniu JZWiK S.A.; |

Linig ciagta koloru brazowego - przewody kanalizacji sanitarnej, bedace w posiadaniu JZWIK S.A.;

Linia ciagta koloru jasnobrazowego - obce przewody kanalizacji sanitarnej, ktdrych doktadny'przebieg
nalezy uzgodni¢ z ich wiascicielami; ‘

Linig przerywana koloru jasncbrazowego - orientacyjny przebieg projektowanych obcych przewoddw
kanalizacji sanitarnej, ktére sg w trakcie realizacji. Doktadny przebieg nalezy uzgodnic z ich wiascicielami;
Linia ciagta koloru zielonego - przewody kanalizacji deszczowej, bedace w posiadaniu Miasta
lastrzebie-Zdroj. Dodatkowo informujemy, Ze w rejonie wpustow ulicznych moga wystgpic
niezinwentaryzowane przewody rurowe; |

Linig przerywana koloru zielonego - przewody wewnetrznej instalacji wodociagowej;

Linig przerywana koloru szarego zaznaczono nieczynne przewody wod.-kan.

Opiniujemy pozytywnie w odniesieniu do naszych sieci lokalizacje inwestycji pn. ,,Projekt budowy i przebudowy
ulicy Jesionowej w Jastrzebiu-Zdroju — Etap IV”, przedstawionej na zataczonej mapie:

1. W projekcie nalezy uwzglednic nastepujace uwagi:

nalezy zlecic w JZWiK S.A. inspekcje TV kanalizacji sanitarnej przed i po przeprowadzonych pracach
budowlanych;

ndlezy zachowa¢ normatywne przykrycie przewodow wod-kan;

istniejace studnie kanalizacyjne wyprowadzic¢ do niwelety terenu;

zachowac¢ minimum 0,5m odlegtosci pionowej pomiedzy przewodami projhektowanej kanalizacji
deszczowe] a przewodami wod.-kan.; !

zachowaé odlegtos¢ przynajmniej 1m w miejscu zblizenia skrajni projektowanych studni kanaljzacji
deszczowe] z przewodami wod.-kan.; |

konieczno$¢ zabudowy rury ochronnej w miejscach skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowe]
z przewodami wod.-kan.;

dtugosé rury ochronnej 3m (1,5m od osi przewodu z obu stron); i
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prey zastosowaniu nawierzchni nierozbieralnych lub obnizeniu terenu istniejacego sugerujermy uzgodnié
sp'oséb zabezpieczenia przewoddw wod-kan z osoba petnigca nadzér ze strony JZWIK S.A.;

sugerujemy powyzsze uwagi zastosowac réwniez do obcej kanalizacji sanitarne;j.

ze wzgledu na orientacyjny przebieg wodociggu w rejonie punktu ,A” nalezy ﬁrzeprowadzic’ wykopy
kontrolne i zachowa¢ odlegtosé minimum 1m pomiedzy zlokalizowanym przewodem wodocnqgowym a
projektowang studnia kanalizacji deszczowej; |

B” na odcinku réwnolegtego przebiegu kanatu deszczow‘ego z obca kanalizacja
sanitarng sugerujemy zachowaé odlegtos¢ minimum 1m, skrzyzowanie projektowanej kanalizacji
deszczowej z obcg kanalizacjg zaprojektowac pod katem najbardziej zblizonym doi kata prostego;

w rejonie punktu ,B

2. Informacja do wykonawstwa robdt budowlanych:

Kopia:

roboty w miejscach skrzyzowan i zblizen ponadnormatywnych z przewodami wod. ~kan. podlegaja
odbiorowi naszych stuzb udokumentowanym stosownym protokotem:; i

zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym w odlegtosci mniejszej niz 2,5m
(z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi sieci nalezacych do JZWIK S.A;

roboty ziemne w obrebie spodziewanej kolizji i zblizer prowadzi¢ wytgcznie ,recznie”;

informujemy, ze nalezy wystapic z tygodniowym wyprzedzeniem do JZWiK S.A. o rozpoczeciu robdt oraz
o petnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami powotujac sie na numer i date niniejszego pisma.

po otwarciu zlecenia nadzoru, naleizy powiadamiaé kazdorazowo z wyprzedzeniem o pracach
w poblizu naszych sieci i urzadzen, pod numerami telefonu: Wydziat Wody tel.: 32 4787771; Wydziat
Kanalizacji tel.: 32 4787768;

waznos¢ uzgodnienia wygasa po dwodch latach od jego wydania.

ds. Tuchnlaznych ‘

W@'

- a/a‘(4375/2023/0062/?0405)

- zatgcznik: Mapa 1:500

Sprawe prowadzi: Arkadiusz Ktapczyk, tel. 324787760, arkadiusz.k\apczyk@jzwik.com.pi
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Oznaczenie:

Jezdnia drogi wewnetrznej o szerokosci 4,5m
— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Zjazd indywidualny — nawierzchnia bitumiczna

Projektowany przebieg kanalizacji deszczowej:

Kd—

— Kd
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Studnie kanalizacyjne @ 1200 mm:

z wfazami typu clgzkieqo z zeliwa szarego, ryglowane.
Studnie kanalizacyjne Zelbetowe.
Regulacje wysokosci studzienek
pomocy pierscieni wyréwnawczych.
Studnie (dno, kregi, piyly oroz pierscienie odcigzajgce)
nalezy wykonaé zgodnie z PN—EN 1917:2004 joko
prefabrykowane z typowych elementéw. Kregi Z2elbetowe
wykonane z betonu C35/45 wg PN — EN 206/1.

Kregi Zelbetowe o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <5%
i mrozoodpornosci F—50, fqczone na uszczelki,

Studnie kanalizacyjne posadowione na betonie klasy
C12/15 o grubosci 10cm. Jako zwiericzenio studzienek
stosowaé wlazy kanotowe zeliwne DNGOO klasy: D400 (wg
PN — EN 124).

Otwory pod przewody w studnioch powinny by¢ wykonane
w zokfodzie prefabrykacji jako przejscia szczeine.

Studnie muszq posiadaé aprobate IBDIM.

nalezy wykona¢ przy

stDI. 4

L]
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Studzienka $ciekowa @ 500 mm =z kregéw betonowych z
betonu klasy min. C35/45:

nasigkliwo$é <5% i mrozoodpornos¢ F — 50,
faczone na uszczelki, prefabrykowane
osadnikiem gfebokosci ok.95 cm;

dla wpustéw deszczowych nalezy zastosowaé wfazy z
Zeliwa szarego zgodnie z PN — EN 124, zabezpieczeniem
przed ich demontazem przez osoby niepowofane.

Kozdy wpust nalezy wyposazy¢ w pierscienn odcigzajgcy
oraz kosz podczyszczajqcy;

Studzienka wpustu deszczowego z kratg Zeliwng,
z ryglem | srubg.

Studnie wpustowe nalezy wykona¢ na pfycie Zelbetowef
klasy C12/15 o grubosci 0,15m i Srednicy @ 1200mm
zabudowanej na warstwie betonu klasy C12/15 o grubosci
10 cm;

8500 mm z

uchying
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