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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw do odprowadzania sciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i przebudowa ul. Jesionowej w Jastrzebiu-Zdroju - ETAP IV - KANAL. DESZCZOWA
ADRES INWESTYCJI . Jastrzebie-Zdr6j ul. Jesionowa

INWESTOR : Miasto Jastrzebie-Zdrgj

ADRES INWESTORA  :  Aleja Jozefa Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdroj

BRANZA . Instalacyjna

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Janusz Franiczek
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

System kanalizacji obejmuije:

Studnie rewizyjne:

Studnie rewizyjne ? 1200 mm z kregow zelbetowych z betonu klasy min. C35/45; tagczone na uszczelki z kinetg i przejsciami szczelnymi z po-
krywg nastudzienng i wtazem zeliwnym typu ciezkiego, na catym odcinku przebudowywanej ulicy Jesionowej.

Studzienki $ciekowe:

Studzienki wpustéw ulicznych (9 szt.) wykonane z typowych prefabrykowanych elementéw betonowych o $rednicy ? 500 mm (dno monolitycz-
ne) z osadnikiem gtebokosci min. 1,0 m, wyposazone w kosz wykonany

z materiatu odpornego na korozje. Studzienki wpustéw ulicznych betonowe z betonu C35/45, nasigkliwo$¢ <6%, i mrozoodpornosci F-50, ta-
czone na uszczelki. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienek wykona¢ przy uzyciu ksztattki przejsciowej producenta rur z wew-
netrzna uszczelka, zachowujgc elastycznosé uszczelnienia na styku betonowej Sciany studzienki i rury. Kraty na wpustach: zeliwne ptaskie -
bez zawiaséw, zatrzaskéw i Srub. Wpusty uliczne nalezy wykonac¢ na ptycie z betonu klasy C12/15 o grubosci 0,15 m i warstwie podsypki pias-
kowej o gr. 10 cm.

Przykanaliki:

Studzienki $ciekowe beda wigczone do studni rewizyjnych poprzez przykanaliki; przykanaliki z rur PVC - U klasy "S" (SDR31) - SN12 $rednicy
? 200 mm z wydtuzonym kielichem "WK".

Kolektor:

Studnie potgczone beda kolektorem z rur PVC - U klasy "S" (SDR34) - SN8 ze $cianka lita na uszczelki gumowe o $rednicy ? 315 mm.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1/45232440-8 |ODWODNIENIE CPV - 45232440-8
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa KANALIZACJI DE-  |km
d.1/0119-03 SZCZOWEJ
D-03.02.01
0,24 km 0,24
RAZEM 0,24
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1/0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na wysypisko - UNAGA: NALEZY
D-03.02.01 |UWZGLEDNIC ODLEGLOSC WYWOZU | KOSZTY UTYLIZACJI
analogia
10*2,5*2,5*(3,1+3,1+3+3+3+3,4+4+2,9+1,7+1,8)/10 <studnie rewizyjne> m3 181,25
(23,7*(3,1+3,1)*0,5+23,5*(3,1+3)*0,5+25,6*(3+3)*0,5+30,4*(3+3)*0,5+28,3*(3+3,4) |[m3 748,82
*0,5+29,9*(3,4+4)*0,5+25,3*(4+2,9)*0,5+34,8*(2,9+1,7)*0,5+18*(1,7+1,8)*0,5)*
1,05 <kolektor>
RAZEM 930,07
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w ms3
d.1/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na wysy-
D-03.02.01 |pisko - UWAGA: NALEZY UWZGLEDNIC ODLEGLOSC WYWOZU | KOSZTY
analogia UTYLIZACJI
971,56%1,5"2,2 <kratki Sciekowe> m3 44,55
(6,5+6,5+3+2,5+3+2,5+2+2+2)*1,0*1,8 <przykanaliki> m3 54,00
RAZEM 98,55
4|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3m |m2
d.1/0321-02 balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiérka
D-03.02.01
2*24072,8+10%4*1,0*2,8 < kolektor wraz ze studniami> m?2 1 456,00
2*(6,5+6,5+3+2,5+3+2,5+2+2+2)*1,8+9*4*1,0*1,8 <przykanaliki + kratki $cieckowe>|m?2 172,80
RAZEM 1 628,80
5|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1/0501-01
D-03.02.01
9*1,0*1,0 <kratki $ciekowe> m?2 9,00
10*2,0*2,0 <studnie rewizyjne> m2 40,00
RAZEM 49,00
6/KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1/0501-02
D-03.02.01
240*1,05 <kolektor> m?2 252,00
(6,5+6,5+3+2,5+3+2,5+2+2+2)*1,0 <przykanaliki> m2 30,00
RAZEM 282,00
7/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grubosci 10 cm - podtoze betonowa C8/10 m?2
d.1/0504-02
D-03.02.01
10*1,5*1,5 <studnie rewizyjne> m2 22,50
RAZEM 22,50
8/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grubosci 15 cm - plyta betonowa C12/15 m2
d.1/0504-03
D-03.02.01
9"1,0%1,0 <kratki $ciekowe> m?2 9,00
RAZEM 9,00
9/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw Zzelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1/0613-03 bokosci 3 m. Beton klasy C35/45. Wtaz zeliwny typy ciezkiego klasy D z zeliwa
D-03.02.01 szarego. |zolacja preparatem gruntujgcym powtokowo-izolacyjnym (R+P) - $rednia
gtebokos¢ studni - 3 m
10 stud. 10,00
RAZEM 10,00
10/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem |szt.
d.1/0625-02 i koszem, KRATA ZELIWNA UCHYLNA Z RYGLEM | SRUBA. WPUST JEZDNIO-
D-03.02.01 |WY KLASY D 400 kN Z ZELIWA SZAREGO. Beton klasy C35/45.
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
11/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U klasy "S" (SDR 31) - SN12 taczonych na wcisk o $r. zewn. m
d.1]/0408-03 200mm - RURY LITE z wydtuzonym kielichem "WK"
D-03.02.01
6,5+6,5+3+2,5+3+2,5+2+2+2 <przykanaliki> m 30,00
RAZEM 30,00
12|KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC-U klasu "S" (SDR 34) - SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 |m
d.1]/0408-05 mm - RURY LITE z wydtuzonym kielichem "WK"
D-03.02.01
240 m 240,00
RAZEM 240,00
13/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci 25 cm - ZASYPANIE m2
d.1/0501-04 RUR FI 200 MM PIASKIEM. GRUBOSC WARSTWY 50 CM
analogia Krotnosé = 2
D-03.02.01
(6,5+6,5+3+2,5+3+2,5+2+2+2)*1,0 m2 30,00
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RAZEM 30,00
14/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm - ZASYPANIE m?2
d.1/0501-04 RUR FI 315 PIASKIEM. GRUBOSC WARSTWY 60 CM
analogia Krotnosé = 2,4
D-03.02.01
24011 m?2 264,00
RAZEM 264,00
15|D-03.02.01  |Zakup i dowdz gruntu niewysadzinowego do zasypki m3
d.1|analiza indy-
widualna
930,07+98,55-49*0,1-282*0,15-22,5*0,1-9*0,15-10*3,14*0,7*0,7*2,8-9*3,14*0,3* |m3 756,76
0,3*1,8-30%0,5-264*0,6
RAZEM 756,76
16/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.l-|m3
d.1/0320-04 z.sz. | Il Grunt uprzednio odspojony. - szeroko$¢ 0.8-1.5 m WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
2.2 WARSTWAMI O MAX. GR. 30 CM
D-03.02.01
756,76 m3 756,76
RAZEM 756,76
17|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.1/0804-04
D-03.02.01
240 m 240,00
RAZEM 240,00
18|D-03.02.01 Przeprowadzenie inspekcji kanatéw z zastosowaniem kamery, z wykonaniem ra- | kpl.
d.1|kalk. wtasna |portu z inspekcji oraz nagranie na nosniku cyfrowym - srednice fi 315 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
D-02.01.01  |tos¢ do 1 km
ROW ZA PRZEPUSTEM
32*0,8"0,3 m3 7,68
RAZEM 7,68
20|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna rowdw - kat. gruntu Il przy robotach wodno-melioracyj- m?2
d.1/0507-02 nych
D-02.01.01
32*(1,8+0,5+1,2) m?2 112,00
RAZEM 112,00
21/KNR 2-01 Umocnienie dna i skarp ptytami melioracyjnymi na podsypce cem.-piask. m?2
d.1|0520-01
analogia
D-06.01.01
32*(1,8+0,5+1,2) m?2 112,00
RAZEM 112,00
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