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nieprzekraczalna linia zabudowy
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Projektowany kraweznik betonowy:

0gqub

—wystajgcy o wymiarach 15x22 cm posadowiony na
fawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15,
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kraweznik zlokalizowany przy projektowanych wpustach
ulicznych,zjazdach oraz wifgczenia innych drég
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—wtopiony o wymiarach 12x25 cm posadowiony na
fawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15,
kraweznik zlokalzowany wokét projektowanych zjazdéw
oraz po przeciwnej stronie wpustéw ulicznych

Jezdnia drogi wewnetrznej o szer. 4,5 m, z
poszerzeniem do 5,7m — nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej 50m

Zjazd — nwierzchnia z kostki brukowej betonowej

Dojscie do posesji o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej

Zieleniec —niwelacja terenu pokryta warstwg humusu
obsianego trawg

Projektowany przebjeg kanalizacji deszczowej:

Studnie kanalizacyjne @ 1200 mm:

e z wflazami typu ciezkiego z zeliwa szarego, ryglowane.

e Studnie kanalizacyjne zelbetowe.

e Studnie (dno, kregi, pfyty oraz pierscienie odcigzajgce)
nalezy wykona¢ zgodnie z PN—-EN 1917:2004  joko
prefabrykowane z typowych elementéw. Kregi Zelbetowe
wykonane z betonu C35/45 wg PN — EN 206/7.
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Linia granicy dziatki: n_O ,,,/
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Istniejgce uzbrojenie terenu: |Lo

skala 1 : 500

Wojewddztwo : Slgskie
Pow. jastrzebie—zdroj

Nr obrebu: 246/01_1.0008 Jastrzebie Zdroj
246/01_1.0009 Moszczenica

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej

Jedn. ewidencyjna: 246/01_1 Jastrzebie Zdroj

ldentyfikator zgfoszenia: G.6642.1.272.2023_2467_CL2.

Studzienka Sciekowa @ 500 mm =z kregéw betonowych =z

BPU "ALDAs.c,; Hanna i fanusz Franiczek

LDA ul. Skrzyszowska 39c

betonu klasy min. C35/45: !
e faczone na uszczelki, prefabrykowane #2500 mm @z -

osadnikiem gfebokosci ok.95 cm;
e dla wpustébw deszczowych nalezy zastosowaé wilazy =z ’ ; ; ;

zeliwa szarego zgodnie z PN — EN 124, zabezpieczeniem T £ h\D\Q\Q\ANﬁ UQQOSC\ ! U\\N.QUQQO_\_\V\ Q\. ,\Q&M\OBOS\Q\ w

przed jch demontazem przez osoby niepowotane. \A\N emat. KQ%N\NQO\Q Zdro oo — WIwQ.D LV
e Kazdy wpust nalezy wyposazy¢ w pierscieri odcigzajgcy -

oraz kosz podczyszczajgcy; - - —
o Studzienka wpustu deszczowego z kratg zeliwng, uchying Inwestor: | Miasto Jastrzgbie — Zdroj Rys.Nr
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Wm w_mw»mm\wwg linia oswietleniowa w osfonie rurowej Osw Rysunek: | Projekt zagospodarowania terenu skala:
Projektowany stup oswietleniowy wraz z oprawg LED — Projektant|{ Mgr inz. Kinga Mlas 1:500
Projektowana linia oswietleniowa w osfonie rurowej Osw upr. bud. SLK/4166,/P0O0OD /12 Data:
gfadkosciennej 03.2023




