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studnia _zabudowana na projektowanym przepuscie P—1

wylot kanalizacji deszczowej
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wtgczenie do studni stDIl. 1

LEGENDA:

— Studnia kanalizacyjna @ 1500 mm z kregéw
zelbetowych z betonu klasy min. C35/45:
e wykonana <z ‘typowych prefabrykowanych

elementéw

Zelbetowych z wtazami 2600 klasy D 400kN z Zeliwa
szarego ( bez zawiaséw i wrebéw);

e dno momolityczne z  wyprofilowanymi  fabrycznie
kinetami | osadzonymi przejsciami szczelnymi;

e kregi Zelbetowe fgczone na zintegrowane uszczelki

gumowe zgodnie z PN—EN 311-1;
e zwieczenie studni: ptyta pokrywowa

wykonana  z

Zelbetu o Srednicy wiekszej od zewnetrznej Srednicy

kregow z otworem wtazowym o Srednicy @ 600

e w Scianach kregow osadzone fabrycznie stopnie
wtazowe typu ciezkiego z Zeliwa zgodnie z PN — EN
13101: 2004,

e krocce dostudzienne odpowiednie do rodzaju
przytaczonego przewodu lub tuleje ostfonowe

zamontowane fabrycznie;

—niweleta projektowanego terenu

—istniejgce uzbrojenie terenu (sie¢ wodociggowa,
energetyczna,gazowa, teletechniczna, kanalizacja
sanitarna)
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