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OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA:

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Zamawiajgcym tj. Miasto Jastrzebie-Zdrdj oraz:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351];
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — [tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1376]

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie [tekst jednolity Dz. U.

2016 poz.124; zmiana Dz. U. 2019 poz. 1643];

— Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. 2020 poz. 1609];

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz.U. 2021 poz.

1169];
— Podktady mapowe uzyskane z biura geodezyjnego;

— Witasne pomiary oraz przeprowadzone wizje lokalne.

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej dla etapu IV zwigzanego z inwestycja
przebudowy i budowy drogi gminnej ulicy Jesionowej w Jastrzebiu-Zdroju. Przedmiotowy projekt techniczny
obejmuje budowe kanalizacji deszczowej w etapie IV. Zaprojektowano jeden odcinek kanalizacji dla catego
etapu, ktory odprowadza wody opadowe i roztopowe do istniejacej kanalizacji w etapie Il przebudowy ulicy

Jesionowe;.

W zakres opracowania wchodzi:
— Budowa odcinka kanalizacji deszczowe] objetej etapem IV wtgczonej do projektowanej sieci kanalizacji

w etapielll,

3 STAN ISTNIEJACY:

Ulica Jesionowa zlokalizowana jest w jednostce ewidencyjnej Jastrzebie-Zdrdj w obrebie Moszczenica
oraz Jastrzebie-Zdroj. Istniejacy odcinek ulicy Jesionowe]j objety zakresem IV jest drogg wewnetrzna.

Etap IV objety przedmiotowym opracowaniem rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z ulicg Jodtowg
(objetym odrebnym opracowaniem — etap Ill) a zakoniczony jest w rejonie skrzyzowania z ulicg Jesionowa
bedaca drogg publiczng (opracowanie — etap IlI). Nawierzchnia pokryta jest kruszywem oraz ptytami
drogowymi. Szerokos$¢ wynosi ok. 4,0 m. W sasiedztwie jezdni zlokalizowane zostaty pobocza gruntowe
porosniete trawa. Stan techniczny nawierzchni uwazany jest za zty, ze wzgledu na liczne ubytki. W ciggu drogi
wewnetrznej zinwentaryzowano zjazdy o nawierzchni z kruszywa oraz kostki brukowej. Ulica Jesionowa objeta

przedmiotowym etapem wyposazona jest w kanalizacje deszczowg, ktéra zlokalizowana na poczatku



opracowania a zakonczona jest 60,0 m dalej w rejonie dziatki numer 388/52, w dalszym etapie wody opadowe i

roztopowe pochodzgce z pasa drogowego sptywaja powierzchniowo.

Istniejgce uzbrojenie terenu:

sie¢ energetyczna
sie¢ wodociggowa
sie¢ gazowa

sie¢ teletechniczna

kanalizacja sanitarna

Zielen:

Na terenie objetym przedmiotowg inwestycjg nie wystepuje zielen kolidujgca z proponowanym

przebiegiem przebudowy ulicy Jesionowej w Jastrzebiu-Zdroju

Uwagi ogélne:

przed rozpoczeciem robdt w poblizu istniejgcych sieci nalezy powiadomi¢ administratordéw sieci;
wykopy wykonywaé mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu
w odlegtosci 2,0 m od uzbrojenia w obu kierunkach — recznie. Przed przystgpieniem do robét nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia;

roboty wykonywac¢ pod nadzorem technicznym administratorow sieci;

przy realizacji robot zachowac¢ uzgodnienia branzowe.

3.2. OPINIA GEOTECHNICZNA:

W celu rozpoznania warunkéw geologiczno — inzynierskich w rejonie projektowanej inwestycji w maju

2022 roku wykonano 11 otworéw badawczych.

Szes$¢ pierwszych otworéw odwiercono w zakresie etapu | przebudowy ulicy Jesionowej, otwoér 7 i 9

odwiercony zostat w nawierzchni drogi wewnetrznej objeta etapem Il inwestycji, a otwory ,10 i 11 zostaty

objete etapem Il, otwér 8 odwiercony jest w etapie IV przedmiotowej przebudowy i budowy drogi Jesionowe;j.

Przedmiotowa opinia okres$la nastepujgce warunki gruntowe i wodne:

wykonanymi wierceniami stwierdzono lokalng obecnosé¢ w podtozu wéd gruntowych o charakterze
swobodnym. Projektowane sieci uzbrojenia terenu zaleca sie posadowi¢ powyzej zwierciadta wdd
gruntowych oraz zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji.
Analizowany teren znajduje sie na bytym obszarze gdrniczym JAS-MOS o eksploatacji zakoriczonej
w 2019r. w przypadku zaklasyfikowania miejsca inwestycji do kategorii terenu gérniczego innej niz ,0”
podczas projektowania nalezy zastosowa¢ odpowiednie wzmocnienia konstrukcji obiektu
dostosowane do stwierdzonej kategorii terenu gérniczego.

Powierzchnie terenu nawierzchnia asfaltowa ufozona na podbudowie z kruszywa, nawierzchnia
utwardzona z kruszywa, ptyta betonowa oraz warstwa gruntéw nasypowych Mg i humus Or. Podtoze

rodzime budujg plejstocenskie piaski i gliny jeziorno — lodowcowe GLh.



Dla obiektu przyjeto Il kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowo — wodnych. Na
wiekszosci terenu wystepuje nosne podtoze rodzime, a w rejonach stabych istnieje mozliwosc¢
wzmocnienia podfoza. Stwierdzono rowniez korzystne warunki wodne.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze badania przeprowadzono punktowo. Nie mozna wykluczyé, ze w niektoérych
rejonach warunki gruntowo — wodne mogg odbiegac od przedstawionych na przekrojach.

Zleca sie na etapie realizacji inwestycji nadzdr prac ziemnych przez uprawnionego geologa.

Normowa gtebokosé przemarzania gruntow dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

Rurociagi i studnie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nalezy uktadaé¢ na warstwie odpowiednio
zageszczonej podsypki. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty srednio lub stabo
nosne nalezy rozwazy¢ ich wymiane przy jednoczesnym zwiekszeniu grubosci podsypki.

Stwierdzone w podfozu grunty spoiste, nasypowe i organiczne zaliczajg sie do gruntow
tiksotropowych, czyli bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzgsy od sprzetu budowlanego, pod
wptywem ktérych mogg sie one uplastycznic i pogarsza¢ swojg nosnosc. Zaleca sie aby wszelkie prace
ziemne i instalacyjne prowadzone byty w okresie mozliwie suchym, bez opaddéw atmosferycznych, z
pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt
zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonania wykopow na dtugo
przed przystgpieniem do dalszych prac.

Przy wykonywaniu wykopdw wasko przestrzennych roboty nalezy prowadzi¢ w szalunkach.

3.5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE):

Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest w granicy zlikwidowanego obszaru terenu gérniczego

,Jastrzebie

In

obejmujacej wydzielong oznaczong czes¢ zaktadu gorniczego JSW S.A. KWK ,,Borynia-Zofidéwka-

Jastrzebie” Ruch ,Jas-Mos”, przekazang z dniem 01.10.2016 r. do SRK S.A. w Bytomiu.

W zwigzku z powyzszym:

Przedmiotowy rejon potozony jest poza OG i TG kopaln JSW S.A.,

W rejonie tym wptywy ujawnity sie juz na powierzchni,

Na podstawie posiadanego przez KWK :Jastrzebie-Bzie” Projektu Zagospodarowania Ztoza ,Jas-Mos 1”7,
jak rowniez zgodnie z obowigzujgcy strategig JSW S.A. stwierdzono, Ze rejon planowanej budowy
i przebudowy ulicy Jesionowej w Jastrzebiu — Zdroju bedzie wolny od wptywéw bezposrednich

eksploatacji gérnicze;j.

4 STAN PROJEKTOWANY:

4.1. CZESC INSTALACYJNA — KANALIZACJA DESZCZOWA:




W celu poprawnego odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z pasa drogowego przebudowywanej drogi
wewnetrznej ulicy Jesionowej w Jastrzebiu-Zdroju zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowej
sktadajacej sie z jednego ciggu zawierajgcego 9 studni rewizyjnych potgczonych ze sobg kolektorem.

Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej odprowadza wody z powierzchni etapu IV ulicy
Jesionowej oraz z terendw przylegtych posiadajacych naturalny spadek w kierunku pasa drogowego. Wody
opadowe i roztopowe pochodzace z pasa drogowego objetego niniejszym opracowaniem zostang wtgczone
poprzez projektowang kanalizacje deszczowg do projektowane] kanalizacji deszczowej etapu Il w zakresie drogi
gminnej ulicy Jesionowej.

Zaprojektowano cigg kanalizacji deszczowej ztozonej z 9 studni rewizyjnych o srednicy 1200 mm
z kregdw zelbetowych z betonu klasy C35/45, tgczone na uszczelki z kinetg i przej$ciami szczelnymi z pokrywg
nastudzienng i wlazem zeliwnym typu ciezkiego. Studnie zaprojektowano potgczone ze sobg kolektorem
o Srednicy 315 mm. Wody opadowe i roztopowe bedg gromadzone poprzez wpusty uliczne (studzienki
$ciekowe) o $rednicy ©500 mm wykonanych z kregdéw betonowych z betonu klasy C35/45. Wpusty wtgczone
zostang do projektowanych studni rewizyjnych za pomocg przykanalikéw z rur PVC o srednicy €200 mm.

Projektowana kanalizacja deszczowa ztozona jest z jednego ciggu o dtugosci ok. 240 m.

llos¢ wéd deszczowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej w etapie
IV przez projektowang kanalizacje deszczowq zlokalizowang w obrebie
ul. Jesionowej

Zestawienie nawierzchni w obrebie projektowanego pasa drogowego:
e jezdnia — kostka brukowa betonowa
e droga wewnetrzna, zjazdy — kostka brukowa betonowa
e Niwelacja ternu —humus

a). pow. Jezdni z kostki brukowej: 0,12ha

b). zjazdy z kostki brukowej: 0,005ha

c). skarpy, zieler: 0,009ha

d) powierzchnia terenu przylegtego — zabudowa luzna: 7,00 ha

Powierzchnia zlewni

L.p. Rodzaj powierzchni llos¢ [mz]

l. Zestawienie nawierzchni w obrebie projektowanego pasa drogowego:

1 Jezdnia (beton asfaltowy) 1200

2. pow. z kostki brukowej betonowej 50

4. Skarpy, zielen 90
Powierzchnia zlewni: 1340

Il. Zestawienie powierzchni tereny przylegte:

5. Powierzchnia zabudowa luzna 70 000

Powierzchnia zlewni: 70 000




Powierzchnia zlewni I+11: 71 400

Okreslenie ilosci wod opadowych

Sptyw wdd deszczowych (z pasa drogowego) wyznaczono ze wzoru:

Q=qy Fd[l/s] gdzie: q - jednostkowe natezenie deszczu [I/s/ha]
F — powierzchnia zlewni [ha]
Y — wspodtczynnik sptywu
& — wspdtczynnik opdznienia (przyjeto ¢ = 0,85 )

Z uwagi na losowy charakter opadéw ilos¢ wodd deszczowych okreslono na podstawie deszczu
miarodajnego o czasie trwania t = 15 min., okreslonego przy prawdopodobienstwie p pojawienia sie opaddw,
ktore dla drdg klasy D wynosi (zgodnie z §101, ust. 2 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie [tekst jednolity Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 29.01.2016 r.]):

- p=100%
- czestotliwo$¢ opadu: C = 100/p - c=1

Do wyznaczenia natezenia deszczu miarodajnego postuzono sie wzorem Btaszczyka:

A gdzie:

q - ! 0,67 e - natezenia deszczu miarodajnego [dm®/s/ha]
e A —parametr zalezny od prawdopodobieristwa (czestotliwosci)
pojawienia sie opadu od sredniej rocznej wysokosci opadu [-]
e t —czas trwania opadu (deszczu miarodajnego) = t =15 min

- Wartosci parametru A do wyznaczenia natezenia deszczu miarodajnego:

[;] Czestotliwosc opadu - C [lata] H <800 mm
(1)
5 20 1276
10 10 1013
20 5 804
50 2 592
100 1 470
* $redni roczny opad roczny przyjeto H = 786 [mm]
- jednostkowe natezenie deszczu miarodajnego: 9 (15 min) = 470:15%% = 77 [I/s]
- wspotczynniki sptywu, przyjeto:
Rodzaj powierzchni: Wspotczynnik sptywu (W):
- pow. Bitumiczna/ betonowa 0,90
- pow. z kostki brukowej 0,70
- pow. ttuczniowe 0,40
- pow. zielone 0,10
Zestawienie powierzchni sktadowych zlewni pasa drogowego:
— pow. utwardzona:
kostka brukowa 0,125ha



— pow. zielone: skarpy, zielence 0,009ha
POWIERZCHNIA ZLEWNI (PAS DROGOWY): F=0,134 ha

Obliczony sredni wspdtczynnik sptywu, uwzgledniajacy istniejgce warunki terenowe wynosi:

Ww=(0,7*0,13+0,01*0,1) / 0,69 = 0,13

Q,=(77*0,13*0,134*0,85) = 1,14 |/s~1,2 |/s - ilos¢ wod opadowych pochodzacych z terenu
przebudowywanej drogi

Okreslenie ilosci wod opadowych pochodzacych terenu przylegtego zabudowa luzna

Sptyw wdd deszczowych (z pasa drogowego) wyznaczono ze wzoru:

Q=qy Fd[l/s] gdzie: q-—jednostkowe natezenie deszczu [l/s/ha]
F — powierzchnia zlewni [ha]
Y — wspodtczynnik sptywu
& — wspdtczynnik opdznienia (przyjeto ¢ = 0,85 )

Z uwagi na losowy charakter opadow ilos¢ wodd deszczowych okreslono na podstawie deszczu
miarodajnego o czasie trwania t = 15 min.

- p=10%
- czestotliwo$¢ opadu: C = 100/p - c=10
- jednostkowe natezenie deszczu miarodajnego: q (15 min) = 218,5 [I/s]

Zestawienie powierzchni bez projektowanej drogi:

— pow. zabudowy: 7,0 ha

Obliczony sredni wspdtczynnik sptywu, uwzgledniajacy istniejgce warunki terenowe wynosi:

l,u = (7’0*0,1) / 8,0 = 0,1

Q,=(218,5*0,1*0,7*0,85)= 130,0 I/s ilos¢ wod opadowych pochodzgcych z terendéw zabudowy luznej
Q.,1=Q,+Q,=1,2 1/s+130,0 1/s=131,2 |/s- ilos¢ wéd opadowych pochodzacych z ETAP IV wraz z terenem
przylegtym

System kanalizacji obejmuje:

Studnie rewizyjne:

Studnie rewizyjne @ 1200 mm z kregéw zelbetowych z betonu klasy min. C35/45; tgczone na uszczelki z kinetg i
przejSciami szczelnymi z pokrywa nastudzienng i wtazem Zzeliwnym typu ciezkiego, na catym odcinku
przebudowywanej ulicy Jesionowe;.

Studzienki $ciekowe:

Studzienki wpustow ulicznych (9 szt.) wykonane z typowych prefabrykowanych elementéw betonowych
o $rednicy @ 500 mm (dno monolityczne) z osadnikiem gtebokosci min. 1,0 m, wyposazone w kosz wykonany
z materiatu odpornego na korozje. Studzienki wpustéw ulicznych betonowe z betonu C35/45, nasigkliwos¢ <6%,
i mrozoodpornosci F-50, tgczone na uszczelki. Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany studzienek wykonaé
przy uzyciu ksztattki przejsciowej producenta rur z wewnetrzna uszczelkg, zachowujac elastycznosc

uszczelnienia na styku betonowej $ciany studzienki i rury. Kraty na wpustach: zeliwne ptaskie — bez zawiaséw,



zatrzaskdw i Srub. Wpusty uliczne nalezy wykona¢ na ptycie z betonu klasy C12/15 o grubosci 0,15 m i warstwie

podsypki piaskowej o gr. 10 cm.

Przykanaliki:
Studzienki sciekowe bedg wiaczone do studni rewizyjnych poprzez przykanaliki; przykanaliki z rur PVC — U klasy

,S” (SDR31) — SN12 $rednicy @ 200 mm z wydtuzonym kielichem , WK”.
Kolektor:
Studnie potaczone bedg kolektorem z rur PVC — U klasy ,,S” (SDR34) — SN8 ze $cianka litg na uszczelki gumowe o

$rednicy @ 315 mm.

5. UWAGI WYKONAWCZE:

Kanaty z rur PVC powinne by¢ utozone na podtozu wzmocnionym z piasku o grubosci 15 cm. Rurociagi
nalezy zasypywac na mokro piaskiem bez kamieni. Grubos¢ piaskowej warstwy zasypowej powinna siegac¢ 30
cm ponad gorng tworzaca rury. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z BN-83/8836-02. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza
sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97. Do zasypki wykopu nalezy uzy¢ pospétki spetniajgcej wymogi normy PN-S-
02205:1998 (tablica 2). Zasypke nalezy wykona¢ do wysokosci nie wiekszej niz projektowana niweleta koryta

jezdni.

6. UWAGI KONCOWE:

Projektowane roboty winny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja

techniczng wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

W trakcie wykonywania robdt, zastosowac¢ odpowiednie technologie zabezpieczajgce przed zrzutem
zanieczyszczen do odbiornikéw, nie dopusci¢ do ograniczenia przeptywu, a zanieczyszczenia niezwtocznie
usungé. Roboty prowadzi¢ z nalezytg starannoscia, pod nadzorem osoby uprawnionej, w taki sposdb, aby nie
naruszy¢ statecznosci skarp i nie zaburzy¢ droznosci odbiornikdw. O rozpoczeciu i zakonczeniu robét,
powiadamiaé sprawujgcego prawa wtascicielskie z 14 dniowym wyprzedzeniem oraz wtascicieli dziatek, na
ktérych beda wykonywane roboty.

Dla zabezpieczenia warunkéw pracy wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z zasadami BHP, pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane zachowujac

zasade starannego wykonania robét.



