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Kostka brukowa betonowa| 8cm %.L
Podsypka cem.—piaskowa (1:4)| 4cm W
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, frakcji 0/31,5mm| 10cm 7
mie nki niezwiqzanej z kr wemn frakeji 31 mm|20cm
Podsypka piaskowa|15cm
zjazd Jjezdnia o szer. 4,5 m niwelacja_terenu
I
0,70 2,25 B 2,25 0,38 0,27

istniejgc

teren

kraweznik _betonowy wtopiony 12x25 cm
posadowiony na fawie betonowej z oporem
z betonu kl. C12/15

kraweznik betonowy wtopiony 12x25 cm
posadowiony na tawie betonowej z oporem
z betonu kl. C12/15

humus z obsianiem trawq
gr.10 cm

kraweznik betonowy 15 x 22 cm
wyniesiony +4 cm

na tawie betonowej

z oporem z betonu klasy C12/15

10cm |Warstwa z kostki brukowej betonowej
4cm_ |Warstwa podsypki cementowo—piaskowej (1:4)
26cm |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 fr. 0,/63mm
24cm |Podbudowa pomocniecza z mieszanki niezwiqzanej o CRB>60%

Warstwa ulepszonego podfoZa z mieszanki niezwiqzane] o CBR>Z0% owinieta w
40cm |geosiatke z PVA o wytrzymafosci na rozcigganie 110 kN/110 kN
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