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OSWIADCZENIE

Projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze

projekt:

wBudowa sieci oswietlenia ulicznego na ul. Jesionowej w
Jastrzebiu-Zdroju”

sporzadzony w dniu : LUTY 2023

dla  Miasto Jastrzgbie - Zdroj
Al Jozefa Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie — Zdro;j

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Ponadto o$wiadczam, ze powyzsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy

¢.

BRANZA:

PROJEKTANT:

DATA:

PODPIS

ELEKTRYCZNA:

upr. bud. SLK/5811/PBE/15

nr cztonkowskiej izby
zawodowej
SLK/IE/9763/03

mgr inz. Dariusz Turniak | 02.2023
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa obiektu:

Budowa sieci oswietlenia ulicznego na ul. Jesionowej w Jastrzebiu-Zdroju

Adres obiektu:

ul. Jesionowa

Jastrzebie-Zdrgj

dz. nr 343/57; 347/57; 752/52; 753/52; 380/52; 809/49; 811/49; 3010/54; 1373/256;
773/18; 772/18; 342/18; 344/19; 861/49; 807/49; 855/49; 667/52; 669/52; 388/52;
389/52; 390/52; 752/52; 347/57; 334/57; 751/57; 85

Inwestor:

Miasto Jastrzebie - Zdroj
Al. Jézefa Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie — Zdrdj
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1.1 Informacje ogéine.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci oswietlenia ulicznego na ul.
Jesionowej w Jastrzebiu-Zdroju.

1.2 Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektow
Dla budowa oswietlenia ulicznego

- wykonanie rowu kablowego

- montaz instalacji kablowej nn zasilajgcej sie¢ o$wietlenia ulicznego,

- montaz instalacji kablowej nn oswietlenia ulicznego,

- montaz instalacji uziemiajgcej sieci oswietlenia ulicznego,

- montaz osprzetu oswietleniowego — fundamentow prefabrykowanych,
- montaz rur ostonowych, folii i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
- zasypanie i uporzgdkowanie terenu,

- montaz i stawianie stupdw linii oswietlenia ulicznego,

- montaz osprzetu oswietleniowego — opraw oswietleniowych,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych,

1.3 Istniejgce obiekty budowlane. Elementy zagospodarowania dziatki i terenu
ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obszarze inwestowania wystepuje, konstrukcja szosy, kablowe sieci
elektroenergetyczne nn, kablowe sieci telekomunikacyjne, sieci gazowe i sieci
wodociggowe, kanalizacyjne i burzowe.

1.4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych

Na trasie budowy sieci nn wystepujg linie i sieci podane wyzej, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw firmy wykonujgcej inwestycje.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajg skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Zagrozenia, jakie mogg powstac w trakcie realizacji to:

- Prowadzenie robot w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem kotowym.

- Prace na wysokosci, zwigzane z montazem opraw, linii i osprzetu nn w przy uzyciu
podnosnika samochodowego.

- Prace w poblizu czynnych linii energetycznych, teletechnicznych i sieci wodociggowe;j
oraz gazowe;.

- Prace wykonywane przy uzyciu dzwigu (ustawianie stupow)

- Wykopy fundamentowe o gtebokosci do 2,5 m.

- Prace maszyn i urzadzen.

- Prace przy wykonywaniu prob i pomiarow

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu; brak
przykrycia wykopu),

- uszkodzenie czynnych istniejgcych urzgdzen podziemnych.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:
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- czynne urzgdzenia sieci nn, wpiecie instalacji nalezy wykonac przy wytgczonych
urzgdzeniach.

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia przy wykonywaniu prac na
wysoko$ci);

- porazenia — przy wejsciu pracownika na czynne urzgdzenia elektroenergetyczne.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

- uderzenie pracownika lub osoby postronne;j.

1.5 Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy poinformowaé wszystkich pracownikow
0 szczegolnych zagrozeniach i uwarunkowaniach wystepujgcych podczas robat,
pouczy¢ o sposobach zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozen.

W czasie wykonywania i montazu projektowanych elementéw instalacji elektrycznych
oraz linii nn nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP, ze
szczegolnych uwzglednieniem pracy na wysokosci oraz w wykopach.

Prace na wysokosci powinny by¢ wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych
pracownikow pod kierunkiem osoby uprawnionej.

Kazdy pracownik powinien znac¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy,
bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz poddac¢ sie wymaganym
egzaminom sprawdzajgcym. Pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie
oraz by¢ wyposazeni w kaski ochronne.

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ aktualne zaswiadczenia o przeszkoleniu
z zakresu BHP ( wstepne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzymac
odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.

Budowa linii nadziemnych i podziemnych charakteryzuje sie wystepowaniem robét
0 zwigekszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa i higieny pracy. Z tego
wzgledu Sciste przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP stanowi szczegdlnie
odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich pracownikéw
zatrudnionych w tej dziedzinie.

Nalezy przeprowadzi¢ dodatkowy instruktaz w sprawie:

- informacji o wystepujgcych zagrozeniach;

- trybu dopuszczenia do pracy przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych,;

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

- okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen;

- okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
Z wyznaczeniem osOb odpowiedzialnych za nadzor;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw urzgdzen na
terenie budowy;

- wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zabezpieczajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robot budowlano - montazowych;
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- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Jednoosobowo wolno wykonywac tylko proste czynnosci w dzien, niewymagajgce
manipulacji tgczeniowych. Przy wykonywaniu innych prac jest wymagana obecnosg¢,
co najmniej dwoch oséb.

Powazniejsze prace zwigzane z ryzykiem wypadku w warunkach szczegdinie
niebezpiecznych, wykonuje sie na pisemne polecenie.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

a) Na pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i tel.:

- Najblizszego punktu lekarskiego

- Strazy pozarnej

- Posterunku policji

b) Oznaczenie miejsc i stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
wykonaé zabezpieczenia. Przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m
od krawedzi wykopu. Wykopy o scianach pionowych

nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien
o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu .

Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacii
projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonacé zejscie (wejscie) do wykopu.

c) Stosowanie sprzetu ochronnego i urzgdzen z waznymi badaniami technicznymi.

d) Roboty budowlano —montazowe winni wykonywa¢ pracownicy posiadajgcy
potwierdzone wtasnorecznym podpisem szkolenie BHP.

e) Elektromonterzy powinni posiadac aktualne swiadectwo kwalifikacji E.

f) Prace w poblizu i na czynnych liniach elektroenergetycznych stanowig szczegolne
zagrozenie dla zdrowia i zycia, dlatego tez nalezy wykonywac je na polecenie pisemne
ze szczegolng ostroznoscia.

Nadzor bezposredni nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi powinien petnié
wyznaczony przez poleceniodawce pracownik posiadajgcy swiadectwo kwalifikacji D
lub E
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Prace przy istniejgcej urzgdzeniach energetycznych nalezy wykonywaé dopiero po
wytgczeniu i uziemieniu linii, oraz dopuszczeniu do prac przez Pogotowie
Energetyczne.

Przed rozpoczeciem prac nalezy:

- Zastosowac zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia.

- Sprawdzi¢ brak napiecia

- Uziemi¢ urzgdzenie

- Wywiesic tablice ostrzegawcze

Przy czynnych urzgdzeniach bedgcych pod napieciem mozna wykonywac prace:
- Nie wymagajgce zblizenia sie na odlegto$¢ mniejszg od dopuszczalnej.
- W urzadzeniach do 1kV — wymiana wktadek bezpiecznikowych, zarowek, pomiary.

g) Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie przeprowadzonego
wytyczenia geodezyjnego i okredlenia potozenia instalacji i urzadzen podziemnych,
mogagcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci instalacyjnych
powinno by¢é poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robét.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno
dopuszczac¢ sie do tworzenia nawiséw gruntu.

h) Roboty przy stawianiu stupow mogg byé wykonywane przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn
i innych urzadzen technicznych.

Prowadzenie montazu stupow jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej bez wymaganego
przepisami odrebnego o$wietlenia.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia os6b w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi
a podwoziem dzwigu,

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb. Stupy mozna
zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim odpowiednim posadowieniu
W miejscu wbudowania.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupow, i konstrukcji, nalezy stosowac podktadki
pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,
materiatow lub wyrobdw jest zabronione.

W kazdym przypadku podnoszenia lub przewracania stupéw pracownicy muszg by¢
tak rozstawieni, aby w razie upadku stupa, zerwania liny lub uszkodzenia urzgdzen
mechanicznych nie doznali obrazen.
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Montaz konstrukcji, osprzetu nn i opraw mozna rozpoczg¢ dopiero po pewnym
ustawieniu i zasypaniu stupa .

Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia

do pracy na wysokosci. Powinni by¢é réwniez wyposazeni w szelki bezpieczenstwa
i kaski ochronne. Nie wolno wykonywa¢ Zadnych prac podczas wyladowan
atmosferycznych.

i)Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodno$ci.
Maszyny i urzagdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzagdzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepnia¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzenh technicznych, ktore nie
posiadajg kabin powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

j) Organizacja pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych

k) Nadzér nad bezpieczenstwem pracy

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- dbaé¢ o sprawnos$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
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kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozeh dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na
budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkow powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowaé pracownikbw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.
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IV. CZESC OPISOWA

1.Uwagi ogdine.

1.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy sieci oswietlenia ulicznego
na ul. Jesionowej w Jastrzebiu-Zdroju w zwigzku realizacjga nowego uktadu

drogowego.

1.2.Podstawa opracowania.

- Wytyczne Inwestora do projektowania oswietlenia ulicznego.

- Warunki budowy sieci oswietleniowej UM Jastrzebie-Zdréj nr
IKI/7021.16.21.2022.FB z dnia 28.03.2022r..

- Podktady geodezyjne.

- Wizja lokalna.

- N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne linie kablowe Projektowanie i budowa".

- Obowigzujgce przepisy i normy.

1.3.Warunki lokalizacji

Budowa sieci oswietlenia ulicznego jest realizowana na dziatkach dz. nr 343/57;
347/57; 752/52; 753/52; 380/52; 809/49; 811/49; 3010/54; 1373/256; 773/18; 772/18;
342/18; 344/19; 861/49; 807/49; 855/49; 667/52; 669/52; 388/52; 389/52; 390/52;
752/52; 347/57; 334/57; 751/57; 85.

2. Rozwigzania techniczne projektu - budowa sieci oswietlenia ulicznego.

2.1 Uktad zasilania.

Zgodnie z warunkami UM Jastrzebie-Zdroj wydanymi w pismie nr
IKI/7021.16.21.2022.FB z dnia 28.03.2022r. zasilanie sieci oswietleniowej projektuje
sie wykonac linig kablowg YAKY 4x35mm? z istniejgcego stupa oswietlenia ulicznego
nr S.0.C.28.4/6 zlokalizowanego na dziatce nr 85 do stupa oswietleniowego LIII/4
budowanego w Etapie Ill. W celu mozliwosci rezerwowania projektowanej sieci
oswietleniowej z projektowanego stupa oswietlenia ulicznego LI/1 poprowadzi¢ linie
kablowg YAKY 4x35mm? do istniejgcego stupa oswietlenia ulicznego przy ul.
Kasztanowej 73 gdzie nalezy dokona¢ podziatu sieci. Budowa sieci o$wietleniowej
bedzie realizowana w 4 etapach tj. Etap |, Etap Il, Etap Il i etap EIV. Projektowana
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sie¢ oSwietleniowa w Etapie | przedstawiona jest na rysunkach rys1_1irys2_1 (stupy
oswietleniowe oznaczone jako LI/x). Projektowana sie¢ oswietleniowa w Etapie I
przedstawiona jest na rysunkach rys1_2irys2_2 (stupy oswietleniowe oznaczone
jako LII/x). Projektowana sie¢ oswietleniowa w Etapie Il przedstawiona jest na
rysunkach rys1_3irys2_3 (stupy oswietleniowe oznaczone jako LIlI/x). Projektowana
sie¢ oswietleniowa w Etapie IV przedstawiona jest na rysunkach rys1_4 irys2_4

(stupy oswietleniowe oznaczone jako LIV/x).

2.2 Oswietlenie.
Zgodnie z procedurg wg PKN-CEN/TR 13201-1 wyznacza si¢
Dla jezdni
-zalecana klasa oswietlenia: M5
-zalecane parametry oswietleniowe:
- luminancja $rednia (wartos¢ najnizsza) Lsr = 0,50 cd/m2
- rbwnomiernos¢ ogolna (warto$¢ najnizsza) Uo = 0,35
- rownomiernos¢ wzdtuzna minimalna U1(warto$¢ najnizsza) > 0,4
- ol$nienie przeszkadzajgce (max w %) T1 <15

- o$wietlenie poboczy SR> (warto$¢ najnizsza) = 0,5

Dla chodnika
-zalecana klasa oswietlenia: klasa P3-P4
-zalecane parametry oswietleniowe:
- eksploatacyjne natezenie oswietlenia Esr = 7,5Ix - = 5,0Ix

- minimalne natezenie oswietlenia Emin = 1,5Ix - 2 1,0Ix

Projektuje sie stupy:

- stalowe z wysiegnikiem jednoramiennym 8m wraz z oprawami LED budowane za
kraweznikiem jezdni lub chodnika w odlegtosci co najmniej 0,5m od lica kraweznika
jezdni.

Na kazdy stup naklei¢ 2 naklejki ,Nie Dotykac¢ Urzgdzenie Elektryczne” z odpowiednim
ostrzezeniem/oznaczeniem o wymiarach minimum 52x74mm umieszczone na wnece

stupowej od zewnatrz (1sztuka) oraz powyzej wneki stupowej (2sztuka).

Dane montazu instalacji oswietleniowe;j:
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Charakterystyka stupa oswietlenia jezdni

- stup oswietlenia drogowego stalowy rurowy walcowany jednoelementowy do

montazu na fundamencie z mozliwoscig montazu oprawy oswietleniowej na

wysiegniku. Stup posiada deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE

wystawiong przez producenta.

Do podstawowego wyposazenia uwzglednia sie komplet ocynkowany elementow

ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego,

kluczyk nimbusowy). Gwarancja na stup wynosi 10 lat.

Dane techniczne:

- wysokos¢ stupa H=8m

- wysiegnik tukowy kat nachylenia 15°, dtugos¢ wysiegnika W=1,0m.

- $rednica stupa przy stopie ®De=196mm, $rednica stupa przy szczycie ®d=60mm

- grubos¢ scianki stupa min 4,0mm

- stup montowany na fundamencie 300mmx300mmx1500mm

Charakterystyka opraw

Oprawa LED 20L 40W 550mA 4000K

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogélnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np.
pokrywa, uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakierniczg.
Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1IK09

Szczelnos¢ komory optycznej IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzgcy z akredytowanego
laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy
oraz pozwalajgcy na montaz zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie.
Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz

bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu
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odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy. Nachylenie opraw w stosunku
do jezdni to 5°

e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz
malowany proszkowo na ten sam kolor

e Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) oraz klamry
zamykajace muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

e Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez wuzycia narzedzi za
klipséw/zatrzaskéw. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe
osprzetu przed upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

e Max. masa oprawy 4,9kg

e Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wyglgdu instalacji o$wietleniowe;j
wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach

posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

¢ Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty - 40W.

e Oprawa wykonana w |l klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie
zasilania 220-240V/50-60 Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla
znamionowego obcigzenia.

e Beznarzedziowe podigczenie oprawy do sieci zasilajgce;j.

e Oprawa wyposazona Ww zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg
sygnalizujgcg prawidtowe dziatanie (przed zasilaczem)

e Oprawa wyposazona jest w autonomiczny, programowalny ukfad elektroniczny
odpowiedzialny za regulacje mocy w godzinach nocnych (od godziny 23.00 do
godziny 3.00 redukcja mocy o okoto 20% - uzgodni¢ z UM Jastrzebie-Zdroj)

e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z
poziomu komputera i urzgdzehn przenosnych (smartphone, tablet, laptop itp.),
zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla
administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatorow. Kod QR
poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki
oprawy i dostep do informac;ji takich jak:
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o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy
oswietleniowe;j

o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj zrodta swiatta — LED

Minimalny strumien $wietlny panelu LED - 5700Im.

Budowa oprawy pozwala na wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Wymiana elementow uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen
lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnagtrz oprawy, zapobiegajacy
zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg
ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrodet swiatta: 4000K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg Swiattosci, a catkowity
strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegdélnych soczewek

Oprawy muszg spetniaC wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemdéw lampowych”

Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Warto$ci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz
okreslona w Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci
Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnosé podawanych przez producenta parametrow
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu,
takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc,
skutecznosc¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny - certyfikat ENEC+
lub rwnowazny
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. Gwarancja na oprawy wynosi 5 lat

Dla projektowanej lokalizacji latarn uwzgledniajgcej istniejgce warunki terenowe oraz
proponowanego typu opraw, przeprowadzono obliczenia sprawdzajgce przy uzyciu
programu DIALUX. Wyniki obliczen zatgczone do opracowania potwierdzajg
osiggniecie zaktadanych parametrow

W przypadku zastosowania innych opraw nalezy wykonac obliczenia sprawdzajgce.

Stupy oswietleniowe budowac¢ w miejscach wskazanych na zatgczonych rysunkach.
W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu niewskazanym na mapach
istnieje mozliwos¢ zmiany zabudowy stupow, jednak maksymalne przesuniecie
wzdtuz kraweznika nie moze przekroczy¢ +/-2m.

Fundamenty stupéw oraz sruby mocujgce zabezpieczy¢ od wptywu srodowiska
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami oraz zaleceniami producenta.

Po wybudowaniu oswietlenia nalezy naniesc¢ na stupy oswietleniowe naklejki
samoprzylepne odporne na warunki atmosferyczne, na ktérych bedzie:

- numer inwentaryzacyjny stupa (na zéttym tle czarny numer);

- napis ,Zakaz umieszczania ogtoszen i ulotek — art. 63a Kodeksu wykroczen” w
kolorze pomaranczowym, po wczesniejszym uzgodnieniu ich przez Urzad Miasta
Jastrzebie-Zdro;.

W latarniach stosowac izolacyjne ztgcza stupowe.

Wszystkie stupy oswietleniowe nalezy potgczy¢ z utozong wzdtuz catej linii kablowej

oSwietleniowej bednarkg FeZn.

2.4. Linia kablowa oswietlenia.

Projektowang linie kablowg YAKY 4x35mm2 uktadac na gtebokosci 0,7m na 10-cio cm
warstwie piasku i takg tez warstwg piasku przysypac, nastepnie przykry¢ 15-to cm
warstwg ziemi, przykry¢ folig koloru niebieskiego i przysypac¢ ziemig. Co 10 m oraz w
miejscach charakterystycznych tj. zmiana kierunku trasy natozy¢ oznaczniki kablowe
wykonane w sposob czytelny i trwaly [z tworzywa sztucznego, napisy ttoczone
termicznie] z nastepujgcych danych kabla: typ kabla, trasa kabla, rok budowy,
napiecie, uzytkownik, wykonawca. Wzdtuz catej trasy 10cm ponizej projektowane;j linii
kablowej w warstwie piasku utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm2 z ktérg

nalezy potgczy¢ wszystkie stupy oswietleniowe.
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Teren na trasie projektowanego oswietlenia jest uzbrojony instalacjami podziemnymi
oraz wystepujg na nim kolizje z terenami utwardzonymi i drzewostanem. W zwigzku
z powyzszym projektowang linie kablowg na catej dlugosci zabezpieczy¢ przepustami
karbowanymi koloru niebieskiego, dwusciennymi rurami z polietylenu wysokiej
gestosci, o Srednicy zewnetrznej 75mm i klasie wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej
450N.

Pod projektowang jezdnig oraz wjazdami linie kablowg zabezpieczy¢ przepustami
gtadkosciennymi koloru niebieskiego z polietylenu wysokiej gestosci, o $rednicy
wewnetrznej 75mm i klasie wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 750N.

Pod istniejgcg jezdnig linie kablowg zabezpieczy¢ przepustem wykonanym
przewiertem sterowanym koloru czarnego z polietylenu wysokiej gestosci o srednicy
zewnetrznej 110mm i grubos$ci scianki 6,3mm i klasie wytrzymatosci na Sciskanie co
najmniej 750N.

Ostony powinny siegac, co najmniej 50cm poza obszar kolizji. Korice rur uszczelni¢
dtawnicami czopowymi. Przy koncach rur ochronnych natozy¢ oznaczniki kablowe
wykonane w sposob czytelny i trwaly [z tworzywa sztucznego, napisy ttoczone
termicznie] z nastepujgcych danych kabla: typ kabla, trasa kabla, rok budowy,
napiecie, uzytkownik, wykonawca..

Istniejgce nawierzchnie po utozeniu kabli i utwardzeniu gruntu muszg zostaé
odtworzone i uzyskac stan, co najmniej taki jak przed rozbiérka.

W trakcie prowadzenia robét zachowa¢ wymagania okreslone w uzgodnieniach.
Wszelkie wykopy wykonywaé wylgcznie sprzetem recznym z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci po wykonaniu poprzecznych przekopow probnych.

W kazdym stupie zainstalowane bedzie izolacyjne ztgcze stupowe zawierajgce listwe
zaciskowg do podtgczenia kabli - wchodzgcego i wychodzgcego oraz zabezpieczenie
obwodu oprawy 6A (wktadka topikowa szybka 6A). Oprawe podtgczy¢ przewodem
YDY 3x2,5mm2.

Pod stupami o$wietleniowymi nalezy pozostawi¢ zapasy kabla.

2.5 System ochrony od porazen.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzgdzenia z dobranym
odpowiednio stopniem IP oraz odstepy izolacyjne.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w projektowanym oswietleniu stosuje sie
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA. Oprawy w Il klasie ochronnosci. Szybkie
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wytgczanie  realizowane bedzie przez bezpieczniki w  szafie SOU
i bezpieczniki topikowe w latarniach.

Wszystkie stupy os$wietleniowe nalezy potgczyé z bednarkg FeZn 25x4mm2.
Pofgczenia bednarki wykonaé przez spawanie, a miejsca potgczen i wyprowadzen
z ziemi, zabezpieczy¢ przed korozjg. Wartosci rezystancji nalezy potwierdzié¢
pomiarem. W przypadku wartosci wiekszej od 5 Q uziemienia nalezy rozbudowac.
Przy projektowanych stupach oswietleniowych nr LI/1, nr LI/10, nr LI1I/36, nr LII/6, nr
LIV/7 oraz przy istniejgcym stupie oswietleniowym S.0.C.28.4/6 wykonac¢ uziom
pionowy, opornos¢ uziemienia nie moze przekraczac¢ 10 Q. Bednarke
pomiedziowang o wymiarach 40 x 4 mm, nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 60 cm.
Trzy prety pomiedziowane @18 dtugosci 3m, nalezy wbi¢ na gtebokos¢ 3,6 m.
Pofgczenia bednarki wykonac przez spawanie, a miejsca potgczen i wyprowadzen z
ziemi, zabezpieczy¢ przed korozjg masg asfaltowa.

Wartosci rezystancji nalezy potwierdzi¢ pomiarem. W przypadku wartosci wiekszej od

10 Q uziemienia nalezy rozbudowac.

2.6 Przebudowa istniejgcych stupéw oswietleniowych

Istniejgce stupy oswietleniowe nr S1 (dz. nr 345/19) i S2 (dz. nr 772/18) kolidujgce z
nowym uktadem drogowym nalezy przebudowaé poza obszar kolizji. Pomiedzy
przebudowanymi a istniejgcym stupami oswietleniowymi nalezy utozy¢ nowe odcinKi
linii kablowej oswietleniowej YAKY 4x35mm2 wraz z bednarkg ocynkowang FeZn
25x4mm. W stupach oswietleniowych zastosowaé nowe izolacyjne ztgcza kablowe

oraz przewdd YDY 3x2,5mm2 do zasilenia opraw.

2.7 Zabezpieczenie istniejacych linii kablowych

Istniejgce kable elektroenergetyczne oswietleniowe bedace w kolizji z nowym uktadem
drogowym nalezy zabezpieczy¢ dzielonymi rurami ostonowymi o $rednicy 110mm w
kolorze niebieskim. Prace ziemne w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych
oraz innych urzgdzen podziemnych napotkanych podczas robot nalezy wykonac
recznie.

Istniejgce linie kablowe oswietleniowe kolidujgce nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg

ostonowg ®110 (Srednica zewnetrzna) koloru niebieskiego o odpornosci na sciskanie
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co najmniej N250 i sztywnos$ci obwodowej SN co najmniej 4,0 kN/ m? przepustu
wychodzgcego po 0,5 m poza obszar kolizji.

Projektowane rury ostonowe uktada¢ w 30cm warstwie piasku. Na warstwe piasku
utozy¢ tadme ostrzegawczg koloru niebieskiego dla linii nN z opisem ,Uwaga kabel.
Na koncach projektowanych rur natozy¢ oznaczniki kablowe wykonane w sposob
czytelny i trwaty [z tworzywa sztucznego, napisy ttoczone termicznie] z
nastepujgcych danych kabla: typ kabla, trasa kabla, rok budowy, napiecie,
uzytkownik, wykonawca. Istniejgce nawierzchnie po utozeniu rur i utwardzeniu gruntu
muszg zostac¢ odtworzone i uzyskac stan, co najmniej taki jak przed rozbiorka.

W trakcie prowadzenia robét zachowac¢ wymagania okreslone w uzgodnieniach.
Wszelkie wykopy wykonywac wytgcznie sprzetem recznym z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci po wykonaniu poprzecznych przekopow probnych.

3. Uwagi koncowe.

3.1. Przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, wykonawca powinien doktadnie
zapoznac sie z warunkami i wymaganiami UM Jastrzebie-Zdroj oraz wywiadami
branzowymi gestoréw sieci i dostosowac sie do nich technologie robét.

3.2. Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien opracowacé i uzgodnic projekt
organizacji ruchu drogowego na czas realizacji robot.

3.3. Cato$¢ wykonac zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym. Po wykonaniu prac nalezy
wykonaé inwentaryzacje geodezyjna.

3.4. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami budowy urzgdzen elektroenergetycznych,
zgodnie z normami:

- N SEP-E-004 05125 ,Elektroenergetyczne linie kablowe Projektowanie i budowa"
oraz wymaganiami Prawa Budowlanego.

3.5. Catos¢ robdt wykona¢ w sposob staranny i estetyczny, zgodnie z niniejszym
projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz sztukg budowlana.

3.6. Uzyte do budowy materialy i urzadzenia powinny posiadaé certyfikat
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi:
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz ustawg z dnia
30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci. Wszystkie zastosowane materiaty
do budowy przedmiotowego oswietlenia powinny posiadaé wymagana przepisami

prawa stosowne aprobaty techniczne (IBD i M), certyfikaty, Swiadectwa jakosci itp.
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3.7. W miejscach zblizen i skrzyzowanh realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywa recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Prace na sieciach istniejgcych wykonywaé pod statym nadzorem uzytkownika
z zachowaniem obowigzujgcych przepisow.

Nalezy dbac o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robaot.

3.8. W projekcie zastosowano materiaty przyktadowych firm. W realizacji dopuszcza
sie stosowanie materiatbw roéznych firm jednak o parametrach technicznych
réwnowaznych do projektowanych.

3.9. Roboty zwigzane z budowg urzgdzenh elektroenergetycznych moze wykonywac
jedynie wykonawca branzy elektrycznej posiadajgcy duze doswiadczenie
w utrzymaniu i budowie urzgdzen elektroenergetycznych.

3.10. Roboty ziemne wykonywac recznie. Wystepujgce kable traktowaé jako czynne.
Przy stupach pozostawi¢ odpowiednie zapasy kabli. Przed przystgpieniem do prac
powiadomi¢ na piSmie zainteresowane instytucje celem wyznaczenia nadzoru
technicznego.

3.11. Teren budowy po zakonhczeniu robot nalezy uporzgdkowaé oraz przekazac
protokolarnie zarzgdzajgcemu.

3.12. Do protokotu odbioru dostarczyé sprawozdanie z kompletu pomiaréw
elektrycznych zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami,
a w szczegolnosci:

- pomiary rezystanciji izolacji,

- pomiary rezystancji uziemienia,

- pomiary ochrony przeciwporazeniowej,

- pomiary natezenia oswietlenia.

3.12. Odbiorowi podlegajg wszelkie prace zanikajgce, a w szczegdlnosci kable przed

zasypaniem, ktore powinien dokonac inspektor nadzoru wraz ze stuzbami Inwestora.

4. Obliczenia techniczne.

Dane ogodlne:
1. Napiecie sieci — 400/230 V
2. System ochrony przed porazeniem — szybkie wytgczanie w czasie 0,4s , 5s,
3. Moc projektowana zainstalowana - 1080 W
4. Oprawa LED 20L 40W 550mA 4000K — 27szt.
5. Kabel oswietleniowy YAKY 4x35mm2 1z=80A df. 1492m.
6. Dopuszczalny spadek napiecia — 5%,
7. Uktad sieci zasilajgcej - TN-C.
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4.1. Obliczanie catkowitej mocy zainstalowanej:

Catkowita moc projektowanych urzgdzen wynosi 1080 w uktadzie 3-fazowym.
Do obliczenh przyjeto moc zapotrzebowang

Pobl = ki x kr x Pz

gdzie:

- ki — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1),

- kr — wspétczynnik rozruchu (przyjeto=1,3),

czyli moc obliczeniowa wynosi:

Pobl =1 x 1,3 x 1080W = 1404W

Wzrost mocy projektowanej sieci oswietleniowej o 1404W w uktadzie 3-fazowym nie
wptynie na parametry techniczne istniejgcej sieci oswietleniowe;j.

4.2. Spadek napiecia na projektowanej sieci oswietlenia ulicznego

Spadek napiecia:

) 100 S 100 0
MU% = xZPi XLy = gy X 1404 x 1388 = 0,09%
l:

L —dtugosc¢ przewodu, w [m]

v - konduktywno$¢ przewodu, w [m/Q* mm2]

S — przekroj przewodu, w [mm2]

Pi — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu, w [W]

Li — i-ty odcinek obwodu, w (liczony od poprzedniego punktu do punktu nastepnego,
w ktérym wystepuje obcigzenie Pi.) , w [m]

Warunki sg spetnione — dopuszczalny spadek napiecia w sieciach o$wietleniowych

wynosi 5%

4.3. Obliczenia sredniego natezenia oswietlenia.
Dla jezdni
-zalecana klasa oswietlenia: M5
-zalecane parametry oswietleniowe:
- luminancja $rednia (warto$¢ najnizsza) Lsr = 0,50 cd/m2
- rbwnomiernos¢ ogolna (warto$¢ najnizsza) Uo = 0,35
- rownomiernos¢ wzdtuzna minimalna U1(warto$¢ najnizsza) > 0,4
- ol$nienie przeszkadzajgce (max w %) T1 <15
- o$wietlenie poboczy SR> (warto$¢ najnizsza) = 0,5
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Dla chodnika
-zalecana klasa oswietlenia: klasa P3-P4
-zalecane parametry oswietleniowe:
- eksploatacyjne natezenie oswietlenia Esr = 7,5Ix - = 5,0Ix
- minimalne natezenie oswietlenia Emin = 1,5Ix - = 1,0Ix
Dobrane oprawy os$wietleniowe spetniajg wymogi obowigzujgcej normy oswietlenia
ulicznego.
Obliczenia dokonano za pomocg komputerowego wspomagania projektowania

oswietlenia programem Dialux.

5. Zestawienie podstawowych materiatéw

L.p. | Nazwa materiatu Jm llosé
1 Kabel YAKY 4x35mm2 mb 1492
2 Przewdd YDY 3x2,5 mb 324
3 Stup stalowy z wysiegnikiem jednoramiennym ocynkowany K

pl 27

8m wraz z fundamentem prefabrykowanym

4 Oprawa LED 20L 40W 550mA 4000K szt 27
5 Folia niebieska mb 1492
6 Rury ostonowe karbowane dwuscienne 75 mb 1296
7 Rury ostonowe gtadkoscienne 975 mb 188
8 Rury ostonowe przewiertu sterowanego ©110 mb 8
9 Rury ostonowe dwudzielne ®110 mb 40
10 |Dtawnica czopowa P75 szt 126
11 | Dtawnica czopowa ®110 szt 2
12 |lzolacyjne ztgcze stupowe 4-01 szt 27
13 |lzolacyjne ztgcze stupowe 4-02 szt 54
14 |lzolacyjne ztgcze stupowe 4-04 szt 27
15 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mb 1492
16 |Bednarka pomiedziowana 40x4 mb 108
17 | Szpilki uziemiajgce pomiedziowane 3mb szt 18
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Rozbicie materiatléw na poszczegdlne etapy:

Etap |
L.p. | Nazwa materiatu Jm llosé
1 Kabel YAKY 4x35mm2 mb 586
2 Przewdd YDY 3x2,5 mb 120
3 Stup stalowy z wysiegnikiem jednoramiennym ocynkowany K
pl

8m wraz z fundamentem prefabrykowanym 10
4 | Oprawa LED 20L 40W 550mA 4000K szt 10
5 Folia niebieska mb 586
6 Rury ostonowe karbowane dwuscienne 75 mb 523
7 Rury ostonowe gtadkoscienne 975 mb 63
8 Rury ostonowe przewiertu sterowanego ®110 mb 0
9 Rury ostonowe dwudzielne $110 mb 40
10 |Dtawnica czopowa P75 szt 46
11 | Dtawnica czopowa ®110 szt 2
12 |lzolacyjne ztgcze stupowe 4-01 szt 10
13 |lzolacyjne ztgcze stupowe 4-02 szt 20
14 |lzolacyjne ztgcze stupowe 4-04 szt 10
15 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mb 586
16 |Bednarka pomiedziowana 40x4 mb 36
17 | Szpilki uziemiajgce pomiedziowane 3mb szt 6

Etap Il
L.p. | Nazwa materiatu Jm llosé
1 Kabel YAKY 4x35mm2 mb 297
2 Przewdd YDY 3x2,5 mb 72
3 Stup stalowy z wysiegnikiem jednoramiennym ocynkowany K
pl

8m wraz z fundamentem prefabrykowanym 6
4 Oprawa LED 20L 40W 550mA 4000K szt 6
5 Folia niebieska mb 297
6 Rury ostonowe karbowane dwuscienne 75 mb 266
7 | Rury ostonowe gtadkoscienne @75 mb 31
8 Rury ostonowe przewiertu sterowanego ©110 mb 0
9 Rury ostonowe dwudzielne ®110 mb 0
10 |Dtawnica czopowa P75 szt 20
11 | Dtawnica czopowa ®110 szt 0
12 |lzolacyjne ztgcze stupowe 4-01 szt 6
13 |lzolacyjne ztgcze stupowe 4-02 szt 12
14 |lzolacyjne ztgcze stupowe 4-04 szt 6
15 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mb 297
16 |Bednarka pomiedziowana 40x4 mb 18
17 | Szpilki uziemiajgce pomiedziowane 3mb szt 3
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Etap Il

L.p. | Nazwa materiatu Jm llosé
1 Kabel YAKY 4x35mm?2 mb 272
2 Przewdd YDY 3x2,5 mb 48
3 Stup stalowy z wysiegnikiem jednoramiennym ocynkowany K
pl

8m wraz z fundamentem prefabrykowanym 4
4 | Oprawa LED 20L 40W 550mA 4000K szt 4
5 Folia niebieska mb 272
6 Rury ostonowe karbowane dwuscienne 75 mb 217
7 | Rury ostonowe gtadkoscienne @75 mb 47
8 Rury ostonowe przewiertu sterowanego ©110 mb 8
9 Rury ostonowe dwudzielne ®110 mb 0
10 |Dtawnica czopowa P75 szt 20
11 | Dtawnica czopowa ®110 szt 0
12 |lzolacyjne ztgcze stupowe 4-01 szt 4
13 |lzolacyjne ztgcze stupowe 4-02 szt 8
14 |lzolacyjne ztgcze stupowe 4-04 szt 4
15 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mb 272
16 |Bednarka pomiedziowana 40x4 mb 36
17 | Szpilki uziemiajgce pomiedziowane 3mb szt 6

Etap IV

L.p. | Nazwa materiatu Jm llosé
1 Kabel YAKY 4x35mm2 mb 337
2 Przewdd YDY 3x2,5 mb 84
3 Stup stalowy z wysiegnikiem jednoramiennym ocynkowany kpl

8m wraz z fundamentem prefabrykowanym 7
4 | Oprawa LED 20L 40W 550mA 4000K szt 7
5 Folia niebieska mb 337
6 Rury ostonowe karbowane dwuscienne 75 mb 290
7 Rury ostonowe gtadkoscienne 975 mb 47
8 Rury ostonowe przewiertu sterowanego ®110 mb 0
9 Rury ostonowe dwudzielne $110 mb 0
10 |Dtawnica czopowa P75 szt 40
11 | Dtawnica czopowa ®110 szt 0
12 |lzolacyjne ztgcze stupowe 4-01 szt 7
13 |lzolacyjne ztgcze stupowe 4-02 szt 14
14 |lzolacyjne ztgcze stupowe 4-04 szt 7
15 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mb 337
16 |Bednarka pomiedziowana 40x4 mb 18
17 | Szpilki uziemiajgce pomiedziowane 3mb szt 3

V. ZALACZNIKI

Biuro Projektowo - Ustugowe "ALDA" S.C.
A LDA Hanna i Janusz Franiczek




Warunki budowy sieci o$wietleniowej UM Jastrzebie-Zdroj nr
IKI/7021.16.21.2022.FB z dnia 28.03.2022r..

Projekt zagospodarowania terenu — ujety w czesci drogowej

Plan budowy sieci oswietlenia ulicznego (rysuneknr1_1,nr1_2,nr1_3inr
1.4)

Plan ideowy sieci o$wietlenia ulicznego (rysunek nr2_1,nr2_2,nr2_3inr
2 4)

Schemat ideowy oswietlenia ulicznego (rysunek nr 3)

Widok stupa oswietlenia ulicznego (rysunek nr 4)

Obliczenia natezenia oswietlenia

Projektowane oprawy oswietleniowe
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