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OPIS TECHNICZNY

dla projektu przebudowy drogi wewnetrznej na dzialkach nr 179, 244, 248 - ul. Szkolnej
w Dabrowce Lubnianskiej

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej zarzadzanej przez Gmine
tubniany stanowigcg dojazd do pél uprawnych oraz zabudowan mieszkalnych.

2. Podstawa opracowania

. mapa do celow projektowych,

. dokumentacja projektowa dla rozbudowy wraz z przebudowa drogi powiatowej nr 1703 O,
. inwentaryzacja stanu istniejgcego,

. normy panstwowe i branzowe,

. aktualnie obowigzujgce akty prawne,

3. Stan istniejgcy

Gtowny cigg ul. Szkolnej posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 3,2 m. Fragment ul.
Szkolnej bedacy przedmiotem opracowania stanowi jedng z odnoge po stronie wschodniej od
gldéwnego jej ciggu, rozpoczynajacy sie przy stawie, przy posesjach nr 4a oraz 4b i konnczaca sie na
linii lasu bedgcego czescig Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Posiada ona nawierzchnie
utwardzong kruszywem oraz destruktem pofrezowym o zmiennej szerokosci. Pobocza sag
nieumocnione. Pod droga, w hm 3+04, przebiega przepust prowadzgcy réw melioracyjny o okragtej
czesci przelotowej zakonczonej sciankami czotowymi.

W ciggu drogi zidentyfikowano dwie rézne konstrukcje nawierzchni: do hm 4+19,33 znajduje sie
nawierzchnia z destruktu z domieszkg kruszywa naturalnego o grubosci ok. 20 cm, ktérej stan, po
wyréwnaniu, pozwala na wykonanie bitumicznej warstwy scieralnej, natomiast na dalszym odcinku
stwierdzono nawierzchnie z kruszywa o grubosci ok 10 cm, ktéra wymaga wykonania warstwy
wyréwnawcze;.

Droga nie posiada systemu odwodnienia, wody opadowe wsigkaja w grunt.

4. Stan projektowany

Zakres niniejszego projektu, ustalony z Inwestorem zadania, obejmuje wyréwnanie istniejgcej
nawierzchni z kruszywa oraz destruktu pofrezowego wraz z wykonaniem bitumicznej warstwy
scieralnej o grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC 11 S dla ruchu KR 1-2, a takze wykonanie nowe;j
nawierzchni istniejgcych zjazdow.

Dla odcinka poczatkowego do hm 4+19,33 przewidziano profilowanie oraz wyréwnanie
istniejgcej nawierzchni mieszanka mineralng 0/31,5 o gr. 8-10 cm, a odcinek od hm 4+19,33
przewidziano wyrownac warstwg mieszanki mineralnej 0/31,5 o gr. 15 cm.

Wody opadowe i roztopowe, za pomocg spadkow nawierzchni, kierowane beda na pobocza
i W nich rozsgczane.

Z uwagi na konieczno$é zapewnienia trwatosci wykonanej konstrukcji w obrebie przepustu oraz
w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa przewidziano przediuzenie jego scianek
czotowych o 57 cm w gére, tj. 17 cm powyzej projektowanej nawierzchni jezdni oraz montaz balustrad
stalowych.



5. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie w dziatkach stanowigcych pas drogowy ul.
Szkolnej.

6. Spis rysunkow

rys.nr 1 Plan orientacyjny

rys.nr2  Plan sytuacyjny

rys.nr 3  Przekroje konstrukcyjne

rys.nr4  Scianka czotowa przepustu - wiot
rys.nr5  Scianka czolowa przepustu - wylot
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