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Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mokrem

Zamos$¢ 31.10.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r.

Nr 207. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY pt.

»Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mokrem”

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 062014 _2 Zamos¢
OBREB: 0014 MOKRE, Dz. ew. nr 854/3
miejscowos¢ MOKRE; gmina Zamosé

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .
Projektant: .......cocovviiiiiiiccecce e,

OPracoOWaNIE: ...ocveiereiiere e
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| Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mokrem

1. OPISSTANU PROJEKTOWANEGO

Projekt zakfada powiekszenie obszaru placu zabaw. Obecnie wymiary placu wynoszg 25x15m,
docelowo plac ma posiada¢ wymiary ok 33x15m. W celu powiekszenia placu, zostanie on wydtuzony
w kierunku potudniowym poprzez wtérne wykorzystanie istniejgcych przeset oraz dostawienie
nowych brakujgcych elementéw ogrodzenia. Na dodatkowej przestrzeni projektuje sie
wielofunkcyjne urzadzenie zabawowe wraz z nawierzchnig bezpiecznej z piasku ptukanego. Dwie
istniejgce fawki, ktore kolidujg z urzadzeniem, zostang wykorzystane i przestawione w oznaczone na
projekcie miejsce.

OPRACOWANIE OBEJMUIE:
1) Montaz urzgdzenia zabawowego

2) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku ptukanego
3) Przestawienie tawek istniejgcych
4) Przebudowa ogrodzenia placu zabaw

Zagospodarowanie terenu dziatki przedstawione zostato na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
w skali 1:500.

1.1 WIELOFUNKCYINE URZADZENIE ZABAWOWE
Projektuje sie wysokiej jakosci i bezpieczne urzgdzenie placu zabaw wykonane zgodnie
z najwyzszymi standardami jakosci.
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Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mokrem

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 416 x 763 cm
WYSOKOSC: 280 cm
WYSOKOSC

UPADKU: hEm
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 736 x 1156 cm
Kantéwka klejona 100 x 100
KONSTRUKCJA: mm, rury i profile o réznej
Srednicy
ZABEZPIECZENIE Impregnacja,
KONSTRUKCJI: podktad cynkowy
) Ptyta HDPE, sklejka
WYKONCZENIE: anty-skid, blacha
nierdzewna
FUNDAMENT: Kotwa mocowana w

fundamencie betonowym

Tolerancja réznicy wymiaréw 3%

9y
9¢L

ELEMENTY SKLADOWE:

Zm-020 wieza z dachem dwuspadowym 1,2m 2 szt.
Zm-021 wieza z dachem jednospadowym 1,2m 1 szt
Zm-010 wieza bez dachu 1,2m 1 szt.

Zm-010 wieza bez dachu 0,9m 1 szt.

Zm-010 wieza bez dachu 0,6m 1 szt.

Zm-030 $lizg 1,2m 2 szt.

Zm-063 Scianka wspinaczkowa pochylnia 1,2m 1 szt.
Zm-071 drabinka na podest 0,6m 1 szt.

Zm-099 pomost prosty 2m 0,9m 2 szt.

Zm-102 pomost tukowy 2m 1,2m 2 szt.

Zm-250 panel Standard 4 szt.

Zm-253 panel Kota koraliki 1 szt.

Zm-256 panel Sorter sznurki 1 szt.

Zm-257 panel Kwiatek 1 szt.

Zm-270 panel Wiewitrka 1 szt.
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Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mokrem

KOLORYSTYKA URZADZENIA:

MATERIALY, Z KTORYCH ZOSTNIE WYKONANE URZADZENIE:

o SEUPY NOSNE - wykonane z klejonego, ekologicznego drewna bezrdzeniowego o przekroju
100x100mm

o StUPY NOSNE - zabezpieczone impregnatem olejowym

o DASZKI, PANELE | PLOTKI ZABEZPIECZAJACE - wykonane z ptyty HDPE - bardzo wytrzymatej
ptyty polietylenowej, nie nasigkajgcej wodg, nie peczniejgcej, odporne na ztamania.

o WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZONE DODATKOWA WARSTWA CYNKU,
malowane proszkowo

o PODESTY - mocowane do ramy podesty wykonane z antyposlizgowej sklejki. Krawedzie
zabezpieczone ptytg HDPE.

o gumowe, bezpieczne zaslepki na szczytach elementéw konstrukcyjnych;

o wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

MONTAZ:

Przy montazu urzadzenia, nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta

Stupy konstrukcji montowane do podfoza za pomocg kotew zabetonowanych w stopach
fundamentowych.

Drewniane stupy konstrukcji nie mogg mie¢ bezposredniego kontaktu z podtozem.
Fundamenty osadzone ponizej poziomu podfoza, nie dopuszcza sie wystawania fundamentu
powyzej poziomu gruntu.

URZADZENIE winne posiadac certyfikat CE oraz zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009, PN-EN
1176:2017.
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Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mokrem

1.2 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

W miejscu wyznaczonym na projekcie — pod urzadzeniem projektuje sie nawierzchnie z piasku
ptukanego.

* wyznaczony obszar o powierzchni 80m?
= w petni przesiany i ptukany

= ofrakcjiod1 do 3 mm.

= grubos¢ warstwy piasku min. 30 cm.

1.3 PRZESTAWIENIE tAWEK ISTNIEJACYCH
Na projekcie zaznaczono dwie istniejgce tawki przeznaczone do wtdérnego wykorzystania w nowym

miejscu. Miejsce docelowe tawek zostato oznaczone na planie .

1.4 OGRODZENIE PLACU
Projekt rozbudowy placu zabaw zaktada powiekszenie jego obszaru. W tym celu zdemontowana

zostanie potudniowa czes¢ istniejgcego ogrodzenia (ktdra zostanie wtdrnie wykorzystana). Projekt

zaktada doprojektowanie brakujgcego ogrodzenia, dopasowujgc je do istniejgcego. Wejscie na plac

zabaw pozostaje w miejscu istniejgcym.

OO O O O

llos¢ doprojektowanych przeset:

Przesta petne (250cm) - 6 szt.

llos¢ stupkdow do przeset — 6 szt.

llos¢ cokotéw - dopasowana do ilosci przeset

llos¢ stdp nosnych oraz pokryw cokotowych — dopasowana do ilosci stupkéw

OKRESLENIA PODSTAWOWE - ogrodzenie panelowe systemowe skfadajace sie z paneli
wykonanych technologia zgrzewania poziomych i pionowych pretéw o rdznych
wysokosciach i Srednicach, stupkdw montazowych, systemu mocowan oraz prefabrykowane;j
podmurdéwki. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami.
OGOLNE WYMAGANIA dotyczace robét. Projekt przewiduje ogrodzenie systemowe z panelu
zgrzewanego z prefabrykowang betonowg podmurowka, rozpietego na stupkach stalowych
zakotwionych w betonowych fundamentach. Przewidziano ogrodzenie o catkowitej
wysokosci 145cm. Ogrodzenie systemowe, panel zgrzewany typu 2W/H1200.
FUNDAMENTY - Fundamenty stupow przestowych ok. 30x30x80 cm z Betonu C16/20.
PANEL OGRODZENIOWY - Panel ogrodzeniowy zgrzewalny, typu 2W/H1200.
Stupki stalowe w rozstawie osiowym 2580mm, podmurdwka betonowa h=200mm.
Parametry paneli zgrzewanych:

1. Srednica pretéw pionowych - 5mm
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Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mokrem

. $rednica pretéw poziomych - 5mm
. wymiar oczka (osiowo) - 50x200mm
. szerokos¢ panelu L - 2500mm
. wysoko$¢ panelu H -1200mm
. ilos¢ usztywnien — 2
. ilos$¢ pretéw pionowych - 51szt.
8. zabezpieczenie w systemie (ocynkowanie ogniowe + malowanie proszkowe RAL 6005)
o System montazu:
1. stup przestowy stalowy o profilu zamknietym 40x60x2,0 mm; L=1600 mm

N o b wN

2. obejma montazowa 40x60 mm (2szt. na stupek)

3. $ruba mocujgca M8x25

4. nakretka samozrywalna

5. zabezpieczenie elementéw w systemie (ocynk. ogniowy + malowanie proszkowe RAL

6005),
6. zaslepka stupow z tworzywa sztucznego — mrozoodpornego
o Podmurdéwka prefabrykowana
1. stopa nosna - beton C16/20 - kolor szary
2. pokrywa wienczaca - beton C16/20 - kolor szary
3. ptyta cokotowa 200x2310x50 mm - beton C16/20 - kolor szary

2. UWAGI KONCOWE

Stosowanie materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane

2) Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w sprawie ustalenia
wykazu wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do Certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i oznaczenia tym znakiem.

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie
aprobaty i kryteridow technicznych dot. wyrobdéw bud. (Dz. U. Nr 10).

Biorgc pod uwage przytoczone wyzej akty prawne nalezy je przestrzegaé w sposob bezwzgledny i stosowac
materiaty (wyroby) dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. A wiec posiadajace:

- Certyfikat na znak bezpieczerstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag, czy tez aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy.

Catosc¢ robot wykonad zgodnie z:

- projektem

- instrukcjami producentéw urzadzen

- warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
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Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mokrem

3. SPIS RYSUNKOW
02 — OGRODZENIE PANELOWE — MONTAZ PRZEStA, SKALA: SCHEMAT

03 — OGRODZENIE PANELOWE — MONTAZ PANELI, SKALA: SCHEMAT

04 — PROJEKT WIELOFUNKCYJNEGO URZADZENIA ZABAWOWEGO — RZUT, skALA: 1:100

4. INFORMACIA DOT. ,,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA”

Obiekt budowlany: ,,Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mokrem”.

m. Mokre

obreb: 0014 Mokre
Dz. nr ewid. 854/3
Pow. zamojski

Woj. lubelskie

Inwestor: Gmina Zamos¢; 22-400 Zamosé ul. Peowiakdw 92
Opracowata: Joanna Kilian, Szopinek 74e; 22-400 Zamos¢

Czes$¢ opisowa

1.

Projektowe zamierzenie budowlane:

Projektuje sie: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mokrem.

dz. nr ewid. 854/3; 22-400 Zamos¢.

Opracowanie obejmuje projekt placu zabaw wraz z ogrodzeniem .

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Planowana inwestycja zlokalizowana w miejscowosci Mokre na dziatce nr 854/3, nalezgcej
do Gminy Zamos¢, woj. lubelskie. Na dziatce 854/3 istnieje budynek szkoty podstawowej wraz
z petng infrastrukturg. Na czesci dziatki wyznaczonej na potrzeby projektu znajduje sie
ogrodzony plac zabaw.

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:
na dziatce w granicy projektowania, znajduje sie przytacz gazowy, ktéry nie koliduje
z zatozeniami projektu. Nalezy jednak zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy realizacji zadania.
Zagrozenia ktére mogg wystgpi¢ podczas budowy:

praca z elektronarzedziami, mozliwos¢ porazenia pragdem;

praca na otwartej przestrzeni, w czasie niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych;
montaz ogrodzenia oraz urzadzen placu zabaw przy uzyciu sprzetu mechanicznego;

Podczas budowy teren nalezy wygrodzi¢. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami
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Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mokrem

BHP (Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 19 marca 2003r. Nr 47,
poz.401) oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi.

e W obszarze objetym pracami budowlanymi i jego sasiedztwie nie stwierdzono stref
szczegolnego zagrozenia zdrowia. Ewentualny dojazd karetki zapewnia istniejgca droga.

5. Whnioski koncowe
Budowa winna by¢ prowadzona przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane.
Kierownik budowy powinien opracowac plan ,BIOZ".
Plac budowy winien by¢ ogrodzony i niedostepny dla 0séb nieupowaznionych.
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang przy BHP.
Materiaty inarzedzia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ,B”.
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