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BUDYNEK NR.3

nawa A - warsztaty, administracja
nawa B, C, D - hala zajezdni tramwajowej
nawa E - malarnia

nawa F - garaz

A1 - bud. dla stuzb BUDYNEK NR.6A
eksploatacji tramwajéw bud. do reprofilacji

G - bud. myjni obreczy tramwajowych

BUDYNEK NR. 4, 9, 10 BUDYNEK M

wiata garazowa, garaze magazyn

BUDYNEK NR.6 BUDYNEK H,|

bud. warsztatowy portiernia, zasilanie

zajezdni tramwajowej
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LEGENDA:

= Kanat wentylacyjny nawiewny

e Kratka wentylacyjna
e prostokatna - nawiewna/ wywiewna

NC-92
NC-94
NC-93

Przepustnica

NC-37 okragta/ prostokatna
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\Ce UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ montazu kanatow
i urzqdzen.

2. Na kanalach nalezy zamontowaé klapy rewizyjne do czyszczenia kanatéw.

przepustnice — z dwéch stron

tlumiki hatasu o przekroju prostokqtnym — z dwdch stron

nagrzewnice — z dwéch stron

wentylatory kanatowe — z dwéch stron

3. Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjq z wetny mineralnej grubosci:

-40mm-—kanaly wywiewne wewngtrz budynku do urzqdzen z odzyskiem ciepta
-80mm-—kanaly wywiewne na zewngtrz budynku

4. Kanaly prowadzone na zewnqtrz budynku izolowane termicznie zabezpieczy¢ plaszczem z
blachy stalowej ocynkowane;j.

5. Wykona¢ konstrukcje wsporczq pod kanaly w rozstawie:

- kanaly stalowe — max. 3m

Wszystkie urzqdzenia nalezy zaopatrzy¢ w gumowe wibroizolatory.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét oraz zgodnie ze sztukq budowlang.

8. Rysunki rozpatrywa¢ tqcznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej oraz z
dokumentacjq branzowq (instalacje, elektryka itd). Sposéb posadowienia urzqdzef wg.
projektu konstrukcyjnego.

9. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

10. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie ze stanem
istniejqcym, a wszelkie odstepstwa nalezy korygowa¢ przy udziale projektanta i
uzytkownika, prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami BHP,
zarzqdzeniami oraz normami PN.
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PROJEKT WENTYLACJI KABIN ZGODNIE
Z PROJEKTEM TECHNOLOGII LAKIERNI
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