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SCHEMAT

BUDYNEK NR.3
nawa A - warsztaty, administracja

nawa B, C, D - hala zajezdni tramwajowe;j
nawa E - malarnia

nawa F - garaz

A1 - bud. dla stuzb BUDYNEK NR.6A
eksploatacji tramwajéw bud. do reprofilacii

G - bud. myjni obreczy tramwajowych

BUDYNEK NR. 4, 9, 10 BUDYNEK M

wiata garazowa, garaze magazyn

BUDYNEK NR.6 BUDYNEK H,I

bud. warsztatowy portiernia, zasilanie

zajezdni tramwajowej

LEGENDA:

przewody instalacji grzejnikowej (Z+P)
prowadzone pod stropem

przewody instalacji grzejnikowej (Z+P)
prowadzone przy posadzce

przewody instalacji grzejnikowej (Z+P)
prowadzone w gruncie

przewody instalacji ciepta technologicznego (Z+P)
do aparatow grzewczo-wentylacyjnych i kurtyn powietrza

przewody instalacji ciepta technologicznego (Z+P)
do central wentylacyjnych

przewody instalacji ciepta technologicznego (Z+P)
do budynku M i 6a

nr pionu

oznaczenie pionu

nr budynku

typ instalacji

22INT/600
_”‘_ 120 33“_ grzejnik ptytowy zasilany od dotu
el o
_”._ 000 33“_ grzejnik ptytowy bocznozasilany
KMP 21S/600
o s o

aparat grzewczo-wentylacyjny pracujgcy na powietrzu obiegowym

D kurtyna powietrza

UWAGI:

1. Przewody instalacji c.t. i ¢.0. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych taczonych zaciskowo,

2. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

3. Rysunki rozpatrywac tgcznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej oraz z dokumentacjg branzowa
(instalacje, elektryka itd). Spos6b posadowienia urzadzen wg. projektu konstrukcyjnego.

4. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integraina czes$¢ niniejszego opracowania.
5. Uzyte w dokumentacii projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobéw budowlanych czy
technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zaméwien publicznych" jako informacje nt.
oczekiwanego standardu poziomu jako$ci, a nie $ciéle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest
zastosowanie innych rownowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie
zagwarantuje spefnienie warunkéw podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach
budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego, lub nie gorszego od
okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z
Inwestorem i projektantem.

6. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzié na budowie, a wszelkie odstepstwa nalezy
korygowa¢ przy udziale projektanta i uzytkownika, prace montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP, zarzgdzeniami oraz normami PN.

7. Wszystkie przejécia przez przegrody wydzielenia pozarowego w klasie odpowiadajgcej odpornosci
ogniowej danej przegrody (réwniez w ewentualnych przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podktadach
architektonicznych).

8. Wszelkie watpliwosci i niejasno$ci nalezy wyjasni¢ z projektantem. Obowigzuje forma pisemna.




