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proj. wiaczenie kanalizacji sanitarnej Dz200 do budynku

proj. przewdd odpowietrzajacy kanalizacji sanitamej

proj. instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej

BUDYNEK NR.3

nawa A - warsztaty, administracja
nawa B, C, D - hala zajezdni tramwajowej

nawa E - malamia

nawa F - garaz

A1 - bud. dla stuzb

eksploatacji tramwajéw bud. do reprofilacji

G - bud. myjni

BUDYNEK NR. 4, 9, 10

BUDYNEK NR.6A

obreczy tramwajowych

BUDYNEK M

wiata garazowa,

BUDYNEK NR.6

garaze

bud. warsztatowy

proj. instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

proj. instalacja kan. san. podposadzkowej (wymiennikownia)

proj. instalacja kan. san. ci$nieniowej

proj. instalacja kan. deszczowej grawitacyjnej

proj. instalacja kan. deszczowej podposadzkowej

proj. pion kanalizacji sanitarnej

proj. pion kanalizacji deszczowej podcisnieniowej

kierunek pionu

proj. umywalka

proj. pisuar

proj. miska ustepowa

proj. instalacja kanalizacji deszczowej podci$nieniowej

proj. wpust z osadnikiem piasku

proj. wpust podiogowy

proj. wpust dachowy d56 (podgrzewany)

proj. rewizja

proj. pompa

UWAGI:

gx\«x .N_ _Do_%a:m lokalizacje wiaczenia do budynku ustali¢ na montazu
ystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty

1
muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
3. Przewody prowadzone beda:
- pod posadzkg
- natynkowo/obudowane
- pod stropem
- w bruzdach
4. Przy przejéciu przez $ciany oddzielenia p-poz.
zabudowac zabezpieczenia przeciwpozarowe:
- dla rur palnych ostone ogniochronng (kotnierz)
- dla rur niepalnych mase elastyczng ogniochronng
. Doktadna lokalizacja przyboréw i urzadzen
wg. proj. architektonicznego

. Doktadny typ przyboréw sanitamych, stelazy i armatury czerpalnej

wag. proj. architektonicznego

K22

. Instalacje kanalizacji deszczowej w budynku nalezy izolowa¢ przeciwroszeniowo
. Przewody poziome kanalizacji deszczowej prowadzone w warstach izolacji dachu
nalezy zabezpieczy¢ kablem grzejnym prowadzonym pod izolacjq termiczng
10.Wpust podiogowy w sanitariatach zaprojektowano z zasyfonowaniem
wodnym pracujgcym z wodg lub bez zalania wodg
11.Wpusty w kanatach technicznych zapi
12.Nalezy zapewni¢ odprowadzenie $ciek

rzed podgrzewaczem C.w.u.
13. aSn

czenie przewodoéw instalacji skroplin nalezy wykona¢ poprzez

zasyfonowane przewody
14.Wszelkie niezgodno$ci i niescistosci pisemnie uzgodni¢
z projektantem, wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie

15.Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta
16.Dokumentacje projektowa wszystkich branz nalezy traktowac tgcznie

proj. wigczenie kanalizacji deszczowej Dz200 do budynku
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proj. wigczenie kanalizacji sanitarnej Dz200 do budynku 7. Wpusty dachowe zaprojektowano jako podgrzewane.
8
9

ektowano jako wpusty z osadnikiem piasku
spod zaworu bezpieczernstwa zainstalowanego

magazyn

BUDYNEK H,l
portiernia, zasilanie
zajezdni tramwajowej
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