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SCHEMAT
NR.4

NR.9 i
NR.10

BUDYNEK NR.3 BA

nawa A - warsztaty, administracja

nawa B, C, D - hala zajezdni tramwajows|

nawa E - malamia

nawa F - garaz ,

A1 - bud. dla stuzb BUDYNEK NR.6A P

eksploatacj| tramwajéw bud. do reprofilacji ‘ﬂ .

G - bud. myjni obreczy tramwajowych

BUDYNEK NR. 4, 9, 10 BUDYNEK M

wiata garazowa, garaze magazyn

BUDYNEK NR.6 BUDYNEK H,l

bud. warsztatowy portiemia, zasilanie

zajezdni tramwajowej
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DOl WDUSE dachowy ad6 Z poaarzewaczel Do} 8t dachowy do0 2 podarzews it gachowy dob
wpustu (16W/230V) wpustu (16W/230V) wpustu (16W/230V)

LIUW) |

Wousty (16W230V)

LEGENDA:

proj. instalacja kanalizacji sanitamej grawitacyjnej
KD ~— KD proj. instalacja kanalizacji deszczowej podci$nieniowej

e \ proj. pion kanalizacji sanitamej

/ \ ! kierunek pionu

wpd1 proj. wpust dachowy (podgrzewany)

Rsg10 proj. rura spustowa (wg. projektu architektury)

- pro). kabel grzejny

proj, rura spustowa _—— Rsg2

Cl

Drol. wpust gac 0 2 DOCQIZewWaczel Drol. wpust dachowy g6
wpustu (16W/230 wpustu (18W/230V)

WD

Wy 456 Dro yust dacl 6 2 podarzewacze proj. wpust gachowy doe
woustu (16W/230V) wpustu (16W/230V)

RIOL. WRUSL GACIOWY G
wpustu (16W/230V)

DOl WDUSL 08
wpustu (16W)

prol, wpust dachowy dob proj. wpust dachowy gog
wpustu (16W/230V) wpustu (16W/230V)

UWAGI:

1. Doktadng lokalizacje wigczenia do budynku ustali¢ na montazu
2. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i materiaty
muszg posiadaé odpowiednie atesty | dopuszczenia
3. Przewody prowadzone bedg:
- pod posadzkg
- natynkowo/obudowane
- pod stropem
- w bruzdach
4. Przy przej$ciu przez $ciany oddzielenia p-poz.
zabudowaé zabezpieczenia przeciwpozarowe:
- dla rur palnych ostong ogniochronng (koknierz)
- dla rur niepainych mase elastyczng ogniochronng
5. Doktadna lokalizacja przyboréw i urzadzer
wg. pro]. architektonicznego
6. Dokiadny typ przyboréw sanitamych, stelazy i amatury czerpainej
wg. proj. architektonicznego
7. Wpusty dachowe zaprojektowano jako podgrzewane.
8
9

. Instalacje kanalizac|l deszczowe] w budynku nalezy izolowaé przeciwroszeniowo
. Przewody poziome kanalizacji deszczowej prowadzone w warstach izolacji dachu
nalezy zabezpleczy¢ kablem grzejnym prowadzonym pod izolacjg termiczng
10.Wpust podtogowy w sanitariatach zaprojektowano z zasyfonowaniem
wodnym pracujgcym z wodg lub bez zalania wodg
11.Wpusty w kanatach technicznych za ktowano |ako sty z osadnikiem ]
An.zhonw zapewnié oavaimnno«:o »oﬂxo%a spod Bioa_ ivcuouu_oﬁoe fstwa uniﬂhu.%im:coo

ed podgrzewaczem C.w.uU.
Au.?ﬂﬂoao przewodéw instalacji skroplin nalezy wykona¢ poprzez

pro]. rura spustowa _—— Rsg3 zasyfonowane przewody
. 14.Wszelkie niezgodnoéci | niescistodci pisemnie uzgodnié

z projektantem, wymiary i rzedne sprawdzié¢ na budowie

15.Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta
16.Dokumentacje projektowg wszystkich branz nalezy traktowac tgcznie

pi

Y

woust dachowy ddb PIOJ. WPUST GaCTION
wpustu (16W/230V) wpustu (16W/230

W 1OWY UV0

orol. wpust d
wpustu (18W/230V)

proj. wpust aachowy o6 z podgrzewacze \ )
wpustu (16W/230V) proj. rura spustowa /

3. WP

b Q 48
wpustu (1

3t QaCNOwW\

BSS

RLLIOW)

Drol. wpust dachowy gob
wpustu (16W/230V)

aLIOW)

Drol. Wpust gacho g9 Z p(
wpustu (18W/230V)

Drol. wpust dachowy DN110 2 podgrzewem # P42
(10-30W/230V)
Rsg10 ~_proj. rura spustowa
Rs03 Rs04
ol vt dchoms D110z e "%
\ (10-30W/230V)
(10-30W/230V)
# wpd38
ﬁiz &s&%
ool spuslons o wpustu (16WI230V) wpustu (16W/230V) | Rs05 Rs08 Rs07 Rs08 Rs09
BIURO PROJEKTOW KOMUNIKACYJNYCH W POZNANIU Sp. z o.0.
= 9 : <( - \ =C . unke Zwis rawnienia odpls ata PROJEKT WYKONAWCZY
JA ‘ e S /7 LA Cum L &\y CLWME < TR (LS V e " zo. = e - ,wv_ - Budowa, przebudowa oraz zmiana
ELEM &HS\J\,\N PROJEKTANT mgr inz. Mirostaw Wyderka SLK /2776 /PW0S /09 C?« \F, 03.2019 sposobu uzytkowania obiektéw
PROJEKTANT s zajezdni tramwajowe;]
. " . 7 ; zlokalizowanej w Bydgoszczy prz
| | | Sawa OPRACOWUJACY mar inz. Wojciech Jendrysik mé\uw\:_ /] 03.2019 W ol b._.oﬂcavw _Mw& y przy
woust (1W230V) Woustu (1BW2 JERATORIp T 2 INSTALACJA KANALIZACYNA (DACH)
SPRAWDZAJACY mgr inz. Lidia Wyderka sk /aaa3poos/t3| A i) | 03.2019 ~HALA ZAJEZDNI "3
PRACOWNIA ARUSZ R VIILT.1.WK /03 SKALA 1:100 i 16180

_ AO+2




