OPIS TECHNICZNY

. Dane ogodlne

Przeznaczenie i program uzytkowy obiekiu budowlanego oraz, jego
charakterystyczne parametry techniczne

Przeznaczenie: w mysl ustalen z Inwestorem projektowana inwestycja to
termomodernizacja istniejgcego budynku Przychodni Zdrowia w Suszu na dziatce nr
108/1, obreb 0005 m. Susz, ul. Jézefa Wybickiego 9.

Projekt budowlany opracowano w oparciu o wytyczne zawarte w "Audycie
energetycznym budynku" przedstawionym przez Inwestora jako podstawe do
wykonania prac termomodernizacyjnych.

Charakterystyczne dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy — 662,50 m?
Powierzchnia uzytkowa — 1.561,00 m?
Kubatura budynku - 4.335,00 m3
Wymiary zewnetrzne max. - 38,30x15,13m

Wysokos¢ obiektu maksymalna —ok. 11,70 m
Opis istniejgcego zagospodarowania dziatki.

Przedmiotowa dziatka w chwili obecnej jest zagospodarowana — znajduje sie na niej
budynek Przychodni Zdrowia objety opracowaniem, bedqcy wtasnosciq Gminy Susz.
Teren wokét budynku zagospodarowany jest chodnikami , dojazdami oraz parkingiem
(nawierzchnie utwardzone polbrukiem). Pozostata czes¢ dziatki porosnieta zieleniq
niskq oraz krzewami. Budynek wyposazony w media.

Dziatka potozona w strefie ochrony konserwatorskiej ,,A”, jednak sam budynek nie jest
objety ochronq konserwatorskq i zgodnie z zapisami w MPZP nie wymaga uzyskania
opinii konserwatorskiej.

Planowana inwestycja nie ingeruje w istniejqce zagospodarowanie dziafki.

Forma architektoniczna i funkcje obiektéw budowlanych. Opis stanu istniejgcego
budynku.

Przedmiotowy budynek zostat wybudowany w latach 70-tych XXw. Nie podlega
ochronie konserwatorskiej - nie jest obiektem zabytkowym, ani tez obiektem wpisanym
do rejestru zabytkéw, dlatego pomimo iz dziatka lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej, inwestycja nie wymaga uzyskania opinii konserwatora zabytkdw.
Obiekty wykonany zostat w systemie OWT-75 tym ramowy — $ciany murowane, z
elementami zelbetowymi, ze stropodachem niewentylowanym nad nieogrzewanym
strychem dobudowy oraz stropodachem wentylowanym na bryle gtéwnej — nizszej,
wykonanym z zelbetowych ptyt dachowych korytkowych. Pokrycie dachu z papy.
Stropy miedzykondygnacyine zelbetowe zerarskie oraz DZ-3. Sciany zewnetrzne
ostonowe i szczytowe z gazobetonu gr. 38cm Sciany zewnetrzne piwnic gr. 38cm
murowane z cegly petnej, nieocieplone. Stolarka okienna w wiekszoséci wymieniona na
nowq PCV. Stolarka okienna w piwnicach — drewniana. Na klatce schodowej naswietla
wykonane z luksferéw, przewidziane do wymiany na okna. Stolarka drzwiowa
wymieniona w wiekszosci na nowq aluminiowq — do wymiany pozostaty jedne drzwi
drewniane z naswietlem.



Ogdlny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest zadowalajgcy. Budynek
charakteryzuje sie wysokim zapotrzebowaniem na ciepto z uwagi na niskq izolacyjnosé
termicznq przegréd budowlanych. Ponadto elewacja budynku wymaga naprawy ze
wzgledéw estetycznych.

Zakres opracowania.

Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Suszu obejmie swoim zakresem:

- docieplenie scian zewnetrznych styropianem gr. 15cm metodq lekkq-mokrq wraz z
wykonaniem wyprawy tynkarskiej z tynkéw silikonowych (ziarno 2-3mm) barwionych w
masie

-docieplenie osciezy styropianem gr. 1cm (szerokosé osciezy 15cm)

-miejscowe skucie i naprawa tynkéw na cokole (ok.50m?2 powierzchni), skucie tynkéw w
pasie o szerokosci 50cm na catej dlugosci cokotéw wraz z wykonaniem docieplenia
cokotu w tym obszarze styropianem o gr. 5cm plus wykonanie nowej wyprawy
tynkarskiej z tynkéw silikonowych barwionych w masie (ziarno 2-3mm) na catej
wysokosci cokotu

- demontaz starych obrébek blacharskich (ogniomurki, cokdt, daszki, itp.)

- wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na istniejgcych daszkach

- demontaz istniejgcych krat okiennych wraz z ich odnowieniem i ponownym montazem
- demontaz istniejgcych rur spustowych, wymiana czyszczakéw (szt.6), ponowny montaz
istniejgcych rur spustowych

- wymiana stolarki okiennej wskazanej na rysunkach na nowq PCV z nawiewnikami

- wymiana stolarki drzwiowej wskazanej w rysunkach na nowq aluminiowq (profil
ciepty) — drzwi plus naswietle

- wymiana parapetéw zewnetrznych

- wykonanie nowych obrébek blacharskich (ogniomurki, daszki, itp.)

- wymiana naswietli z luksferéw na klatce schodowej na okna dwuskrzydtowe, z
jednym skrzydtem rozwierno-uchylnym, a drugim uchylnym

- likwidacja jednych schodéw zewnetrznych

- remont schodéw zewnetrznych — szt.2 (zakres prac zgodny z przedmiarem wraz z
wykonczeniem -tynk plus oktadzina stopni i spocznika-ptytki z kamienia typu granit
ptomieniowany antyposlizgowy, mrozoodporny, na podnézkach gr. 2cm, na
przednézkach gr.1cm )

- montaz dwéch lamp ledowych na elewacji frontowej budynku

- przerobienie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne na scianach — szt.4

- wymiana kratek wentylacyjnych 14x20cm

- skucie istniejqcej opaski betonowej o szerokosci 110cm

- wykonanie nowej opaski betonowej o szerokosci 50 cm z kostki brukowej na
podbudowie, z obrzezem

- malowanie okien piwnicznych

- montaz nowych balustrad ze stali nierdzewnej (szczotkowanej) na schodach
zewnetrznych, oraz wewngtrz budynku na klatce schodowej przy oknie na poziomie
spocznika (szer. 240cm, wys. 110cm, szt.1)

- malowanie stupkéw zadaszen przy wejsciach do budynku

- wykonanie nowej oktadziny podestéw przy schodach wejsciowych do budynkéw z
kamienia typu granit ptomieniowany, antyposlizgowy (taki jak na biegach schodowych)
z uprzednim skuciem istniejqcej oktadziny

- montaz kotew szt. 16 oraz 10 $rub rzymskich pod banery + montaz dwéch baneréw
- przetfozenie istniejqcych wywietrzakéw na scianie zewnetrznej — 2 szt.

- odnowienie istniejqcej szafki gazowej na budynku (malowanie



UWAGA!
Zaprojektowana kolorystyka elewacji nawigzuje do architekiury otoczenia.

Podstawowe dane technologiczne, wspoétzaleznosci urzgdzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

2.1. Rozwiqgzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji
technicznych i ich zespotéw tworzqcych catos¢ techniczno-uzytkowq, decydujgcq o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, instalacje i urzqdzenia techniczne
zwiqzane z tym obiektem

Budynek wyposazony w istniejqce instalacje : c.o., wody, kanalizacji sanitarne;j,
elektryczne oraz odprowadzenia wéd deszczowych.

Podstawowe dane technologiczne, wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

3.1.  Zapotrzebowanie energii, wody oraz ilosci i sposobu odprowadzania sciekéw...
-Nie dotyczy, pozostaje bez zmian.

3.2.  Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
-Nie dotyczy

4. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

-Nie dotyczy, pozostaje bez zmian.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujqcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen
-Nie dotyczy

Wptywu obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie wptywa na zaden z wyzej wymienionych elementéw, gdyz
obejmuje jedynie prace nie wychodzqgce poza obrys istniejgcego obiektu.

. Rozwiqzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujgce wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko przyrodnicze.

W projekcie przyjeto nastepujgce rozwigzania:

-rozwigzania polegajqce na dociepleniu zewnetrznych przegréd budowlanych
spowodujq zwiekszenie ich cieptochronnosci co z kolei wptynie na zmniejszenie kosztéw
eksploatacji budynku i poprawi komfort uzytkowania pomieszczen.



IV. Dane szczegdtowe - uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

1. Opis istniejgcego stanu budynku i elementéw konstrukcyinych.

Przedmiotowy budynek zostat wybudowany w latach 70-tych XXw. Nie podlega
ochronie konserwatorskiej - nie jest obiektem zabytkowym, ani tez obiektem wpisanym
do rejestru zabytkéw, dlatego pomimo iz dziatka lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej, inwestycja nie wymaga uzyskania opinii konserwatora zabytkéw.
Obiekty wykonany zostat w systemie OWT-75 tym ramowy — $ciany murowane, z
elementami zelbetowymi, ze stropodachem niewentylowanym nad nieogrzewanym
strychem dobudowy oraz stropodachem wentylowanym na bryle gtéwnej — nizszej,
wykonanym z zelbetowych ptyt dachowych korytkowych. Pokrycie dachu z papy.
Stropy miedzykondygnacyine zelbetowe zeranskie oraz DZ-3. Sciany zewnetrzne
ostonowe i szczytowe z gazobetonu gr. 38cm Sciany zewnetrzne piwnic gr. 38cm
murowane z cegty petnej, nieocieplone. Stolarka okienna w wiekszosci wymieniona na
nowq PCV. Stolarka okienna w piwnicach — drewniana. Na klatce schodowej naswietla
wykonane z luksferéw, przewidziane do wymiany na okna. Stolarka drzwiowa
wymieniona w wiekszosci na nowq aluminiowq — do wymiany pozostaty jedne drzwi
drewniane z naswietlem.

Ogélny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest zadowalajgcy. Budynek
charakteryzuje sie wysokim zapotrzebowaniem na ciepto z uwagi na niskq izolacyjnos¢
termicznq przegréd budowlanych. Ponadio elewacja budynku wymaga naprawy ze
wzgledéw estetycznych.

2. Opis stanu projektowanego.
2.1. Sciany zewnetrzne.

Zaprojektowano docieplenie scian zewnetrznych podtuznych i szczytowych w systemie
WEBER.THERM CLASSIC firmy Weber Saint-Gobain. Zastosowano ptyty styropianowe
PS-E FS (samogasnqcy) — system sklasyfikowany jako NRO (nierozprzestrzeniajqcy
ognia) , o gestosci 15-20 kg/m3 o wymiarach nie wigkszych niz 600x100cm, gr. 15
cm, bezspoinowo, metodq lekkg-mokrg. Wytrzymatosé ptyt na rozrywanie powyzej
80 kPa.

® mocowanie
- zaprawa klejgca Weber KS122 na nizszej czesci budynku oraz KS123 na czesci
wyzszej
- tgczniki mechaniczne z tworzywa lub z trzpieniem stalowym — 4-6 szt./m2 na catej
powierzchni w przypadku stabej nosnosci podtoza, 8szt./m2 w strefie brzegowej
- stosowanie tqcznikéw jest obowiqzkowe w strefach brzegowych elewacji
- liczba tqcznikéw i schemat rozmieszczenia powinny by¢ kazdorazowo ustalane przez
wykonawce na podstawie analizy podtoza i stanu obcigzen

e materiat izolacyjny
- plyty styropianowe spetniajgce norme PN-EN 13163 - grubosé docieplenia-
ptyty gr. 15 cm, oraz gr. 1cm do docieplenia osciezy i gr. 5cm do cieplenia cokotu, o
wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,04 W /mK
- o ptaskich lub profilowanych powierzchniach czotowych



e warstwa zbrojona
- zaprawa klejowo-szpachlowa Weber KS122
- siatka z wtékna szklanego Weber PH913 o gramaturze 145g/m?
- zaprawa klejowo-szpachlowa Weber KS122 (druga warstwa)

e ptyn gruntujqcy
- wodorozcienczalny ptyn gruntujqcy Weber PG221 pod tynki silikonowe

e wyprawa tynkarska
- $ciany i cokét - tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie WEBER TD341
ziarno2,0mm; kolory: BU7 1, AL82, LA63, AG64 wg wzornika koloréw firmy WEBER -

zgodnie z rysunkami elewacji - kolorystyka

e elementy uzupetniajqce
- profile cokotowe, narozne i przyokienne

2.2. Obrébki blacharskie.

Obroébki blacharskie z blachy ocynkowane;.

Obrébki blacharskie powinny wystawaé minimum 40 mm poza lico tynku.
Parapety z blachy ocynkowanei.

2.3. Stolarka okienna i drzwiowa.

Wskazang stolarke okiennq i drzwiowq wymieni¢ na nowq PCV, ze skrzydtem
rozwierno-uchylnym, w kolorze biatym.

Istniejgce naswietla z luksferéw zdemontowaé i wymienié na okna dwuskrzydtowe z
jednym skrzydtem rozwierno-uchylnym, a drugim rozwiernym.

Wskazangq stolarke drzwiowq wymieni¢ na nowq aluminiowq, z naswietlem gérnym, na
»cieptym” profilu w kolorze biatym.

Istniejqce okna piwniczne przeznaczone do malowania po uprzednim przygotowaniu
podtoza.

2.4. Remont schodéw zewnetrznych i podestow.

Wskazany bieg schodowy przeznaczony do rozbiérki.

Pozostate dwa biegi przeznaczone do gruntownego remontu, wraz ze spocznikiem.
Montaz nowych barierek na biegach schodowych i spocznikach ze stali nierdzewnej,
szczotkowane;.

Wykonczenie schodéw —ptyta schodéw tynk silikonowy barwiony w masie w kolorze
gzymsu, oktadzina stopni i spocznikdéw z ptytek z kamienia typu granit ptomieniowany
gr. 2 cm na podnézkach i gr. 1ecm na przednézkach.

2.5. Remont zadaszen nad wejsciami.

Wykonaé nowe pokrycie z papy na daszkach wejsciowych, wraz z wymiang obrébek
blacharskich i wykonaniem nowej wyprawy elewacyijne;.

Istniejgce stupki konstrukcyjne zadaszen przeznaczone do odnowienia .

2.6. Inne roboty towarzyszqce.

Pozostate roboty towarzyszqce:

- demontaz istniejgcych krat okiennych wraz z ich odnowieniem i ponownym montazem
- demontaz istniejgcych rur spustowych, wymiana czyszczakéw (szt.6), ponowny montaz
istniejgcych rur spustowych

- montaz dwéch lamp ledowych na elewacji frontowej budynku

- przerobienie konstrukcji pod centrale wentylacyjne na scianach — szt.4

- wymiana kratek wentylacyjnych 14x20cm



- skucie istniejqcej opaski betonowej o szerokosci 110cm

- wykonanie nowej opaski betonowej o szerokosci 50 cm z kostki brukowej na
podbudowie, z obrzezem;

- montaz nowej balustrady ze stali nierdzewnej (szczotkowanej) wewnqgtrz budynku na
klatce schodowej przy oknie na poziomie spocznika (szer. 240cm, wys. 110cm, szt.1)

- montaz kotew szt. 16 oraz 10 $rub rzymskich pod banery + montaz dwéch baneréw
- przetfozenie istniejqcych wywietrzakéw na scianie zewnetrznej — 2 szt.

- odnowienie istniejqcej szafki gazowej na budynku (malowanie)

Technologia robét.

Rozpoczecie robét dociepleniowych mozliwe jest gdy:

- roboty dachowe, montaz lub wymiana stolarki, ewentualne inne izolacje zostaty
zakonczone i odebrane,

- widoczne zawilgocenia podtoza znikng,

- wykonane zostang wszelkie obrébki i zabezpieczenia poziomych powierzchni attyk i
innych, odprowadzajgce wody opadowe poza lico elewacji z ociepleniem.

Kolejnos¢ robét:
® prace remontowe i rozbiérkowe
- wymiana wskazanej stolarki okiennej i drzwiowej
- remont i likwidacja wskazanych schodéw zewnetrznych
- wymiana opaski betonowej wokét budynku
® prace przygotowawcze
- skompletowanie materiatéw i sprzetu
montaz rusztowan
sprawdzenie réwnosci oraz nosnosci i chfonnosci podtoza
ewentualna miejscowa naprawa istniejqcego podtoza
zdjecie istniejqcych obrébek blacharskich, demontaz rur spustowych

e przygotowanie podioza
e mocowanie ptyt izolacji termicznej, montaz nowych obrébek blacharskich
e wykonanie warstwy zbrojonej siatkq z wtékna szklanego
e gruntowanie podioza
o wykonanie wyprawy elewacyjnej
e rozbidérka rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokét budynku
Uwaga!

Przed przystgpieniem do wykonywania ocieplenia nalezy zwréci¢ uwage na stan
techniczny podioza, czyli elewac;ji, ktéra ma zostaé poddana ociepleniu.
Wytrzymato$é podioza mierzona metodq "pull-off" powinna wynosié co najmniej 0,08
MPa. Inna miarodajng metodq okreslenia nosnosci podtoza przed przystgpieniem do
prac jest préba odrywania kostek styropianowych. Materiat izolacyjny powinien byé
najstabszym ogniwem w uktadzie warstw systemu BSO (bezspoinowego). Kostki
styropianu o wym. 10x10x10cm nalezy przyklei¢ do podioza warstwq kleju
nieprzekraczajqcq 1cm. Po uptywie 3 dni odrywane kostki powinny rozrywacé sie w
swojej grubosci. Rozerwanie w innym miejscu (np. na granicy z podtozem lub w jego
strukturze) Swiadczy o koniecznosci wzmocnienia podtoza.

Wszystkie roboty ociepleniowe prowadzi¢ zgodnie z instrukcjq i wytycznymi
producenta systemu dociepleniowego.

Dopuszcza sie wykonanie docieplenia elewacji w innej technologii, w innym
systemie niz przyjety w projekcie, lecz w podobnym standardzie wykonania i



zblizonej kolorystyce, z zachowaniem detali architektonicznych oraz wymaganych
parametréow technicznych zastosowanych materialéw wg niniejszego projektu.

Uwagi i zalecenia odnosnie wykonania robét.

- prace dociepleniowe nalezy prowadzié¢ w warunkach suchych , bez opadéw
atmosferycznych, przy wilgotnosci wzglednej ponizej 80%

- nie nalezy pracowaé na powierzchniach silnie nastonecznionych , a wykonane
warstwy chroni¢ przed opadami deszczu i silnym wiatrem - zaleca sie wykonanie
ostony na rusztowaniach z gestej siatki

- temperatura powietrza i podtogi powinna wynosi¢ od +5 do +25 °C

- odlegtos¢ miedzy powierzchniq ptyt izolacyijnych a konstrukcjq rusztowania nie moze
utrudniaé wykonywania faktury tynku

- w przypadku prowadzenia prac w warunkach tagodnej zimy trzeba bezwzglednie
stosowaé ostony na rusztowaniach, gdy w ciqgu 3 dni zapowiadany jest spadek
temperatury ponizej +5 °C nie nalezy wykonywaé kolorowych tynkéw silikonowych

- obrébki blacharskie powinny wystawaé minimum 40 mm poza lico tynku

- przy wykonywaniu tynkéw na jednej ptaszczyznie nalezy pracowaé bez przerw i na
sgsiadujqcych poziomach rusztowan, zachowujqc jednakowe dozowanie wody

- wykonane tynki powinny by¢ chronione przed deszczem za pomocq oston na
rusztowaniach przez minimum 1 dzien.

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wg § 4. ust.1 Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015r. (Dz.U.z 2015r. poz. 2117) w sprawie vzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, dane dotyczqce warunkéw
ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych::

Dane ogdlne.

Powierzchnia llogé
Wyszczegélnienie Kubatura Wysokosé kond ..
zabudowy uzytkowa ondygnaciji
Budynek Przychodni Zdrowia 662,50 m2 1.561,00 m?2 |4.335,00m3| 11,70 m 3 nadziemne

Przedmiotowy budynek z uwagi na wysokos¢ (mierzonq od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do gdrnej powierzchni najwyzej potozonego stropu) oraz liczbe

kondygnaciji nadziemnych bedzie zakwalifikowany do grupy budynkéw niskich ( N ).

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w

zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W budynku nie wystepujq materiaty niebezpieczne pozarowo.

Parametry wystepujqcych substancji palnych:

=  Drewno i ptyty drewnopochodne — uzywane do wystroju wnetrz i mebli oraz palet.

Temperatura zapalenia od 250 °C do 400 °C, w zaleznosci od rodzaju, gatunku
materiatu i jego wilgotnosici. Drewno pochodzenia iglastego ma nizsze temperatury
zapalenia niz pochodzenia lisciastego, a phtyty drewnopochodne wyzsze. Szybkosé



rozwoju ognia zalezy od grubosici danych elementéw oraz od dostepu do nich
powietrza. Drewno zabezpieczone preparatami przeciwogniowymi spowalniajq
proces jego zapalenia.

Tkaniny - uzywane w tekstyliach, ubraniach, dekoracjach, itp. Temperatura zapalenia

tkanin bawetnianych 220 °C, tkanin  Inianych i jedwabnych 300 °C, tkaniny

pochodzenia nieorganicznego ( sztuczne ), zapalajq sie powyzej 200 °C.
Tworzywa sztuczne - uzywane w izolacjach kabli elektrycznych, obudowach sprzetu
elektronicznego i elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia waha sie

od 200 °C do 400 °C, w zaleznosici od rodzaju tworzywa. W czasie pozaru
wiekszo$¢ z nich topi sie, tworzqc krople. Dymy i gazy pozarowe powstate w wyniku
pirolizy i spalania sq z reguty trujqce, bqdz drazniqgce. Czes$é z nich jest bezbarwna.
Szybkosé palenia sie tworzyw jest stosunkowo duza, poniewaz w warunkach pozaru
zachowujq sie jak ciecze palne, tzn. palq sie réwniez ich palne pary. Spadajqce lub
ptynqce krople przyczyniajq sie do szybkiego rozwoju pozaru.

Papier - uzywany w  dokumentacji, ksigzkach, kartonach, opakowaniach itp.
Temperatura zapalenia waha sie od 230 °C ( np.: papier gazetowy ) do 300 °C (
tektura ). Rozwéj ognia jest utatwiony w luznych stosach papieru.

3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnqirz
pomieszczen.

Budynek Przychodni zdrowia kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill.

a.

przewidywana liczba oséb mogqca jednoczesnie przebywaé w projektowanym
budynku — 170 oséb

przewidywana liczba oséb mogqca jednoczesnie przebywaé w pomieszczeniach,
ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnqtrz pomieszczen:

W projektowanym budynku nie ma tego typu pomieszczen.

4. Przewidywana gestosci obcigzenia ogniowego.

Dla przedmiotowego budynku gestosci obcigzenia ogniowego nie ustala sie — obiekt
zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W projektowanym budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

6. Klasa odpornoici pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

a.

klasa odpornosci pozarowej budynku

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C”



b. wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku4 )
odpornosci glowna
pozarowej . konstrukcja 1 sciana $ciana przekrycie
budynku kor;s:::;cja dachu Strop" zewnetrzna’h2 | wewnetrzna? dachud
c R 60 R15 REI 60 El30(0«i) El15 RE15

c. stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Nie dotyczy — bez wymagan.

7. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Dopuszczalng powierzchnie strefy pozarowej KZL ZL Il okresla ponizsza tabela:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w [ m2 ]

Kategoria zagrozenia ludzi W niskim budynku wielokondygnacyjnym

ZL 1 8.000

W przedmiotowym budynku znajduje sie jedna strefa pozarowa :

strefe pozarowq KZL ZL Ill stanowi¢ bedzie w catoici przedmiotowy budynek o
powierzchni uzytkowej 1.561,0 m2.

Zatem dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej bedzie zachowana.
Stref dymowych w projektowanym budynku nie wyznacza sie.

8. Usytuowanie projektowanego budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
Obecnie przedmiotowa dziatka , na ktérej usytuowany bedzie projektowany budynek jest
zagospodarowana.
Minimalna odlegto$¢ budynku od granic dziatki 7,5m. Najblizej usytuvowany budynek w
sgsiedztwie zlokalizowany w odlegtosci 22m.

9. Warunki oraz przyjeta strategia ewakuacji ludzi z projektowanego budynku lub ich
uratowania w inny sposéb.

Projektowany budynek posiada trzy wyjscia ewakuacyjne oraz jedno wyjscie wyposazone
w winde.



10.

1.

W arunki ewakuacji istniejgce , nie ulegng zmianie.
Przyjeta strategia ewakuacji ludzi z budynku przedstawiona zostata w pkt 11 w
scenariuszu rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:

a. instalacji wentylacyjnej:
Nie dotyczy — istniejqce zabezpieczenia.
b. instalacji ogrzewczeij:
Nie dotyczy — istniejqce zabezpieczenia.
c. instalacji gazowej:
Nie dotyczy.
d. instalacji elektroenergetycznej:
Nie dotyczy — istniejqce zabezpieczenia.
e. instalacji teletechnicznej:
Nie dotyczy — istniejqce zabezpieczenia.
f. instalacji piorunochronnej:
Budynek wyposazony w instalacje chronigcq od wytadowan atmosferycznych.
Dobér urzqdzen przeciwpozarowych i innych urzqdzen stuzqcych bezpieczenstwu

pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczqcych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowq charakterystykq
tych urzqdzen.

SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

Mozliwe zdarzenia pozarowe w obiekcie

Nalezy zatozyé, iz ewentualny pozar moze powstaé w kazdym z pomieszczen
istniejqcego budynku bez wzgledu na pore ich uzytkowania.

Istniejqcy przedmiotowy budynek stanowi jednq strefe pozarowq stqd zjawiska
pozarowe bedq ograniczaé sie do powierzchni strefy pozarowej KZL ZLIII.
Oddziatywanie zjawisk pozarowych na ewakuowanych ludzi w obszarze poruszania —
ruchu wiqze sie przede wszystkim z:

B zmniejszeniem, ponize| dopuszczalnego zasiegu widzialnosci;
o przekroczeniem dopuszczalnych stezen toksycznych substancii w dymach

pozarowych okreslanych stezeniem tlenku wegla;

o obnizeniem minimalnego stezenia tlenu;



o przekroczeniem dopuszczalnego poziomu strumienia ciepta oraz przekroczeniem
dopuszczalnej temperatury, a takze z mozliwosciq ( przy dilugotrwatym
oddziatywaniu ) utraty wymaganej odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw
konstrukcji budynku ( co wiqze sie z mozliwoiciqg katastrofy budowlanej ) i
elementéw oddzielajgcych, w szczegdlnosci drogi ewakuacyjne, co uniemozliwia
wykorzystanie tych drég do celéw ewakuacii.

®  Mozliwe drogi rozprzestrzeniania sie pozaru w projektowanym budynku :
o przewody i kanaty wentylacyjne w obrebie stref pozarowych;
o przepusty instalacyjne przechodzqce przez sciany niebedqgce elementami oddzielen
przeciwpozarowych.

Koncepcja ewakuacji ludzi z projektowanego budynku :

Przewiduje sie jednoczesnq, catkowitq ewakuacje ludzi przebywajgcych w budynku na
zewnaqtrz.

W przypadku sprowadzenia pozaru w przestrzeni strefy pozarowej KZL ZL Il

¢ pacjenci przebywajgcy w pomieszczeniach zlokalizowanych w poziomie | i |l
kondygnaciji nadziemnej ewakuujq sie poziomymi i pionowymi ciggami komunikacji w
kierunku drzwi ewakuacyijnych umozliwiajgcych bezposrednie wyijscie na zewnqtrz

obiektu.

W  kazdym przypadku sprowadzenia pozaru przewiduje sie podjecie dziatan
wspomagaijqcych i kierujgcych ewakuacjq ludzi z budynku przez administratora obiektu.

a. statych urzqdzen gasniczych
budynek wyposazony w state urzqdzenia gasnicze

b. systemu sygnalizacji pozarowej
stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzqdzenia sygnalizacyjno -
alarmowe, stuzqce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o
pozarze, a takze urzqgdzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzqdzenia odbiorcze
sygnatéw uszkodzeniowych nie jest wymagane

c. dzwiekowego systemu ostrzegawczego
stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie
sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb
przebywajgcych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z
systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora nie jest wymagane

d. instalacji wodociggowej przeciwpozarowej

W przedmiotowym budynku stanowiqcym strefe pozarowq KZL ZL Il znajdujq sie
istniejgce hydranty wewnetrzne.



12.

13.

e. urzqdzen oddymiajqgcych
stosowanie urzqdzen oddymiajgcych jak réwniez innych rozwiqzan techniczno —
budowlanych zabezpieczajgcych przed zadymieniem poziomych jak i pionowych
ciqgdéw komunikacji ogdélnej w projektowanym budynku nie jest wymagane

f. przeciwpozarowy wytqcznik prgdu
Budynek wyposazony w istniejqcy przeciwpozarowy wytqcznik prgdu.

g. oswietlenie awaryjne:
Nie dotyczy — nie ulega zmianie.

h. dzwigdéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

W projektowanym budynku nie jest wymagany dzwig przystosowany do potrzeb ekip
ratowniczych

Wyposazenie w gasnice.

Nie dotyczy — nie ulega zmianie. Budynek wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce
wymagania Polskich Norm bedqcych odpowiednikami norm europejskich ( EN )
dotyczqcych gasnic.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

a. drogi pozarowe:

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze
roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do projektowanego budynku jest
wymagana.

Swobodny dojazd oraz dostep do budynku zapewniaé bedzie istniejgca droga
wewnetrzna oraz nawierzchnie utwardzone wzdluz frontowej elewacji budynku
(istniejqcy parking).

b. zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Istniejqcy hydrant zewnetrzny HP80 na ul. Wybickiego w odlegtosci 58m od budynku
oraz otwarty zbiornik wodny- jezioro Suskie, w odlegtoici 160 m od budynku.

c. sprzet stuzqcy do dziatan ratowniczo — gasniczych:

Nie dotyczy — nie jest wymagany.



VI.

Ochrona cieplna budynku

Zgodnie z normq PN-EN ISO 6946
Wykaz wspdtczynnikdw przenikania ciepta przegréd przed i po termomodernizacji
budynku na podstawie wykonanego audytu energetycznego przedmiotowego

budynku:

Nr

Typ przegrody

U [W/m2K] przed
termomodernizaciq

U [W/m2K] po
termomodernizacji

Sciana zewnetrzne gr. 38

1,092

0,205

e o o o o —

Wyposazenie budynku

Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne - istniejqce :

Elektryczna,

Wodociqgowa,

Kanalizacji sciekowej i deszczowej,

Centralnego ogrzewania,

Wentylacja -grawitacyjna.

Podstawa opracowania

Wytyczne technologiczne

Istniejqce normy i przepisy

Uwagi koncowe

roboty dociepleniowe rozpoczqé mozna po dokonaniu zgtoszenia robét w Starostwie
Powiatowym w ltawie,

wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukq budowlang i
zasadami wiedzy technicznej,

roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bhp, pod nadzorem uprawnionych

oséb.

Projektowat:




