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PGNiG TERMIKA SA Pruszkow, dn. 04.09.2020r.
Biuro Utrzymania Majatku Cieplowniczego

05 — 800 Pruszkéw, ul. Warynskiego 1

tel. 0 22 587-53-01

WARUNKI TECHNICZNE
DLA PRZYLACZENIA WEZELA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ
Protokét nr PB / 085 /2020

Dotyczy: budynku przedszkola miejskiego nr 11, ul. Hubala 2, 05-800 Pruszkéw.

Wiasciciel — uzytkownik budynku: Gmina Miasto Pruszkéw, ul. Kraszewskiego 14/16,
05-800 Pruszkow.

Whiosek o przylaczenie wezla cieplnego: PB/084/2020 z dnia 22.07.2020r.

1:

8.

9.

Miejsce i sposob doprowadzenia przylacza do wezta cieplnego: z istniejacej sieci cieplnej
preizolowanej 2xDn50 posadowionej w pasie drogowym ul. Hubala w Pruszkowie.

Przylacze: istniejgce, preizolowane, Dn40.

Zapotrzebowanie na moc cieplna:
c.0. — 100 kW C.W.U. (max) — 65 kW c.t. — 110 kW

Parametry wody sieciowej dla potrzeb projektu przylacza c.o. 114/57 °C
Zatozenia techniczno — eksploatacyjne uktadu technologicznego wezta cieplnego dla potrzeb
sporzadzenia projektu wezla — Zatgcznik — Protokél nr W /1 z dnia — 04.09.2020r.
Zatozenia do doboru cieplomierza — Zatacznik — Protokél nr C /1 z dnia — 04.09.2020r.
Okreslenie warunkow regulacji:

a. przeptyw obliczeniowy — 4,15 m*h

b. rodzaj regulacji — jakos$ciowa

Granica wlasnosci instalacji w wezle cieplnym pomiedzy PGNiG TERMIKA SA i Odbiorca:
wg. umowy o przylaczenie do sieci cieplowniczej.

Granica eksploatacji: wg. umowy o przylaczenie do sieci cieplowniczej.

Termin waznosci warunkéw przylacza: 2 lata

10. Parametry wody sieciowej w sezonie letnim: Tz = 71°C, Tp = 25 °C.

UWAGA! Istniejgcy wezel jest wlasnoscia PGNiG TERMIKA SA. Wszelkie prace przy
istniejagcym wezle cieplnym (w tym demontai) moga by¢ wykonywane wylacznie przez
pracownikéw PGNiG TERMIKA SA.

Pruszkow, dn. 04.09.2020r.
Kierownik Biura Utrzymania Majatku
Cieplowniczego

PGNiG TERMIKA SA

05-800 Pruszkéw, ul. Warynskiego 1

Mirostaw Januszewski
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Zalacznik do protokotu nr PB / 085/ 2020r.

PROTOKOL nr W /1 /2020
z dnia 04.09.2020r.

Zalozenia techniczno — eksploatacyjne uktadu technologicznego wezla cieplnego
Dotyczy: budynku przedszkola micjskiego nr 11, ul. Hubala 2, 05-800 Pruszkéw.
1. Rodzaj ukladu cieplnego
Uklad technologiczny c.o., c.w.u., c.t. — wymiennikowy z pompami
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3. Parametry robocze wody sieciowej: (wysokie parametry)

dla zimy: dla lata:
ZASHMHE s ovvvuon 114 °C zasilanie ......... 71 °C
POWLOL: s mscere 57 °C powrot ......... 25°C

4. Parametry wody instalacyjnej:

4.1 c.o. - zasilanie wg projektanta
powrot : 50 °C

4.2 ct. - zasilanie wg projektanta
powrdt: 50 °C

4.3 c.w.u. - zasilanie: 55°C
5. Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przylgczenia do miejskiej sieci cieplnej

Ap zima = 140 kPa
Ap lato =140 kPa
p' B it G e RN TR

6. Wyposazenie kompleksowe wezla:

6.1 Cieplomierz wg zatacznika — protokot C.

6.2 Regulator statej roznicy cisnien z regulacja (ograniczeniem) przepltywu na wezle
podigczeniowym.

6.3 Odmulniki i filtry wysokiej sprawnosci.

6.4 Zawor regulacji pogodowej z regulatorem elektronicznym 1 sitownikiem
elektrycznym z czujnikiem do regulacji temperatury powrotnej wody sieciowej.

6.5 Dla instalacji c.0. z tworzyw sztucznych nalezy stosowac termostat STW.

6.6 Zawor regulacji cieplej wody — montaz na zasilaniu. Dla budynkéw z instalacja
c.w.u. z tworzyw sztucznych stosowac termostat bezpieczenstwa STB.

6.7 Ewentualne uzupelnienie wody instalacyjnej woda sieciowa wyposazy¢
w wodomierz. Uklad uzupelnienia z podwdjnym odcigciem (zawory kulowe
PN = 1,6 MPa; T = 150 °C ) z polaczeniem rozlacznym.
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Zalacznik do protokotu nr PB / 085/ 2020r.

PROTOKOL nrC/ 1 /2020
z dnia 04.09.2020r.

Zalozenia do doboru cieptomierza:
1. Obliczenia ilosci wody sieciowe]j
Qzima =4,15m%h
Q lato =1,2 m*h
2. Miejsce montazu przetwornika przeptywu:
Rurociag powrotny z wymiennika c.o.
3. Okres obliczeniowy: rok kalendarzowy

4. Regulator réznicy ci$nien i przeplywu — symbol 46-7 firmy Samson montowany
na powrocie.

5. zalecane typy licznikoéw ciepla:
- tylko KAMSTRUP, ultradzwiekowy z modulem do odczytu radiowego oraz
funkcja rejestracji i odczytu przeplywu oraz mocy maksymalnych
w okresie 12 miesigey.

6. Koordynatorem ds. technicznych ze strony PGNiG TERMIKA SA jest:
Maciej Kazubek, tel. 798 013 522.

Wykonat:
Maciej Kazubek

Pruszkow, dn. 04.09.2020r.
Kierownik Biura Utrzymania Majatku
Cieplowniczego

PGNiG TERMIKA SA

05-800 Pruszkow, ul. Warynskiego 1

./a.‘--

’faw Januszewski
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Pruszkow, 04.09.2020r.
Zatacznik nr 1 do umowy sprzedazy ciepta i Swiadczenia ustug przesytowych

Tabela regulacyjna sieci cieptowniczej EC Pruszkow

Wezet cieplny w budynku: Hubala 2 Tz=114°C, Tp=57 °C
Rejon: Pruszkdw Obliczeniowa réznica temperatury: 57 °C
Dopuszczalne obnizenie: 3 °C

temperatura | temperatura | temperatura
zewnetrzna zasilania powrotu
trew [°C] T.[°C] T, [°Cl

12 71 46
11 73,3 46,3
10 74,6 46,7
9 759 47

8 71,2 47,4

7 78,5 47,8

6 79,9 48

5 81,2 48,4

4 82,5 48,8

3 83,8 49,1

2 85,1 49,5

1 86,4 49,8

0 87,8 50,1
-1 89 50,4
-2 90,4 50,8
-3 91,7 51,2
-4 93 51,5
-5 94,3 51,8
-6 95,6 52,2
-7 96,9 52,5
-8 98,3 52,9
-9 99,5 53,3
-10 100,9 53,6
-11 102,2 53,9
-12 103,5 54,2
-13 104,8 54,6
-14 106,1 55
-15 107,5 55,3
-16 108,8 55,7
-17 110,1 56
-18 1114 56,3
-19 112,7 56,7
-20 114 57

Mirostaw Januszewski




