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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.01. USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW - CIECIE PIELEGNACYJNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzewdw, przesadzeniem oraz cigciem
pielegnacyjnym drzew w ramach zadania: ,,Przebudowa ulicy A. i R. Trigeréw w Bydgoszczy”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z:
- §cinaniem drzew pitg mechaniczna,
- mechanicznym karczowaniem pni,
- mechanicznym karczowaniem krzakéw i podszycia,
- przesadzeniem drzew,
- cigciem pielegnacyjnym drzew w celu zachowania skrajni drogowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 1.5

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét (przesadzenie drzew wraz z pielegnacja) sa:
- ziemia urodzajna,
- ziemia kompostowa,
- nawozy mineralne
(ww. elementy - zgodnie z SST 09.01.01 ,,Zielen drogowa”)
- material sadzeniowy (materiatem sadzeniowym sg drzewa uzyskane z pasa drogowego, kolidujace
z projektowanym zagospodarowaniem terenu i przeznaczone do przesadzenia).

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
punkt 3. Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyska¢
akceptacje Inzyniera.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzewow

Do wykonywania rob6t zwiazanych z usuni¢ciem pni drzew oraz krzewdw nalezy stosowac:
- pily mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
- koparki lub ciaggniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
- urzadzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzewow,
- sekatory i nozyce.
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3.3.Sprzet do ciecia pielegnacyjnego

Do wykonywania rob6t zwiazanych z cigciem pielggnacyjnym drzewa nalezy stosowac:
- urzadzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzewow,
- sekatory i nozyce.

3.4. Sprzet do przesadzenia drzew

Do wykonywania rob6t zwigzanych z przesadzeniem drzew nalezy stosowac sprzet jak w przypadku
SST 09.01.01a ,,Zielefi drogowa”, a przede wszystkim:

- sprzetu do transportu ziemi urodzajne;j,

- sprzet do pielegnacji zadrzewien: cysterny z woda pod ci$nieniem oraz we¢zy do podlewania,

- drobnego sprzetu recznego.

4. TRANSPORT

Galezie drzew moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. W czasie trwania
transport Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwo$cia przesuwania si¢. Grube
gatezie Wykonawca wywiezie na legalne sktadowisko utylizacji lub odwiezie w inne miejsce
wskazane przez Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Usunigcie drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzewOw obejmuje wycigcie i wykarczowanie drzew
i krzewéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza Teren Budowy na ustalone miejsce oraz zasypanie
dotéw.

Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych i przewidziane w projekcie do
usunigcia, nalezy $cia¢ i wykarczowaé przed rozpoczgciem robét z doktadnym usunigciem korzeni.
Wykonawca musi posiada¢ stosowne zgody na wycinke drzew.

Poza miejscami wykopdw, doly po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypelione
gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zageszczone. Doly po wykarczowanych pniach w obrebie
wykopdéw nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.

Usuniety material z wycinki i karczowania Wykonawca wywiezie na legalne sktadowisko
utylizacji lub odwiezie w inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

5.3. Ciecia pielegnacyjne

Roboty zwigzane z cigciem pielegnacyjnym drzew obejmuje wycigcie i wywiezienie galgzi
poza Teren Budowy na ustalone miejsce.

Usunigty material z cigcia Wykonawca wywiezie na legalne sktadowisko utylizacji lub
odwiezie w inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

5.4. Przesadzenie drzew

Drzewa nalezy odkopaé i wyciggnaé z cata bryla korzeniowa. Drzewa po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to mozliwe, nalezy je sktadowaé
w miejscu ocienionym i ostonig¢tym od wiatréw, musza by¢ podlewane. Jedli rosliny maja by¢
posadzone za kilka dni, musza by¢ dotowane w zacienionym i ostoni¢tym miejscu oraz podlewane.
Sadzenie nalezy przeprowadzi¢ z petna zaprawa dotéw 2,0 x 2,0 x 0,7 m Wykona¢ systemowe odciagi
z 3 linek stalowych. Sadzenie zgodnie z SST 09.01.01a ,,Zielef drogowa”.

5.5. Zniszczenie pozostalosci po usunieciu roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunigciu roslinnoséci powinien by¢ zgodny ze
wskazaniami Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy nie postanowi inaczej, to galezie drzew i licie powinny by¢ zmielone na
miejscu w terenie do tego przystosowanym. Material po zmieleniu nalezy ztozy¢ na hatdach do
ewentualnego wykorzystania przy sadzeniu drzew.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci
oraz sprawdzeniu zgodno$ci z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z usuni¢ciem pni drzew jest sztuka (szt.).

Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z karczowaniem krzewdw jest metr kwadratowy
(m2).

Jednostka obmiarowg rob6t zwigzanych z pielegnacja i przesadzeniem drzew jest sztuka
(szt.)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje: przerobienie gatezi na kor¢ drzewna, uporzadkowanie miejsca
prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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