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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnika z ptyt betonowych o wymiarach
35x35x5 cm w ramach zadania: ,,Przebudowa ulicy A. i R. Trigerow w Bydgoszczy”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z kwadratowych plyt betonowych w lokalizacjach zgodnych
z Dokumentacja Projektowa. Chodnik nalezy wykona¢ z ptyt betonowych o wymiarach 35x35 cm
i grubos$ci 5 cm, w kolorze szarym, uktadanych na podsypce cementowo — piaskowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z plyt betonowych — nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana
z plyt betonowych.

1.4.2. Plyty chodnikowe betonowe — prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikéw dla pieszych.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 2.

Do budowy nawierzchni z ptyt betonowych nalezy zastosowaé plyty betonowe (chodnikowe)
kwadratowe.

2.2. Plyty betonowe

2.2.1. Wymagania

Nalezy stosowaé betonowe ptyty chodnikowe, ktére spetniaja wymagania normy PN-EN
1339 Betonowe ptyty brukowe -- Wymagania i metody badat.

Do produkcji ptyt drogowych betonowych kwadratowych nalezy stosowa¢ beton klasy
C16/20 1 C25/30.
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Warstwa nawierzchni chodnikowej z ptyt betonowych powinna by¢ wykonana z elementéw
o jednakowej grubosci. Zaleca si¢ stosowac¢ elementy dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru elementow.

Betonowe plyty chodnikowe moga by¢ produkowane z jednego rodzaju betonu lub z warstwy
cieralnej i konstrukcyjnej wykonanych z réznych betonéw. Jesli ptyty produkowane sa
z warstwg §cieralng to warstwa ta powinna stanowi¢ integralng cze$¢ ptyty i mie¢ minimalng
grubos$¢ 4 mm na catej powierzchni widoczne;.

Krawedzie powierzchni prostopadtych moga by¢ skosnie Scigte lub zaokraglone, a ich
wymiary poziome lub pionowe nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm. Skosne krawedzie o wymiarze
fazy powyzej 2 mm powinny by¢ deklarowane przez producenta i opisane jako fazowane.

Ptyty moga by¢ wykonane z wystepami dystansowymi, pochyleniami lub rowkowaniem
i profilowaniem bocznych powierzchni.

Ptyty betonowe czworokatne powinny spetnia¢ warunki:

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé:

- ptyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,

- ptyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.

Powierzchnie ptyt betonowych powinny by¢ bez rys, pekni¢¢ i ubytkéw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie ptyt betonowych powinny by¢ réwne i proste.

Wymagania techniczne stawiane betonowym plytom chodnikowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1339 w sposéb przedstawiony
w ponizszej tabeli (dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i1 krawedzi plyt
betonowych nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tabeli i w normie PN-EN
1339:2005).

Tabela nr 1 Wymagania wobec betonowych ptyt chodnikowych, ustalone w PN-EN 1339 do
stosowania na zewn¢trznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach
mrozu
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Ip Cecha z’:ﬂ Wymaganie
1 | Esztalt 1 wnvamary
1.1 | Dopuszezalne odehydis w mom od C Dlaogose  Szerokoic Grubosé | Rognica pommedey
zadeklarowanych nymiarow phty, dwomsa pomizrana
wynmar nomanainy Zr1, te) same phity,
- 600 mm +2 +2 +=3 powimma e = 3 mm
1.2 Dopu_.z-r_za]ne rofmice pomedzy C haksvmalnz rofmea mm
ponuarami dwoch przekaimych
prostokatme) phyty,
przekana = 850 mm 3
= S0 &
1.3 | Odchylks plaskose 1 pﬂﬁlﬂ?ﬁmﬁ C Maksymalna {w mm}
pivt przy dlugosel pomiarone; wypuklose wkleslosc
300 mm 1% 1n
400 oo 20 15
500 o 23 L3
2 | Wlasawesa fizyemmne 1 mechamene
2.1 | Cdpoinese na zamwaZanis D Ubytek masy po badanm: wartose fredoea = 1.0 kg'me
‘rozmrafanie = udnatem sel
odladzajacych (wg klasy 3, zal. 1) Przy czym zaden pojedvnezy wynik =15 kg'm?®
22 | Wytrzymalosc na zzmanie prey F Whbzymaloss charakterystyeena T = 3.5 MPa.
rozhipywanm Eazdy pojedyncezy woymik = 2.5 MPa
Oboizfeme mitzezace mie mmiejsze miz 1 L0 M/ mm dingodon
rozhipania
1.3 | Odpomnose na soieramie G =23 mm
{wz klasy 3} H badanie zltematiwme
=20 000 5000 mom®
2.4 | Masiakliwose E = &%
15 | Odpomnose na poshzg/poslizamenie 1 jesh porna pomerzchma plyvty mie byda szlifowana lub
pelerowana — zadawalajaea odpomose,
3 | Aspekty muznalne
3.1 | Wyglad i a)gpoma powlerzohmia kestino me powinne mied Ivs
1 odpryskow,
binie dopuszeza =e roewarstwien w o kostkach
dwuwarstwowveh,
c}ewentnalne wykwaty nie = uwaiane za istome
3.2 | Tekshma J ajtek=tura lub zabarwieme kestlk powinny by porownans z
provks producents, zatwierdzong preez odbiorce,
blewentualne rofmice w  jedeclitoscd  feksthory lub
zzbarmrenia, spowodowane meumknicoyoy zmianan we
wlasowosclach  swowcow 10 zmianachk wenmkow
twardmenia me 53 UwaZane za istoms
33 | Zzbarmienie (barwiona moze byc J a) Wikonawea przed mealizacis zamownemia,

warsiwa scieraina lub caly element)

dostarczy probke dla pasniejszej oceny zgodnoscl
otrzyvmanych matenalow z zamowleniem

b} ewentualne rodmice wjednolitoscr zabarwema pht,
ktore moga bye spowodowane meumbknionoo
smanam we wiladciwesclach suroweow 1 proez
romane wanmkow twardnenia, nie 53 wwaZane za
1stomme
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2.2.2. Skladowanie plyt

Betonowe plyty chodnikowe powinny by¢ skladowane rgbem, ptaszczyznami gérnymi ku
sobie, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym. Ptyty powinny by¢ posegregowane wedlug
rodzajéow, odmian i gatunkéw. Plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz
zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi

2.3. Krawezniki
Krawezniki stosowane do obramowania nawierzchni z pltyt betonowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340 Krawezniki betonowe.

2.4. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

O ile dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to na podsypke cementowo-
piaskowa pod nawierzchnig, nalezy stosowa¢ mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4
z piasku naturalnego o uziarnieniu 0/4 mm lub 0/8 mm spehlniajacego wymagania PN-EN
13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-EN 197-1:2002
1 wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

Do wypetniania spoin w nawierzchni:

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242:2004

- piasek tamany wg PN-EN 13242:2004

2.5. Woda
Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1.
2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych powinna by¢ stosowana na
gorgco i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 14188-1.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukladanie nawierzchni z plyt betonowych wykonuje si¢ recznie.

Do wytwarzania zaprawy stosuje si¢ betoniarki, do zagg¢szczania warstwy z piasku ubijaki
reczne lub mechaniczne oraz drobny sprz¢t pomocniczy do wypelniania spoin i szczelin
dylatacyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 4.

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Ptyty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi po osiggnigciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu plyty betonowe powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna
wystawaé poza $ciany srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
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Ptyty betonowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym
i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek ulozonych w pionie jedna nad druga.
Ptyty betonowe nalezy uktada¢ na ptask w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Podloze i koryto

Koryto pod podbudowe Ilub nawierzchni¢ powinno by¢é wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01.

5.3. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Grubos¢
podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 4 cm. Wymagania dla materiatéw na podsypke
powinny by¢ zgodne z punktem 2.4. Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastegpnie rozsciela si¢
na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspoélczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 14 MPa, Rys = 20 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki
w dioni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni §ladéw wody, a po nacis$nig¢ciu palcami
podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé
uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zagg¢szczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubo$¢ podsypki.
Rozicielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek
o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.

5.4. Ukladanie ptyt

5.4.1. Spos6b ukladania plyt

Sposéb (desen) uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i tukach powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa, SST. Ogélne zasady uktadania ptyt na prostych i tukach
podano w p. 5.3.215.3.3.

5.4.2. Ukladanie plyt na odcinkach prostych

Ptyty szesciokatne na odcinkach prostych powinny by¢ utozone tak, aby dwa boki kazde;j
z nich byty prostopadte do osi drogi. Na krawedziach bocznych nawierzchni powinny by¢
utozone ptyty infuty lub potéwki.

Ptyty kwadratowe na odcinkach prostych powinny by¢ utozone rz¢dami prostopadtymi do osi
drogi albo rzgdami nachylonymi do osi drogi pod katem 45° z infutami.

5.4.3. Ukladanie ptyt na tukach

Ptyty szeSciokatne na lukach powinny by¢ utozone w ten sam sposéb jak na odcinkach
prostych, tak jednak aby kierunki spoin poprzecznych pokrywaly si¢ z promieniami tuku.
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Ptyty kwadratowe na tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposéb jak na odcinkach
prostych z tym zastrzezeniem, ze w przypadku ulozZenia ptyt rzedami prostopadtymi do osi
kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywac si¢ z promieniami tuku.

W przypadku ulozenia ptyt rzgdami uko$nymi, kierunki spoin powinny by¢ nachylone pod
katem 45° do stycznych tuku.

5.5. Wypelnienie spoin

Wypelnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST.

Przy wypelnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji
mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petna wysoko$¢ ptyt.

Wypelnienie spoin zaprawa cementowa o wytrzymato$ci R28 =20 MPa, powinno by¢
wykonane w glab nie mniej niz na 2/3 wysokosci ptyty.

Przy wypetnianiu spoin masg zalewowg - przed zalaniem spoiny powinny by¢ wypelione
piaskiem do 2/3 wysokosci ptyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 6.

6.2. Badanie w czasie roboét

6.2.1. Badanie podloza
Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podloze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.

6.2.2. Sprawdzenie ulozenia plyt
Sprawdzenie prawidtowosci utozenia plyt nalezy przeprowadza¢ przez dokonanie oceny
wizualnej na calej dltugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi
w pkt 5.3.

6.2.3. Sprawdzenie spoin
Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w trzech losowo wybranych
miejscach.
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ przez usuni¢cie materialu wypetniajacego na
dlugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy wypelnienie spoin jest zgodne z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. R6wnos¢
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg lub planografem zgodnie
z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 6 mm.

6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancja
+0,5%.

6.3.3. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie

powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.4. Uksztaltowanie osi
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O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz+5 cm.

6.3.5. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.3.6. Grubos$¢ podsypki (warstwy wyréwnawczej)
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczad

+1,0cm.

6.3.7. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z plyt betonowych

podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ i zakres badaf cech geometrycznych nawierzchni w trakcie robét

pomiarowym)

rzadziej niz co 100 m

Wyszezegalnienie L
Lp. badad i pomiarow Czestotliwosé badan Wartosci dopuszczalne
Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dzialki robocze;: Wg pktu 5.2; odchyiki od
1 gruboéci, spadkéw 1 cech projektowane; grubosect
konstrukcyjnych w pordwnaniu z +1 cm
dokumentacja projektowa 1 ST
2 | Badania wykonywania nawierzchni
a) zgodnosé z dokumentacya Sukcesywnie na kazdej dziatce
projektows robocze) i
b) IZ@dn_e wysak_oscmwe We wszystkich pmlkmch _ Odchylenia:
(pomierzone mstrumentem charakterystycznych, jednak nie 1 cm- -2 cm

¢) rownosé w profilu podtuznym
(wg BN-68/8931-04 [8] tata

raz na kazde 150 do 300 m?
jednak nie rzadziey n1z co 25 m

Mierdwnoscl do 8 mm

czZterometrows) chodnika
d) rownosé w przekroju
poprzecznym (sprawdzona lata
pmﬁllowq Z poziomnica 1 Przeswity miedzy lata a
pomiarze przeswitu klinem Tw. : .
: ; powierzchnia do 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwelacyi)
e) spadki poprzeczne (sprawdzone Odchyiki od
metoda niwelacy1) Jw. dokumentacji
projektowe; do 0.3%
f) szerokosé nawmrzc]_:.m Odchylki od szerokosci
(sprawdzona przymiarem Jw.

liniowym)

projektowane) do £5 cm

g) rownoleglosé spoin (dla
nawierzchni z plyt

chodnikowych)

Kontrola biezaca

Dopuszczalne odchylenie
+ 5 mm

h) szerokosé 1 glebokosé
wypelnienia spoin 1 szczelin
(ogledziny 1 pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu 10 cm)

W punktach charakterystycznych
dzienne) dzialki roboczej

Wepktu 5351543

1) sprawdzenie koloru kostek Wg dokumentacji
1 desenia ich ulozenia Kontrola biezaca projektowe) lub decyzy
Inzyniera
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
Odbiér tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 DM-00.00.00
,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z plyt betonowych, kwadratowych o wym. 35x35x5 cm
obejmuje:

— rozscielenie na uprzednio przygotowanym podiozu podsypki piaskowe;j

— ulozenie nawierzchni chodnika na wyréwnanej i wyprofilowanej podsypce z r¢cznym
ubiciem ptyt

— wypelnienie spoin piaskiem

— pielegnacja nawierzchni przez posypywanie piaskiem

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszag SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajagcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
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,,Przebudowa ulicy A. i R. Trigeréw w Bydgoszczy”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

—_

PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe - Wymagania i metody badan

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czeg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

3. PN-EN 1338:2005 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
iocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

5. PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe -- Cz¢§¢ 1: Wymagania wobec

zalew drogowych na gorgco

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.

N o
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