
                                                                                                  poprawiony załącznik nr 1 do umowy nr …../TI/2022


Formularz ofertowy/ Opis przedmiotu zamówienia
Część A

Najem cyfrowych łączy telekomunikacyjnych.
	Numer

zadania
	Strona A
	Strona B
	Rodzaj łącza, przepływność
[kb/ps]
	Wartość netto za 36 miesięcy (zł)

Do uzupełnienia
	Wartość brutto za 36 miesięcy (zł)

Do uzupełnienia

	1
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	KP Kowary
ul. Grabskiego 7
58-530 Kowary
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	2
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	KP Karpacz
ul. Obrońców Pokoju 2b
58-540 Karpacz
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	3
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	KP Szklarska Poręba
ul. Granitowa 1 
58-580 Szklarska Poręba
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	4
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	KP Jelenia Góra II Cieplice
pl. Piastowski 10
58-560 Jelenia Góra
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	5
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	PS Jelenia Góra
ul. Wojska Polskiego 56
58-500 Jelenia Góra
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	6
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	KP Nowogrodziec
ul. Szkolna 2
59-730 Nowogrodziec
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	7
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	PP Osiecznica
ul. Lubańska 75
59-724 Osiecznica
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	8
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	KP Kruszyn
ul. Kasztanowa 1C Kruszyn
59-700 Bolesławiec
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	9
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	PP Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 33
59-720 Raciborowice Górne
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	10
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	KP Lubawka
al. Wojska Polskiego 14
58-420 Lubawka
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	11
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	PP Marciszów
ul. Szkolna 8a 
58-410 Marciszów
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	12
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	KP Leśna
ul. Żeromskiego 10
59-820 Leśna
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	13
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	PP Olszyna
ul. Wolności 20
59-830 Olszyna
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	14
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	KP Gryfów Śląski
ul. Polna 7a
59-620 Gryfów Śląski
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	15
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	PP Mirsk
ul. Sikorskiego 3
59-630 Mirsk
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	16
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	KP Bogatynia
ul. Batorego 1 A 
59-920 Bogatynia
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	17
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	KP Pieńsk
ul. Zgorzelecka 31
59-930 Pieńsk
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	18
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	PP Zawidów
ul. Szkolna 7
59-970 Zawidów
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	19
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	PP Węgliniec

Ul. K. Wojtyły 16

59-940 Węgliniec
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	20
	KMP Legnica 
ul. Asnyka 3-5 
59-220 Legnica
	KP Chojnów 
ul. Wojska Polskiego 15
59-224 Chojnów
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	21
	KMP Legnica 
ul. Asnyka 3-5 
59-220 Legnica
	KP Bolków
ul. Rycerska 28
59-420 Bolków
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	22
	KMP Legnica 
ul. Asnyka 3-5 
59-220 Legnica


	KP Ścinawa
ul. Grodzka 1
59-330 Ścinawa
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	23
	KMP Legnica 
ul. Asnyka 3-5 
59-220 Legnica
	KP Rudna
ul. Kolejowa 7
59-305 Rudna
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	24
	KMP Legnica 
ul. Asnyka 3-5 
59-220 Legnica
	RD I i II Lubin
ul. Kilińskiego 10 A
59-300 Lubin
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	25
	KMP Legnica 
ul. Asnyka 3-5 
59-220 Legnica
	KP Chocianów
ul. Ratuszowa 12
59-140 Chocianów
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	26
	KMP Legnica 
ul. Asnyka 3-5 
59-220 Legnica
	PP Przemków
Pl. Wolności 25
59-170 Przemków
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	27
	KMP Legnica 
ul. Asnyka 3-5 
59-220 Legnica
	PP Świerzawa
ul. Jeleniogórska 2
59-540 Świerzawa
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	28
	KMP Legnica 
ul. Asnyka 3-5 
59-220 Legnica
	Legnica
al. Rzeczypospolitej 5/11

59-220 Legnica
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	29
	KMP Legnica 
ul. Asnyka 3-5 
59-220 Legnica
	Legnica Policja Sądowa
ul. Złotoryjska 40
59-220 Legnica
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	30
	KMP Legnica 
ul. Asnyka 3-5 
59-220 Legnica
	PP Prochowice
ul. T. Kościuszki 5

59-230 Prochowice
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	31
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP Głuszyca 
ul. Grunwaldzka 85 
58-340 Głuszyca
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	32
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP Boguszów Gorce
ul. Główna 32a
58-370 Boguszów G.


	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	33
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	PP Mieroszów             pl. Niepodległości 2    58-350 Mieroszów
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	34
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP Bielawa 
ul. B. Chrobrego 14
58-260 Bielawa
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	35
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	PP Pieszyce 
ul. Kościuszki 18A
58-250 Pieszyce
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	36
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	PP Niemcza
ul. Ogrodowa 1
58-230 Niemcza
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	37
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	PP Piława Górna
ul. Piastowska 1
58-240 Piława Górna
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	38
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	PP Łagiewniki
ul. Jedności Narodowej 21
58-210 Łagiewniki
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	39
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP Nowa Ruda
ul. Bohaterów Getta 29
57-400 Nowa Ruda
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	40
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	PP Radków
ul. Piastowska 11a

57-420 Radków


	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	41
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP Bystrzyca Kłodzka 
ul. Słowackiego 8
57-500 Bystrzyca Kłodzka
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	42
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	PP Międzylesie
ul. Graniczna 3 
57-530 Międzylesie
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	43
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP Polanica Zdrój 
ul. Warszawska 1
57-320 Polanica Zdrój
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	44
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	PP Duszniki Zdrój
ul. Rynek 6
57-340 Duszniki Zdrój
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	45
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP Lądek Zdrój
ul. Kłodzka 36
57-540 Lądek Zdrój
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	46
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	PP Stronie Śląskie
ul. Mickiewicza 2
57-550 Stronie Śląskie
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	47
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP Kudowa Zdrój
ul. Zdrojowa 25
57-350 Kudowa Zdrój
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	48
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	Przejście Graniczne 
Kudowa Słone - Nahod
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	49
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP Strzegom 
ul. Czerwonego Krzyża1
58-150 Strzegom


	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	50
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP Żarów
ul. Ogrodowa 2
58-130 Żarów
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	51
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP Świebodzice 
ul. Wiejska 22 B
58-160 Świebodzice
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	52
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	PP Jaworzyna Śląska
ul. Wolności 2
58-140 Jaworzna Śląska
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	53
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	PP Dobromierz
Pl. Wolności 24
58-170 Dobromierz
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	54
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	PP Marcinowice
ul. Kwiatowa 1
58-124 Marcinowice
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	55
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	PP Słotwina
Słotwina 36
58-100 Słotwina
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	56
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP Ziębice 
ul. Wałowa 12
57-220 Ziębice
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	57
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP Kamieniec Ząbkowicki
ul. Złotostocka 20
57-230 Kamieniec Ząb.
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	58
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	KP Sobótka
ul. Ogrodowa 8-10
55-050 Sobótka
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	59
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	KP Siechnice
ul. Jana Pawła II 12 
55-011 Siechnice
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	60
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	KP Kobierzyce
ul. Witosa 11
55-040 Kobierzyce
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	61
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	KP Syców
ul. Ogrodowa 11b
56-500 Syców
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	62
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	KP Twardogóra
ul. 1 - go Maja 10
56-416 Twardogóra
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	63
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	PP Międzybórz
ul. Kolejowa 13
56-513 Międzybórz
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	64
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	KP Bierutów
ul. Wrocławska 37
56-420 Bierutów
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	65
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	PP Dobroszyce
ul. Parkowa 14
56-410 Dobroszyce
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	66
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	KP Jelcz Laskowice
ul. Witosa 35 
55-230 Jelcz Laskowice
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	67
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	PP Wiązów
ul. Pocztowa 2
57-120 Wiązów
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	68
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	PP Miękinia
ul. Willowa 4
55-330 Miękinia
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	69
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	PP Kostomłoty
ul. 1-go Maja 8
55-311 Kostomłoty
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	70
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	PP Udanin

Udanin 84

55-340 Udanin
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	71
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	KP Żmigród
ul. 1 Maja 28
55-140 Żmigród
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	


	72
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	KP Oborniki Śląskie
ul. Dworcowa 21
55-120 Oborniki Śląskie
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	73
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	PP Prusice
ul. Kolejowa 8
55-110 Prusice
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	74
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	KP Brzeg Dolny
al. Jerozolimskie 49
56-120 Brzeg Dolny
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	75
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	KP Kąty Wrocławskie 
ul. 1 go Maja 16
55-080 Kąty Wrocławskie
	cyfrowe

20 Mb/s
	
	

	76
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	PP Kamieniec Wrocławski

ul. Kolejowa 6

55-002 Kamieniec Wrocławski
	cyfrowe

10 Mb/s
	
	

	77
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	RD Fabryczna
ul. Strzegomska 268a
54-432 Wrocław
	para jednomodo-wych włókien światłowodowych  2J
	
	

	78
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	RD Fabryczna
ul. Lotnicza 22
54-154 Wrocław
	para jednomodo-wych włókien światłowodowych  2J
	
	

	79
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	RD Stare Miasto
ul. Kościuszki 37a
50-011 Wrocław
	para jednomodo-wych włókien światłowodowych  2J
	
	

	80
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	KP Długołęka
ul. Wrocławska 24 Długołęka
55-095 Mirków
	para jednomodo-wych włókien światłowodowych  2J
	
	

	81
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	KP Leśnica
ul. Średzka 42
54-017 Wrocław
	para jednomodo-wych włókien światłowodowych  2J
	
	

	82
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP I Wałbrzych

Szczawno-Zdrój
ul. Łączyńskiego 34
58-310 Szczawno-Zdrój
	para jednomodo-wych włókien światłowodowych  2J
	
	

	83
	KPP Lubań
ul. Sikorskiego 4
59-800 Lubań
	Szkoła muzyczna w Lubaniu „Zameczek”

ul. Kombatantów 11

59-800 Lubań
	para jednomodo-wych włókien światłowodowych  2J
	
	


I. Informacje ogólne.
1. Wykonawca zapewni infrastrukturę do podłączenia jednostek Policji wraz z niezbędnymi urządzeniami sieciowymi (tabela nr 2).
2. Wykonawca zestawi i uruchomi łącza objęte umową w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wymagania dotyczące łączy i ich zakończeń, w tym urządzeń sieciowych, zostały zawarte w tabeli nr 1 i 2.
3. W przypadku uruchomienia pary jednomodowych włókien światłowodowych  2J od dnia 15.04.2022 roku (zadanie nr 80 i 81), Wykonawca zestawi te włókna o wymaganych parametrach maksymalnie do 12.04.2022 roku.

4. Wykonawca skonfiguruje urządzenia sieciowe w stopniu umożliwiającym Zamawiającemu sprawdzenie poprawności działania łącza w technologii Carrier Ethernet. Docelowe skonfigurowanie urządzenia sieciowego oraz podłączenie do sieci wykona personel Zamawiającego w terminie umożliwiającym przeprowadzenie 24 godzinnych testów. 
5. Testy poprawności działania łączy Carrier Ethernet, które opracuje i zaproponuje Wykonawca muszą uzyskać akceptację (mailowo, faksem) na etapie realizacji umowy przez Zamawiającego. Scenariusz testów musi zostać przekazany Zamawiającemu na 
3 dni przed uruchomieniem pierwszego łącza Carrier Ethernet. Akceptacja scenariusza nastąpi w ciągu jednego dnia. Testy trwające do 24 godzin, zostaną przeprowadzone przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Dopuszcza się jednostronne przeprowadzenie testów przez Zamawiającego.
6. W przypadku poprawnej pracy zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron protokół dla każdego łącza. Zamawiający dopuszcza protokół zbiorczy dla łączy uruchomionych przez tego samego Wykonawcę. 
7. W przypadku negatywnych wyników testów pracy łącza, Wykonawca ma 1 dzień roboczy na usunięcie usterek.
8. Odbiory jakościowe i ilościowe oraz końcowe łączy zostaną dokonane przez Komisję powołaną przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy w obecności przedstawiciela  Wykonawcy.

9. W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy odbiór zostanie przeprowadzony jednostronnie przez komisję Zamawiającego.
10. Wykonawca może złożyć ofertę na realizację: wszystkich zadań, kilku zadań lub jednego zadania.

11. Zamawiający może żądać zmiany miejsca instalacji lub przepływności łącza:

a) W przypadku braku możliwości technicznych realizacji żądania Zamawiającego Wykonawca w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia powiadomi pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.
b) W przypadku braku możliwości technicznych zmiany przepływności lub zmiany miejsca instalacji łącza, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z jego dalszego dzierżawienia z 30 dniowym okresem wypowiedzenia.

12. Uruchamiane łącza wykorzystane będą między innymi do wdrażania w jednostkach Policji garnizonu dolnośląskiego telefonii IP, która jest jedną z głównych usług Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej OST 112. Zasadnicze elementy tej sieci są zaimplementowane w technologii opartej na produktach i rozwiązaniach firmy Cisco Systems. Telefonia IP w jednostkach zamawiającego realizowana jest przez istniejące urządzenia firmy Cisco oparte na systemie Call Manager Data Center 
z oprogramowaniem Cisco Unified Communication Manager w wersji 12.5.1.11900-146 zainstalowane i uruchomione w siedzibie Zamawiającego w ramach budowy sieci OST112. Zamawiający planuje w przyszłości aktualizację oprogramowania CUCM do wersji wyższych niż 12.5 Determinuje to dostawę stosownych licencji oraz urządzeń 
z oprogramowaniem, które będą w pełni funkcjonalne i kompatybilne z już istniejącą infrastrukturą oraz pozwolą na bezproblemową migrację do wersji co najmniej 12.5 CUCM, bez ponoszenia kosztów np. związanych z zakupem dodatkowych licencji.

13. Urządzenia sieciowe, które dostarczy Wykonawca muszą być w pełni kompatybilne 
z Ogólnopolską Siecią Teleinformatyczną OST 112, to znaczy nie mogą powodować ograniczeń funkcjonalnych w działaniu i współpracy miedzy innymi z CUCM oraz innymi elementami systemu teleinformatycznego takimi jak sieci LAN i WAN KWP we Wrocławiu, których architektura opiera się o urządzenia firmy Cisco Systems. Dodatkowo nie mogą powodować ograniczeń funkcjonalnych w działaniu i współpracy z wyższymi wersjami CUCM, w tym z planowanym wdrożeniem wersji wyższej niż 12.5
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykupu po upływie terminu obowiązywania umowy, wszystkich lub części urządzeń sieciowych po cenie jednostkowej za jedną sztukę - 1,00zł (jeden złotych) netto plus należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wykupu. 
O decyzji Zamawiającego dotyczącej ewentualnego wykupu urządzeń Wykonawca zostanie powiadomiony (mailowo, faksem) z 30 dniowym wyprzedzeniem. 
15. W przypadku niedotrzymania przyrzeczenia sprzedaży Wykonawca oświadcza, że zapłaci równowartość rynkowej ceny (GPL) aktualnej w ostatnim terminie rozliczeniowym za każdą sztukę urządzenia, które zamawiający chce wykupić. 
16. W przypadku rozwiązania umowy przed upływem 36 miesięcznego okresu jej obowiązywania Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykupienia urządzeń sieciowych od Wykonawcy za cenę zakupu pomniejszoną o ilość miesięcy używania urządzeń sieciowych tzn.:
Co = Cz – (Cz / n) * m

gdzie: 

Co - cena odsprzedaży

Cz - cena zakupu 

n – ilość miesięcy eksploatacji urządzenia sieciowego od uruchomienia łącza Carrier Ethernet do zakończenia umowy

m – faktyczna ilość miesięcy dzierżawy.
17. Zamawiający zobowiązuje się do używania urządzeń sieciowych zgodnie z Umową 
i przeznaczeniem. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o zwrocie urządzeń sieciowych, Zamawiający zobowiązuje się do ich wydania  Wykonawcy 
w terminie 21 dni roboczych od dnia zakończenia świadczenia usługi. Wykonawca będzie mógł odebrać urządzenia sieciowe w miejscach agregacji łączy tj. KWP Wrocław, KMP Jelenia Góra, KMP Legnica i KMP Wałbrzych.

II. Wymagania do spełnienia przez Wykonawcę:

1. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia sieciowe, stanowiące zakończenie łącza będą fabrycznie nowe, będą pochodziły z bieżącej produkcji i będą nieużywane. Urządzenia sieciowe muszą spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone przez Zamawiającego w SWZ. Urządzenia sieciowe i licencje wykorzystane do świadczenia usług muszą być  zarejestrowane w bazie producenta na KWP we Wrocławiu oraz muszą być objęte gwarancją producenta umożliwiającą między innymi bezpośrednie zgłaszanie problemów serwisowych do producenta i korzystanie z bazy wiedzy producenta urządzeń. 
2. Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenie wystawione przez producenta, że pakiety serwisowe umożliwiają zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń bezpośrednio do producenta sprzętu i są dedykowane do zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu oraz, że są  zarejestrowane w bazie producenta na KWP we Wrocławiu.
3. Warunki serwisu nie mogą nakładać na Zamawiającego konieczności przechowywania oryginalnych opakowań po sprzęcie.

4. O ile w treści specyfikacji występują wkładki do portów SFP urządzeń sieciowych to powinny one pochodzić z oferty producenta zaoferowanych urządzeń. 

5. Wszystkie urządzenia dostarczone przez Wykonawcę będą pochodziły z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta sprzętu na rynek Unii Europejskiej, co oznacza, że będzie on sprzętem nowym (nie będzie on sprzętem odnowionym (refurbished), nie będzie on sprzętem pochodzącym z recyklingu) i będzie posiadał wymagany pakiet usług gwarancyjnych producenta kierowany do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Spełnienie powyższego wymogu będzie potwierdzone oświadczeniem producenta sprzętu, potwierdzające pochodzenie sprzętu z autoryzowanego kanału sprzedaży z Unii Europejskiej, które Wykonawca dostarczy w języku polskim do Zamawiającego najpóźniej tydzień po dostawie sprzętu sieciowego. Oświadczenie musi zawierać numery seryjne dostarczonych urządzeń. 

6. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że korzystanie przez Zmawiającego 
z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. W wypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności oferowanych produktów z umową, w szczególności w zakresie legalności oprogramowania, Zamawiający jest uprawniony do  zwrócenia się do producenta oferowanych produktów o potwierdzenie ich zgodności z umową (w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację) oraz zlecenia producentowi oferowanych produktów, lub wskazanemu przez producenta podmiotowi, inspekcji produktów pod kątem ich zgodności z umową oraz ważności i zakresu uprawnień licencyjnych. Jeżeli inspekcja, o której mowa powyżej wykaże, że korzystanie z produktów narusza majątkowe prawa autorskie  producenta, koszt inspekcji zostanie pokryty przez Wykonawcę, według rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujący inspekcję. Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, w szczególności prawa do żądania dostarczenia produktów zgodnych z umowa oraz roszczeń odszkodowawczych.

7. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży (End Of Life, End Of Sale).
8. Do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń wymienionych wraz z nr seryjnymi 
w tabeli nr 1, Wykonawca wykupi i zarejestruje na Zamawiającego, na czas obowiązywania umowy, pakiet usług serwisowych umożliwiający zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń bezpośrednio do producenta sprzętu.

Tabela nr 1. 
	Numer

zadania
	Strona A
	Strona B
	Rodzaj łącza, przepływność minimalna
	Rodzaj styku łącza
	Typ

urządzenia sieciowego

i nr seryjny

	1
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	KP Kowary
ul. Grabskiego 7
58-530 Kowary
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2324A2AQ 
Cisco SG350X-48MP DNI2247020S

	2
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	KP Karpacz
ul. Obrońców Pokoju 2b
58-540 Karpacz
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1K4 
Cisco SG350X-48MP DNI224701MG

	3
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	KP Szklarska Poręba
ul. Granitowa 1 
58-580 Szklarska Poręba
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2324A211 
Cisco SG350X-24MP DNI23040EXE

	4
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	KP Jelenia Góra II Cieplice
pl. Piastowski 10
58-560 Jelenia Góra
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1KN 
Cisco SG350X-48MP DNI224702B1

	5
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	PS Jelenia Góra
ul. Wojska Polskiego 56
58-500 Jelenia Góra


	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1KK 
Cisco SG350X-24MP DNI23040ET2

	6
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	KP Nowogrodziec
ul. Szkolna 2
59-730 Nowogrodziec
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2324A21B 
Cisco SG350X-24MP DNI23040EX6



	7
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	PP Osiecznica
ul. Lubańska 75
59-724 Osiecznica
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2324A195 
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y1YS


	8
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	KP Kruszyn
ul. Kasztanowa 1C Kruszyn
59-700 Bolesławiec
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1KD 
Cisco SG350X-24MP DNI23040EY6

	9
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	PP Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 33
59-720 Raciborowice Górne
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2324A220 
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y1ZE


	10
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	KP Lubawka
al. Wojska Polskiego 14
58-420 Lubawka
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1JX 
Cisco SG350X-24MP DNI23040EWK

	11
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	PP Marciszów
ul. Szkolna 8a 
58-410 Marciszów
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2324A21F 
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y1Z3

	12
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	KP Leśna
ul. Żeromskiego 10
59-820 Leśna
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2324A21H 
Cisco SG350X-24MP DNI23040EVL

	13
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	PP Olszyna
ul. Wolności 20
59-830 Olszyna
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1K5 
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y204

	14
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	KP Gryfów Śląski
ul. Polna 7a
59-620 Gryfów Śląski
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1KB 
Cisco SG350X-48MP DNI224701V7

	15
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	PP Mirsk
ul. Sikorskiego 3
59-630 Mirsk
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2324A219 
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y28S

	16
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	KP Bogatynia
ul. Batorego 1 A 
59-920 Bogatynia
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4331 FDO2325A1ME 
Cisco SG350X-48MP DNI224701K9

	17
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	KP Pieńsk
ul. Zgorzelecka 31
59-930 Pieńsk
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Urządzenia zgodnie z tabelą nr 2 zapewni Wykonawca.

	18
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	PP Zawidów
ul. Szkolna 7
59-970 Zawidów
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1L2 
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y22G

	19
	KMP Jelenia Góra
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra
	PP Węgliniec

Ul. K. Wojtyły 16

59-940 Węgliniec
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Urządzenia zgodnie z tabelą nr 2 zapewni Wykonawca.

	20
	KMP Legnica 
ul. Asnyka 3-5 
59-220 Legnica
	KP Chojnów 
ul. Wojska Polskiego 15
59-225 Chojnów
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4331 FDO2325A1MA Cisco SG350X-48MP DNI224701RB

	21
	KMP Legnica 
ul. Asnyka 3-5 
59-220 Legnica
	KP Bolków
ul. Rycerska 28
58-420 Bolków
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1K6 
Cisco SG350X-24MP DNI225203PF

	22
	KMP Legnica 
ul. Asnyka 3-5 
59-220 Legnica


	KP Ścinawa
ul. Grodzka 1
59-330 Ścinawa
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1KA 
Cisco SG350X-24MP DNI225203NW

	23
	KMP Legnica 
ul. Asnyka 3-5 
59-220 Legnica
	KP Rudna
ul. Kolejowa 7
59-305 Rudna
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2T
	Cisco ISR4321 FDO2325A1KE 
Cisco SG350X-24MP DNI225203PM

	24
	KMP Legnica 
ul. Asnyka 3-5 
59-220 Legnica
	RD I i II Lubin
ul. Kilińskiego 10 A
59-300 Lubin
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1KS 
Cisco SG350X-24MP DNI225203P3

	25
	KMP Legnica 
ul. Asnyka 3-5 
59-220 Legnica
	KP Chocianów
ul. Ratuszowa 12
59-140 Chocianów
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2324A21Y 
Cisco SG350X-24MP DNI23040EXP

	26
	KMP Legnica 
ul. Asnyka 3-5 
59-220 Legnica
	PP Przemków
Pl. Wolności 25
59-170 Przemków
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2324A21R 
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y214

	27
	KMP Legnica 
ul. Asnyka 3-5 
59-220 Legnica
	PP Świerzawa
ul. Jeleniogórska 2
59-540 Świerzawa
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2324A194 
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y21Z

	28
	KMP Legnica 
ul. Asnyka 3-5 
59-220 Legnica
	Legnica
al. Rzeczypospolitej 5/11

59-220 Legnica
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1L4 
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y1ZW

	29
	KMP Legnica 
ul. Asnyka 3-5 
59-220 Legnica
	Legnica Policja Sądowa
ul. Złotoryjska 40
59-220 Legnica
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1L3 
Cisco SG350X-24MP DNI23040EZ3



	30
	KMP Legnica 
ul. Asnyka 3-5 
59-220 Legnica
	PP Prochowice
ul. T. Kościuszki

dz. nr 76/3

59-230 Prochowice
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4331 FDO2325A1MC 
Cisco SG350X-48MP DNI224701VK

oraz dodatkowo urządzenia zgodnie z tabelą nr 2 zapewni Wykonawca.

	31
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP Głuszyca 
ul. Grunwaldzka 85 
58-340 Głuszyca
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1KM 
Cisco SG350X-24MP DNI23040EXG

oraz dodatkowo urządzenia zgodnie z tabelą nr 2 zapewni Wykonawca.

	32
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP Boguszów Gorce
ul. Główna 32a
58-370 Boguszów G.
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1KT 
Cisco SG350X-48MP DNI2247026M

	33
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	PP Mieroszów             pl. Niepodległości 2    58-350 Mieroszów
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Urządzenia zgodnie z tabelą nr 2 zapewni Wykonawca.

	34
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP Bielawa 
ul. B. Chrobrego 14
58-260 Bielawa
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4331 FDO2325A1LP 
Cisco SG350X-48MP DNI224701SU

	35
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	PP Pieszyce 
ul. Kościuszki 18A
58-250 Pieszyce
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2231A0GY
Cisco WS-C2960X-24PS-L FOC2227V1P9

	36
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	PP Niemcza
ul. Ogrodowa 1
58-230 Niemcza
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1KJ 
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y28W

	37
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	PP Piława Górna
ul. Piastowska 1
58-240 Piława Górna
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1KF 
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y21L 

	38
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	PP Łagiewniki
ul. Jedności Narodowej 21
58-210 Łagiewniki
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2324A21L
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y219

	39
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP Nowa Ruda
ul. Bohaterów Getta 29
57-400 Nowa Ruda
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4331 FDO2325A1LH 
Cisco SG350X-48MP DNI224701K7

	40
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	PP Radków
ul. Piastowska 11a

57-420 Radków
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1L8 
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y2OH

	41
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP Bystrzyca Kłodzka 
ul.Słowackiego 8
57-500 Bystrzyca Kłodzka
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4331 FDO2325A1LW 
Cisco SG350X-48MP DNI2247028F

	42
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	PP Międzylesie
ul. Graniczna 3 
57-530 Międzylesie
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2324A21W 
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y217

	43
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP Polanica Zdrój 
ul. Warszawska 1
57-320 Polanica Zdrój
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1L6 
Cisco SG350X-24MP DNI225203NV

	44
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	PP Duszniki Zdrój
ul. Rynek 6
57-340 Duszniki Zdrój
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2324A218 
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y202



	45
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP Lądek Zdrój
ul. Kłodzka 36
57-540 Lądek Zdrój
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1L7 
Cisco SG350X-24MP DNI23040EV4

	46
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	PP Stronie Śląskie
ul. Mickiewicza 2
57-550 Stronie Śląskie
	      cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1JY 
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y223


	47
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP Kudowa Zdrój
ul. Zdrojowa 25
57-350 Kudowa Zdrój
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1K8 
Cisco SG350X-24MP DNI23040EVT

	48
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	Przejście Graniczne 
Kudowa Słone - Nahod
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1K9 
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y213

	49
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP Strzegom 
ul. Czerwonego Krzyża 1
58-150 Strzegom
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1KU 
Cisco SG350X-48MP DNI22470271

	50
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP Żarów
ul. Ogrodowa 2
58-130 Żarów
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2324A21Z 
Cisco SG350X-24MP DNI23040EY3

	51
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP Świebodzice 
ul. Wiejska 22 B
58-160 Świebodzice
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2324A213 
Cisco SG350X-48MP DNI224701TS

	52
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	PP Jaworzyna Śląska
ul. Wolności 2
58-140 Jaworzna Śląska
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1JQ 
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y23J

	53
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	PP Dobromierz
Pl. Wolności 24
58-170 Dobromierz
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2324A21N 
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y228

	54
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	PP Marcinowice
ul. Kwiatowa 1
58-124 Marcinowice
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET
	Cisco ISR4321 FDO2325A1K3 
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y1ZP



	55
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	PP Słotwina
Słotwina 36
58-100 Słotwina
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2324A21S 
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y206

	56
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP Ziębice 
ul. Wałowa 12
57-220 Ziębice
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1JG 
Cisco SG350X-24MP DNI225203P2



	57
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP Kamieniec Ząbkowicki
ul. Złotostocka 20
57-230 Kamieniec Ząb.
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1KH 
Cisco SG350X-24MP DNI225203P0

	58
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	KP Sobótka
ul. Ogrodowa 8-10
55-050 Sobótka
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2324A215 
Cisco SG350X-24MP DNI23040F1F
oraz dodatkowo urządzenia zgodnie z tabelą nr 2 zapewni Wykonawca.

	59
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	KP Siechnice
ul. Jana Pawła II 12 
55-011 Siechnice
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1L5 
Cisco SG350X-24MP DNI225203NG

	60
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	KP Kobierzyce
ul. Witosa 11
55-040 Kobierzyce
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1JS 
Cisco SG350X-48MP DNI224701QM

	61
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	KP Syców
ul. Ogrodowa 11b
56-500 Syców
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1KL 
Cisco SG350X-48MP DNI224701R5

oraz dodatkowo urządzenia zgodnie z tabelą nr 2 zapewni Wykonawca.

	62
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	KP Twardogóra
ul. 1 - go Maja 10
56-416 Twardogóra
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1JP 
Cisco SG350X-24MP DNI225203P6

	63
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	PP Międzybórz
ul. Kolejowa 13
56-513 Międzybórz
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2324A193 
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y21J

	64
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	KP Bierutów
ul. Wrocławska 37
56-420 Bierutów
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1K7 
Cisco SG350X-24MP DNI23040EW2

	65
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	PP Dobroszyce
ul. Parkowa 14
56-410 Dobroszyce
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2324A21U 
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y21C

	66
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	KP Jelcz Laskowice
ul. Witosa 35 
55-230 Jelcz Laskowice
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1JV 
Cisco SG350X-48MP DNI224701LZ

oraz dodatkowo urządzenia zgodnie z tabelą nr 2 zapewni Wykonawca.

	67
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	PP Wiązów
ul. Pocztowa 2
57-120 Wiązów
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2324A21X 
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y200

	68
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	PP Miękinia
ul. Willowa 4
55-330 Miękinia
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2232A266 
Cisco WS-C2960X-24PS-L FOC2230T24B

	69
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	PP Kostomłoty
ul. 1-go Maja 8
55-311 Kostomłoty
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1JT 
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y231

	70
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	PP Udanin

Udanin 84

55-340 Udanin
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2346M2Q0
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2344Y1WF

	71
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	KP Żmigród
ul. 1 Maja 28
55-140 Żmigród
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2324A21J 
Cisco SG350X-24MP DNI23040EVJ

	72
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	KP Oborniki Śląskie
ul. Dworcowa 21
55-120 Oborniki Śląskie
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2325A1JZ 
Cisco SG350X-24MP DNI23040EX4

	73
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	PP Prusice
ul. Kolejowa 8
55-110 Prusice
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2324A21T 
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y1ZD

	74
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	KP Brzeg Dolny
al. Jerozolimskie 49
56-120 Brzeg Dolny
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2324A21P
Cisco SG350X-24MP DNI23040EZ8

oraz dodatkowo urządzenia zgodnie z tabelą nr 2 zapewni Wykonawca.

	75
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	KP Kąty Wrocławskie 
ul. 1 go Maja 16
55-080 Kąty Wrocławskie
	cyfrowe

20 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2324A21E 
Cisco SG350X-24MP DNI23040F16

oraz dodatkowo urządzenia zgodnie z tabelą nr 2 zapewni Wykonawca.

	76
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	PP Kamieniec Wrocławski

ul. Kolejowa 6

55-002 Kamieniec Wrocławski
	cyfrowe

10 Mb/s
	CARRIER ETHERNET

L2
	Cisco ISR4321 FDO2324A217 
Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L FOC2310Y21N

	77
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	RD Fabryczna
ul. Strzegomska 268a
54-432 Wrocław
	para jednomodo-wych włókien światłowodowych  2J
	
	Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L  FOC2310Y20M

	78
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	RD Fabryczna
ul. Lotnicza 22
54-154 Wrocław
	para jednomodo-wych włókien światłowodowych  2J
	
	Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L   FOC2310Y23Q 



	79
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	RD Stare Miasto
ul. Kościuszki 37a
50-011 Wrocław
	para jednomodo-wych włókien światłowodowych  2J
	
	Urządzenia Zamawiającego nieobjęte serwisem

	80
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	KP Długołęka
ul. Wrocławska 24 Długołęka
55-095 Mirków
	para jednomodo-wych włókien światłowodowych  2J
	
	Urządzenia Zamawiającego nieobjęte serwisem

	81
	KWP Wrocław 
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
	KP Leśnica
ul. Średzka 42
54-017 Wrocław
	para jednomodo-wych włókien światłowodowych  2J
	
	Urządzenia Zamawiającego nieobjęte serwisem

	82
	KMP Wałbrzych
ul. Mazowiecka 2
58-300 Wałbrzych
	KP I Wałbrzych

Szczawno-Zdrój
ul. Łączyńskiego 34
58-310 Szczawno-Zdrój
	para jednomodo-wych włókien światłowodowych  2J
	
	Cisco SG350X-48MP DNI224701KT

	83
	KPP Lubań
ul. Sikorskiego 4
59-800 Lubań
	Szkoła muzyczna w Lubaniu „Zameczek”

ul. Kombatantów 11

59-800 Lubań
	para jednomodo-wych włókien światłowodowych  2J
	
	Urządzenia Zamawiającego nieobjęte serwisem


III. WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOSCIOWE DOTYCZĄCE NAJMOWANYCH ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH CYFROWYCH ZAKOŃCZONYCH JEDNOMODOWYMI WŁÓKNAMI ŚWIATŁOWODOWYMI
1. 
Stosowane przez Wykonawcę środki techniczne, wykorzystywane w związku ze świadczeniem usługi najmu łącza będą gwarantować bezpieczeństwo przekazu informacji, w granicach możliwości technicznych.

2. 
Wykonawca na własny koszt  zapewni łącza do poszczególnych węzłów łączności Zamawiającego z wykorzystaniem infrastruktury:

- kablem optotelekomunikacyjnym;

- miedzianym kablem telekomunikacyjnym;

- dostępu radiowego.

3.
Zamawiający nie dopuszcza instalacji urządzeń dostępu radiowego Wykonawcy na istniejących masztach w jednostkach Policji. Dopuszcza się instalację anteny na dachu budynku bez instalacji masztu. Instalacja urządzeń dostępu radiowego przez Wykonawcę nie może zakłócać pracy systemów radiokomunikacyjnych 
i teleinformatycznych Zamawiającego. W przypadku instalacji urządzeń dostępu radiowego na obiektach Policji Wykonawca musi wykonać projekt instalacji 
z uwzględnieniem instalacji zasilającej i odgromowej dla urządzeń dostępowych 
w uzgodnieniu z Wydziałem Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu oraz Wydziałem Teleinformatyki KWP we Wrocławiu. Wszelkiego rodzaju zezwolenia oraz uzgodnienia wymagane prawnie, niezbędne do wykonania projektu oraz wykonania instalacji pozostają po stronie Wykonawcy. Urządzenia dostępu radiowego Wykonawcy muszą posiadać moduł zasilania awaryjnego zapewniający bezprzerwową pracę w przypadku przerw zasilania z sieci elektroenergetycznej. Po wygaśnięciu umowy Wykonawca zobowiązany jest do demontażu urządzeń dostępu radiowego na własny koszt.

4.
Zamawiający zapewnia zasilanie gwarantowane 230 V dla urządzeń dostępowych

Wykonawcy instalowanych w węzłach łączności jednostek Policji.

5.  Wszelkie koszty niezbędne do uruchomienia, utrzymania łączy oraz demontażu urządzeń po zakończeniu umowy należy wkalkulować w wartość oferty. Łącze w danej jednostce musi być zakończone w szafie telekomunikacyjnej. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez Wykonawcę w celu doprowadzenia zakończenia łącza do szafy telekomunikacyjnej winny być uwzględnione w sumarycznej opłacie miesięcznej. Zamawiający nie wymaga żadnych opłat za udostępnienie obiektów będących we władaniu jednostek Policji. W przypadku konieczności budowy infrastruktury przez Wykonawcę, uzgodnienia tras kablowych oraz ponoszenia wszelkich kosztów leży wyłącznie w gestii Wykonawcy. Przedmiotem zamówienia jest wyłącznie dzierżawa łączy telekomunikacyjnych w wymienionych relacjach z punktem zakończenia w szafie telekomunikacyjnej Zamawiającego.

6. 
W przypadku uszkodzeń elewacji, dachu, tynków lub istniejących instalacji powstałych podczas montażu i demontażu urządzeń dostępowych, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego na własny koszt.

7. Wykonawca zapewni całodobowy dostęp telefoniczny do służb technicznych w celu zgłaszania awarii oraz zapewni gwarancję jakości świadczonej usługi SLA na dzierżawione łącze, spełniające wymagania:

- gwarancja rocznej dostępności na poziomie min. 99,0 %;

- usuwanie awarii zgodnie z zapisami umowy
8.
Wymagania dla zadań – 77,78,79,80,81,82,83:

a) przedmiotem zamówienia dla tych części jest udostępnienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, dedykowanych jednomodowych włókien światłowodowych („ciemnych włókien światłowodowych”);
b) przedmiot zamówienia musi być realizowany w oparciu o bezpośrednie połączenia światłowodowe (czyli od punktu do punktu) tylko pomiędzy dwoma lokalizacjami Zamawiającego bez dostępu na całym tym odcinku do innych węzłów i rozgałęzień telekomunikacyjnych oraz osób trzecich.

c) Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do zakończenia włókien na przełącznicy 
w szafach technicznych umiejscowionych w serwerowniach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dodatkowo Wykonawca musi zapewnić komplet patchordów, tak aby można było połączyć włókna światłowodowe Wykonawcy z urządzeniami Zamawiającego. Z jednej strony rodzaj zakończeń patchordów będzie zależał od zastosowanych przez Wykonawcę zakończeń na przełącznicy, a z drugiej strony będą zakończenia typu LC/PC. Dokładna długość patchordów będzie możliwa do określenia po zakończeniu instalacji przełącznicy.
d) rodzaj oraz marka zastosowanego medium i osprzętu musi być przystosowana do transmisji głosu, danych, sygnałów wideo - rzędu 10Gbps - jedynym ograniczeniem prędkości transmisji danych mogą być urządzenia aktywne zamawiającego usługę;
e) udostępnienie łączy światłowodowych do eksploatacji musi być poprzedzone testami tj. muszą być sprawdzone przez wykonawcę parametry techniczne pod kątem powyższych wymagań i ich wydajności;
f) wyniki testów należy przedstawić Zamawiającemu w formie elektronicznej lub papierowej;
9.
Parametry techniczne cyfrowych łączy teletransmisyjnych będą zgodne 
z obowiązującymi normami przedstawionymi w tabeli:

Normy zawierające standardy jakościowe dla łączy:
	L.p.
	Numer normy

	1
	PN-ETSI EN 300 247 V1.2.1:2002U

	2
	PN-ETSI EN 300 288 V1.2.1:2002U

	3
	PN-ETSI EN 300 289 V1.2.1:2002U

	4
	PN-ETSI EN 300 418 V1.2.1:2002U

	5
	PN-ETSI EN 300 419 V1.2.1:2002U


IV. WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE DOTYCZĄCE NAJMOWANYCH ŁACZY TELEKOMUNIKACYJNYCH CYFROWYCH ZAKOŃCZONYCH STYKIEM 
CARRIER ETHERNET

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu od Operatora publicznego cyfrowych łączy w technologii Ethernet L2 i ich agregacji do serwerowni mieszczących się w KWP we Wrocławiu, KMP w Jeleniej Górze, KMP w Legnicy i KMP w Wałbrzychu, o przepływności określonej dla poszczególnych zadań w załączniku tabela nr 1.
2. Po stronie agregacji w KWP/KMP łącza muszą być zakończone interfejsem optycznym SFP ze stykiem LC (LX/LH, wraz z dostarczoną/ymi przez Wykonawcę wkładką/kami optyczną/nymi, które nie spowodują utraty świadczeń gwarancyjnych producenta urządzeń, w których zostaną zainstalowane). Po stronie agregacyjnej we wszystkich  lokalizacjach Zamawiającego pracują urządzenia firmy Cisco.
3. Po stronie KWP/KMP łącza Carrier Ethernet muszą być zagregowane z wykorzystaniem technologii QinQ (standard IEEE 802.1Q). Podział lokalizacji na interfejsy oraz numeracja VLAN’ów zostanie ustalona z Zamawiającym.
4. Oznakowanie ramek Ethernet znacznikami VLAN dla ruchu z jednostek Policji (KP, PP, RD i inne) do KWP/KMP (upstream) oraz zdjęcie znacznika VLAN przed dostarczeniem ramki Ethernet do jednostek Policji (KP, PP, RD i inne), (downstream) realizowany będzie przez Wykonawcę.
5. Numer sieci VLAN nie będą się powtarzać na różnych interfejsach agregujących 
w ramach tego samego węzła KWP/KMP.
6. Łącza Ethernet muszą przeźroczyście przenosić ramki Ethernet o wartości MTU minimum 1543 bajtów i VLAN-y o pełnym zakresie numeracji (QinQ). Powinny obsługiwać ruch typu broadcast, unicast, jak i multicast. Łącze zakończone od strony routera agregującego interfejsem tagowanym 802.1Q. 
7. SLA (Service Level Agreement) dla łączy cyfrowych musi wynosić 99,0%.
8. Gwarantowana przepływność dwukierunkowa CIR każdego łącza Carrier Ethernet ma być nie mniejsza niż ta zapisana w tabeli nr 1.
9. W ramach zadań 17,19,30,31,33,58,61,66,74,75 Wykonawca wyposaży jednostki Policji w urządzenia sieciowe w postaci routerów dostępowych z funkcją bramy głosowej wraz odpowiednimi kartami i wkładkami SFP, a także przełączników  24 i 48 portów z odpowiednimi wkładkami SFP (rodzaj  urządzeń wynika z tabeli nr 2). Zamawiający na dostarczonych urządzeniach, na potrzeby obecnie działających usług głosowych OST 112, musi mieć możliwość uruchomienia technologii szyfrowania Cisco GET (Group Encrypted Transport) VPN oraz Virtual Routing and Forwarding (VRF). Dla pozostałych relacji (zadań) Wykonawca na czas obowiązywania umowy zapewni wsparcie serwisowe Producenta dla urządzeń:   Cisco ISR4331, Cisco ISR4321, Cisco SG350X-48MP, Cisco SG350X-24MP, Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L  szczegóły  tabela nr 1.
10. Wymagania dla urządzeń sieciowych ww. zostały zamieszczone pkt. VI Wymagania techniczne dla urządzeń sieciowych.  

11. Łącza Carrier Ethernet po stronie jednostek Policji (KP, PP i inne) muszą być zakończone urządzeniami sieciowymi zgodnymi z wymaganiami określonymi 
w tabeli nr 2.
12. Łącza Carrier Ethernet mają działać jako zintegrowany element wdrażanej w Policji sieci OST112 oraz systemu telefonii IP w ramach Systemu Zintegrowanej Komunikacji. 
Tabela nr 2. Zestawienie sprzętu, który dostarczy Wykonawca.

	Numer
zadania
	Miejsce eksploatacji sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę
	Rodzaj łącza, przepływność minimalnej
	ROUTER

WIELOUSŁUGOWY

	SWITCH 
48 

portów
	SWITCH
24

porty
	KARTY DO ROUTERA WIELOUSŁUGOWEGO
	Ilość licencji typu SRST lub równoważnych

	
	Strona B
	
	
	
	
	KARTA
FXS-2
	KARTA
FXS-4
	

	17
	KP Pieńsk
ul. Zgorzelecka 31
59-930 Pieńsk
	cyfrowe
20 Mb/s
	X
	X
	-
	-
	X
	25

	
	
	Cena zakupu urządzenia
	
	
	
	
	
	

	19
	PP Węgliniec

Ul. K. Wojtyły 16

59-940 Węgliniec
	cyfrowe
10 Mb/s
	X
	-
	X
	X
	-
	-

	
	
	Cena zakupu urządzenia
	
	
	
	
	
	

	30
	PP Prochowice
ul. T. Kościuszki

dz. nr 76/3

59-230 Prochowice
	cyfrowe
10 Mb/s
	X
	-
	X
	X
	-
	-



	
	
	Cena zakupu urządzenia
	
	
	
	
	
	

	31
	KP Głuszyca 
ul. Grunwaldzka 85 
58-340 Głuszyca
	cyfrowe
20 Mb/s
	X
	X
	-
	-
	X
	20

	
	
	Cena zakupu urządzenia
	
	
	
	
	
	

	33
	PP Mieroszów                    pl. Niepodległości 2          58-350 Mieroszów
	cyfrowe
10 Mb/s
	X
	-
	X
	X
	-
	-

	
	
	Cena zakupu urządzenia
	
	
	
	
	
	

	58
	KP Sobótka
ul. Ogrodowa 8-10
55-050 Sobótka
	cyfrowe
20 Mb/s
	X
	X
	-
	-
	X
	20

	
	
	Cena zakupu urządzenia
	
	
	
	
	
	

	61
	KP Syców
ul. Ogrodowa 11b
56-500 Syców
	cyfrowe
20 Mb/s
	X
	X
	-
	-
	X
	30

	
	
	Cena zakupu urządzenia
	
	
	
	
	
	

	66
	KP Jelcz Laskowice
ul. Witosa 35 
55-230 Jelcz Laskowice
	cyfrowe
20 Mb/s
	X
	X
	-
	-
	X
	25

	
	
	Cena zakupu urządzenia
	
	
	
	
	
	

	74
	KP Brzeg Dolny
al. Jerozolimskie 49
56-120 Brzeg Dolny
	cyfrowe
20 Mb/s
	X
	X
	-
	-
	X
	25

	
	
	Cena zakupu urządzenia
	
	
	
	
	
	

	75
	KP Kąty Wrocławskie 
ul. 1 go Maja 16
55-080 Kąty Wrocławskie
	cyfrowe
20 Mb/s
	X
	X
	-
	-
	X
	25  

	
	
	Cena zakupu urządzenia
	
	
	
	
	
	


V. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH.
Wszystkie dostarczone urządzenia sieciowe muszą posiadać gwarancję klasy 8x5xNBD na okres co najmniej do końca trwania umowy najmu łączy. 
Router wielousługowy 
1. Router wielousługowy – urządzenie pełniące rolę wielousługowego routera modularnego gotowego do obsługi ruchu głosowego w sieci głosowej PSTN oraz transmisji danych w sieci LAN i WAN

2. Router wielousługowy pozwalająca na instalację:

a. 2 kart sieciowych z interfejsami z możliwością wyłączenia modułu w celu oszczędności energii

b. 1 wewnętrznego modułu DSP z możliwością wyłączenia modułu w celu oszczędności energii

c. 1 modułu usługowego 

3. Zintegrowany sprzętowy moduł akceleracji szyfrowania 3DES/AES

4. Możliwość bezpośredniej komunikacji pomiędzy modułami z pominięciem głównego procesora

5. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę kartami sieciowymi mające możliwość obsadzenia modułami:

a. z cyfrowym interfejsem T1/E1 z gęstością interfejsów 1/2/4/8 portów T1/E1

b. z interfejsami szeregowymi WAN z gęstością interfejsów 1/2/4 porty na moduł

c. z interfejsami głosowymi analogowymi (FSX/FXO) z gęstością 2/4 porty FXO lub 2/4 porty FXS na moduł

d. z interfejsami ISDN BRI z gęstością 2/4 porty na moduł

e. z dyskiem twardym SSD

f. 8-portowego przełącznika Ethernet 

g. umożliwiającym komunikację do sieci komórkowej w technologii 3G/4G (LTE)

h. z portem VDSL2 / ADSL2+ over POTS

i. z portem VDSL2 / ADSL2+ over POTS / Annex M

j. z portem VDSL2 / ADSL2+ over ISDN

k. z dwoma portami Gigabit Ethernet SFP ze wsparciem sprzętowym dla IEEE 802.1AE

l. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę modułami usługowymi mające możliwość obsadzenia modułami:

m. przełącznika 24x10/100/1000 RJ45

n. portem 10Gigabit Ethernet

o. modułem serwera z 6-rdzeniowym procesorem, 32GB pamięci RAM i 2 dyskami HDD oraz wsparciem dla oprogramowania wirtualizacyjnego (ESXi)

p. adapterem umożliwiającym instalację dodatkowej karty sieciowej

6. Slot urządzenia przewidziany pod rozbudowę o moduł z układami DSP mający możliwość obsadzenia modułami:

a. o gęstości nie mniejszej niż 256 kanałów

b. pozwalającymi na dynamiczne alokowanie DSP do różnych zadań głosowych

c. posiadających wsparcie dla usług konferencji i transkodowania

d. obsługującymi kodeki głosowe: G.711, ClearChannel, G.729a, G.729ab, G.726, G.722, G.728, G.729, G.729b, Internet Low Bit, funkcjonalność FaxRelay, funkcjonalność ModemRelay

e. obsługującymi funkcjonalność transkodowania pomiędzy różnymi typami kodeków

f. obsługującymi kompresję, wykrywanie aktywności głosowej, zarządzenie jitterem i funkcje kasowanie echa (co najmniej 128 ms). Funkcja kasowania echa musi być zgodna ze standardem ITU-T G.168

g. szyfrowanie transmisji głosu z wykorzystaniem sRTP

h. szyfrowanie sygnalizacji z wykorzystaniem TLS

7. Wydajność (z włączonymi usługami) - 100Mb/s z możliwością rozszerzenia do 300Mb/s poprzez zakup odpowiedniej licencji bez konieczności rozbudowy sprzętowej

8. Urządzenie wyposażone w 3 interfejsy Gigabit Ethernet – jeden dedykowany 10/100/1000 RJ-45; jeden  combo Gigabit Ethernet SFP i jeden combo RJ-45 lub SFP

9. Obsługa protokołów routing IPv4/IPv6 - BGPv4, MBGP, OSPFv3, OSPFv2, IS-IS, RIPv2, routingu multicastowego PIM (Sparse i SSM) oraz routingu statycznego

10. Obsługa mechanizmu Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF)

11. Obsługa routingu między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q

12. Obsługa list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP oraz o wartości TTL

13. Obsługa mechanizmu DiffServ

14. Możliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie (marking), klasyfikowanie i obsługę ruchu (policing, shaping) w oparciu o klasę ruchu

15. Obsługa mechanizmu WRED

16. Obsługa mechanizmu ograniczania pasma dla określonego typu ruchu

17. Obsługa protokołu GRE z zapewnianiem mechanizmu honorowania IP Precendence dla ruchu tunelowanego

18. Obsługa protokołu NTP

19. Obsługa DHCP w zakresie klient i serwer

20. Obsługa protokołów HSRP/VRRP (First Hop Redundancy Protocol)

21. Obsługa mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS/TACACS+

22. Możliwość monitorowanie zdarzeń systemowych i generowania akcji zdefiniowanych przez użytkownika w oparciu o język skryptowy (tzw. Embedded Event Manager  – EEM)

23. Urządzenie z obsługą zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa: 

a. Zone Based Firewall (ZBF)

b. możliwość konfiguracji tuneli IPSec VPN w oparciu o protokół IKEv2 (Internet Key Exchange v2). Wsparcie dla IKEv2 zarówno dla VPN typu site-2-site jak i dynamicznych, dla ruchu IPv4 oraz IPv6

c. algorytmy IPSec następnej generacji oparte o krzywe eliptyczne (RFC 4869), w szczególności: Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH), Galois Counter Mode Advanced Encryption Standard (GCM-AES) 128/256 bitów, Galois Message Authentication Code (GMAC-AES) 128/256 bitów, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) dla IKEv2

d. szyfrowanie IPSec ruchu unicast IPv4 bez konieczności tworzenia tuneli, z wykorzystaniem protokołu Group Domain of Interpretation (GDOI) zdefiniowanego w RFC 3547

24. Zarządzanie za pomocą SNMPv3, SSH, CLI

25. Tekstowy plik konfiguracyjny urządzenia z możliwością edycji w trybie off-line (możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym komputerze)

26. Obudowa z możliwością montażu w szafie 19” 

27. Zasilacz AC 230V

28. Router wielousługowy zapewniająca współpracę z systemem zarządzania połączeniami Cisco CUCM 

29. Obsługa protokołów SIP oraz H.323

30. 4GB pamięci Flash z możliwością rozbudowy do 16GB

31. 4GB pamięci RAM z możliwością rozbudowy do 16GB

32. Urządzenie wyposażone w port USB z możliwością podłączenia zewnętrznych pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych, certyfikatów elektronicznych

33. Router wielousługowy posiada funkcjonalność kontrolera brzegowego SBC dla protokołu SIP i H.323 dla 10 jednoczesnych połączeń głosowych z możliwością rozbudowy do 500 sesji SIP i H.323 bez konieczności rozbudowy sprzętowej

1. Router wielousługowy musi posiadać funkcjonalność zapasowego systemu procesowania połączeń w sieci oddziałowej w przypadku utraty połączenia z systemem centralnym (awaria łącza WAN). Funkcjonalność ta (SRST) musi objąć wszystkie telefony znajdujące się w jednostce Policji, zgodnie z tabelą numer 2.
2. Router wielousługowy musi być wyposażony, zgodnie z tabelą numer 2, opcjonalnie w następujące karty interfejsów:

a. 2-portowa karta ISDN BRI

b. 2-portowa karta z interfejsami analogowymi FXS

c. 4-portowa karta z interfejsami analogowymi FXS
34. Urządzenie musi być objęty min. 36-miesięcznym (3 lata) serwisem opartym na serwisie producenta urządzenia świadczonym w reżimie 8x5xNBD. 

A. Przełącznik 48 GigE PoE 740W  4 x SFP LAN

1. Typ i liczba portów: 

     • 48 portów 10/100/1000BaseT RJ-45 PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at) 

     • 4 porty 1G SFP 

     • moc dostępna dla POE – 740W (z jednym zasilaczem). Możliwość doposażenia urządzenia   w drugi zasilacz i zwiększenia mocy do 1440W 

     • bufor pakietów – 6MB 
2. Możliwość próbkowania (bez samplowania) i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych   kolektorów danych ze wsparciem sprzętowym dla protokołu NetFlow – obsługa 16000 strumieni (flow) 

3. Zasilanie i chłodzenie:

    • Zasilacz AC 230V. Możliwość instalacji zasilacza redundantnego AC 230V. 

    • Przełącznik umożliwia podtrzymanie zasilania z portów PoE podczas restartu urządzenia 

    • Redundantne wentylatory 

4. Możliwość rozszerzenia funkcjonalności przełącznika o możliwość stackowania z   zapewnieniem następujących funkcjonalności: 

    • Przepustowość w ramach stosu - 80Gb/s 

    • 8 urządzeń w stosie 

    • Zarządzanie poprzez jeden adres IP 

    • Możliwość tworzenia połączeń cross-stack Link Aggregation (czyli dla portów należących do różnych jednostek w stosie) zgodnie z IEEE 802.3ad 

5. Parametry wydajnościowe: 

    • Przepustowość przełącznika zapewniająca pracę z pełną wydajnością wszystkich portów, w tym również dla pakietów 64-bajtowych (przełącznik line-rate) 

    • Pamięć DRAM – 2GB 

    • Pamięć flash – 4GB 

6. Obsługa: 

   • 500 sieci VLAN/interfejsów SVI 

   • 16.000 adresów MAC 

   • 3.000 tras IPv4 

   • 1.500 tras IPv6 

   • Ilość wpisów w listach kontroli dostępu Security ACL – 1.500 

   • ilość wpisów w listach kontroli dostępu QoS ACL – 1.000 

7. Obsługa protokołu NTP 

8. Obsługa IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping 

9. Przełącznik wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: 

    • IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 

    • IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree 

    • Obsługa 64 instancji protokołu STP 

10. Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED 

11. Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC 

12. Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego 

13. Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP 

14. Mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci: 

• Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level) 

• Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością: o dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN 
• dynamicznego przypisania listy ACL 
• Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X 

• Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC 

• Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X 

• Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwość jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem 

• Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176 

• Funkcjonalność flexible authentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie oparciu o portal www) 

• Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard 

• Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) – w tym ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard) i ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard) 

• Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS i TACACS+ 

• Obsługa list kontroli dostępu (ACL) 

• Możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1ae (MACSec) dla wszystkich portów przełącznika kluczami o długości 128-bitów (gcm-aes-128) 

• Wbudowane mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej przełącznika (CoPP – Control Plane Policing) 

• Funkcja Private VLAN 

15. Obsługa mechanizmów zapewniających autentyczność uruchamianego oprogramowania oraz hardware urządzenia w tym: 

• podpisywanie cyfrowe i weryfikację podpisu wszystkich komponentów programowych przełącznika (BIOS, firmware itp.) 

• wyposażenie przełączników w bezpieczne, odporne na manipulacje układy kryptograficzne, gwarantujące uwierzytelnienie oryginalności sprzętu i jego jednoznaczną identyfikację 

• bezpieczne uruchamianie (secure boot), zapewniające sprzętową weryfikację sekwencji startowej i uniemożliwiające uruchomienie nielegalnie zmodyfikowanego oprogramowania systemowego 

16. Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: 

• Implementacja 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi 

• Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) 

• Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP 

• Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi 

• Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast 

• Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP 

17. Obsługa protokołów i mechanizmów routingu: 

• Routing statyczny dla IPv4 i IPv6 

• Routing dynamiczny – RIP, OSPF, PIM Stub 

• Policy-based routing (PBR) 

• Obsługa protokołu redundancji bramy (VRRP) 

18. Przełącznik umożliwia lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego – mechanizmy SPAN, RSPAN 

19. Przełącznik posiada wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienia rekomendowane zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.) 

20. Zarządzanie: 

• Port konsoli 

• Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band 

• Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line (możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją 

• Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog 

• Możliwość konfiguracji za pomocą protokołu NETCONF (RFC 6241) i modelowania YANGa (RFC 6020) oraz eksportowania zdefiniowanych według potrzeb danych do zewnętrznych systemów 

• Obsługa protokołu gRPC Dial-Out i RESTCONF 

• Przełącznik posiada diodę umożliwiającą identyfikację konkretnego urządzenia podczas akcji serwisowych 

• Przełącznik posiada wbudowany tag RFID w celu łatwiejszego zarządzania infrastrukturą 

• Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie ma możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB 

• Możliwość tworzenia skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie 

21. Możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia 1 RU 

22. Możliwość rozszerzenia funkcjonalności przełącznika poprzez zakup i aktywację odpowiedniej licencji (bez konieczności modyfikacji sprzętowych) o: 

• Wsparcie dla protokołu LISP zgodnie z RFC 6830 

• Obsługę routingu IS-IS dla IPv4 i IPv6 

• Routing multicastów - PIM-SM, PIM-SSM 

• Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) 

• Możliwość enkapsulacji ruchu w pakiety VXLAN 

23. Urządzenie musi być objęty min. 36-miesięcznym (3 lata) serwisem opartym na serwisie producenta urządzenia świadczonym w reżimie 8x5xNBD. 

B. Przełącznik 24 GigE PoE+ 370W  4 x SFP LAN 
1. Typ i liczba portów: 

• 24 porty 10/100/1000BaseT RJ-45 PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at) 

• 4 porty 1G SFP 

• Moc dostępna dla POE – 370W (z jednym zasilaczem). Możliwość doposażenia urządzenia w drugi zasilacz i zwiększenia mocy do 740W 

• Bufor pakietów – 6MB 

2. Możliwość próbkowania (bez samplowania) i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych ze wsparciem sprzętowym dla protokołu NetFlow – obsługa 16000 strumieni (flow) 

3. Zasilanie i chłodzenie: 

• Zasilacz AC 230V. Możliwość instalacji zasilacza redundantnego AC 230V. 

• Przełącznik umożliwia podtrzymanie zasilania z portów PoE podczas restartu urządzenia 

• Redundantne wentylatory 

4. Możliwość rozszerzenia funkcjonalności przełącznika o możliwość stackowania z zapewnieniem następujących funkcjonalności: 

• Przepustowość w ramach stosu - 80Gb/s 

• 8 urządzeń w stosie 

• Zarządzanie poprzez jeden adres IP 

• Możliwość tworzenia połączeń cross-stack Link Aggregation (czyli dla portów należących do różnych jednostek w stosie) zgodnie z IEEE 802.3ad 

5. Parametry wydajnościowe: 

• Przepustowość przełącznika zapewniająca pracę z pełną wydajnością wszystkich portów, w tym również dla pakietów 64-bajtowych (przełącznik line-rate) 

• Pamięć DRAM – 2GB 

• Pamięć flash – 4GB 

6. Obsługa: 

• 500 sieci VLAN/interfejsów SVI 

• 16.000 adresów MAC 

• 3.000 tras IPv4 

• 1.500 tras IPv6 

• Ilość wpisów w listach kontroli dostępu Security ACL – 1.500 

• ilość wpisów w listach kontroli dostępu QoS ACL – 1.000 

7. Obsługa protokołu NTP 

8. Obsługa IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping 

9. Przełącznik wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: 

• IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 

• IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree 

• Obsługa 64 instancji protokołu STP 

10. Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED 

11. Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC 

12. Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego 

13. Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP 

14. Mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci: 

• Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level) 

• Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością: o dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN 
• dynamicznego przypisania listy ACL 
• Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X 

• Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC 

• Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X 

• Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwość jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem 

• Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176 

• Funkcjonalność flexible authentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie oparciu o portal www) 

• Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard 

• Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) – w tym ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard) i ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard) 

• Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS i TACACS+ 

• Obsługa list kontroli dostępu (ACL) 

• Możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1ae (MACSec) dla wszystkich portów przełącznika kluczami o długości 128-bitów (gcm-aes-128) 

• Wbudowane mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej przełącznika (CoPP – Control Plane Policing) 

• Funkcja Private VLAN 

15. Obsługa mechanizmów zapewaniających autentyczność uruchamianego oprogramowania oraz hardware urządzenia w tym: 

• podpisywanie cyfrowe i weryfikację podpisu wszystkich komponentów programowych przełącznika (BIOS, firmware itp.) 

• wyposażenie przełączników w bezpieczne, odporne na manipulacje układy kryptograficzne, gwarantujące uwierzytelnienie oryginalności sprzętu i jego jednoznaczną identyfikację 

• bezpieczne uruchamianie (secure boot), zapewniające sprzętową weryfikację sekwencji startowej i uniemożliwiające uruchomienie nielegalnie zmodyfikowanego oprogramowania systemowego 

16. Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: 

• Implementacja 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi 

• Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) 

• Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP 

• Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi 

• Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast 

• Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP 

17. Obsługa protokołów i mechanizmów routingu: 

• Routing statyczny dla IPv4 i IPv6 

• Routing dynamiczny – RIP, OSPF, PIM Stub 

• Policy-based routing (PBR) 

• Obsługa protokołu redundancji bramy (VRRP) 

18. Przełącznik umożliwia lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego – mechanizmy SPAN, RSPAN 

19. Przełącznik posiada wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienia rekomendowane zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.) 

20. Zarządzanie:

• Port konsoli 

• Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band 

• Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line (możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją 

• Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog 

• Możliwość konfiguracji za pomocą protokołu NETCONF (RFC 6241) i modelowania YANGa (RFC 6020) oraz eksportowania zdefiniowanych według potrzeb danych do zewnętrznych systemów 

• Obsługa protokołu gRPC Dial-Out i RESTCONF 

• Przełącznik posiada diodę umożliwiającą identyfikację konkretnego urządzenia podczas akcji serwisowych 

• Przełącznik posiada wbudowany tag RFID w celu łatwiejszego zarządzania infrastrukturą 

• Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie ma możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB 

• Możliwość tworzenia skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie 

21. Możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia 1 RU 

22. Możliwość rozszerzenia funkcjonalności przełącznika poprzez zakup i aktywację odpowiedniej licencji (bez konieczności modyfikacji sprzętowych) o: 

• Wsparcie dla protokołu LISP zgodnie z RFC 6830 

• Obsługę routingu IS-IS dla IPv4 i IPv6 

• Routing multicastów - PIM-SM, PIM-SSM 

• Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) 

• Możliwość enkapsulacji ruchu w pakiety VXLAN 

23. Urządzenie musi być objęty min. 36-miesięcznym (3 lata) serwisem opartym na serwisie producenta urządzenia świadczonym w reżimie 8x5xNBD. 

