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Informacja dotyczaca Planu BIOZ

Pismo znak: WGN.I1.744/93/10 z dnia 24.06.2010r. - informacja
Wydzialu Gospodarki Nieruchomos$ciami 1 Majatku Urzedu Miasta
Gorzowa WIkp. o przeznaczeniu do rozebrania budynkéw przy
ul. Krzywoustego 16 objetych niniejszym odpracowaniem jako
budynek gospodarczy nr 5 usytuowany na dziatce nr 1078 oraz
budynek gospodarczy nr 6 usytuowany na dziatce nr 1074/2.

Pismo znak: WGN.11.7132.17.2012.ASz z dnia 01 sierpnia 2012r. -
informacja Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami i Majatku
Urzedu Miasta Gorzowa WIkp. 0 przeznaczeniu do rozebrania
budynkow garazowych 1 pomieszczen gospodarczych przy
ul. Krzywoustego 16, w tym potozonych na dziatce nr 1078
1 objetych niniejszym odpracowaniem jako budynki garazowe nr 1, 2,
314 oraz budynek gospodarczy nr 5 usytuowany.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

I11. Czes¢ fotograficzna.

Fot.nr 1 - Budynki garazowe nr 1, 2, 314 przy ul. Krzywoustego 16a —

widok na elewacje frontowe.

Fot. nr 2 - Budynki garazowe nr 1, 2 i3 przy ul. Krzywoustego 16a — widok

na elewacje frontowe.

Fot. nr 3- Budynek garazowy nr 4 przy ul. Krzywoustego 16a — widok na

elewacje frontowe.

Fot. nr 4 - Budynek gospodarczy nr 5 przy ul. Krzywoustego 16a — widok na

elewacje frontowe.
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Budynki garazowy nr 4 i gospodarczy nr 5 przy ul. Krzywoustego
16a — widok naroznika

Budynki garazowe nr 3 i 4 i budynek gospodarczy nr 5 przy
ul. Krzywoustego 16 — widok z dziatki nr 1078.

Budynki garazowe nr 1, 2, 3 i 4 — widok elewacji bocznej od strony
wjazdu z ul. Krzywoustego 16

Budynki garazowy i gospodarczy przy ul. Krzywoustego 16 —
widok dachow.

Budynek gospodarczy nr 5 przy ul. Krzywoustego 16 — widok
tylnej elewacji.

Budynki gospodarczy nr 5 przy ul. Krzywoustego 16 — widok
naroznika przy dziatce nr 1079/1,

Budynek gospodarczy nr 5 przy ul. Krzywoustego 16a — widok
szczytu wschodniego z dziatki nr 1090/1.

Budynek gospodarczy nr 5 — widok szczytu zachodniego z dziatki
nr 2643/1.

Budynek garazowy nr 4 przy ul. Krzywoustego 16 — widok elewacji
tylnej z dziatki nr 1074/2.

Budynek gospodarczy nr 6 na dzialce nr 1074/2 — widok wejscia
elewacji frontowej

Budynek gospodarczy nr 6 na dzialce nr 1074/2 — widok wejscia
elewacji frontowej i bocznej poinocnej od strony ul. Kosynierow
Gdynskich

Budynki — garazowy nr 4 oraz gospodarcze nr 5 i 6 na dziatce nr
1074/2 — widok z naroznika wejscia dziatki 2643/2 z dziatkami
1074/2 1 10678.
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I. CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY.

Do instrukcji technicznej wykonania rozbidrki czterech budynkéw garazowych
I dwoch budynkow gospodarczych. Cztery budynki garazowe i budynek gospodarczy
tworzg zwartg zabudowe wewnetrznego podworza, potozone sg przy ul. Krzywoustego 16a
na dziatce nr ewid. 1078. Drugi z budynkow gospodarczych potozony jest na dzialce
nr ewid. 1074/2 przy ul. Kosynieréow Gdynskich 86, obreb 5-Srodmiescie w Gorzowie
WIkp. i przylega do w/w rozbieranego budynku gospodarczego.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki znajdujacych si¢ w nieodpowiednim
stanie technicznym sze$ciu budynkéw tj. rozbidrki czterech budynkéw garazowych
i dwoch budynkéw gospodarczych stanowigcych zwartga zabudowe wewngtrznego
podworza za budynkiem mieszkalnym przy ul. Krzywoustego 16 na dziatkach nr ewid.
1078 i 1074/2, obrgb 5-Srédmiescie w Gorzowie WIKp.

Budynki przeznaczone do rozebrania to obiekty murowane, niepodpiwniczone
w przypadku budynkéw garazowych dwukondygnacyjne za$ budynki gospodarcze to
obiekty parterowe. Zabudowa gospodarcza dziatki 1078 sktadata si¢ obecnie z czterech
budynkéw garazowych 1 budynku gospodarczego. Ilo§¢ ta wynika z podziatu
geodezyjnego obiektow najprawdopodobniej z lat 80-tych lub 90-tych XX wieku.
Przedmiotowa zabudowe tworzyty wybudowane w roku 1906 dwa budynku gospodarcze
i trzeci budynek gospodarczy wybudowany w roku 1960. W roku 1970 skrajny,
dwubrytowy, potnocny budynek gospodarczy rozbudowano w parterze w wezszej czgsci.
Rozbudowa zostala wykonana w taki sposdb, ze stworzono dwa boksy garazowe
z gospodarczymi nadbuddéwkami. W wyniku podziatu geodezyjnego, dokonanego
prawdopodobnie latach 80-tych lub 90-tych XX wieku, z jednolitego konstrukcyjnie
obiektu wydzielono trzy cz¢sci, w tym dwa jako budynki garazowe jednopoziomowe
i jeden budynek garazowy wielopoziomowy/dwukondygnacyjny. Do parterowego budynku
gospodarczego potozonego na dzialce nr 1078 przylega tylng $ciang usytuowany na
dziatce nr 1074/2 drugi z budynkow gospodarczych. Oba budynki gospodarcze potaczone
sg ze sobg komunikacyjnie umozliwiajac dostep z dziatki nr 1074/2 do cz¢sci pomieszczen
w budynku gospodarczym potazonym na dzialce nr 1078.

Wszystkie budynki wyposazone byly w instalacje elektryczng. Jednak z uwagi na jej
wyeksploatowanie 1 zty stan techniczny w wigkszo$ci pomieszczen zostala ona odigczona
od zasilania. Instalacje wodno-kanalizacyjng posiadal jedynie jeden z budynkéw
garazowych. Jednak sanitariat usytuowany w cze$ci parterowej z uwagi na stan techniczny
nie nadaje si¢ od dtuzszego czasu do uzytkowania.

Budynek garazowy skrajny — poéinocny, oznaczony na potrzeby niniejszego opracowania
jako budynek nr 1, to obiekt wybudowany na poczatku XX wieku i rozbudowany na
potrzeby garazowe w roku 1970. Obiekt dwubrytowy sktadajacy si¢ z czeSci niskiej —
garazowej i cze$ci wysokiej, nadbudowanej nad garazem o przeznaczeniu gospodarczym.
Kondygnacje nie sg powigzane ze sobg komunikacyjnie. Obiekt klasyfikowany jako
budynek garazowy jednopoziomowy o pow. zabudowy 14m?. Budynek wyposazony
jedynie w instalacj¢ elektryczng.

Kolejny budynek garazowy $rodkowy, oznaczony na potrzeby niniejszego opracowania
jako budynek nr 2, to obiekt blizniaczy do budynku nr 1, wybudowany na poczatku XX
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wieku i rozbudowany na potrzeby garazowe w roku 1970. Obecnie to obiekt dwubrytowy
sktadajacy si¢ z czesci niskiej — garazowej i czesSci wysokiej, nadbudowanej nad garazem o
przeznaczeniu gospodarczym. Obiekt klasyfikowany jako budynek garazowy
jednopoziomowy o pow. zabudowy 14m?. Budynek wyposazony jedynie w instalacje
elektryczna.

Trzeci z budynkow, oznaczony na potrzeby niniejszego opracowania jako budynek nr 3,
to obiekt jednobrylowy dwukondygnacyjny, wybudowany w 1906 roku o pow. zabudowy
39m?. W parterze budynku znajduje sie¢ pomieszczenie gospodarcze i odrebny garaz
powigzany komunikacyjnie z pomieszczeniami gospodarczymi II  kondygnacji.
Drewniane schody stanowigce komunikacj¢ wewngtrzng z uwagi na stan techniczny
rozebrano ponad 10 lat temu. Obiekt klasyfikowany jako budynek garazowy
wielopoziomowy o pow. zabudowy 39m2. Budynek wyposazony jedynie w instalacje
elektryczng.

Budynki nr 1, 2 1 3 tworza konstrukcyjnie jeden obiekt, posiadajacy wspolne wewnatrz
$ciany wydzielajace budynki i ptaski dach jednospadowy na cz¢$ci wysokiej. Budynki
tylnymi $cianami przylegaja do budynku hali sportowej potozonej na dziatce 1074/2, przy
czym budynek nr 1 czg$cig Sciany tylnej a budynki nr 2 1 3 na catej dlugosci tylnych $cian.

Nastepny budynek garazowy, oznaczony na potrzeby niniejszego opracowania jako
budynek nr 4, to obickt wybudowany w roku 1906 jako obiekt jednobrytowy
dwukondygnacyjny o pow. zabudowy 51m2. W parterze budynku znajduje si¢ garaz,
wejscie ze schodami do pomieszczen gospodarczych Il kondygnacji oraz pomieszczenia
gospodarcze stanowigce cze$¢ lokalu uzytkowego usytuowanego rowniez w czesci
budynku nr 5. Lokal ten posiadat drugie wejscie z dziatki nr 1074/2 przez przewidziany
rowniez do rozebrania budynek gospodarczy nr 6. Obiekt klasyfikowany jako budynek
garazowy wielopoziomowy o pow. zabudowy 39m?. Budynek wyposazony w instalacje
elektryczng i wodno-kanalizacyjna.

Ostatni z budynkéw dopehiajgcych zabudoweg garazowo-gospodarcza dziatki 1078,
oznaczony na potrzeby niniejszego opracowania jako budynek nr 5, to budynek
jednobrylowy, parterowy obiekt gospodarczy o pow. zabudowy 138m?2. Budynek ten
wybudowano w 1960 roku. W sktad budynku wchodza dwa lokale uzytkowe, w tym jeden
usytuowany czescig powierzchni i wejsciem w budynku nr 4. Kilka lat weze$niej mozliwe
tez bylo wejscie do tego lokalu z dziatki nr 1074 /2 przez budynek nr 6. Drugi z lokali
wchodzacych w sktad budynku nr 5 to lokal z bezposrednim wejsciem od strony dziatki
nr 1078. Budynek wyposazony jedynie w instalacj¢ elektryczna.

Ostatnim z przewidzianych do rozebrania budynkéw jest budynek gospodarczy
usytuowany na dziatce nr 1074/2, oznaczony na potrzeby niniejszego opracowania jako
budynek nr 6. Budynek nr 6 to budynek jednobrylowy, parterowy o rzucie w ksztalcie
rombu, oparty tylng $ciang o budynek nr 5 i pow. zabudowy 6m?. Nieznany jest okres
budowy tego obiektu. Jednak rodzaj uzytych materialow wskazuje na lata 70-te lub
80-te XX wieku. Budynek ten stuzyt jako wejscie lokalu uzytkowego w budynku nr 5
z dziatki nr 1074/2. Z uwagi na konieczno$¢ wydzielenia dziatki 1074/2 tylko na potrzeby
hali sportowej zlikwidowano (zamkni¢to) potacznie z budynkiem nr 5 i obiekt od tej
pory funkcjonuje jako odrebny budynek gospodarczy. Budynek nie posiada instalacji
wewnetrznych.

Przewidziane do rozebrania cztery budynki garazowe i jednego budynek gospodarczy
stanowigcych zwartg, w ksztalcie litery ,,L” zabudowe wewngetrznego podworza za
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budynkiem mieszkalnym przy ul. Krzywoustego 16 w potudniowo-zachodnim narozniku
dziatki nr ewid. 1078, obreb 5-Srodmiescie w Gorzowie Wlkp. Budynek gospodarczy nr 6
uzupetnia w/w zabudowe gospodarcza i tworzyt z nig cato$¢ funkcjonalna.

Wg dokumentacji geodezyjnej dziatek nr 1078 i1 1074/2 jedynie budynek nr 5
posiada przytacze elektroenergetyczne. Brak w dokumentacji geodezyjnej przylaczy
wodociggowego 1 kanalizacyjnego do zasilania sanitariatu usytuowanego w parterze
budynku nr 4. Budynek zasilany jest z przylaczy nienaniesionych na mapy geodezyjne
albo podigczony zostal do instalacji wewnetrznych hali sportowej. Przy rozbieraniu
instalacji elektroenergetycznej, wodnej i kanalizacyjnej konieczne bedzie zwrdcenie
szczegolnej uwagi na dokonanie prawidlowej rozbiorki i zabezpieczenia przytaczy lub
podlaczen poszczegolnych instalacji.

Budynek nr 1 tylng $ciang usytuowany jest w granicy dzialki nr 1087 z dziatkami
nr 1074/2 oraz 1075. Budynki nr 2 3, i 4 tylnymi §cianami usytuowane sg w granicy dziatki
nr 1087 z dziatkg nr 1074/2. Budynek nr 5 boczng, zachodnig $Sciang usytuowany jest
w granicy dzialek nr 1087 i nr 1074/2. Jednocze$nie S$ciana tylna tego budynku,
potudniowa, znajduje si¢ W granicy dziatki nr 1087 z dziatkami nr 1109, 1110, 1111,
1112 i 1113. Druga $ciana boczna, Wschodnia, usytuowana jest w granicy dziatki nr 1087
z dzialkami nr 1079/1, 1088 oraz 1090/1. Budynek nr 6 boczng - potudniowa $ciang
znajduje si¢ w granicy dzialek nr 1074/2 1 2643/2, a tylng $ciang — wschodnig w granicy
dziatek nr 1074/2 1 1078, ktorg przylega jednoczes$nie do budynku nr 5.

Poziom terenu dziatki nr 1078 przy rozbieranych budynkach jest ptaski i utwardzony,
teren lekko podnosi si¢ w kierunku budynku mieszkalnego Krzywoustego 16, o ok. 8-10cm
i opada 0 0k.15-20 cm za granicg z dziatka nr 1079/1 w kierunku budynkéw mieszkalnych
przy ul. Armii Polskiej 19 i 20. Poziom terenu dziatki nr 1074/2 usytuowany jest ok. 30 cm
powyzej terenu dziatki nr 1078.

W okresie ostatnich 10-15 lat przewidziane do rozebrania obiekty nie byly poddawane
zadnym remontom lub wigkszym pracom konserwacyjnym. Cz¢$¢ budynkow tj. nr 3 i 5
z uwagi na Katastrofalny stan techniczny dachow wylaczone z eksploatacji od ponad
10 lat.

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie aktualnego stanu technicznego
czterech budynkow garazowych i dwoch budynkow gospodarczych usytuowanych na
dzialkach nr 1078 i 1074/2 na podworzu za budynkiem przy ul. Krzywoustego 16
w Gorzowie WIkp., a takze okreslenie zakresu prac rozbiorkowych w odniesieniu
do poszczegolnych obiektow.

Zakres ten zostanie opracowany w taki sposob aby nalezycie zabezpieczyé
przylegajace i usytuowane na sasiednich dzialkach budynki garazowe, uzupelnié
ocieplenie budynku hali sportowej w miejscach dokonanej rozbiorki oraz umozliwié
wykonanie przejazdu pomiedzy dziatkami nr 1078 i 2643/2.

Zakres opracowania obejmuje rozbiorke przedmiotowych czterech budynkow
garazowych i dwoch budynkow gospodarczych oraz wykonanie przejazdu w miejscu
po rozebranym budynku gospodarczym nr 5 umozliwiajagcego komunikacje pomiedzy
dziatkami nr 1078 i 2643/1 i dojazd na podworze za budynkiem Krzywoustego 16 od
strony ul. Kosynieréw Gdynskich. Nalezy pamigtac, iz poziom terenu dziatki 1078 przy
granicy dziatka 2643/1 rézni si¢ o ok. 50cm. Poziom terenu dziatki nr 1078 to
ok. 30,57 m n.p.m., a poziom terenu dziatki nr 2643/1 to ok.31,04 m n.p.m.




2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

*  Wizja lokalna,

= Zlecenie Inwestora,

= Zgoda wlasciciela nieruchomosci na dokonanie rozbiorki,

= Plan sytuacyjny,

= Pomiary inwentaryzacyjne,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze
zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(. Dz. U. z 2019r., poz. 1065),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektow budowlanych (tj. Dz. U. z 2004r., Nr 198, poz. 2043),

= Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze
zmianami),

= Polskie Normy Budowlane i inne dokumenty posiadajagce moc prawng w okresie
wykonywania opracowania,

» PZIiTB: Kontrola stanu technicznego obiektéw budowlanych,

» W. Zenczykowski: Budownictwo ogdlne.

3. LOKALIZACJA BUDYNKOW GARAZOWYCH I GOSPODARCZYCH.

Cztery budynki garazowe i budynek gospodarczy, objete niniejszym opracowaniem
zlokalizowane sg na dziatkach o nr ewidencyjny 1078, przy ul. Krzywoustego 16a oraz
nr ewid. 1074/2 przy ul. Kosynierow Gdynskich 86, obreb 5-Srodmiescie w Gorzowie
WIkp. W/w dziatki stanowig podworze za budynkiem mieszkalnym Krzywoustego 16.
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1 — budynek garazowy nr 1 o pow. zabudowy 14 m? potozony na dziatce nr ewid. 1078;
2 — budynek garazowy nr 2 0 pow. zabudowy 14 m? potozony na dziatce nr ewid. 1078;
3 — budynek garazowy nr 3 o pow. zabudowy 39 m? potozony na dziatce nr ewid. 1078;
4 — budynek garazowy nr 4 o pow. zabudowy 51 m? potozony na dziatce nr ewid. 1078;
5 — budynek gospodarczy o pow. zabudowy 138 m? potozony na dzialce nr ewid. 1078;
6 — budynek gospodarczy o pow. zabudowy 6 m? potozony na dziatce nr ewid. 1074/2;

v

Cztery budynki garazowe (nr 1-4) i budynek gospodarczy (nr 5) twarza w poludniowo
zachodnim narozniku dzialki nr 1078 zwarta zabudowe¢ w ksztalcie litery ,,L”.
Zabudowa ta wystepuje na czesci zachodniej granicy z dziatkami nr 1074/2 i 1075, na
catej szerokosci poludniowej granicy z dziatkami od numeru 1109 do numeru 1113
oraz na cz¢sci wschodniej granicy z dziatkami 1079/1, 1088 i 1090/1. Przewidziang
do rozebrania zabudowe¢ uzupelnia budynek gospodarczy (nr 6) przylegajacy do
budynku gospodarczego nr 5 i usytuowany w narozniku dziatki nr 1074/2 w granicach
z dziatkami nr 1078 1 2643/2.

Wijazdy 1 wejscia do budynkéw nr 1-5 bezposrednio z dzialtki nr 1078, do budynku
nr 6 wejscie od strony dziatki nr 1074/2.

Budynek garazowy nr 1 — to skrajny, péinocny element, usytuowany jest $ciang tylng
w granicy dzialek o numerach 1074/2 i 1075 i cze$cig $ciany tylnej przylega do
budynku hali sportowe;j.

Budynek garazowy nr 2 — to kolejny od strony pdéinocnej, wewngtrzny element,
usytuowany jest $ciang tylng w granicy z dziatka o numerze 1074/2 i w catosci tylng
Sciang przylegajacy do budynku hali sportowe;.

Budynek garazowy nr 3 — to trzeci z budynkéw, srodkowy element usytuowany jest
Sciang tylng w granicy z dzialek o numerach 1074/2 i przylegajacy czesciowo do
budynku hali sportowej oraz przylegajacy Sciang boczg do usytuowanego obok niego
budynku gospodarczego nr 4. Obiekt posiada dwukanatowy, wysoki komin oparty
0 budynek hali sportowej. Budynki nr 1, 2 i 3 tworza konstrukcyjnie jeden obiekt
1 powstaty w wyniku geodezyjnego podziatu tego obiektu.

Budynek garazowy nr 4 — to kolejny wewng¢trzny element zabudowy wzdluz granicy
z dziatka 1074/2, tylna Sciang przylegajacy czesciowo do budynku hali sportowej
I usytuowanego obok niego budynku gospodarczego nr 5.

Budynek gospodarczy nr 5 to element zabudowy zamykajacy podworko od strony
potudniowej 1 zajmujacy potludniowo — zachodni naroznik dziatki nr 1078. Obiekt
tylng $ciang w cato$ci przylega do usytuowanych za nim pojedynczych budynkow-
bokséw garazowych, w czesci wschodniej przylega bokiem do budynku garazowego
polozonego na dzialce nr 1088.

Budynek gospodarczy nr 6 — to drugi z rozbieranych budynkéw gospodarczych,
usytuowany poludniowo — wschodnim w narozniku na dziatki nr 1074/2 w granicy
z dziatkami nr 1078 i 2643/2. Obiekt ten tylng $ciang w cato$ci przylega do zachodniej
$ciany budynku gospodarczego nr 5.

Od strony potnocnej najblizej przewidzianych do rozebrania budynkow znajduje sie
pieciokondygnacyjny budynek mieszkalny Krzywoustego 16, ktory usytuowany jest
w odlegtosci ok. 10 m od budynku nr 1.

Od strony zachodniej, poza przylegajacymi obiektami hali sportowej i budynku
gospodarczego, w odleglosci ok. 2,5 m od budynku nr 1 znajduje si¢ parterowy
budynek gospodarczy na dziatce nr 1075.



Od strony potudniowej i czesciowo wschodniej, poza przylegajacymi do budynku Nr 5
obiektami — boksami garazowymi nie ma w bezposredniej odleglosci zadnych
wysokich budynkéw; a budynki mieszkalne zlokalizowane wzdtuz ulicy 30 Stycznia
znajduja siew odleglosci ponad 40 m.

Od strony wschodniej - budynki nr 1, 2 i 3 znajduja si¢ w odlegtosci 14 m od
pieciokondygnacyjnej oficyny budynku mieszkalnego Krzywoustego 17.
Przewidziany do rozebrania budynek gospodarczy nr 5 swoim potnocno-wschodnim
naroznikiem znajduje si¢ w odlegltosci 14 m od potudniowej, szczytowej Sciany
pieciokondygnacyjnej oficyny budynku mieszkalnego Krzywoustego 17 oraz
w odleglosci 19,5 m od zachodniej $ciany trzykondygnacyjnej oficyny budynku
mieszkalnego Armii Polskiej 19 i w odleglosci 20,5 m od czterokondygnacyjnej
oficyny budynku mieszkalnego Armii Polskiej 18.

Przewidziany do rozebrania drugi z budynkéw gospodarczych oznaczony jako nr 6
oddalony jest 0 ok 4,5 m od budynku-wejscia do hali sportowe;.

Przewidziany do rozebrania budynek gospodarczy nr 6 przylega tylna $ciang do
budynku nr 5. Budynek nr 6 stuzyt jako wejscie z dziatki nr 1074/2 do lokalu
uzytkowego w budynku nr 5.

Poziom terenu w granicy dziatki nr 1078, na ktorej usytuowane jest pieé, z szesciu
przewidzianych do rozebrania obiektow znajduje si¢ 0,3 m ponizej poziomu s3gsiedniej
dziatki nr 1074/2, na ktdrej usytuowany jest szosty przewidziany do rozebrania obiekt.
Poziom terenu dziatki nr 1078 znajduje si¢ ponadto 0,5 m ponizej poziomu terenu
dziatki nr 2643/1 oraz o ok. 0,6-0,8 m powyzej terenu dziatlek garazowych za
potudniowa $ciang budynku gospodarczego nr 5.

Sciany budynku gospodarczego nr 5 tj. tylna - poludniowa i boczna - wschodnia
stanowig element wspierajacy przylegte pojedyncze budynki garazowe.

Sciana boczna - zachodnia budynku gospodarczego nr 5 stanowié bedzie po rozbiorce
element muru oporowego w granicy dziatek nr 1078 i 2643/1.

Na terenie dziatki nr 1078 przed budynkami przeznaczonymi do rozbiorki znajduje si¢
teren utwardzony nawierzchnia z kostki granitowej lub ceglanej.

Cztery budynki nr 2, 3, 5 i 6 wylaczone sg obecnie z eksploatacji w catosci, a budynki
nr 1 14 uzytkowane sg tylko czesciowo.

Laczna powierzchnia zabudowy czterech budynkow garazowych i dwéch budynkow
gospodarczych wynosi 262 m?2.

Wjazd na dziatk¢ nr 1078 odbywal si¢ przez brame przejazdowa w budynku
Krzywoustego 16. Jednak Wspdlnota Mieszkaniowa bedaca wlascicielem tego
budynku zamontowata blokade mechaniczng w bramie przejazdowej uniemozliwiajac
wjazd na w/w dziatke od strony ulicy Krzywoustego.

Dojazd do budynku nr 6 mozliwy jest tylko od strony ul Kosynierow Gdynskich
poprzez dziatki nr 1074/1 i 1074/2.

Podworze za budynkiem Krzywoustego 16 jest terenem, do ktorego obecnie dojazd
jest mozliwy tylko od strony ul. 30 Stycznia, dlatego Urzad Miasta w Gorzowie Wlkp.
jako wiasciciel terenu podjat decyzje, ze w granicy dzialek 2643/1 i 1078 w miejscu
po rozebranym budynku nr 5 powstanie dojazd od strony ul. Kosynieréw Gdynskich.
Przewidziane do rozebrania budynki nr 1, 2, 3, 5 i 6 byly lub sg odtagczone tylko od
sieci elektroenergetycznej i posiadaja wewngtrzne instalacje elektryczne,



v" Budynek nr 4 posiada poza instalacjg elektryczng takze instalacje wodociggowsg
1 kanalizacyjna,

Uwaga: wg dokumentacji geodezyjnej zasilanie elektroenergetyczne doprowadzone
jest tylko do budynkéw nr 5 i 6, brak naniesienia innych przytaczy do pozostatych
budynkow.

v" Rozbioérka czterech budynkdéw garazowych i dwoch budynkéw gospodarczych
wynika z konieczno$ci rozebrania dwoch obiektow znajdujgcych si¢ w bardzo ztym
stanie technicznym i faktu, ze cz¢$¢ z nich powigzana jest konstrukcyjnie i powstata
jedynie w wyniku geodezyjnego oraz potrzeby uporzadkowania dojazdu do ternu
miejskiego, w tym dziatki 1078 od strony ulicy Kosynierow Gdynskich.

Zakres opracowania obejmuje rozbiorke przedmiotowych czterech budynkow
garazowych i dwoch budynkéw gospodarczych oraz wykonanie przejazdu w miejscu po
rozebranym budynku gospodarczym nr 5 umozliwiajagcego komunikacje pomiedzy
dziatkami nr 1078 i 2643/1 i dojazd na podworze za budynkiem Krzywoustego 16 od
strony ul. Kosynierow Gdynskich.

4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU GARAZOWO-GOSPODARCZEGO.

Przeznaczone do rozbiorki cztery budynki garazowe i dwa budynki gospodarcze
usytuowane sa na przylegajacych do siebie dziatkach nr 1078 i 1074/2, obrgb
5-Srodmiescie. Laczna powierzchnia zabudowy obiektow przewidzianych do rozebrania
wynosi 262 m?. Dziatka nr 1078 to dziatka o powierzchni 764m? w ksztalcie zblizonym do
prostokata 0 ptaskim uksztaltowaniu terenu, usytuowana za budynkiem mieszkalnym
Krzywoustego 16. Dziatka nr 1074/2 to dziatka o powierzchni 113m? o nieregularnym
ksztatcie, plaskim uksztattowaniu terenu, usytuowana od strony ulicy Kosynierow
Gdynskich. Obie w/w dziatki nie sg ze sobg skomunikowane.

Nalezy zwro¢ uwage na fakt, iz budynki nr 1, 2 1 3 tworza konstrukcyjnie jeden obiekt
posiadajacy wspolne wewnatrz Sciany wydzielajace budynki i ptaski, jednospadowy dach
na czgséci wysokie;j.

Budynek nr 1 to obiekt garazowy skrajny — polnocny, oznaczony na potrzeby
niniejszego opracowania jako budynek nr 1, to obiekt murowany z drewniang czgscia $cian
Il kondygnacji, wybudowany na poczatku XX wieku w technologii tradycyjnej
odpowiadajacej dwczesnym standardom 1 rozbudowany na potrzeby garazowe w roku
1970.

Obecnie to obiekt dwubrylowy sktadajacy sie¢ z czeSci niskiej — garazowej 1 czesci
wysokiej, nadbudowanej nad garazem o przeznaczeniu gospodarczym. Obiekt
klasyfikowany jako budynek garazowy jednopoziomowy o pow. zabudowy 14m?. Obiekt
ten posiada dwa plaskie i jednospadowe dachy, na czesci niskiej i wysokiej, pokryte papa.
Budynek stanowi konstrukcyjnie jeden obiekt z budynkami nr 2 i 3. Pierwotny budynek
zostal jedynie podzielony geodezyjnie i posiada wspolne $ciany i dach na czesci wysokie;j.
Wijazdy do boksu garazowego od strony frontowej z dziatki nr ewid. 1078. Budynek ten
usytuowany jest w jednej linii z sgsiednimi budynkaminr 2, 3i 4.

Budynek jest obiektem niejednorodnym, dwukondygnacyjnym niepodpiwniczonym.
Budynek murowany z cegly pelnej, dach gltowny konstrukcji drewnianej, kryty papa,
zabudowa S$ciany frontowej II kondygnacji i brama garazowa drewniana. Pierwotny
budynek z poczatku XX wieku rozbudowano w czeg$ci parteru do potrzeb garazowych.
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W roku 1970-tym domurowano cz¢$¢ niskg i pokryto ja dachem o drewnianej konstrukcji
z pokryciem papowym.

Obiekt uzytkowany do chwili obecnej i wykorzystywany byt tylko jako budynek garazowy
- z niezaleznym boksem garazowym w parterze budynku, wspolne z budynkiem nr 2
pomieszczenie magazynowe na II kondygnacji nieuzytkowane z uwagi na utrudniony
dostep do niego.

Powierzchnia zabudowy budynku garazowego nr 1 wynosi — 14,40 m2,

Powierzchnia uzytkowa budynku garazowego nr 1 wynosi - 11,05 m,

Kubatura budynku garazowego nr 1 wynosi — 60,94 m?.

Budynek posiada jedyniec wewnetrzng instalacje elektryczna.

Budynek nr 2 to obiekt garazowy srodkowy, oznaczony na potrzeby niniejszego
opracowania jako budynek nr 2, to obiekt murowany z drewniang czes$cig $cian II
kondygnacji, wybudowany na poczatku XX wieku w technologii tradycyjnej
odpowiadajacej O6wczesnym standardom i rozbudowany na potrzeby garazowe w roku
1970. Obecnie to obiekt dwubrylowy sktadajacy si¢ z czesci niskiej — garazowej 1 czgsci
wysokiej, 0 przeznaczeniu gospodarczym, nadbudowanej nad garazem. Obiekt
klasyfikowany jako budynek garazowy jednopoziomowy o pow. zabudowy 14m?. Obiekt
ten posiada dwa ptaskie i jednospadowe dachy, na czesci niskiej i wysokiej, pokryte papa.
Budynek stanowi konstrukcyjnie jeden obiekt z budynkami nr 1 i 3. Pierwotny budynek
zostat jedynie podzielony geodezyjnie i posiada wspdlne $ciany i1 dach na czgsci wysokie;.
Wjazdy do boksu garazowego od strony frontowej z dzialki nr ewid. 1078. Budynek ten
usytuowany jest w jednej linii z sgsiednimi budynkaminr 1, 3 1 4.

Budynek jest obiektem niejednorodnym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.
Budynek murowany z cegly pelnej, dach gltowny konstrukcji drewnianej, kryty papa,
zabudowa S$ciany frontowej II kondygnacji 1 brama garazowa drewniana. Pierwotny
budynek z poczatku XX wieku rozbudowano w czesci parteru do potrzeb garazowych.
W roku 1970-tym domurowano cz¢$¢ niskg i pokryto ja dachem o drewnianej konstrukcji
z pokryciem papowym.

Obiekt uzytkowany do chwili obecnej 1 wykorzystywany byt jako budynek garazowo-
magazynowy, z niezaleznym boksem garazowym w parterze budynku i wspolnym
z budynkiem nr 2 pomieszczeniem magazynowym .

Powierzchnia zabudowy budynku garazowego nr 2 wynosi — 13,00 m?.

Powierzchnia uzytkowa budynku garazowego nr 2 wynosi - 11,39 m?,

Kubatura budynku garazowego nr 2 wynosi — 60,78 m?,

Budynek posiada jedynie wewnegtrzng instalacj¢ elektryczng.

Budynek nr 3 to obiekt jednobrylowy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony
wybudowany w 1906 roku o pow. zabudowy 39m?. Obiekt murowany wybudowany na
poczatku XX wieku w technologii tradycyjnej odpowiadajgcej 6wczesnym standardom.
Obiekt posiada dwukanatowy, wysoki, murowany komin oparty o budynek hali sportowe;.
W parterze budynku znajduje si¢ pomieszczenie gospodarcze 1 odrebny garaz, ktory byt
powigzany komunikacyjnie z pomieszczeniami gospodarczymi Il kondygnacji. Jednak
z uwagi na zly stan techniczny drewniane schody zostaly rozebrane kilkanascie lat temu
i od tego czasu pomieszczenie Il kondygnacji zostato wylaczone z uzytkowania. W wyniku
powaznego uszkodzenia deskowania i pokrycia, ktore nastapito kilkanascie lat temu obiekt
jest systematycznie zalewany wodami opadowymi.
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Obiekt nieuzytkowany od ponad 10 lat z uwagi na zly stan techniczny dachu. Okoto pigé
lat temu drewniana konstrukcja dachu wraz z pokryciem z desek uleglta uszkodzeniu
prawie na catej jego powierzchni.

Powierzchnia zabudowy budynku garazowego nr 3 wynosi — 37,50 m2,

Powierzchnia uzytkowa budynku garazowego nr 3 wynosi - 63,98 m2,

Kubatura budynku garazowego nr 3 wynosi — 189,38 mé,

Budynek posiada jedynie wewngtrzng instalacje¢ elektryczna.

Budynki nr 1, 2 i 3 tworza konstrukcyjnie jeden obiekt, posiadajacy wspdlne wewnatrz
sciany wydzielajagce budynki i plaski dach jednospadowy na czg¢sci wysokiej. Budynki
tylnymi $cianami przylegaja do budynku hali sportowej potozonej na dziatce 1074/2, przy
czym budynek nr 1 czg$cig $ciany tylnej a budynki nr 2 i 3 na catej dtugosci tylnych $cian.

Budynek nr 4 to obiekt wybudowany w roku 1906 jako obiekt jednobrylowy
dwukondygnacyjny o pow. zabudowy 51m?. W parterze budynku znajduje sie odrebny
garaz, wejscie z /klatkg schodowag do pomieszczen gospodarczych Il kondygnacji oraz
pomieszczenia gospodarczego stanowigcego czes¢ lokalu uzytkowego usytuowanego
w cze$ci budynku nr 5.

Obiekt czgsciowo uzytkowany do chwili obecnej. Wykorzystywany jest tylko garaz
usytuowany w parterze budynku.

Powierzchnia zabudowy budynku garazowego nr 4 wynosi — 48,26 m?,

Powierzchnia uzytkowa budynku garazowego nr 4 wynosi — 72,26 m?.

Kubatura budynku garazowego nr 4 wynosi — 282,37 m’.

Budynek posiada jedynie wewnetrzng instalacje elektryczna.

Budynek nr 5 to obiekt wybudowany w roku 1960. To ostatni z budynkow
dopetiajacych zabudowe garazowo-gospodarczg dziatki 1087. Budynek murowany,
jednobrytowy, parterowy, niepodpiwniczony, z ptaskim drewnianym jednospadowym
dachem. Obiekt sktadajacy si¢ z dwoch czesci gospodarczych o pow. zabudowy 138m?2.
Pomieszczenia gospodarcze, uzytkowe w tym budynku polaczone sa z czescia
pomieszczen w budynku nr 4 oraz z wejSciem od strony dziatki 1074/2 czyli budynkiem
nr 6. Do budynku od strony zachodniej przylega drugi z budynkéw gospodarczych tj.
budynek nr 6.

Obiekt nieuzytkowany od ponad 10 lat z uwagi na zly stan techniczny dachu. Okoto pigsé
lat temu drewniana konstrukcja dachu wraz z pokryciem z desek ulegta uszkodzeniu na
calej jego powierzchni.

Powierzchnia zabudowy budynku garazowego nr 5 wynosi — 135,21 m?,

Powierzchnia uzytkowa budynku garazowego nr 5 wynosi - 121,35 m?,

Kubatura budynku garazowego nr 5 wynosi — 480,00 m®,

Budynek posiada jedynie wewngtrzng instalacje elektryczna.

Budynek nr 6 to obiekt bez ustalonej daty budowy. Obiekt ten usytuowany jest
w potudniowo wschodnim narozniku dziatki nr 1074/2. Rodzaj uzytych materiatow
wskazuje, ze obiekt ten wybudowano w latach 70-tych lub 80-tych XX wieku. Budynek
nr 6 to budynek jednobrylowy, parterowy o rzucie w ksztalcie rombu, oparty tylng $ciang
0 budynek nr 5. Budynek zostal wybudowany i stuzyt jako wejscie lokalu uzytkowego
w budynku nr 5 z dziatki nr 1074/2. Obiekt nie posiada $ciany tylnej, gdyz zostat
dobudowany do zachodniej $ciany budynku gospodarczego nr 5. Od kilkunastu lat
z zwigzku ogrodzeniem dziatki 1074/2 tylko na potrzeby hali sportowej potacznie
z budynkiem nr 5 utracito swojg funkcje i zostalo wytagczone z uzytkowania. Poziom
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posadzki budynku 30cm ponizej poziomu dziatki nr 1074/2 rowny poziomowi posadzki

w budynku nr 5. Na wejsciu do budynku dwa stopnie schodow betonowych niwelujace

roéznice wysokosci terenu dziatki 1074/2 1 poziomu posadzki tego budynku.

Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego nr 6 wynosi — 5,60 m?.

Powierzchnia uzytkowa budynku gospodarczego nr 6 wynosi - 3,66 m2.

Kubatura budynku gospodarczego nr 6 wynosi —14,56 m?.

Budynek posiada jedynie wewngtrzng instalacje elektryczna.

Pismem znak: WGN.I1.744/93/10 z dnia 24.06.2010r. Wydziat Gospodarki
Nieruchomos$ciami i Majatku Urzedu Miasta Gorzowa WIkp. poinformowat Zaktad
Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie WIkp., zarzadce nieruchomosci, 0 przeznaczeniu
do rozebrania budynkow przy ul. Krzywoustego 16 oznaczonych w niniejszym
odpracowaniu jako budynek gospodarczy nr 5 usytuowany na dziatce nr 1078 oraz
budynek gospodarczy nr 6 usytuowany na dziatce nr 1074/2.

Nastepnie pismem znak: WGN.11.7132.17.2012.ASz z dnia 01 sierpnia 2012r. Wydziatu
Gospodarki Nieruchomos$ciami i Majatku Urzedu Miasta Gorzowa WIlkp. przekazat
zarzadcy nieruchomosci informacj¢ o przeznaczeniu do rozebrania budynkow garazowych
i pomieszczen gospodarczych przy ul. Krzywoustego 16, w tym potozonych na dzialce
nr 1078 i oznaczonych na potrzeby niniejszego opracowania jako budynki garazowe nr 1,
2, 314 oraz budynek gospodarczy nr 5 usytuowany.

W miejscu rozebranych czterech budynkéw garazowych i dwoch budynkow
gospodarczych nie przewiduje si¢ nowej zabudowy, poza wykonaniem przejazdu
pomiedzy dzialkami nr 1087 i 2643/1, w miejscu po rozebranym budynku nr 5,
umozliwiajacym dojazd na dzialk¢ n 1078 od strony ul. Kosynierow Gdynskich.
Nalezy jednak zwroci¢ uwage na fakt, ze po dokonanej rozbiorce konieczne bedzie:

* uzupehienie ocieplenia budynkow sali sportowej 1 wejscia do tej hali na §cianach
szczytowych w granicy dziatek nr 1078 i 1074/2 w miejscach po rozebranych
budynkach nr 1, 2, 3, i 4;

= zabezpieczenie roznicy poziomow terenu dziatek nr 1078 i 1074/2 na dlugosci
ok. 6m, po rozebranym budynku nr 4, na odcinku od naroznika budynku — wejscia do
hali sportowej do naroznika dziatek nr 1078, 1074/2 1 2643/2, poziom dziatek nr 1078
1 1074/2 r6zni si¢ o ok. 0,3m;

* pozostawienie czesci tylnej - potudniowej oraz bocznej - wschodniej $ciany szczytowej
rozebranego budynku nr 5, do wysokosci sgsiednich budynkéow garazowych,
stanowigcych najprawdopodobniej oparcie konstrukcyjne dla budynkéw garazowych na
dziatkach nr 1088, 1109, 1110,1111,1112,1 1113;

* wykonanie przejazdu w granicy dzialek nr 1087 i 2643/1 umozliwiajacego dojazd na
dziatke nr 1078 od strony ul. Kosynierow Gdynskich uwzgledniajacego réznice
poziomu terendéw obu w/w dzialek , ktora wynosi ok. 0,5m,;

= wykonanie w miejscu rozebranego budynku nr 1, w granicy dziatek nr 1078 i 1075
uzupehienia ogrodzenia np. w postaci ogrodzenia panelowego lub ogrodzenia z siatki
na stupkach stalowych.

4.1. INWENTARYZACJA BUDYNKOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI.

Obiekty bedacy przedmiotem niniejszego opracowania to cztery budynki garazowe i dwa
budynki gospodarcze tworzace zwartg zabudowe zachodniej i poludniowej czeSci dziatki
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nr 1078 oraz w przypadku budynku nr 6 poludniowo-wschodniej czesci dziatki 1074/2.
Zabudowg tworzyty dwa budynki dwukondygnacyjne wybudowane roku 1906 i budynek
jednokondygnacyjny wybudowany w 1960 roku. W 1970 roku cze$¢ dwubrylowego

I dwukondygnacyjnego budynku rozbudowano poprzez rozbudowanie czgéci parterowej na

potrzeby garazowe 1 pokrycie jej drewnianym, jednospadowym dachem. W wyniku podzialu

geodezyjnego wykonanego najprawdopodobniej na poczatku lat 90-tych XX wieku skrajny
potnocny budynek podzielono na budynki nr 1, 2 i 3. Obiekty te tworzg nadal
konstrukcyjnie jedng cato$¢, posiadajac wspolne wewnetrzne $ciany 1 ptaski dach
jednospadowy na czg¢sci wysokiej. Budynki te tylnymi Scianami przylegaja do budynku
hali sportowej potozonej na dziatce 1074/2. W drugiej potowie XX wieku,
najprawdopodobniej w latach 70-tych lub 80-tych, od strony zachodniej dobudowano do
budynku nr 5 wejscie w postaci odrgbnego parterowego budynku nr 6. Budynek ten

usytuowany jest obecnie na dzialce nr 1074/2 1 nie stanowi juz komunikacji budynku nr 5

od strony w/w dziatki z halg sportowa.

Budynek nr 1 to obiekt o powierzchni zabudowy 14 m? i rzucie w ksztalcie
prostokata, dwubrytowy i dwukondygnacyjny. Rozbierany obiekt posiada wspdlng
z budynkiem nr 2 II kondygnacj¢. Dostep do pomieszczenia II kondygnacji tylko
poprzez dach czg¢sci parterowej budynkow nr 11 2.

— Fundamenty — ceglane; ksztatt i wymiary taw fundamentowych wg obrysu przyziemia
jak w czesci rysunkowej; izolacja przeciwwilgociowa murow fundamentowych nie
wystepuje.

— Sciany fundamentowe murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubo$é
$cian zewnetrznych 25 cm.

— Sciany parteru zewnetrzne parteru murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej grubosci 25 cm, otynkowane od strony wewnetrznej, brak scian wewnetrznych.

— Nadproze parteru z ksztaltownikow stalowych.

— Strop nad parterem drewniany.

— Sciany II kondygnacji tylna i boczna murowane, $ciana czotowa drewniana.

— Konstrukcja obu dachéw drewniana.

— Pokrycie dachow niskiego i wysokiego - papa na lepiku, obrobki blacharskie, rynny
I rury spustowe z blachy ocynkowanej,

— Tynki wewnetrzne — brak.

— Podsadzka parteru betonowa.

— Stolarka drzwiowa i okienna:
= stolarka okienna nie wystepuje,
= stolarka drzwiowa wewnetrzna nie wystepuje,

* brama garazowa drewniana, o$cieznice i skrzydta drewniane, ze stalowymi okuciami.
— Elewacja - mur nieotynkowany i drewniana $ciana frontowa Il kondygnacji.

— Teren wokot budynku:

* na dziatce nr 1078 przed budynkiem - betonowy utwardzony z kostki granitowej,

» na dziatce nr 1078 przy szczycie budynku — grunt rodzimy — trawnik,

* na dzialce nr 1075 z tylu budynku — grunt rodzimy — trawnik,

— Od strony zachodniej czgsécig tylnej Sciany budynek garazowy nr 1 przylega do budynku
sali sportowej zlokalizowanej na zasiedziatej dziatce nr 1074/2.
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Obiekt czeSciowo uzytkowany do chwili obecnej i wykorzystywany jako budynek
z niezaleznym boksem garazowym w parterze budynku. Wspdlna z budynkiem nr 2 czegs¢
gospodarcza wylaczona z eksploatacji — brak tatwego i1 bezposredniego dostepu do
pomieszczenia. Budynek w znacznym stopniu wyeksploatowany, w niezadowalajacym
stanie technicznym.

Z uwagi na bardzo duzy stopien zuzycia technicznego elementow konstrukcyjnych
budynku, zuzycie funkcjonalne obiektu oraz wysoki koszt ewentualnego remontu budynek
nr 1 zakwalifikowano do rozebrania.

Dane techniczne:

e dlugos¢ zewngtrzna obiektu —5,00 m

e szerokos¢ budynku - 2,88 m

e Wysoko$¢ zewnetrzna budynku w czgsci niskiej, frontowej /od strony podworza/ - 2,29 m,

o wWysoko$¢ zewnetrzna budynku w czgsci wysokiej, frontowej /od strony podwoérza/ - 4,69 m,

e Wysokos¢ zewnetrzna budynku w czgscei tylnej w granicy dziatek nr 1078 i 1075 — 5,50 m,

e Wysoko$¢ wewnetrzna parteru budynku w czesci frontowej — 2,28 m,

e wysoko$¢ wewnetrzna parteru budynku w czesci tylnej — 2,81 m,

o wWysokos$¢ wewnetrzna Il kondygnacji budynku w cze$ci frontowej — 2,08 m,

o wysokos$¢ wewnetrzna Il kondygnacji budynku w czesci tylnej — 2,37 m,

e poziom posadzek — 5 cm powyzej poziom terenu bezposrednio przed budynkiem,

e kubatura - 60,94 m,

e powierzchnia zabudowy - 14,40 m?,

e powierzchnia uzytkowa - 11,05 m?,

e instalacje wewnetrzne:
- elektroenergetyczna.

Nalezy pamigtac, ze budynek ten posiada wspolng z budynkiem nr 2 cze$¢ uzytkowg na

I1 kondygnacji oraz stanowi konstrukcyjnie z budynkami nr 2 i 3 jeden obiekt budowlany.
Budynek nr 2 to obiekt o powierzchni zabudowy 14 m? i w ksztalcie prostokata,

dwubrylowy 1 dwukondygnacyjny. Rozbierany obiekt posiada wsp6lng z budynkiem

nr 1 II kondygnacj¢. Dostep do pomieszczenia Il kondygnacji tylko poprzez dach

cze¢s$ci parterowej budynkow nr 11 2.

— Fundamenty — ceglane; ksztalt i wymiary law fundamentowych wg obrysu
przyziemia jak w czg$ci rysunkowej; izolacja przeciwwilgociowa pionowa murdéw
fundamentowych nie wystepuje.

— Sciany fundamentowe murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubo$é
$cian zewnetrznych 25 cm.

— Sciany parteru zewnetrzne murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
grubosci 25 cm otynkowane.

— Nadproze parteru z ksztaltownikow stalowych.

— Strop nad parterem drewniany.

— Sciany IT kondygnacji tylna i boczna murowane, §ciana czotowa drewniana.

— Pokrycie dachow niskiego 1 wysokiego - papa na lepiku, obrobki blacharskie, rynny 1
rury spustowe z blachy ocynkowanej,

— Tynki wewnetrzne — brak.

— Podsadzka parteru betonowa.
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— Stolarka drzwiowa i okienna:

= stolarka okienna nie wystepuje,

= stolarka drzwiowa wewngtrzna nie wystepuje,

» brama garazowa drewniana, oscieznice i skrzydta drewniane, ze stalowymi okuciami.
— Elewacja - mur nieotynkowany i drewniana $ciana frontowa Il kondygnacji.
— Teren wokot budynku:

* na dzialce 1078 przed budynkiem - betonowy utwardzony z kostki granitowe;j.
— Od strony zachodniej tylna $ciana budynku garazowego nr 2 przylega na calej jej

szerokosci do budynku sali sportowej zlokalizowanej na zasiedzialej dzialce nr 1074/2.
Obiekt czesciowo uzytkowany do chwili obecnej i wykorzystywany jako budynek
z niezaleznym boksem garazowym w parterze budynku. Wspolna z budynkiem nr 2 czgsé¢
gospodarcza wylaczona z eksploatacji — brak tatwego i1 bezposredniego dostepu do
pomieszczenia.. Budynek w znacznym stopniu wyeksploatowany, w niezadowalajacym
stanie technicznym.

Z uwagi na bardzo duzy stopien zuzycia technicznego elementéw konstrukcyjnych
budynku, zuzycie funkcjonalne obiektu oraz wysoki koszt ewentualnego remontu budynek
nr 2 zakwalifikowano do rozebrania.

Dane techniczne:

o dtugos$¢ zewnetrzna obiektu —5,00 m

e szeroko$¢ budynku - 2,60 m

o Wysoko$¢ zewnetrzna budynku w czgsci niskiej, frontowej /od strony podworza/ - 2,29 m,

o wWysoko$¢ zewnetrzna budynku w czgsci wysokiej, frontowej /od strony podwoérza/ - 4,69 m,
e Wysoko$¢ zewnetrzna budynku w czgsci tylnej w granicy dziatek nr 1078 1 1075 — 5,50 m,
o Wysoko$¢ wewnetrzna parteru — 2,46 m,
o wWysoko$¢ wewnetrzna Il kondygnacji budynku w czesci frontowej — 2,05 m,
e Wysoko$¢ wewngetrzna Il kondygnacji budynku w czesci tylnej — 2,51 m,
e poziom posadzek — 5 cm powyzej poziom terenu bezposrednio przed budynkiem,
e kubatura - 60,78 m®,
e powierzchnia zabudowy - 13,00 m2
e powierzchnia uzytkowa - 11,39 m2
e instalacje wewnetrzne:
- elektroenergetyczna.

Nalezy pamig¢tac, ze budynek ten posiada wspdlng z budynkiem nr 2 cze$¢ uzytkowa na

I1 kondygnacji oraz stanowi konstrukcyjnie z budynkami nr 2 i 3 jeden obiekt budowlany.
Budynek nr 3 to obiekt o powierzchni zabudowy 39 m? i w ksztalcie prostokata,

jednobrytowy i dwukondygnacyjny. Obiekt murowany wybudowany na poczatku XX
wieku w technologii tradycyjnej odpowiadajacej owczesnym standardom. Konstrukcja
dachu oparta na niezaleznej od murowanych $cian drewnianej konstrukcji slupowe;j.
W parterze budynku znajduje si¢ pomieszczenie gospodarcze i odrebny garaz pierwotnie
powigzany komunikacyjnie z pomieszczeniami gospodarczymi II kondygnacji. Obiekt
wyposazony jest w murowany, dwukanatowy, wysoki komin oparty o budynek hali
sportowej. Obecnie, z uwagi na rozebranie drewnianych schodéw, nie ma dostgpu
do pomieszczenia usytuowanego na Il kondygnacji tego budynku.
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Fundamenty — ceglane; ksztaltt i wymiary taw fundamentowych wg obrysu

przyziemia jak w czesci rysunkowej; izolacja przeciwwilgociowa pionowa murow

fundamentowych nie wystepuje.

Sciany fundamentowe murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosé

$cian zewnetrznych 25 cm.

Sciany parteru zewnetrzne parteru murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-

wapiennej grubosci 25 cm otynkowane, $ciany wewnetrzne z gr. 25 ¢cm otynkowane w

czesci parterowe.

Nadproza ceglane i zelbetowe nad bramg garazowa.

Strop migdzy kondygnacyjny ceglany na belkach ze stalowych ksztattownikow.

Dach drewniany jednospadowy z licznymi uszkodzeniami.

Pokrycie dachu papa na lepiku, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy

ocynkowane;j.

Tynki wewnetrzne - brak.

Podsadzki parteru i Il kondygnacji betonowe.

Stolarka drzwiowa i okienna:

= Stolarka okienna drewniana,

» Stolarka drzwiowa boksu garazowego i pomieszczen gospodarczych I kondygnacji
drewniana, skrzydta drzwiowe czesci gospodarczej parteru obite blacha.

= Brama garazowa drewniana, oscieznice i skrzydta drewniane, ze stalowymi okuciami.

Elewacja - mur nieotynkowany.

Teren wokot budynku: na dziatce 1078 przed budynkiem - betonowy utwardzony z

kostki granitowej.

Od strony zachodniej tylna $ciana budynku garazowego nr 2 przylega na catej jej

szerokos$ci do budynku sali sportowej zlokalizowanej na zasiedzialej dzialce nr 1074/2.

Obiekt z uwagi na zty stan techniczny wytaczony od ponad 10 lat z eksploatacji. Budynek
w znacznym stopniu wyeksploatowany technicznie i funkcjonalnie. Z uwagi na bardzo
duzy stopien zuzycia elementow obiektu oraz brak ekonomicznego uzasadnienia potrzeb
jego wysokiego remontu obiekt nr 3 kwalifikuje si¢ do rozebrania.

Dane techniczne:

dhugos$¢ zewnetrzna obiektu — 5,00 m,

szerokos¢ budynku - 7,50 m,

wysokos¢ zewnetrzna budynku w czesci frontowej - 4,72 m,

wysokos¢ zewnetrzna budynku w czesci tylnej w granicy dziatek nr 1078 i 1074/2 - 5,50 m,
wysokos¢ wewnetrzna parteru budynku — 2,66 m,

wysokos¢ wewnetrzna Il kondygnacji budynku w czgéci frontowej — 2,05 m,

wysokos¢ wewnetrzna Il kondygnacji budynku w czgécei tylnej 2,51 m,

poziom posadzek — 5 cm powyzej poziom terenu bezposrednio przed budynkiem,
kubatura - 189,38 m?,

powierzchnia zabudowy - 37,50 m?,

powierzchnia uzytkowa - 63,98 m?,

instalacje wewnetrzne:

- elektroenergetyczna.
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Nalezy pamigtaé, ze budynek ten stanowi konstrukcyjnie z budynkami nr 1 i 2 jeden
obiekt budowlany.

Uwaga:

Rozbiorke komina usytuowanego przy $cianie szczytowej Sali sportowej mozna dokonaé

tylko w przypadku upewnienia si¢, iz obsluguje on jedynie budynek nr 4.

Budynek nr 4 to obiekt o powierzchni zabudowy 51 m? i w ksztaltcie prostokata,
jednobrytowy i dwukondygnacyjny. Obiekt murowany wybudowany na poczatku XX
wieku w technologii tradycyjnej odpowiadajacej éwczesnym standardom. W parterze
budynku znajduje si¢ odrebny garaz, wejscie z /klatka schodowg do pomieszczen
gospodarczych Il kondygnacji oraz pomieszczenie gospodarcze stanowigce czes¢ lokalu
uzytkowego usytuowanego w czesci budynku nr 5. Obiekt czesciowo uzytkowany do
chwili obecnej. Wykorzystywany jest tylko garaz usytuowany w parterze budynku.

— Fundamenty — ceglane; ksztalt i wymiary taw fundamentowych wg obrysu przyziemia
jak w czegs$ci rysunkowej; izolacja przeciwwilgociowa pionowa murow
fundamentowych nie wystepuje.

— Sciany fundamentowe murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosé
$cian zewnetrznych 25 cm.

— Sciany parteru zewnetrzne murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
grubos¢ 25 cm otynkowane wewnatrz budynku, Sciany wewngtrzne z gr. 25cm, cze$¢ $cian
otynkowana.

— Nadproza z ksztaltownikow stalowych.

— Strop nad parterem ceglany na belkach z ksztattownikow stalowych.

— Konstrukcja dachu drewniana oparta na stupach drewnianych.

— Pokrycie dachu - papa na lepiku, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej,

— Tynki wewnetrzne cementowo wapienne.

— Podsadzka parteru i 11 kondygnacji betonowa.

— Stolarka drzwiowa i okienna:
= stolarka okienna nie wystepuje,

» stolarka drzwiowa wewnetrzna nie wystepuje,

= brama garazowa drewniana, o$cieznice 1 skrzydta drewniane, ze stalowymi okuciami.
— Elewacja - mur nieotynkowany i drewniana $ciana frontowa II kondygnacji.
— Teren wokot budynku:

* na dziatce 1078 przed budynkiem - betowy utwardzony z kostki granitowej.

— Od strony zachodniej tylna $ciana budynku garazowego nr 2 przylega na calej jej
szerokos$ci do budynku sali sportowej zlokalizowanej na zasiedzialej dzialce nr 1074/2.

Obiekt czgéciowo uzytkowany do chwili obecnej i wykorzystywany jako budynek

z niezaleznym boksem garazowym w parterze budynku. Pomieszczenie gospodarcze

I1 kondygnacji wytaczone z eksploatacji. Budynek w znacznym stopniu wyeksploatowany,

w niezadowalajagcym stanie technicznym.

Z uwagi na bardzo duzy stopien zuzycia technicznego elementdéw konstrukcyjnych
budynku, zuzycie funkcjonalne obiektu oraz wysoki koszt ewentualnego remontu budynek
nr 4 zakwalifikowano do_rozebrania.

Dane techniczne:

e dlugos$¢ zewnetrzna obiektu w czesci poinocnej — 5,00 m,
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e dlugos¢ zewngtrzna obiektu w cz¢$ci potnocnej — 4,65 m,

o szeroko$¢ budynku - 9,56 m,

e Wysoko$¢ zewnetrzna budynku w czesci frontowej - 5,45 m,

e Wysoko$¢ zewnetrzna budynku w czgsci tylnej w granicy dziatek nr 1078 i 1074/2 - 5,81 m,
o Wysoko$¢ wewnetrzna parteru budynku — 2,80 m,

e Wwysoko$¢ wewnetrzna Il kondygnacji budynku w czgsci frontowej — 2,49 m,

e Wwysoko$¢ wewngetrzna Il kondygnacji budynku w czgsci tylnej 2,85 m,

e poziom posadzek — 5 cm powyzej poziom terenu bezposrednio przed budynkiem,
e kubatura - 282,37 m®,

e powierzchnia zabudowy - 48,26 m?,

e powierzchnia uzytkowa - 72,26 m?,

e instalacje wewnetrzne:

- elektroenergetyczna,

- wodociagowa,

- kanalizacyjna.

Z uwagi na fakt, iz poziom terenu w granicy dziatek nr 1078 i 1074/2 rozni sig¢
0 ok. 0,5m nie mozna dokonywac rozbiorki catosci $cian fundamentowych i Sciany parteru
w granicy dziatek. Sciang fundamentowa i $ciane tylna parteru do wysokosci 1,2 m ponad
poziom terenu dziatki nr 1078 nalezy pozostawi¢ jako mur oporowy i graniczny w czeSci
nie przylegajacej do budynku sali sportowej na dziatce 1074/2.

Budynek nr 5 to obiekt o powierzchni zabudowy 138 m? i w ksztalcie
prostokata, murowany z ptaskim, drewnianym dachem jednospadowym jedno-
brytowy, niepodpiwniczony i jednokondygnacyjny. Obiekt sktada si¢ z dwoch czesci
gospodarczych. W sktad budynku wchodzag dwa lokale uzytkowe, w tym jeden
z wejsciem do budynku nr 5 z dziatki nr 1078, drugi z wejsciami usytuowanymi
w budynku nr 4 oraz w budynku gospodarczym na dziatce nr 1074/2. W latach minionych
dostep do drugiego z lokali od strony dziatki nr 1074/2 zostat zamkniety.

Obiekt nieuzytkowany od ponad 10 lat z uwagi na zly stan techniczny dachu. Okoto pigé

lat temu drewniana konstrukcja dachu wraz z pokryciem z desek ulegla uszkodzeniu na

calej jego powierzchni.

— Fundamenty — ceglane; ksztalt i wymiary law fundamentowych wg obrysu
przyziemia jak w cze$ci rysunkowej; izolacja przeciwwilgociowa pionowa muré6w
fundamentowych nie wystepuje.

— Sciany fundamentowe murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubo$é
$cian zewnetrznych 25 cm.

— Sciany parteru zewnetrzne murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
grubos¢ 25 cm otynkowane, $ciany wewnetrzne z gr. 25¢m otynkowane.

— Nadproza z ksztattownikéw stalowych.

— Konstrukcja dachu drewniana.

— Pokrycie dachu - papa na lepiku, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej,

— Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

— Podsadzka parteru betonowa.

— Stolarka drzwiowa i okienna:
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= stolarka okienna stalowa,

» stolarka drzwiowa wewnetrzna nie wystepuje,

= brama drzwiowa drewniana, o$cieznice i skrzydta drewniane, ze stalowymi okuciami.
Elewacja - mur otynkowany.

Teren wokot budynku:

» na dziatce 1078 przed budynkiem - betowy utwardzony z kostki granitowe;j.

Od strony potudniowej do budynku przylega szereg pojedynczych boksow garazowych.
Od zachodniej do $ciany budynku gospodarczego nr 5 przylega tylng $ciang budynek
gospodarczy nr 6.

Od strony wschodniej do budynku nr 5 przylega boczng $ciang budynek garazowy
usytuowany na dziatce nr 1088.

Obiekt z uwagi na stan techniczny nieuzytkowany. Budynek w znacznym stopniu
wyeksploatowany, w ztym stanie technicznym.

Z uwagi na bardzo zly stan techniczny dachu oraz duzy stopien zuzycia technicznego
pozostalych elementow budynku, zuzycie funkcjonalne obiektu oraz wysoki koszt
ewentualnego remontu budynek nr 5 zakwalifikowano do rozebrania.

Dane techniczne:

e dtugos$¢ zewnetrzna obiektu — 7,25 m

e szeroko$¢ budynku - 19,06 m

e Wysoko$¢ zewnetrzna budynku w czesci frontowej - 2,94 m,

o Wysoko$¢ zewnetrzna budynku w czesci tylnej w granicy dzialek wzgledem poziomu dziatki

nr 1078 /podworza przed budynkiem/ — 4,35 m,

e Wysokos$¢ zewngtrzna budynku w czesci tylnej w granicy dzialek wzgledem poziomu

dziatek garazowych nr 10 10-1013 /za budynkiem/ - 4,75 m,

o wWysoko$¢ wewnetrzna budynku w czgsci frontowej — 2,71 m,

e Wysoko$¢ wewnetrzna budynku w czgsci tylnej — 3,85 m,

e poziom posadzek — 5 cm powyzej poziom terenu bezposrednio przed budynkiem,
e kubatura - 480,00 m?,

e powierzchnia zabudowy - 135,21 m?,

e powierzchnia uzytkowa - 121,35 m?,

e instalacje wewnetrzne:

- elektroenergetyczna.

Z uwagi na fakt, iz poziom terenu W granicy dziatki nr 1078 z dziatkami 1088, 1109,
1110, 1111, 1112, 1113 r6zni si¢ 0 ok. 0,5m oraz $ciana tylna budynku nr 5 moze stanowi¢
oparcie konstrukcyjne dla budynkéw garazowych na w/w dziatkach tj. nr 1088, 11009,
1110, 1111, 1112, i 1113, konieczne begdzie pozostawienie czeséci tylnej i wschodniej
Sciany szczytowej rozebranego budynku nr 5 do wysokosci sgsiednich budynkow
garazowych.

Budynek nr 6 to obiekt o powierzchni zabudowy 6 m? i w ksztatcie rombu,
parterowy, murowany z ptaskim, drewnianym dachem jednospadowym. Obiekt nie
posiada S$ciany tylnej, gdyz zostal dobudowany do zachodniej $ciany budynku
gospodarczego nr 5. Budynek stuzyt jako wejscie lokalu uzytkowego w budynku nr 5
z dziatki nr 1074/2.

Obiekt nieuzytkowany od ponad 10 lat z uwagi na zty stan techniczny dachu.
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Fundamenty — betonowe; ksztalt i wymiary taw fundamentowych wg obrysu

przyziemia jak w czgsci rysunkowej.

Sciany fundamentowe murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosé

$cian zewnetrznych 25 cm.

Sciany parteru zewnetrzne murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej,

grubo$¢ $Scian zewnetrznych 25 cm otynkowane, $cian wewnetrznych brak.

Nadproze nad wejsciem z ksztalttownikow stalowych.

Konstrukcja dachu drewniana.

Pokrycie dachu - papa na lepiku, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy

ocynkowanej,

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

Podsadzka i schody wewngtrzne betonowe.

Stolarka drzwiowa i okienna:

= stolarka okienna - brak,

» stolarka drzwiowa wewngtrzna drewniana,

= drzwiowa wejsciowe stalowe.

Elewacja - mur otynkowany.

Teren wokoét budynku:

* na dzialce 1074/2 przed budynkiem - betowy spocznik wyniesiony 2-3 cm ponad
poziom terenu przy budynku.

Od strony potudniowej budynek usytuowany w granicy dziatek nr 1074/2 1 2643/2.

Od strony wschodniej budynek przylega do budynku nr 5 i dziatki nr 1078.

Od zachodniej budynek oddalony jest 0 4,5 m od budynku gospodarczego stanowiacego

wejscie do hali sportowe;.

Od strony zachodniej do budynku nr 6 oddalony jest o ponad 28 m od budynku

mieszkalnego Kosynieréw Gdynskich 88-90.

Obiekt z uwagi na stan techniczny nieuzytkowany. Budynek w znacznym stopniu
wyeksploatowany, w ztym stanie technicznym.

Z uwagi na bardzo zly stan techniczny, brak mozliwo$¢ samodzielnego funkcjonowania

oraz duzy stopien zuzycia technicznego elementéw budynku, zuzycie funkcjonalne obiektu
oraz wysoki koszt ewentualnego remontu lub przebudowy budynek nr 5 zakwalifikowano
do_rozebrania.

Dane techniczne:

dhugos$¢ zewnetrzna obiektu — 3,40 m

szeroko$¢ budynku w czesci zachodniej - 1,77 m

szerokos$¢ budynku w czesci wschodniej - 1,60 m

wysokos¢ zewnetrzna budynku w czesci pdtnocnej - 2,85 m,

wysokos¢ zewnetrzna budynku w czesci pdtnocnej - 2,35 m,

wysokos¢ wewnetrzna budynku — 2,40 m,

poziom posadzki w wejsciu do budynku — 2 cm powyzej poziom terenu
bezposrednio przed budynkiem,

poziom posadzki przy przejsciu do budynku nr 5 — 28 cm ponizej poziom terenu
bezposrednio przed wejsciem do budynku,

kubatura - 14,56 m®,
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e powierzchnia zabudowy - 5,60 m?,
e powierzchnia uzytkowa - 3,66 m?,
e instalacje wewnetrzne:

- elektroenergetyczna.

Z uwagi na fakt, iz poziom terenu w granicy dziatek nr 1078 z dziatkami 1074/2 i 2643/2
rézni si¢ o kilkadziesigt centymetrow konieczne bedzie pozostawienie czg$ci S$cian
granicznych jako murku oporowego i wykonania uzupeklienia ogrodzenia dziatki nr
1074/2. Ponadto obok miejsca po rozebranym budynku nr 6 powstanie nowy przejazd
pomiedzy dziatkami nr 1078 i 2643/2.

4.2. STAN TECHNICZNY BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI.

W trakcie inwentaryzacji przedmiotowego budynku garazowo-gospodarczego stwierdzono:
W przypadku budynku garazowego nr 1:

v’z uwagi na ograniczony dostep do czg$ci wysokiej obiekt w tej czesci od dziesieciu lat

wylaczony z uzytkowania,

v $redni stan techniczny muréw zewnetrznych miejscowe zarysowania i uszkodzenia lica
murow,
uszkodzenia murowanych elementéw konstrukcyjnych /spekania i zarysowania/,
zly stan techniczny stropu nad parterem,
$redni stan techniczny drewnianej bramy boksu garazowego,
uszkodzenia posadzki betonowej boksu garazowego,
niezadowalajacy stan pokrycia dachowego zaréwno czgsci wysokiej jak i niskiej,
zty stan obrobek blacharskich,
uszkodzenia biologiczne elementow drewnianych stropu migdzy kondygnacyjnego
daleko zaawansowana korozja konstrukcyjnych elementoéw stalowych,

v wyeksploatowana wewnetrzna instalacja elektryczna /wytaczona z eksploatacji/,

v" zuzycie funkcjonalne obiektu,

v" nieodpowiedni stan estetyczny obiektu.

Po dokonaniu inwentaryzacji obiektu nalezy stwierdzi¢, iz budynek powstaly na
w pierwotnej /gospodarczej/ formie na poczatku XX wieku. Na poczatku lat 70-tych XX
wieku obiekt rozbudowano w cze$ci parterowej, tworzac pojedynczy boks
garazowy. Obiekt nie byl w podzZniejszym okresie poddawany niezbgdnym
pracom remontowym i konserwacji. Swiadczy o tym znaczne wyeksploatowanie
poszczegolnych elementow budynku i wewnetrznej instalacji elektrycznej oraz
ponadnormatywne zuzycie funkcjonalne elementéw wyposazenia obiektu.

Stwierdzone uszkodzenia i zuzycie elementow:
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= W elementach konstrukcyjnych muréw sprowadzaja si¢ one do zarysowan.
Uszkodzenia zewnetrznych oraz wewnetrznych S$cian nos$nych pod wzgledem
stopnia intensywnosci podzielono na dwie kategorie:
- zarysowania czes$ci muré6w - w okoto 5%;
- w dolnych warstwach $cian zewnetrznych miejscami uszkodzone cegly na

gtebokosci do 0,5 cm.

= Zly stan techniczny pokrycia dachu z papy asfaltowej na lepiku nad boksem garazowym
I czeScig magazynowa/gospodarczg I kondygnacji.

= Posadzka betonowa przyziemia miejscowo spekana, w ztym stanie.
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» Brak oprowadzania wod opadowych z dachu na teren posesji bezposrednio
spowodowal zawilgocenie cze¢sci Sciany i uszkodzenia murdéw oraz stolarki drewniane;j.

= Stolarka drzwiowa i bramy garazowe wyeksploatowane z licznymi uszkodzeniami,
elementy stalowe bardzo skorodowane.

= Warunki biologiczne - wewnatrz budynku stwierdzono wystgpowanie grzyba domowego na
$cianach w czgéci przyziemia i zawilgocenia na murach przy posadzkach.

Biorac pod uwagg:

v' zly stan techniczny obiektu garazowego nr 1,

v’ zly stan cze$ci gospodarczej I kondygnacji i brak do niej bezpo$redniego dostepu do
tej czesci budynku,

v zbyt wysokie koszty ewentualnego remontu i przebudowy majacych na celu
przywrocenie odpowiedniego stanu technicznego obiektu oraz mozliwosci
funkcjonalnego dostepu do drugiej kondygnacji przedmiotowego obiektu,
nalezy stwierdzi¢, ze budynek garazowy nr 1 potozony na dzialce 0 numerze
ewidencyjnym 1078, obreb 5-Srodmiescie przy ul. Krzywoustego 16 w Gorzowie WIkp.
winien zosta¢ przeznaczony do rozebrania.

W przypadku budynku garazowego nr 2:

v’ z uwagi na ograniczony dostep do czesci wysokiej obiektu oraz fakt, iz cz¢§¢ wysoka
posiada jedno wspdlne z budynkiem nr 1 wejscie do tej czgdci obu obiektow czesé
wysoka jest od kilkunastu lat wylgczona z uzytkowania,

v’ $redni stan techniczny muréw zewnetrznych, miejscowe zarysowania i uszkodzenia lica
murow,

v' uszkodzenia murowanych elementow konstrukcyjnych /spekania i zarysowania/,

v' zly stan techniczny stropu miedzy kondygnacyjnego

v $redni stan techniczny drewnianej bramy boksu garazowego,

v" uszkodzenia posadzki betonowej boksu garazowego,

v" niezadowalajacy stan pokrycia dachowego zardwno czeéci wysokiej jak i niskiej,

v zly stan obrobek blacharskich,

v" uszkodzenia biologiczne elementéw drewnianych stropu miedzy kondygnacyjnego

v" daleko zaawansowana korozja konstrukcyjnych elementow stalowych,

v’ wyeksploatowana wewnetrzna instalacja elektryczna /wylgczona z eksploatacji/,

v’ zuzycie funkcjonalne obiektu,

v" nieodpowiedni stan estetyczny obiektu.

Po dokonaniu inwentaryzacji obiektu nalezy stwierdzi¢, iz budynek powstaly na
w pierwotnej /gospodarczej/ formie na poczatku XX wieku. Na poczatku lat 70-tych XX
wieku obiekt rozbudowano w czesci parterowej, tworzac pojedynczy boks
garazowy. Obiekt nie byt w pozniejszym okresie poddawany niezbednym pracom
remontowym i konserwacji. Swiadczy o tym znaczne wyeksploatowanie
poszczegdlnych elementow budynku 1 wewnetrznej instalacji elektrycznej oraz
ponadnormatywne zuzycie funkcjonalne elementéw wyposazenia obiektu.

Stwierdzone uszkodzenia i zuzycie elementow:

* W elementach konstrukcyjnych muréw sprowadzajg si¢ one do zarysowan.
Uszkodzenia zewngtrznych oraz wewngtrznych $cian nos$nych pod wzgledem
stopnia intensywnosci podzielono na dwie kategorie:

- zarysowania czes$ci muréow - w okoto 5%;
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- W dolnych warstwach §cian zewnetrznych miejscami uszkodzone cegly na
gtebokosci do 0,5 cm.

= Zly stan techniczny pokrycie dachu z papy asfaltowej na lepiku nad czescig
magazynowa/gospodarczg Il kondygnac;ji.

» Posadzka betonowa przyziemia miejscowo sp¢kana, w ztym stanie.

= Brak oprowadzania wod opadowych z dachu na teren posesji bezposrednio
spowodowal zawilgocenie czesci Sciany 1 uszkodzenia muréw oraz stolarki drewniane;.

= Stolarka drzwiowa i1 bramy garazowe wyeksploatowane z licznymi uszkodzeniami,
elementy stalowe bardzo skorodowane.

= Warunki biologiczne - wewnatrz budynku stwierdzono wystgpowanie grzyba domowego na
$cianach w czgéci przyziemia i zawilgocenia na murach przy posadzkach.

Biorac pod uwagg:

v' zly stan techniczny obiektu garazowego nr 2,

v’ zly stan czeéci gospodarczej II kondygnacji i brak do niej bezposredniego dostepu do
tej czesci budynku,

v zbyt wysokie koszty ewentualnego remontu i przebudowy majacych na celu
przywrdcenie odpowiedniego stanu technicznego obiektu oraz mozliwosci
funkcjonalnego dostepu do drugiej kondygnacji przedmiotowego obiektu,
nalezy stwierdzi¢, ze budynek garazowy nr 2 potozony na dzialce o numerze
ewidencyjnym 1078, obreb 5-Srédmiescie przy ul. Krzywoustego 16 w Gorzowie Wlkp.

winien zostaé przeznaczony do rozebrania.
W przypadku budynku garazowego nr 3:

v' z uwagi na uszkodzony dach obiekt wytaczony z eksploatacji od kilkunastu lat,

v’ $redni stan techniczny muréw zewngtrznych, miejscowe zarysowania i uszkodzenia lica

murow,

v' uszkodzenia /spekania i zarysowania/ murowanego komina opartego o budynek hali

sportowej,

v’ zly stan techniczny stropu miedzy kondygnacyjnego,

v’ $redni stan techniczny drewnianej bramy boksu garazowego,

v" uszkodzenia posadzki betonowej boksu garazowego,

v brak schodow wewnetrznych uniemozliwia dostep do II kondygnacji budynku,

v powaznie uszkodzone pokrycie dachowe wraz z deskowaniem,

v zly stan obrobek blacharskich,

v’ uszkodzenia biologiczne elementéw drewnianych konstrukcji dachu i pozostatosci jego

deskowania,

v" daleko zaawansowana korozja konstrukcyjnych elementoéw stalowych,

v' zmurszate i zawilgocone tynki wewnetrzne,

v wyeksploatowana wewnetrzna instalacja elektryczna /wylgczona z eksploatacji/,

v’ zuzycie funkcjonalne obiektu,

v" nieodpowiedni stan estetyczny obiektu.

Po dokonaniu inwentaryzacji obiektu nalezy stwierdzi¢, iz budynek powstaty na
w pierwotnej /gospodarczej/ formie na poczatku XX wieku. Na poczatku lat 70-tych XX
wieku obiekt rozbudowano w czeg$ci parterowej, tworzac pojedynczy boks
garazowy. Obiekt nie byt w pozniejszym okresie poddawany niezbednym pracom
remontowym i konserwacji. Swiadczy o tym znaczne wyeksploatowanie
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poszczegbdlnych elementow budynku i1 wewnetrznej instalacji elektrycznej oraz

ponadnormatywne zuzycie funkcjonalne elementéw wyposazenia obiektu.

Stwierdzone uszkodzenia i zuzycie elementow:

* W elementach konstrukcyjnych muréw sprowadzajg si¢ one do zarysowan.
Uszkodzenia zewngtrznych oraz wewngtrznych $cian nos$nych pod wzgledem
stopnia intensywnosci podzielono na dwie kategorie:

- zarysowania cze¢sci murow - w okoto 15%;
- w dolnych warstwach $cian zewngtrznych miejscami uszkodzone cegly na
gtebokosci do 1,0 cm.

= Zly stan techniczny pokrycia dachu z papy asfaltowej na lepiku i deskowania dachu nad
czeScig magazynowa/gospodarczg I kondygnac;i.

= Uszkodzenia biologiczne drewnianej konstrukcji dachu.

» Posadzka betonowa przyziemia miejscowo spekana, w ztym stanie.

» Posadzka nad parterem zawilgocona i spekana, korozja stalowych belek stropowych.

= Stolarka drzwiowa i1 bramy garazowe wyeksploatowane z licznymi uszkodzeniami,
elementy stalowe bardzo skorodowane.

= Warunki biologiczne - wewnatrz budynku stwierdzono wystepowanie grzyba domowego na
$cianach w czg$ci przyziemia i zawilgocenia na murach przy posadzkach.

Biorac pod uwagg:

v' zly stan techniczny obiektu garazowego nr 3,

v' bardzo zty stan konstrukcji dachu i jego pokrycia,

v brak do niej bezposredniego dostepu do tej cze¢sci budynku,

v zbyt wysokie koszty ewentualnego remontu majgcego na celu przywrdcenie
odpowiedniego stanu technicznego obiektu oraz mozliwosci funkcjonalnego dostepu
do drugiej kondygnacji przedmiotowego obiektu,
nalezy stwierdzi¢, ze budynek garazowy nr 3 polozony na dzialce o numerze
ewidencyjnym 1078, obreb 5-Srodmiescie przy ul. Krzywoustego 16 w Gorzowie Wlkp.
winien zosta¢ przeznaczony do rozebrania

W przypadku budynku garazowego nr 4:

v/ Z uwagi na stan techniczny obiekt, poza boksem garazowym, od kilkunastu lat
wylaczony z eksploatacji,

v $redni stan techniczny muréw zewngtrznych, miejscowe zarysowania i uszkodzenia lica
murow,

uszkodzenia muréw wewnetrznych /spekania 1 zarysowania/,

zty stan techniczny stropu mi¢dzy kondygnacyjnego,

sredni stan techniczny drewnianej bramy boksu garazowego,

uszkodzenia posadzek betonowych,

zly stan drewnianych schodow wewngtrznych,

sredni stan pokrycia dachu,

zty stan obrobek blacharskich,

uszkodzenia biologiczne elementow drewnianych konstrukcji dachu i jego deskowania,
daleko zaawansowana korozja konstrukcyjnych elementow stalowych okien,
zmurszate, z licznymi uszkodzeniami i zawilgocone tynki wewngtrzne,

v wyeksploatowana wewnetrzna instalacja elektryczna /wytaczona z eksploatacji/,
v" wyeksploatowana i nienadajaca si¢ do uzytku stolarka drzwiowa wewnetrza,

v" wyeksploatowana i nienadajgca si¢ do uzytku wewnetrza instalacja sanitarna,
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v’ znaczne zuzycie funkcjonalne obiektu,

v" nieodpowiedni stan estetyczny obiektu.

Po dokonaniu inwentaryzacji obiektu nalezy stwierdzi¢, iz budynek powstaly na
poczatku XX wieku nie podlegat przebudowie poza usytuowanym w cze$ci parteru
pomieszczeniem gospodarczym. W okresie ostatnich kilkunastu lat obiekt nie byt
poddawany niezbednym pracom remontowym i konserwacji. Swiadczy o tym
znaczne wyeksploatowanie poszczegdlnych elementéw budynku, instalacji
wewnetrznych oraz ponadnormatywne zuzycie funkcjonalne poszczegdlnych elementow
obiektu.

Stwierdzone uszkodzenia i zuzycie elementow:

» W elementach konstrukcyjnych muréw i komina sprowadzajg si¢ one do zarysowan.
Uszkodzenia zewngtrznych oraz wewngtrznych $cian nos$nych pod wzgledem
stopnia intensywnosci podzielono na dwie kategorie:

- zarysowania czg¢sci murow - w okoto 15%;
- w dolnych warstwach $cian zewnegtrznych miejscami uszkodzone cegly na
gtebokosci do 1,0 cm.

= Sredni stan techniczny pokrycia dachu z papy asfaltowej na lepiku.

= Uszkodzenia biologiczne drewnianej konstrukcji dachu.

» Posadzka betonowa przyziemia miejscowo spekana, w ztym stanie technicznym.

» Posadzka nad parterem zawilgocona i spekana, korozja stalowych belek stropowych.

» Stolarka drzwiowa i bramy garazowe wyeksploatowane z licznymi uszkodzeniami,
elementy stalowe bardzo skorodowane.

» [nstalacje wewngtrze w ztym stanie technicznym, osprzet zuzyty i wytaczony z eksploatacji.

= Warunki biologiczne - wewnatrz budynku stwierdzono wystgpowanie grzyba domowego na
$cianach w czg$ci przyziemia i zawilgocenia na murach przy posadzkach.

Biorac pod uwage:

v’ zty stan techniczny obiektu garazowego nr 4,

v’ zly stan techniczny instalacji wewnetrznych,

v’ zbyt wysokie koszty ewentualnego remontu majacego na celu przywrdcenie
odpowiedniego stanu technicznego,
nalezy stwierdzi¢, ze budynek garazowy nr 3 polozony na dzialce o numerze
ewidencyjnym 1078, obreb 5-Srédmiescie przy ul. Krzywoustego 16 w Gorzowie Wlkp.
winien zostaé przeznaczony do rozebrania

W przypadku budynku gospodarczego nr 5:

v’z uwagi na zty stan techniczny obiekt czeSciowo wytaczony z eksploatacji,

v’ $redni stan techniczny murdw zewnetrznych miejscowe zarysowania i uszkodzenia lica

murow,

v' uszkodzenia konstrukcyjnych /spekania i zarysowania/,
katastrofalny zty stan techniczny dachu, dach prawie na calej powierzchni ulegl
zarwaniu,
zly stan techniczny drewnianej bramy wejsciowej,
korozja stalowych drzwi wejSciowych i okna stalowego,
uszkodzenia posadzek betonowych,
zty stan obrobek blacharskich,
uszkodzenia biologiczne drewnianej konstrukcji dachu i pozostatosci jego deskowania,
v" daleko zaawansowana korozja konstrukcyjnych elementdéw stalowych,

<
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v’ zmurszale i zawilgocone tynki wewngtrzne,

v wyeksploatowana wewnetrzna instalacja elektryczna /wylgczona z eksploatacji/,

v’ zly stan wewnetrznej stolarki drzwiowej,

v' zuzycie funkcjonalne obiektu,

v" nieodpowiedni stan estetyczny obiektu.

Po dokonaniu inwentaryzacji obiektu nalezy stwierdzi¢, iz budynek wybudowany zostat
w roku 1960. W pozniejszym okresie czasu obiekt rozdzielono na dwa odregbne lokale
uzytkowe /poprzez wykonanie zabudowy laczacego je przejscia/. Jedno z pomieszczen
gospodarczych polaczone jest z cze$cig pomieszczen w budynku nr 4 oraz posiada wejscie
od strony dziatki 1074/2 poprzez budynek nr 6. Obiekt nie byl poddawany niezbednym
pracom remontowym i konserwacji. Swiadczy o tym uszkodzony dach oraz znaczne
wyeksploatowanie pozostatych elementow budynku i wewnetrznej instalacji
elektrycznej.

Stwierdzone uszkodzenia i zuzycie elementow:

* W elementach konstrukcyjnych muréw sprowadzajg si¢ one do zarysowan.
Uszkodzenia zewngtrznych oraz wewngtrznych $cian nos$nych pod wzgledem
stopnia intensywnosci podzielono na dwie kategorie:

- zarysowania cze¢sci murow - w okoto 10%;
- W goérnych warstwach $cian zewnetrznych miejscami brak cegiet lub uszkodzenie
odstonietych cegiet na gltebokosci do 2,5 cm.

= Zty stan techniczny dachu:

- zarwane poszycie potaci dachu na prawie catej jego powierzchni,
- uszkodzenie drewnianych elementéw konstrukcji dachu,

- brak lub uszkodzenie pozostatych jeszcze obrobek blacharskich,

- brak rynien i rur spustowych.

= Uszkodzenia biologiczne drewnianej konstrukcji dachu.

= Posadzka betonowa przyziemia miejscowo spekana, w ztym stanie.

= Brama wejsciowa wyeksploatowana z licznymi uszkodzeniami, elementy stalowe
bardzo skorodowane.

= Warunki biologiczne - wewnatrz budynku stwierdzono wystepowanie grzyba domowego na
$cianach w cz¢$ci przyziemia i zawilgocenia na murach przy posadzkach.

Biorac pod uwage:

v’ zty [katastrofalny/ stan techniczny obiektu gospodarczego nr 5,

v" bardzo zly stan konstrukcji dachu i jego pokrycia,

v zbyt wysokie koszty ewentualnego remontu majacego na celu przywrdcenie
odpowiedniego stanu technicznego obiektu,
nalezy stwierdzi¢, ze budynek gospodarczy nr 5 potozony na dzialce o numerze
ewidencyjnym 1078, obreb 5-Srédmiescie przy ul. Krzywoustego 16 w Gorzowie Wikp.
winien zostaé przeznaczony do rozebrania

W przypadku budynku gospodarczego nr 6:

v’ z uwagi na utrate wartosci uzytkowej (nie petni juz funkcji wejécia do budynku nr 5)

oraz zty stan techniczny obiekt od kilkunastu lat wytaczony z eksploataciji,

v $redni stan techniczny muréw, miejscowe zarysowania i uszkodzenia,

v" uszkodzenia tynkéw wewnetrznych — zmurszenia, odparzenia i duze zawilgocenie,

v zly stan techniczny dachu,

v zly stan obrobek blacharskich,
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v’ zly stan techniczny drewnianej bramy wejsciowe;,

v" korozja stalowych drzwi wejsciowych,

v" uszkodzenia posadzki betonowej,

v’ zly stan wewnetrznej stolarki drzwiowe;,

v' zuzycie funkcjonalne obiektu,

v" nieodpowiedni stan estetyczny obiektu.

Po dokonaniu inwentaryzacji obiektu nalezy stwierdzi¢, iz wybudowano go
najprawdopodobniej w latach 70-tych lub 80-tych XX wieku. Obiekt nie byt poddawany
niezbednym pracom remontowym i konserwacji. Obiekt nie posiada $ciany tylnej, gdyz
zostal dobudowany do zachodniej Sciany budynku gospodarczego nr 5. Od kilkunastu lat
z zwigzku ogrodzeniem dzialki 1074/2 tylko na potrzeby hali sportowej potacznie
z budynkiem nr 5 utracito swoja funkcje i zostato wytaczone z uzytkowania.

Stwierdzone uszkodzenia i zuzycie elementow:

* W elementach konstrukcyjnych murdéw sprowadzaja si¢ one do zarysowan.
Uszkodzenia zewngtrznych oraz wewngtrznych $cian nos$nych pod wzgledem
stopnia intensywnosci podzielono na dwie kategorie:

- zarysowania czes$ci murow - w okoto 10%;
- zarysowanie pionowe $cian zewngtrznych na laczeniu z budynkiem nr 5 na
glebokosci min. 2,0 cm.

= Zty stan techniczny dachu:

- zmurszale poszycie potaci dachu na znacznej jego powierzchni,
- korozja oborek blacharskich,
- uszkodzenia rynny i brak rury spustowe;j.

= Uszkodzenia drewnianej konstrukcji dachu.

» Posadzka betonowa przyziemia miejscowo spgkana, w ztym stanie.

= Wyeksploatowana stolarka drzwiowa, elementy stalowe bardzo skorodowane,
elementy drewniane uszkodzone lub wypaczone.

= Warunki biologiczne - wewnatrz budynku stwierdzono wystgpowanie grzyba domowego na
$cianach w czg$ci przyziemia i zawilgocenia na murach przy posadzkach.

Biorac pod uwage:

v' zly stan techniczny obiektu gospodarczego nr 6,

v utrate funkcjonalnos$ci obiektu — obiekt nie petni juz pierwotnej funkcji,

v zbyt wysokie koszty ewentualnego remontu majacego na celu przywrdcenie
odpowiedniego stanu technicznego obiektu,
nalezy stwierdzi¢, ze budynek gospodarczy nr 6 polozony na dzialce o numerze
ewidencyjnym 1074/2, obreb 5-Srédmiescie w Gorzowie Wlkp. winien zostaé
przeznaczony do rozebrania.

Ponadto:

Nalezy pamiegta¢ o konieczno$ci pozostawienia czgéci §cian granicznych i wykonania
uzupehienia ogrodzenia dziatki nr 1074/2, uzupelienia ocieplenia $cian szczytowych
budynku hali sportowej i budynku-wejscia do hali w granicy dziatek 1087 i 1074/2 oraz
budowy nowego przejazdu pomiedzy dziatkami nr 1078 i 2643/2 w miejscu po rozebranym
budynku nr 5.

Przedmiotowe cztery budynki garazowe i dwa budynki gospodarcze nie sa
wpisane do rejestru zabytkow Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
znajduja si¢ jednak we wpisanym do rejestru zabytkow wojewodztwa lubuskiego
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historycznym uktadzie urbanistycznym tzw. "Nowego Miasta” w Gorzowie WIkp.
Z uwagi na powyzsze konieczne jest uzyskanie zgody Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow w Zielonej Gorze Delegatura w Gorzowie WIkp. na przeprowadzenie
rob6t rozbiorkowych objetych niniejszym opracowaniem.

Prezydent Miasta Gorzowa WIkp., jako wtasciciel, podjat juz decyzje 0 przeznaczeniu
do rozebrania przedmiotowych czterech budynkéw garazowych nr 1, 2, 3 i 4 oraz
budynku gospodarczych nr 5 i 6 potozonych na dziatkach nr ewid. 1078 oraz 1074/2
przy ul. Krzywoustego 16 — pisma znak: WGN.I11.744/93/10 z dnia 24.06.2010r.
i znak: WGN.11.7132.17.2012.ASz z dnia 01 sierpnia 2012r.

5. ZAKRES I SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWY CH.
5.1. Uwagi ogoélne.

Przed przystapieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé
wszelkie niezbedne zabezpieczenia, miedzy innymi ogrodzenie terenu objetego
robotami rozbiorkowymi w pasie min. 4m od $cian zewngtrznych obiektu
/jezeli pozwalajg na to warunki/ oraz oznakowanie znakami ostrzegawczymi.
Rozbiérke nalezy prowadzi¢ w taki sposdb by zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie
sasiednich uzytkowanych budynku mieszkalnych — Krzywoustego 15, 16 i 17 oraz hali
sportowej i okolicznych garazy. O planowanym terminie rozpoczecia robot
rozbiorkowych nalezy powiadomi¢ okolicznych mieszkancow oraz uzytkownikéw hali
sportowej i przylegajacych garazy. Nalezy dokona¢ odtaczenia zasilania obiektu w energig
elektryczng i wodg (takie instalacje wewnetrzne posiadaja rozbiegane obiekty).

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,

doktadnie przestrzegajac przepisoOw bezpieczenstwa.

Zgodnie z pismem Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami i Majatku Urzedu Miasta
Gorzowa WIkp. znak: WGN.11.7132.17.2012.ASz z dnia 01 sierpnia 2012r., dziatajacego
w imieniu wlasciciela nieruchomosci, przedmiotowe cztery budynki garazowe juz
przeznaczono do rozebrania. Na rozebranie pozostatych dwoch budynkéw gospodarczych
nalezy uzyska¢ zgode Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Dotychczas oficjalnie budynki te
z uwagi na zly stan techniczny wylaczono z uzytkowania.

- Prace rozbidorkowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej
aktualne uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjnym.

- Przy rozbiorce nalezy zachowac opisang ponizej kolejnos¢ rozbiorki.

- Przed przystapieniem do rozbiorki wygrodzi¢ teren niezbedny do prowadzenia robot
rozbiorkowych na dziatkach tj.:

v' na dziatce nr 1078 za budynkami Krzywoustego 16,

v' na dzialce nr 1074/2 przy budynku hali sportowej,

v' na dzialce nr 2643/2 przy budynkach gospodarczych nr 5 i 6 oraz budynku

garazowym na dziatce nr 1113.

nalezy oznaczy¢ wejscia i wjazd oraz ustawic tablice ostrzegawcze.

- Ponadto przed przystagpieniem do rozbiorki nalezy powiadomi¢ okolicznych
mieszkancow i uzytkownikow garazy oraz hali sportowej 0 planowanych pracach
rozbiorkowych oraz oprozni¢ teren dziatek nr 1078, 1074/2 i 2643/2 przylegajacy
bezposrednio do budynkow garazowych lub gospodarczych z parkujacych tam
samochodow lub innego sprzgtu i wyposazenia.
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ADM Nr 3 jako zarzadca nieruchomosci winien, W porozumieniu z uzytkownikiem hali
sportowej umozliwia¢ udostgpnienie wygrodzonego terenu znajdujgcego si¢ na dzialce
1074/2 niezbednego do wykonania rozbiorki.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrocié na zabezpieczenie przejazdu i ruchu pieszych wokot
rozbieranego obiektu oraz uniemozliwienie wkroczenia 0s6b postronnych bezposrednio
w rejon rozbiodrki.

Przystepujac do rozbiorki nalezy przyja¢ zasadg, iz kolejno$¢ prac powinna i8¢
w kierunku odcigzenia elementéw konstrukcyjnych tak, aby usunigcie jednej czesci lub
jednego elementu konstrukcyjnego nie spowodowato obruszenia innych czg¢éci budynku lub
drugiego elementu konstrukcyjnego.

Przy wykonywaniu rozbiorki nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ utraty statecznosSci
elementéw konstrukcyjnych budynku 1 niekontrolowanego, gwattownego zawalenia si¢
w szczegolnosci konstrukeji dachu lub murdéw zewnetrznych.

Stan techniczny budynkow jest zroznicowany, wigkszosci zty, a nawet katastrofalny. Stad
przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy dokonaé szczegdtowych ogledzin
I miejsca niebezpieczne uwzglednié przy realizacji prac rozbidorkowych.

Szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowaé w trakcie prac rozbiorkowych komina, $cian
wysokich i przylegajacych do sasiednich i nierozbieranych budynkéw oraz
uszkodzonych konstrukcji dachowych.

Nalezy zwroci¢ uwage na konieczno$¢ pozostawienia czesci zewngtrznych budynku
gospodarczego nr 5, stanowigcych najprawdopodobniej jednocze$nie element
konstrukcyjny sagsiednich budynkow garazowych oraz czesci $cian budynkow nr 4 i 6,
ktore stanowi¢ beda murki oporowe zabezpieczajace rdéznic poziomow terenu na
dziatkach nr 1078, 1074/2 i 2643/2.

Wymagaé to bedzie rowniez wzmocnienia pozostawionych czesci muréw zelbetowym
zwienczeniem w postaci belki o wys. 20 cm. W miejscu po rozebranym budynku nalezy
wykona¢ ponadto odcinki nowego ogrodzenia.

W _ momencie przystapienia do rozbidrki zewnetrznych $cian granicznych nalezy
skontaktowac si¢ z Projektantem w celu uszczegdétowienia tego zakresu rozbidrki.

5.2. Kolejnos¢ rozbiorki.

Prace przygotowawcze.

Powiadomienie mieszkancéw budynkéw Krzywoustego 15, 16 i1 17 oraz uzytkownikow
sasiednich garazy 1 hali sportowej 0 planowanych pracach rozbiérkowych oraz
koniecznosci oproznienia terenu podworka — dziatki nr 1078 z parkujacych
w bezposrednim sgsiedztwie rozbidrki samochodow i sprzetu.

Wygrodzenie i oznakowanie terenu rozbiorki na dziatkach nr 1078, 1074/2 1 2643/2 oraz
zabezpieczenie przejscia z budynku mieszkalnego Krzywoustego 16 do wewngtrznego
podworka w tym kwartale ulic.

Odtacznie obiektow od zasilania wraz z rozebraniem przytaczy lub linii zasilajacych
z obiektow sgsiednich oraz sprawdzenie braku zasilania instalacji wewngtrznych,
Rozebranie instalacji wewngtrznych oraz oprdznienie budynku z pozostalego wewnatrz
wyposazenia i nagromadzonych materiatow.

Zdemontowanie drzwi garazowych zewnetrznych. Nalezy przy tym upewnié si¢, ze
o$cieznice nie spetniajg roli podpor dla czesci $cian. W takim przypadku nalezy wyjaé
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skrzydta, rozebra¢ gorng czes$¢ Sciany 1 dopiero wtedy wymontowac oscieznice

W przypadku budynku nr 5 nalezy w nastepnej kolejnosci usuna¢ zarwang do
wewnatrz konstrukcje dachu wraz z jego pokryciem.

Demontaz pozostalej stolarki drzwiowej i okienne;j.

Demontaz stalowych elementoéw zamocowanych w Scianach wewnatrz pomieszczen.
Skucie tynkow Wewnetrznych ze $cian i stropow.

Rozbiorka dachow.

Rozbiorke dachéw nalezy rozpoczaé od budynku nr 1 i kontynuowac kolejno do
budynku nr 6.

Rozbiorke dachéw nalezy rozpocza¢ od oczyszczenia ich powierzchni. Przed
ustawieniem rusztowania bardzo dokladnie zabezpieczy¢ podloze w miejscach
ustawienia rusztowania. W przypadku budynku nr 3 nalezy usungé¢ z Il kondygnacji
zarwane do wewnatrz deskowanie dachu wraz z jego pokryciem.

Rozbidrka obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Nastegpnie nalezy rozebra¢ pokrycie papowe pozostatych dachow i ewentualne warstwy
podktadowe.

W nastgpnej kolejnosci nalezy przystapi¢ do rozbiorki drewnianych elementéw
konstrukcyjnych dachu /krokwie, ptatwie, belki, stupy, murtaty itd/.

Rozbiorke nalezy prowadzi¢ przede wszystkim re¢cznie, dopuszcza si¢ réwniez
rozbiorke mechaniczng przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu. Rozbiorke reczng
nalezy zastosowaé przy rozbidrce elementdw usytuowanych w granicach dziatek lub
przylegajacych do nierozbieranych obiektéw oraz w miejscach, gdzie nie bedzie
mozliwo$ci prawidtowego wygrodzenia strefy bezpieczenstwa rozbiorki.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczenia pod
rozbierang czeScig dachu oraz prowadzi¢ roboty w taki sposoéb by nie doprowadzi¢ do
przewrocenia $cian obrysowych.

Rozbiorka murowanego komina budynku nr 3, murowanych i drewnianych czesci Il
kondygnacji.

Rozbiorka $cian zewnetrznych II kondygnacji do poziomu naprozy czeSciami przyziemi —
w przypadku budynkow od 1 do 4.

Rozbiodrka nadprozy.

Rozbiorka $cian zewnetrznych II kondygnacji do poziomu stropu nad cze$ciami
przyziemi — w przypadku budynkow od 1 do 4.

Rozbiorka stropéw nad czesciami przyziemia — w przypadku budynkow od 1 do 4.
Rozbidrka Scian zewnetrznych 1 wewnetrznych przyziemia do poziomu naprozy. Nalezy
pamigtac, ze czgs¢ Scian zewnetrznych budynku nr 5 moze stanowi¢ $ciany wsporcze
dla przylegajacych do nich budynkow garazowych. W takim wypadku nalezy je
pozostawi¢. Jezeli stan faktyczny bedzie inny niz zatozony w niniejszym opracowaniu
sposOb rozbidrki nalezy uzgodni¢ z projektantem. Ponadto nalezy pamigtaé, iz
dolna czes¢ Sciany przyziemia budynku nr 4 usytuowana w granicy z dziatka nr 1074/2
nie podlegaja rozbidrce, z uwagi na fakt iz petni¢ ona bgdzie role¢ murku oporowego
w granicy dzialek 1078 1 1074/2 zabezpieczajac rdznice poziomu terenu obu dziatek.
Rozbiorka naprozy w czesci przyziemi poszczegolnych budynkow.

Rozbiodrka §cian wewngetrznych i zewnetrznych przyziemia do poziomu terenu.

Rozbiorka posadzek wraz podtozem.
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Rozbiorka betonowych utwardzen na podjazdach do budynku.
Rozbidrka $cian fundamentowych i fundamentow.

Rozbiorka wewnetrznych i zewngtrznych $cian fundamentowych. Nalezy pamigtaé, ze
$ciany zewngtrzne, poludniowa i wschodnia, budynku nr 5 oraz cze$¢ §cian przyziemia
budynku nr 4 w granicy z dziatkg nr 1074/2 nie podlegaja rozbiorce (chyba, ze stan
faktyczny okaze si¢ inny od zaktadanego).

Rozbiorka taw fundamentowych pod §cianami i kominami. Nalezy zwrécié¢ szczegdlna

uwage by nie prowadzié robo6t rozbiorkowych 1 ziemnych ponizej poziomoOw
posadowienia sasiednich, przylegajacych budynkéw.

Roboty dodatkowe:

docieplenie $cian budynkéw hali sportowej 1 wejscia do hali sportowej usytuowanych
w granicy z dziatka nr 1078 w miejscach po rozebranych budynkach bedacych
przedmiotem niniejszego opracowanti;

uzupetnienie ogrodzenia np. z siatki ogrodzeniowej na stupkach stalowych w granicy
dziatki nr 1078 z dziatka nr 1075;

wykonie zwienczenia zelbetowego na pozostawionym do wysoko$ci 1,2 m murze
granicznym z budynku nr 4, ktory stanowi¢ bedzie obrodzenie w granicy dziatek nr
1078 i nr 1074/2;

wykonanie przejazdu w miejscu po rozebranym budynku gospodarczym nr 5
umozliwiajacego komunikacje pomiedzy dziatkami nr 1078 i 2643/1 i dojazd na
podworze za budynkiem Krzywoustego 16 od strony ulicy Kosynierow Gdynskich lub
ulicy 30 Stycznia;

wykonie zwienczenia zelbetowego na gornej krawedzi pozostawionych, w granicach
z dziatkami nr 1088 i 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, muréw zewngtrznych budynku
gospodarczego nr 5 wysokos$ci ok 10-12cm 1 zabezpieczeniem go obrobka blacharska.

Roboty ziemne 1 porzadkowe.
Uwagi do robot rozbidrkowych:

Rozbiorke elementéow sytuowanych w miejscach przy granicy z sgsiednimi,
przylegajacymi budynkami zaleca si¢ prowadzi¢ recznie, rozbidrka przy uzyciu
urzadzen mechanicznych mozliwa jest przy pozostatych pracach rozbiorkowych.
Rozbiorke kolejnych elementdéw mozna rozpocza¢ dopiero po usunigciu innych
materiatow po wczesniej dokonanych rozbiorkach. Szczegdlng ostrozno$¢ zachowac
przy rozbiorce muréw w granicy dziatki nr 1078 z dziatkami nr 1075, 1074/2, 2643/2
oraz nr 10881109, 1110, 1111, 1112, 1113.

Rozbiorke posadzki przyziemia, nalezy prowadzi¢ ze szczegodlng ostroznoscia,
zwracajac uwage, czy w obrgbie prowadzonych robdt nie wystepuja niewypaty
lub materialy o wartosci historycznej. W takim przypadku nalezy powiadomié
odpowiednie stuzby.

Uwagi dodatkowe:
v' Podczas prowadzenia rozbiorki przedmiotowego budynku nalezy zwroci¢ szczegolng

ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ $cian zewngtrznych sagsiednich budynkow na
dziatkach nr 1074/2 oraz nr 1088 i 1109, 1110, 1111, 1112, 1113.

v Rozbidrke $cian i taw fundamentowych prowadzi¢ po usunieciu z terenu rozbidrki

materialdow z wczesniej rozebranych elementow budynku. Roboty prowadzi¢ przy pomocy
sprzetu zmechanizowanego z uwzglednieniem, iz w bezposrednim sgsiedztwie
znajduje si¢ inny obiekt.
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v' Po rozebraniu fundamentow miejsca te zasypal ziemig i nastepnie wykonaé
utwardzenie do poziomu nawierzchni podworza tj. dz. nr 1078.

v" Wykonanie nowego odcinka ogrodzenia w granicy dziatek 1078 i 1075 w miejscu
rozebranego budynku garazowego.

v" Pozostawienie czg¢§ci muru granicznego budynku nr 4 jako ogrodzenia w granicy dziatek
1078 1 1074/2 w miejscu rozebranego budynku garazowego.

v" Pozostawienie cze$ci muru granicznego budynku nr 6 jako murku oporowego w granicy
dziatek 1074/2 i 2643/2 w miejscu rozebranego budynku gospodarczego.

v" Wykonanie wjazdu na dziatke nr 1078 z dziatki nr 2643/2.

Proponowany stan dziatki 1078 po dokonaniu rozbiorki czterech budynkéw garazowych

I dwoch budynkéw gospodarczych.

/ 1086
1075 1079/1 @
3
‘i\‘ 1079/2
1

10/8

A, §

" % ﬂl@
| m
1= wjazd od strony ul. Kosynierow Gdynskich
2 -mur wys. 1.2 m zabezpieczajacy roznicg poziomow terenu sasiednich dziatek 01

t1
\ —\ 11701 Py 1100 /

6. WYMAGANIA BHP PRZY PROWADZENIU ROBOT ROZBIORKOWYCH.

f1

109C

W  odniesieniu do robot rozbiorkowych majg zastosowanie ogolnie
obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy robotach budowlanych.
Odpowiedzialno$¢ za ich stosowanie i egzekwowanie ponosi wykonawca robdt,
a w szczegolnosci kierownik budowy/rozbiorki posiadajacy odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Gloéwne zalecenia BHP przy robotach rozbiorkowych.

INSTRUKCJA BHP DLA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY.

- ukonczone 18 lat (mlodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem
instruktora),

- zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia bhp 1 p.poz.,
zapoznanie si¢ z instrukcjami obstugi,
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stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony $wiadectwem wydanym
przez uprawnionego lekarza,

ubrany w odziez robocza przewidziang dla danego stanowiska w zaktadowej tabeli
norm odziezy roboczej,

pracownik winien przystgpi¢ do pracy trzezwy, bez objawow zaburzen psycho-

tropowych.

CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY.

przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy upewnié si¢ czy obiekt nie jest jednak
podtaczony do sieci wodociggowej lub elektrycznej /lub innej/,

przygotowa¢ urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzadow, narzedzi
1 odpadow,

zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,

przygotowa¢ niezbedne pomoce warsztatowe, wyposazenia Koniecznej ochrony osobistej
np. okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.,

zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu,

sprawdzi¢: prawidtowos$¢ przylaczenia urzadzen do sieci elektrycznej i powietrznej
(czy przewody nie sg przetarte lub przycigte, zatamane lub uszkodzone w inny
sposob).

przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni by¢ zapoznani z terenem
I programem rozbiorki oraz poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY.
NIE WOLNO:

prowadzi¢ robdt w przypadku pojawienia si¢ osob postronnych lub pojazdow w strefie
rozbiorki,

rgcznie przemieszczaé 1 przewozi¢ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy,
obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien 1 przeszkolen,

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

prowadzi¢ roboty rozbidrkowe, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia cze$ci konstrukeji
obiektu przez wiatr,

prowadzi¢ roboty rozbiérkowe podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek.
gromadzi¢ gruzu na stropach i w sposob obcigzajacy inne elementy konstrukcyjne obiektu,
obala¢ $ciany lub inne czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

NAKAZUJE SIE:

uzywaé tylko sprawnych narzedzi 1 pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidlowo oprawionych,

zachowywac prawidtowa pozycje ciala przy wykonywaniu pracy,

podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci,
uwzgledniajac warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu
nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego,
utrzymywac¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki,
urzadzenia przylacza¢ do Zrodla energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla obshug,
sukcesywnie usuwac gruz i odpady,

uzywac¢ obowigzujace ochrony osobiste,

przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow
| maszyny nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczna,
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CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY:

- uporzadkowac rejon lub stanowisko pracy oraz narzg¢dzia i sprzet ochronny,

- odlozy¢ obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca.

BHP PRZY OBSLUDZE MASZYN:

- Przewody dostarczajace energii elektrycznej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

- Maszyny i1 inne urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajacym ich sprawnos¢.

- Do prowadzenia rob6t rozbiérkowych nalezy stosowacé wyltgcznie materiaty
1 urzadzenia posiadajgce wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne,
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Uwagi dodatkowe:

v W trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy zapewni¢ ciggly nadzér osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

v W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przylaczy lub instalacji,
wyjasni¢ czy dana instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i po odlaczeniu
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy - rozbiorki.

v Dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiorki i dokonanie
rozbiorki w wigkszosci sposobem mechanicznym, jednak pod warunkiem
zachowania przepisow BHP.

v Nalezy pamigta¢ o prawidlowym i estetycznym rozebraniu muré6w w miejscu
potaczenia przedmiotowych budynkéw z budynkami hali sportowej oraz pojedynczymi
budynkami garazowymi.

v' Materiaty rozbidérkowe nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ustawy o odpadach.

ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJINYCH.

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

- pracownikow prowadzacych prace rozbidrkowe nalezy wyposazy¢ w Srodek
facznosci,

- 0 problemach prowadzenia robot nalezy niezwlocznie zawiadomié przetozonego lub
osoby nadzorujacej roboty rozbiorkowe,

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzajace] zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumialag 1 dostrzegalng sygnalizacj¢ ostrzegawcza 1 alarmowa - kazdy
zaistnialy wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastapit wypadek.

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW BHP.

Prowadzone prace rozbiérkowe powinny by¢ =zorganizowane 1 realizowane
W sposOb zapewniajacy spetnienie wymogow zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zmianami) w art. 5 ust. 1 pkt. 6
dotyczacym ochrony interesow osob trzecich, a w szczegodlnosci:

1) Zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

2) Ochrong przed ucigzliwosciami z powodu hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych,
3) Ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

W celu zachowania powyzszych przepiséw nalezy:
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- wywoéz gruzu i materialdbw z rozbiorki prowadzi¢ systematycznie stale uprzatajac
przylegty teren;

- wywozke prowadzi¢ tak, aby nie blokowa¢ dojazdow 1 doj$¢ pieszych;

- roboty prowadzi¢ w godzinach od 6.00 do 18.00, aby ograniczy¢ ucigzliwosci
zwigzane Z hatasem i ruchem ciezkich pojazdow;

- ograniczy¢ do minimum zapylenie otoczenia przy pracach rozbidorkowych np.
spryskujac gruz woda;

- lokalizacja przedmiotowych czterech budynkow garazowych i1 dwdch gospodarczych
gospodarczego pozwala na wykonanie skutecznego zabezpieczenia miejsca prowadzenia
prac rozbiorkowych, jednak nie moze to spowodowaé zmniejszenia nadzoru nad
bezpieczenstwem osob 1 mienia mogacych znajdowacé si¢ bezposrednio przy strefie
rozbiorki.

b

ROZWIAZANIA DOTYCZACE BUDYNKOW SASIEDNICH.

Rozbierane obiekty tj. cztery budynki garazowe i dwa budynki gospodarcze sgsiaduja
bezposrednio z innym budynkami stanowigcymi zabudowe¢ wewnetrznego podworza
w kwartale ulic Krzywoustego-Armii Polskiej-30 Stycznia-Kosynierow Gdynskich.
Od strony Zachodniej do rozbieranego w/w zespotu szesciu budynkow przylegaja budynki
hali sportowej usytuowane na dzialce 1074/2. Od strony potudniowej i wschodniej
rozbierane budynki sasiaduja z zespotem garazy jednostanowiskowych.

Poza w/w sasiednimi obiektami przedmiotowe cztery budynki garazowe oznaczone
na potrzeby niniejszego opracowania kolejno jako nr 1, 2, 3 i 4 oraz dwa budynki
gospodarcze oznaczone kolejno jako nr 5 i 6, tworzace zwarty zespot budynkow usytuowane
sa W odlegtosci:

e 10 m od mieszkalnego Krzywoustego 16,

e 2,3 m od parterowego budynku gospodarczego na dziatce nr 1075,

e 14 m od pigciokondygnacyjnej oficyny budynku mieszkalnego Krzywoustego 17.

e 195 m od zachodniej $ciany trzykondygnacyjnej oficyny budynku mieszkalnego

Armii Polskiej 19,

e 20,5 m od czterokondygnacyjnej oficyny budynku mieszkalnego Armii Polskiej 18,
Ponadto w bezposrednim sgsiedztwie przewidzianych do rozebrania budynkéw znajduje
si¢ cigg komunikacyjny prowadzacy od bramy przejazdowej usytuowanej w budynku
Krzywoustego 16 przez dziatki nr 1078, 1079/1, 1079/2, 1091/1 1 1091/2 do wngtrza
kwartatu ulic Krzywoustego-Armii Polskiej-30 Stycznia-Kosynieréw Gdynskich.

Stad wykonywanie robdt rozbidrkowych nalezy prowadzi¢ z wyjatkowa
staranno$cia, zachowujac szczegdlna uwage, aby w trakcie robdt nie uszkodzi¢
budynkéw przylegajacych lub usytuowanych w bezposrednim sasiedztwie i zrealizowaé
rozbiorke w jak najmniej ucigzliwy sposob dla uzytkownikow budynkoéw mieszkalnych
Krzywoustego 15, 16 1 17, Armii Polskiej 18,19 1 20 oraz uzytkownikéw sasiednich
budynkéw garazowych.

Opracowat:

mgr inz. Jacek Szemplinski
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Przad Woiewddzki Elblag, dnia 1992.01.28
w Elbiggu

Nr 1716/E1/92

DECYZJA O STYIRRDZENIU PrZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PRINIENIA SAMODZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust.1, § 6 ust.1, § 71§ 15 ust.1 pkt 2 roz-
porzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Brodowiska z
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technlicz-
nych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 46; zm: Dz.U. Nr 69, poz.
299 z dnia 8 sierpnia 1991 r./ st wl erdsz a 81ie, se

Pan Jacek SZEMPLINSKI - magister inzZynier budownictwa ladowego

urodzony dnia 09 kwietnia 1965 roku w Szczytnie woj.olsztyhskie
posiada przygotowanie zawodowe upowaiznlajgce do wykonywanla sa-
modzielne] funkejil

-~ KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT -

W specjalnosci techniczno-budowlane] w zakresie konstrukeyjno-
- budowlanyime.

Pan Jacek SZEMPLINSKI - Jest upowazniony do :

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technlicznego w za-
kresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli z wyigczeniem
1inii, weztdw 1 sbacji kole jowych, drég, nawlerzchni lotnisko-
wych, mostéw oraz budowli hydrotechnicznych 1 wodnomel ioracyj-
nych, )

2. sporzadzania projektoéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-bu-
dowlanych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz ln -
nych budynkéw o kubaturze do 1000 m szesé.

%. sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan architektonicz-
nych budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji pro-
Jektoéw powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzgdzania pla-
néw zagospodarowania dzialki zwigzanych z reallzacja tych
budynkdw .

OO

wny Archiiek! Yy ojewddaki
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== INZYNIEEOW
=l
il IUDONHICTWA

Zaswiadczenie
O R erze wenyTikBCyjmyT:

LES-CRN-ZUI-1TK *

Pan Jacek Szemplinski o numerze ewidencyjmym LBS/BO/2433,/01

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wielkiego 104/6, 66400 Gorzdw Wikp.

jest crtonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-13 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskie] Okregowe] kzby Indynierow Budownictwa.

|Zgodni= art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 13 wrzesnis 2001 r. o podpise elekironicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w pastad
dﬂtlmnqupum beq'm:m'rgrn podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifibowanego certyfiistu sy
riownownine pod wIgisdem siutidw prvangch Solumentom spatrzonym podoisami wiasnorecoymi.)

* Weryfikacjg p-upnmlmu ﬂ-urqu:lrnl niniejsTym m::mlurmwnm: I8 pomoCcy numeny wernyfilogjnego aswindoenia e
stronie Poiskiej by Indyniertw Budownictwa wwnw.piib_org.pl lub kontaktujge sie 2 Diurem winfciwej Olrepowej Izby Indynieraw
Budownichem.
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Il. CZESC ANALITYCZNA.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Rozbiorka czterech budynkow garazowych
i dwoch budynkow gospodarczych

OBIEKT: Cztery budynki garazowe 1 dwa budynki gospodarcze

ADRES: ul. Krzywoustego 16a i Kosynierow Gdynskich 86 w Gorzowie WIkp.
usytuowane na dziatkach o numerze ewidencyjnym 1078
oraz nr 1074/2, obreb 5-Srédmiescie,
kategoria obiektow budowlanych - XVI|I

ZAMAWIAJACY: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie WIkp.
ADRES: ul. Weliany Rynek 3, 66-400 Gorzéw Wlkp.

OPRACOWAL,; mgr inz. Jacek Szemplinski
66-400 Gorzow Wilkp., ul. Kazimierza Wielkiego 104/6
upr. konstrukcyjno-budowlane nr 1716/E1/92

Gorzow Wlkp. 10.06.2021r.
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1. Zakres robot dla rozbiorki budynku garazowo-gospodarczego:

wygrodzenie 1 oznakowanie terenu rozbiorki oraz zabezpieczenie przejscia

z budynku z budynku mieszkalnego Krzywoustego 16 do wewnetrznego podworka;

odiacznie obiekt od zasilania wraz z rozebraniem przytaczy lub linii zasilajacych

(z sasiednich obiektow);

rozebranie instalacji wewnetrznych oraz opréznienie budynku z pozostalego

wewnatrz wyposazenia i nagromadzonych materialow;

demontaz drzwi garazowych zewnetrznych;

W przypadku budynku nr 5 nalezy w nastepnej kolejnosci usunaé zarwang do

wewnatrz konstrukcje dachu wraz z jego pokryciem;

demontaz pozostatej stolarki drzwiowej i okiennej;

demontaz stalowych elementow zamocowanych w $Scianach wewnatrz pomieszczen

garazowych;

demontaz stolarki drzwiowej im okiennej,;

skucie tynkdw wewnetrznych ze $Scian i stropow;

rozbiérka dachow (rozbidorke dachow nalezy rozpocza¢ od budynku nr 1

i kontynuowac kolejno do budynku nr 6):

- oczyszczenie powierzchni dachow,

- rozbiorka obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- rozebranie pokry¢ papowych dachow, warstwy podktadowych i deskowania,

- rozbiorki drewnianych elementéw konstrukcyjnych dachu /krokwie, platwie,
belki, stupy, murtaty itd/;

rozbidorka murowanego komina budynku nr 3;

rozbidrka $cian zewnetrznych II kondygnacji do poziomu naprozy cze$ciami

przyziemi — w przypadku budynkow od 1 do 4.

rozbiorka nadprozy 11 kondygnacji;

rozbiorka Scian zewnetrznych II kondygnacji do poziomu stropu nad cze$ciami

przyziemi — w przypadku budynkow od 1 do 4;

rozbidrka stropow nad czg$ciami przyziemia — w przypadku budynkow od 1 do 4;

rozbiodrka §cian zewnetrznych 1 wewngtrznych przyziemia do poziomu naprozy;

rozbiorka naprozy w czesci przyziemi poszczegdlnych budynkows;

rozbidrka $cian wewnetrznych i zewnetrznych przyziemia do poziomu terenu;

rozbiorka posadzek wraz z podlozem;

rozbidrka betonowych utwardzen na podjazdach do budynku;

rozbidrka $cian fundamentowych 1 fundamentow;

rozbiorka taw fundamentowych pod $cianami i kominami - zabrania si¢

prowadzenia robdt rozbidrkowych i ziemnych ponizej pozioméw posadowienia

sasiednich, przylegajacych budynkow:

Roboty dodatkowe:

docieplenie wraz z malowaniem cze$ci $cian budynkow hali sportowej 1 wejécia do
hali sportowej usytuowanych w granicy z dziatkg nr 1078 w miejscach po
rozebranych budynkach;

uzupetienie ogrodzenia np. z siatki ogrodzeniowej na shupkach stalowych w
granicy dziatki nr 1078 z dziatkg nr 1075;
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e wykonie zwienczenia zelbetowego na pozostawionym do wysokosci 1,2 m murze
granicznym z budynku nr 4, ktory stanowi¢ bedzie ogrodzenie w granicy dziatek nr
1078 i nr1074/2;

e wykonanie przejazdu w miejscu po rozebranym budynku gospodarczym nr 5
umozliwiajacego komunikacj¢ pomigdzy dziatkami nr 1078 1 2643/1 i dojazd na
podworze za budynkiem Krzywoustego 16 od strony ulicy Kosynierow Gdynskich
lub ulicy 30 Stycznia;

* wykonie zwienczenia zelbetowego na goérnej krawedzi pozostawionych,
w granicach z dziatkami nr 1088 i 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, murow
zewnetrznych  budynku  gospodarczego nr 5  wysokosci  ok. 10-12cm
I zabezpieczeniem go obrobka blacharska.

Roboty ziemne i porzadkowe - uporzadkowanie terenu rozbiorki i jej bezposredniego

otoczenia.

. W bezposrednim sgsiedztwie dziatek nr 1078 i 1074/2 przy ul. Krzywoustego 16

w Gorzowie Wielkopolskim, na ktorych planowana jest rozbiorka budynkow

garazowych i gospodarczych, znajduja sie:

e od strony pétnocnej budynki mieszkalne Krzywoustego 15 i 16

¢ od strony wschodniej oficyna budynku Krzywoustego 17 i budynki mieszkalne Armii
Polskiej 19 1 20,

e od strony potudniowe;j i zachodniej budynki garazowe i gospodarcze,

Do przedmiotowych budynkow przylegaja bezposrednio:

e od strony zachodniej — budynki hali sportowej i wejscia do niej na dziatki nr 1074/2,

e od strony potudniowej — budynki garazowe na dziatkach nr 1009, 1110, 1111, 1112
i 1113,

¢ 0od strony wschodniej — budynek garazowy na dziatce nr 1088,

Zaznaczy¢ nalezy rowniez ze budynki nr 1, 2 1 3 tworzyly pierwotnie jeden obiekt 1 sg

powigzane ze sobg konstrukcyjnie.

. Elementem zagospodarowania dzialki, ktory moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi jest projektowana rozbidorka zespotu budynkéw garazowo-
gospodarczych. Dodatkowe zagrozenie moze stwarza¢ konieczno$¢ prowadzenia prac
rozbiorkowych na styku z sasiednimi budynkami, w tym niepowigzanymi
konstrukcyjnie budynkiem nr 5 lecz opartymi o niego budynkami garazowymi na
dziatce nr 1088, 1009, 1110, 1111, 1112 1 1113 oraz budynkami hali sportowej i wejscia
do niej na dziatki nr 1074/2. Zagrozenie moze rowniez powodowa¢ prowadzenie prac na
nieruchomosciach o r6znym poziomie terenu. Poziom terenu w granicy dziatek nr 1078,
1074/2 1 2643/2 rdzni si¢ od siebie w granicach od 30 do 50 cm.

= Roboty rozbiérkowe S$cian konstrukcyjnych na lgczeniu obu budynkéw nalezy

prowadzi¢ rgcznie.

= Zabrania si¢ prowadzenia prac ponize] posadowienia sgsiedniego budynku
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

» W trakcie prac rozbidérkowych nalezy w sposéb szczegdlny zabezpieczyC teren
rozbiorki na dziatce 1078 przed dostepem 0séb postronnych.
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4. Roboty budowlane, przy wykonywaniu ktérych powstaje duze ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, to w przypadku rozbiorki budynku murowanego roboty
przy wykonywaniu ktoérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci. (§ 6 pkt 1 lit. b, c,
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. z 2003r.,
Nr 120, poz. 1126). Ryzyko to powstaje w czasie od momentu rozpoczgcia rozbiorki
do jej ostatecznego zakonczenia, potwierdzonego wpisem przez Kierownika Budowy
do Dziennika Budowy.

5. Pracownicy na budowie powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem przepiséw bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy, oraz zosta¢ poinformowani o grozacych im niebezpieczen-
stwach przy wykonywaniu robot budowlanych. Przeszkolenie winien przeprowadzi¢
kierownik budowy lub majster. Przy instruktazu szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na
prowadzenie robot, przy realizacji ktorych wystepuje szczegdlne niebezpieczenstwo.
W tym przypadku dotyczy to robot prowadzonych na wysokosci powyzej 1,0 m.

6. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego za-
grozenia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

» Pracownicy wyposazeni winni by¢ w odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;j,

= Na budowie winna znajdowac si¢ tablica informacyjna, zawierajagca adresy
i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji,

* Na terenie budowy winna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy medycznej,

*» Na budowie winno znajdowaé si¢ stanowisko wyposazone w sprzet ochrony
przeciwpozarowej,

= Na terenie placu budowy winny by¢ wytyczone drogi ewakuacyjne,

* Na terenie prowadzonych prac rozbiérkowych, na czas dziatah rozbidorkowych, musi
znajdowac si¢ pracownik kierujacy pracami.

Kierownik ~ budowy  winien  opracowa¢ przed rozpoczeciem  rozbiorki
»Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126).

Opracowat:

mgr inz. Jacek Szemplinski
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Gorzéw Wlkp. 24 czerwca 2010r.

SERRETARIAT ™
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66-400 Gorzdw Wikp.
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Zaktad Gospodarki Mieszkan
ul. Welniany Rynek 3
66-400 Gorzéw Wikp.

Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miasta Gorzowa Wikp. uprzejmie infor-

muje, ze Prezydent Miasta w dniu 18 czerwca br. zobowiazal ZGM do wypowiedzenia umowy

najmu zawartej z Grzegorzem Kobusemn, najemeca lokalu uzytkowego usytuowanego w oficynie
budynku przy ul: Krzywoustego 16, a nastepnic rozbiérki obiektu oficyny.
- - Na zalaczniku mapowym obiekt zostat zaznaczony kolorem z

Zat.-1

Mgriné. Barbara Xsbigrowska
m
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Migata Gnraowa WKL
ki Nieruezaasdciami

trorzdwe Wikp. doda 01082012

IR | I

e
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WON JLT132. 173012 a8

Zaktad Gospodarki Misszlianiowsj
ul. Welniany Rynel: 3
66-400 Gorzdwr Wikp.

Odpowiadaize na piemo nr TTE-056/3/13663/12 = dais 12 lipea 20121 w sprawie
wiTArenia zgody mu Tozbidrks pomissaceen wospodarczych i garaiy proy ul Xrevwoustega
16, Wydzial Gospodarki Micruchomesciami Urredu Miasts (orarea Wlkp, uprrejmie
intormuje, vo nagtymie,

Prezydent Miasta w dnin 24 lipea 20121, wyTazit zgods na rozhicrke pomiessezcn
guspadarezyeh § parazy poleronych na dziatee Nel078 przy ul. Krevwoustezo 16 - » wrw g
mieby sk echniczny, po wypowiedzonin nméw najru garazy,

Tecnoczesnic infornuje. 7o rgodnie 2 ar. 22 wil. 2 ustawy 7 coia |7 maja 1989
Prawa geodesyjne 1 kertopraticzne - osoby wymienicns w arl. 20 ust. 2 pis 1 22 obowiazane
rgtaszad whitciwemu sturodeie wszellle zmiany demvel objerveh ewidencia sruntdw
padwnbdny, wtermindz 30 dod od doia presstanta ryeh zmian.

W zwizrku » powyrazym, udelurcentrwany fakt rozbideki budmkéw aospedareyyeh
naledy zzlosié w Wydsizle Geodezji | Katastrn Ureedu Miasta Gorzowa Wlkp, — celem
dozonania aktualizacii ewidencji sruntaw i budvelkéew orae peinformewaé o wm fakcie e
Wdzial.

£at. - mapa terenn ¢ armanmonymi aliskiami.

Sl g
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WEN.I[.}32.13. 212. #b 2

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Welniany Rynek 3
66-400 GORZOW WLKP.
NIP 599-011-28-92

Urzad Miasta
Wydziat Gospodarki Nie
ul. Sikorskiego 3-4

66 — 400 Gorzéw WIkp.

Nasz znak : TTE - 056/3/13665/12 Data: 12.07.2012r.

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie WIkp. przy ul. Wetniany Rynek 3 zwraca
sig¢ z prosha o wystgpienie z wnioskiem do Prezydenta Miasta Gorzowa WIikp. o wyrazenie
zgody na rozbiérke pomieszczen gospodarczych i garazy usytuowanych na dziatce nr 1078
przy ulicy Krzywoustego 16 w Gorzowie WIkp.

UZASADNIENIE

Budynek znajduje si¢ w ztym stanie technicznym i w obecnym stanie powinien zostaé
rozebrany. Jeden garaz jest wolny, dwa sg uzytkowane i Administracjia Doméw Mieszkalnych
nr 3 posiada na nie umowy, natomiast pomieszczenia gospodarcze sg wolne.
W przypadku wykonania remontu zostang poniesione bardzo duze koszty finansowe na:
- wymiang pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
- wykonanie nowych tynkéw wraz z osuszaniem muréw;
- wymiane posadzek;
- wykonanie nowych drzwi;

Z punktu widzenia rachunku ekonomicznego wykonanie remontu w/w budynkéw jest
nieuzasadnione.

, 24 OF 20LZe
7{0/ m_o/,ya(léew/c

s tove € e &, ZQOAy L)@ roapeo Ky
— ZOOPL e od AP /OO /( R /‘/ pe%%e GO

(;/ bz
bocwe €S eozer yos/wdazc\oi oy / 0/0/’ ;Z/{; e,y
/ sl /(/yfdofé 3’(('9’(3 =z Z(szg[' /’Q

zal czeniu: %@/J ahze prete e, /7
echniczn

- oceny standw t ych budynkéw,
inz. Pawp Jakubowski
- dokumentacja fotograficzna,

//Lé(.

- mapa sytuacyjna.

Do wiadomosci:
1. ADM nr 3.
2. ala.
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OPIS TECHNICZNY

Lokalizacja

Budynek niemieszkalny zlokalizowany jest na podworzu posesji przy ulicy
Krzywoustego 16 i przylega do $ciany sali treningowe;.

Opis budynku
W obiekcie znajdujg sie pomieszczenia garazowe i gospodarcze.

Sciany zewnetrzne - wykonane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej spekane oraz drewniane nad garazem.

e pomieszezenie nr | — znajduje sie na Il kondygnacji, wejécie drewnianymi
schodami z poziomu terenu, podtoga i sufit z drewna uszkodzone
z powodu diugotrwatej eksploatacji, drzwi metalowe, instalacja
elektryczna niesprawna,

e pomieszczenie nr 2 — $ciany tynkowane, zawilgocone (wykwity plesni),
posadzka betonowa z kanalem, nad pomieszczeniem strych (brak
mozliwoscl wejscia z powodu braku schodow,

e pomieszezenie nr 4 — od podworza $ciana z desek brak mozliwosci dojécia
7 parteru,

e garaz nr 5 — wrota garazowe dwuskrzydlowe, wewnatrz S$ciany
zawilgocone, posadzka betonowa spekana,
garaz nr 6 — wrota drewniane dwuskrzydtowe, $ciany zawilgocone,
garaz nr 7 — S$ciany czgsciowo tynkowane, zawilgocone posadzka
betonowa spekana.

e 7 lewej strony budynku umiejscowione jest wejscie do lokalu uzytkowego
budynku przeznaczonego do rozbiorki.

Dach — Kkonstrukcja drewniana, deski pokryte papa asfaltowa czesciowo
uszkodzone
- rynna i rura spustowa skorodowane na potaczeniach — stan zty,

Stolarka drzwiowa i okienna — wrota garazowe drewniane dwuskrzydtowe-
stan zly, drzwi metalowe oraz drewniane obite blacha stalowa — stan zly,
okna — metalowe, zabezpieczone siatka stalowa.

Whioski:
Budynek znajduje sig¢ w stanie technicznym ztym, dtuzsze uzytkowanie obiektu

wymaga przeznaczenia duzych $rodkow finansowych na przeprowadzenie
Koniecznych remontdw tj:
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Gorzéw Wilkp. dn. 10.06.2021r.

Jacek Szemplinski
ul. Kazimierza WIk. 104/6
66-400 Gorzow Wlkp.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zmianami) niniejszy projekt budowlany, dotyczacy
rozbiorki czterech budynkow garazowych i dwoch budynkow gospodarczych potozonych
na dziatkach nr ewid. 1078 przy Krzywoustego 16a i nr ewid. 1074/2 przy ul. Kosynierow
Gdynskich 86, obreb 5-Srodmieicie, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jacek Szemplinski
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III. CZESC FOTOGRAFICZNA.

Fot. nr 1 — Budynki garazowe nr 1, 2, 3 i 4 przy ul. Krzywoustego 16 — widok na elewacje frontowe.

54



Fot. nr 3 — Budynek garazowy nr 4 przy ul. Krzywoustego 16 —widok na elewacji frontowej.

N5

Fot. nr 4 - Budynek gospodarczy nr 5 przy ul. Krzywoustego 16 — widok na elewacji frontowej.
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Fot. nr 5 - Budynki garazowy nr 4 i gospodarczy nr 5 przy ul. Krzywoustego 16 — widok naroznika .

Fot. nr 6 - Budynki garazowe nr 3 i4 i gospodarczy nr 5 przy ul. Krzywoustego 16 — widok z dziatki nr 1078.
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Fot. nr 7 - Budynki garazowe nr 1, 2, 3 i 4 — widok elewacji bocznej od strony wjazdu z ul. Krzywoustego 16

S7



Tn

ot. nr 8 - Budynki garazowy i gospodarczy przy ul. Krzywoustego 16 — widok dachow.
a2
¢

Fot. nr 9 — Budynek gospodarczy nr 5 przy ul. Krzywoustego 16 — widok tylnej elewacji.
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Fot. nr 10 - Budynki gospodarczy nr 5 przy ul. Krzywoustego 16 — widok naroznika przy dziatce nr 1079/1.
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Fot. nr 11 - Budynek gospodarczy nr 5 przy ul. Krzywoustego 16 — widok szczytu wschodniego z dziatki
nr 1090/1.
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ot. nr 12 - Budynek gospodarc z dziatki nr 2643/1.
. T Y ' :

Fot. nr 13 - Budynek garazowy nr 4 przy ul

sl 4




Fot. nr 14 - Budynek gospodarczy nr 6 na dziatce nr 1074/2 — widok wejécia elewacji frontowej
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Fot. nr 15 - Budynek gospodarczy nr 6 na dziatce nr 1074/2 — widok wejécia elewacji frontowej i bocznej
potnocnej od strony ul. Kosynierow Gdynskich
' ‘nﬁz\\{ L ( W e

WSS T
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Fot. nr 16 — Budynki — garazowy nr 4 oraz gospodarcze nr 5 i 6 na dziatce nr 1074/2 — widok z naroznika
wej$cia dziatki 2643/2 z dziatkami 1074/2 i 10678.
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