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. . " 5 . 1. Ochrona ppoz. instalacji PV zostata zapewniona poprzez zastosowanie
Dane techniczne instalacji fotowoltaicznej: optymalizatoréw mocy z funkcjg bezpieczenstwa gwarantujaca automatyczne
. obnizenie napigcia DC modutéw do bezpiecznego poziomu w chwili wylaczenia
Mo instalacji: 10,5 kW inwertera lub odciecia zasilania z sieci. Skorut Systemy Solarne Sp. z o. o.
Typ inwertera : tréjfazowy hybrydowy o mocy 10 kW - 1 szt. ul. Wybickiego 71, 32—400 Myslenice
Typ modutéw PV: monokrystaliczne - . o - . 9 . Y
yp " _ 2. Magazyn energii w przypadku odigczenia napiecia zasilajagcego Imie i nazwisko Nr Upr Podpis Data
Moc jednostkowa: 375 Wp budynek od strony sieci elektroenergetycznej, wytacza sie oraz nie ma Projektowat - .
::gzg 'Smedgk’(;” PYSZts szt. mozliwosci uruchamia obwodow w trybie awaryjnym. mgr inz. Jerzy Halek 217/2022 11.2023
Bate 'zn rrgawe;z nZe‘ner ii 0 pojemnosci 4,6 kWh: 1 szt. Format Lokalizacja inwestycji: Faza
Optyrr:/\Jal\li/zato?y ni,ocy zg sztp ) ) : - 3. Obecnos¢ instalacji fotowoltaicznej na obiekcie oznakowaé A3 Budynek usfugowo—mieszkalny Projekt
- . zgodnie z normg PN-HD 60364-7-712:2016-05. . - - N
9 3 lub réwnowazna ul. Ksigdza Jézefa Niedzieli 51B, 41-707 Ruda Slgska ["Ykonawez
Skala Temat:  Schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej RVEO4
Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnio 4 lutego 1994r.)




