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Uwagi:
1. Na dachu przewody solarne prowadzi€ w metalowych korytach z pokrywq.

2. Koryta kablowe nalezy ukfada¢ na dedykowanych uchwytach betonowych trwale
przymocowanych do dachu.

3. Inwerter wraz z rozdzielnicami RPV, Rl montowa¢ na dachu budynku, na wskazanej
Scianie zewnetrznej.

4. Inwerter nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim promieniowaniem sfoneczym oraz
dfugookresowym dziataniem niekorzystnych czynnikéw pogodowych takich jak deszcz
czy $nieg.

5. Magazyn energii nalezy zamontowaé na Scianie obok inwertera PV.

6. Magazyn energii nalezy zabudowaé w metalowej, wentylowanej obudowie.

7. Okablowanie AC na zewnqtrz budynku prowadzi¢ w czarnej rurze grubosciennej ze
sztywnymi kolankami.

IN 10 kW — 28 modutéw PV x 375 Wp
Moc instalacji PV: 10,5 kWp

— string 1 — 14 modutéw (IN/S1)

Oznaczenie symboli:

IN — inwerter fotowoltaiczny o mocy 10 kW
RPV — rozdzielnica fotowoltaiki — strona DC
RI — rozdzielnica inwerterowa — strona AC
Me — bateryjny magazyn energii o pojemnosci 5 kWh
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