Zatacznik nr 11

Wykaz zmian, ograniczen i uzupetnien do dokumentacji
projektowej

. Zamawiajgcy informuje i zwraca uwage, ze parametry przedstawione w Projekcie
Budowlanym, pokazano ideowo, a uszczegotowieniem sg Projekty Wykonawcze i STWIOR
Projekty nalezy rozpatrywac¢ fgcznie z SWZ i Umowa.

Il. Zamawiajacy wprowadza n/w UZUPELNIENIA do rozwigzan wskazanych

w dokumentacji projektowej:

1. Nalezy uwzgledni¢ wykonanie, dostawe i montaz w momencie rozpoczecia prac
budowlanych baneru informacyjnego o realizacji zadania ze srodkéow Miasta Legnica i
Polskiego tadu. Baner petnigcy funkcje tymczasowej tablicy informacyjnej musi byc¢
zgodny z wymogami Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych oraz ze wzorem tablicy przedstawionym w zatgczeni,

2. Nalezy uwzgledni¢ wykonanie, uzgodnienie lokalizacji z Dolnoslgskim Wojewodzkim

Konserwatorem Zabytkéw, dostawe i montaz tablicy informacyjnej z oznaczeniem

stownym i logo Polskiego tadu. Tablice nalezy wykonac¢ zgodnej z wymogami Rzgdowego

Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, Rozporzgdzeniem Rady

Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okre$lenia dziatan informacyjnych

podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z

budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych oraz ze wzorem przedstawionym

w zatgczeniu po uprzednim uzgodnieniu wygladu tablicy z zamawiajgcym,

W razie potrzeby nalezy zapewni¢ nadzér saperski,

W razie potrzeby wykona¢ odwodnienie wykopdw,

Nalezy zapewni¢ nadzor dendrologiczny i koordynacje wycinki i nasadzen zieleni

Wykonawca winien skoordynowac¢ i ponosi¢ koszty tej koordynacji prace wykonywane na

sieciach przez wtascicieli podczas trwania prac ziemnych,

Podczas prac rozbiorkowych, materiat z rozbiorek ( ptyty, kostka kamienna, obrzeza

bazaltowe) nadajgcy sie do powtdérnego wbudowania nalezy spaletowaé i przekazac

Uzytkownikowi po uprzednim zgtoszeniu ( ul. Ceglana w Legnicy Baza magazynowa )

materiaty z rozbiorek takie jak m. in. lampy, fawki, kraty, stupki po ocenie Uzytkownika

wspolnej z Inspektorem nadzoru nalezy przekaza¢ na baze magazynowg ul. Ceglana,
pozostaty materiat np. uszkodzony nalezy zesktadowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zapisami §9 ust. 7 projektu umowy — Rozdziat 3 swz

8. Materiat z wycinki drzew nalezy pocig¢ zgodnie ze wskazaniem Uzytkownika i przekazac

na baze magazynowg ul. Ceglana
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9. Organizacje ruchu na czas budowy nalezy uzgodni¢ z MPK w Legnicy
10. Nalezy uwzgledni¢ odtworzenie istniejgcej pergoli przy budynku Nowego Ratusza
11. Nalezy uwzgledni¢ oswietlenie ewakuacyjne przejscia podziemnego.

12. Zamawiajgcy uzupetnia opis techniczny o parametry stupkéw blokujgcych i ich
montaz, montaz koszy na Smieci, montaz stojakow rowerowych — wszystkie te elementy
matej architektury w kolorze antracyt. Opis uzupetniono o obrzeza jakie nalezy zastosowac
wokot istniejgcej  fontanny. (NAZWA ZAtACZONEGO PLIKU: PROJEKT
DROGOWY _uzupetnienie). Jednoczesnie informujemy, ze elementy matej architektury przed
montazem powinny by¢ zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.
13. Zamawiajgcy uszczegOtawia parametry wind przy przejsciu  podziemnym:
zaprojektowano windy wyposazone w dzwig osobowy Q = 630 kg o napedzie
hydraulicznym ,bez maszynowni”. Maszynownie w postaci szafy nalezy zlokalizowac przy
najnizszym przystanku, a sterowanie przy najwyzszym. Dzwig bedzie pracowat w
zmiennych warunkach atmosferycznych dlatego tez na okres zimowy nalezy zapewnié
system podgrzewania oleju hydraulicznego. Ponizej minimalne parametry windy

e Sciany wewnetrzne szybu — Zzelbetowe monolityczne, o grubosci 20cm - gtadkie,
pomalowane farbg ,na biato”, pionowe i prostopadte do siebie.

e W nadszybiu przewidziano otwory wentylacyjne o minimalnym przekroju poprzecznym
wynoszgcym 1% przekroju poprzecznego szybu, prowadzgce bezposrednio na
zewnatrz.
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wymiary wewnetrzne szybu na gotowo: 173,5 x 200 cm
nadszybie minimalne 3500 mm, podszybie minimalne 1250 mm.
typ dzwigu: dzwig osobowy
udzwig znamionowy: 630 kg lub 8 osob
ilo$¢ przystankoéw: 2 (przelot dwustronny)
naped: hydrauliczny (ptynna regulacja predkosci)
wymiary kabiny:
oszerokosc: 1100 mm
ogtebokosé: 1400 mm
owysoko$¢: 2200 mm
o kabina dzwigu osobowego wentylowana, dostepna dla os6b niepetnosprawnych
powinna mie¢ miedzy innymi porecze na wysokosci 0,9 m oraz tablice przyzywowg
na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od naroza
kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla oséb niewidomych i informacjg gtosowa.
kabine ze stali nierdzewnej INOX.
wymiary drzwi windy: szerokos¢: 900 mm, wysokos¢: 2000 mm (przeszklone).
potozenie maszynowni: dzwig bez maszynowni,
potozenie napedu: szafa na dolnym przystanku.
Projekt nie przewiduje zabezpieczenia przeciwpozarowego konstrukcji nadszybia z
uwagi na brak takiego wymogu.
Nadszybie windy nalezy montowa¢ za pomoca rotuli wraz z uszczelkami. Szczegoty
montazu konstrukcji stalowej windy przedstawione zostaty w dokumentacji projektowe;j
branzy konstrukcyjnej (rys. K1.21).
Instalacja urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta. Urzadzenie podlega
odbiorowi przez Urzad Dozoru Technicznego.
projekt nie przewiduje wykonania klimatyzacji w szybie windy
projekt przewiduje ogrzewanie szybu kazdej windy. Instalacja ogrzewcza zostata
przedstawiona w projekcie wykonawczym branzy sanitarnej — Instalacje wewnetrzne
14. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z dokumentacjg zaprojektowano w przejsciu
podziemnym pityty widkno — cementowych koloru antracytowego. Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ probki kolorystyki ptyt do akceptacji Zamawiajgcemu po wyborze
konkretnego producenta.
15. Zamawiajgcy informuje, ze nalezy uwzgledni¢ przeniesienie biletomatéw, biletomaty
sg dzierzawione, na etapie realizacji zadania zakres prac i lokalizacja biletomatow beda
ustalane pomiedzy Wykonawcg a dzierzawca.

lll. Zamawiajacy wprowadza n/w OGRANICZENIA do rozwigzan wskazanych w
dokumentacji projektowej:

1. Rezygnuje z realizacji fontanny chodnikowej wraz z catg instalacjg sanitarng,
elektryczng i technologiczng, co za tym idzie rezygnuje z budowy komory
technologicznej i niecek fontanny oraz przytgczy do fontanny, pozostaje przytgcze KD
i odwodnienie poprzez 2 wpusty deszczowe na studniach DN500, w miejscu
projektowanej fontanny wykona¢ powierzchnie z ptyt 20x40x10 cm z zachowaniem
uktadu ,szachownicy” jak na placu

2. Zamawiajgcy odstepuje na wszystkich chodnikach i jezdniach, za wyjatkiem $ciezki
rowerowej, Sciekéw, pierscienia i zabruku na rondzie oraz skoséw na zatokach i
chodnika typ 7 z ptyt granitowych 20x40 od spoinowania zaprawg cementowo-
trasowg. W zamian nalezy wykona¢ zamiatowanie miatem lub drobnym grysem
nowych nawierzchni. Kostka winna by¢ utozona na podsypce z miatu lub grysu. W
przypadku  zastosowania  materialu  przepuszczalnego nalezy  zapewni¢
odprowadzenie wody z warstwy ulepszonego podtoza. Wykonawca w ramach
gwarancji uwzgledni domiatywowanie nowych nawierzchni. Na $ciezce rowerowe;j,
Sciekach, pierScieniu i zabruku na rondzie pozostaje spoinowanie zaprawg
cementowo-piaskowg,

3. Stupki blokujgce hydrauliczne — rezygnacja z realizacji stupkéw,

4. W branzy teletechnicznej Inwestor ogranicza monitoring do zakupu i montazu 2
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5. kamer w przejsciu podziemnym oraz 3 kamer na placu Stowianskim ( 1 kamera na
Zespole Szkol Ekonomicznych, 1 kamera przy wejsciu do budynku Urzedu Miasta
oraz 1 kamera na nowoprojektowanym stupie przy rondzie turbinowym) wraz z
przytagczeniem kamer do istniejgcego systemu sterowania, wytgczona zostaje z
zakresu rozbudowa systemu monitoringu, w tym oprogramowanie VSS i
modernizacja serwerowni w budynku przy pl. Stowianskim 7.

Kanalizacja Legman pozostaje w zakresie robét.

6. Zamawiajgcy rezygnuje z opraw liniowych wbudowanych w podtoze. Pozostajg
oprawy punktowe do podswietlenia zieleni,

7. Zamawiajgcy rezygnuje z odkopywania kabli NN, Wykonawca winien jedynie
unieczynni¢ kable geodezyjnie, / projektant wskaze w dokumentaciji kable do
unieczynnienia/

8. Remont sieci wodociggowej - odcinek W4-W5 — wykonuje LPWIK — w zakresie
Wykonawcy nadzor nad pracami na sieciach przez wtascicieli podczas trwania prac
ziemnych

9. Nalezy zastosowac 4 szt. wkazdéw z logotypem miasta ( na ptycie placu ), pozostate
wiazy bez logotypu. Wszystkie wtazy muszg by¢ wentylowane i z ryglem, w
miejscach nawierzchni z kostki kamiennej ( chodniki, sciezki rowerowe, itp.)
zastosowac wtazy zeliwne bez logotypu, a na nawierzchniach bitumicznych — wtazy
zeliwno-betonowe.

10. Zamawiajacy rezygnuje z catosci prac zakresu Gminy Legnica ( zakres drogowy ,
zieleh i oswietlenie wraz z rezygnacjg z automatycznego szlabanu) — caty zakres
objety pozwoleniem na budowe nr 511/2021 z dnia 30.12.2021 r. —dz. nr 379 obreb
Ochota — moze by¢ realizowany w zakresie robét podobnych

11. Konstrukcja przejscia podziemnego - Zamawiajacy wprowadza zmiane sposobu
rozliczania prac na rozliczenie kosztorysem powykonawczym.

12. Zamawiajgcy rezygnuje z 14 szt. tawek, pozostaje 30 szt. rozmieszczonych na placu;
Zamawiajacy zmienia w tawkach siedziska z drewna egzotycznego na siedziska z
elementéw drewnianych, drewno rodzime twarde: akacja/ olcha/ dagb,

13. Zamawiajgcy ujednolica zapisy w projekcie dotyczace mieszanek mineralno-
asfaltowych na:

- Warstwa podbudowy i wigzgca — beton asfaltowy na bazie asfaltéw zwyklych,
- Warstwa Scieralna — SMA na bazie asfaltow modyfikowanych,
14. Zamawiajgcy zmniejsza ilos¢ koszy na smieci do 13 szt.

. Zamawiajacy wprowadza n/w ZMIANY do rozwigzan wskazanych w dokumentacji

projektowej:

1. Chodnik typ 3 — kostka granitowa 10x10x10 cm — zmiana na kostke granitowg cieto-
lupang 10x10x8 cm,

2. Chodnik typ 5 - kostka granitowa 10x10x10 cm— jak wyzej,

3. Chodnik typ 2 - kostka granitowa 8x8x8cm — zmiana na kostke granitowg surowo-
tupang 7/9,

4. Sciezka rowerowa - kostka granitowa15x15x15cm — zmiana na kostke granitowg
cieto-tupang 15x15x8cm,

5. Kostka granitowa 15x15x15 na parkingu przy ul. Mickiewicza ( powierzchnia 122 m?)
— zmiana na kostke 18x20 — materiat Inwestora jest zdeponowany w hatdach ( ul.
Ceglana), Wykonawca winien wybra¢ materiat, oczyscic, zatadowac i przewiez¢ w
miejsce wbudowania,

6. Wiaty przystankowe — zmiana na typowe jak w catym miescie,

7. Zamawiajgcy zmienia wymiar ptyt granitowych na placu z jest 10x40x10 na
20x40x10, pozostaje utozenie w kwadraty naprzemienne, by zachowac¢ parametry
»Szachownicy”
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