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                                                                                                              Załącznik nr 11
    

Wykaz zmian, ograniczeń i uzupełnień do dokumentacji  
projektowej 

 
I. Zamawiający informuje i zwraca uwagę, że parametry przedstawione w Projekcie 
Budowlanym, pokazano ideowo, a uszczegółowieniem są Projekty Wykonawcze i STWiOR 
Projekty należy rozpatrywać łącznie z SWZ i Umową. 
II. Zamawiający wprowadza n/w UZUPEŁNIENIA do rozwiązań wskazanych                       
w dokumentacji projektowej: 
1. Należy uwzględnić wykonanie, dostawę i montaż w momencie rozpoczęcia prac 

budowlanych baneru informacyjnego o realizacji zadania ze środków Miasta Legnica i 
Polskiego Ładu. Baner pełniący funkcję tymczasowej tablicy informacyjnej musi być 
zgodny z wymogami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych oraz ze wzorem tablicy przedstawionym w załączeni, 

2. Należy uwzględnić wykonanie, uzgodnienie lokalizacji z Dolnośląskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, dostawę i montaż tablicy informacyjnej z oznaczeniem 
słownym i logo Polskiego Ładu. Tablice należy wykonać zgodnej z wymogami Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych 
podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z 
budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych oraz ze wzorem przedstawionym 
w załączeniu po uprzednim uzgodnieniu wyglądu tablicy z zamawiającym, 

3. W razie potrzeby należy zapewnić nadzór saperski, 
4. W razie potrzeby wykonać odwodnienie wykopów, 
5. Należy zapewnić nadzór dendrologiczny i koordynację wycinki i nasadzeń zieleni 
6. Wykonawca winien skoordynować  i ponosić koszty tej koordynacji prace wykonywane na   

sieciach przez właścicieli podczas trwania prac ziemnych, 
7. Podczas prac rozbiórkowych, materiał z rozbiórek ( płyty, kostka kamienna, obrzeża 

bazaltowe) nadający się do powtórnego wbudowania należy spaletować i przekazać 
Użytkownikowi  po uprzednim zgłoszeniu  ( ul. Ceglana w Legnicy Baza  magazynowa ) 
materiały z rozbiórek takie jak m. in.  lampy, ławki, kraty, słupki po ocenie Użytkownika 
wspólnej z Inspektorem nadzoru należy przekazać na bazę magazynową ul. Ceglana, 
pozostały materiał np. uszkodzony należy zeskładować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zapisami §9 ust. 7 projektu umowy – Rozdział 3 swz 

8. Materiał z wycinki drzew należy pociąć zgodnie ze wskazaniem Użytkownika i przekazać 
na bazę magazynową ul. Ceglana 
9. Organizację ruchu na czas budowy należy uzgodnić z MPK w Legnicy 
10. Należy uwzględnić odtworzenie istniejącej pergoli przy budynku Nowego Ratusza 
11. Należy uwzględnić oświetlenie ewakuacyjne przejścia podziemnego. 
12. Zamawiający uzupełnia opis techniczny o parametry słupków blokujących i ich 
montaż, montaż koszy na śmieci, montaż stojaków rowerowych – wszystkie te elementy  
małej architektury w kolorze antracyt. Opis uzupełniono o obrzeża jakie należy zastosować 
wokół  istniejącej fontanny. (NAZWA ZAŁĄCZONEGO PLIKU: PROJEKT 
DROGOWY_uzupełnienie). Jednocześnie informujemy, że elementy małej architektury przed 
montażem powinny być zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. 

13. Zamawiający uszczegóławia parametry wind przy przejściu podziemnym: 
zaprojektowano windy wyposażone w dźwig osobowy Q = 630 kg o napędzie 
hydraulicznym „bez maszynowni”. Maszynownię w postaci szafy należy zlokalizować przy 
najniższym przystanku, a sterowanie przy najwyższym. Dźwig będzie pracował w 
zmiennych warunkach atmosferycznych dlatego też na okres zimowy należy zapewnić 
system podgrzewania oleju hydraulicznego. Poniżej minimalne parametry windy 

 ściany wewnętrzne szybu – żelbetowe monolityczne, o grubości 20cm - gładkie, 
pomalowane farbą „na biało”, pionowe i prostopadłe do siebie. 

 w nadszybiu przewidziano otwory wentylacyjne o minimalnym przekroju poprzecznym 
wynoszącym 1% przekroju poprzecznego szybu, prowadzące bezpośrednio na 
zewnątrz. 
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 wymiary wewnętrzne szybu na gotowo: 173,5 x 200 cm 
 nadszybie minimalne 3500 mm, podszybie minimalne 1250 mm. 
 typ dźwigu: dźwig osobowy 
 udźwig znamionowy: 630 kg lub 8 osób 
 ilość przystanków: 2 (przelot dwustronny) 
 napęd: hydrauliczny (płynna regulacja prędkości) 
 wymiary kabiny:  

o szerokość: 1100 mm 
o głębokość: 1400 mm 
o wysokość: 2200 mm 

 kabina dźwigu osobowego wentylowana, dostępna dla osób niepełnosprawnych 
powinna mieć między innymi poręcze na wysokości 0,9 m oraz tablicę przyzywową 
na wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża 
kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową.  

 kabinę ze stali nierdzewnej INOX. 
 wymiary drzwi windy: szerokość: 900 mm, wysokość: 2000 mm (przeszklone). 
 położenie maszynowni: dźwig bez maszynowni, 
 położenie napędu: szafa na dolnym przystanku. 
Projekt nie przewiduje zabezpieczenia przeciwpożarowego konstrukcji nadszybia z 
uwagi na brak takiego wymogu. 
Nadszybie windy należy montować za pomocą rotuli wraz z uszczelkami. Szczegóły 
montażu konstrukcji stalowej windy przedstawione zostały w dokumentacji projektowej 
branży konstrukcyjnej (rys. K1.21). 
Instalacja urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta. Urządzenie podlega 
odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego. 
projekt nie przewiduje wykonania klimatyzacji w szybie windy 
projekt przewiduje ogrzewanie szybu każdej windy. Instalacja ogrzewcza została 
przedstawiona w projekcie wykonawczym branży sanitarnej – Instalacje wewnętrzne 

14.  Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją zaprojektowano w przejściu 
podziemnym płyty włókno – cementowych koloru antracytowego. Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić próbki kolorystyki płyt do akceptacji Zamawiającemu po wyborze 
konkretnego producenta. 
15. Zamawiający informuje, że należy uwzględnić przeniesienie biletomatów, biletomaty 
są dzierżawione, na etapie realizacji zadania zakres prac i lokalizacja biletomatów będą 
ustalane pomiędzy Wykonawcą a dzierżawcą. 

 
III. Zamawiający wprowadza n/w OGRANICZENIA do rozwiązań wskazanych w 
dokumentacji projektowej: 

1. Rezygnuje z realizacji fontanny chodnikowej wraz z całą instalacją sanitarną, 
elektryczną i technologiczną, co za tym idzie rezygnuje z budowy komory 
technologicznej i niecek fontanny oraz przyłączy do fontanny, pozostaje przyłącze KD 
i odwodnienie poprzez 2 wpusty deszczowe na studniach DN500, w miejscu 
projektowanej fontanny wykonać powierzchnię z płyt 20x40x10 cm z zachowaniem 
układu „szachownicy” jak na placu 

2. Zamawiający odstępuje na wszystkich chodnikach i jezdniach, za wyjątkiem ścieżki 
rowerowej, ścieków, pierścienia i zabruku na rondzie oraz skosów na zatokach i 
chodnika typ 7 z płyt granitowych 20x40 od spoinowania zaprawą cementowo-
trasową. W zamian należy wykonać zamiałowanie miałem lub drobnym grysem 
nowych nawierzchni. Kostka winna być ułożona na podsypce z miału lub grysu. W 
przypadku zastosowania materiału przepuszczalnego należy zapewnić 
odprowadzenie wody z warstwy ulepszonego podłoża. Wykonawca w ramach 
gwarancji uwzględni domiaływowanie nowych nawierzchni. Na ścieżce rowerowej, 
ściekach, pierścieniu i zabruku na rondzie pozostaje spoinowanie zaprawą 
cementowo-piaskową, 

3. Słupki blokujące hydrauliczne – rezygnacja z realizacji słupków, 
4. W branży teletechnicznej Inwestor ogranicza monitoring do zakupu i montażu 2  
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5. kamer w przejściu podziemnym oraz 3 kamer na placu Słowiańskim ( 1 kamera na 

Zespole Szkól Ekonomicznych, 1 kamera przy wejściu do budynku Urzędu Miasta 
oraz 1 kamera na nowoprojektowanym słupie przy rondzie turbinowym)  wraz z 
przyłączeniem kamer do istniejącego systemu sterowania, wyłączona zostaje z 
zakresu rozbudowa systemu monitoringu, w tym oprogramowanie VSS i 
modernizacja serwerowni w budynku przy pl. Słowiańskim 7. 
 Kanalizacja Legman pozostaje w zakresie robót. 

6. Zamawiający rezygnuje z opraw liniowych wbudowanych w podłoże. Pozostają 
oprawy punktowe do podświetlenia zieleni, 

7.  Zamawiający rezygnuje  z odkopywania kabli NN, Wykonawca winien jedynie 
unieczynnić kable geodezyjnie, / projektant wskaże w dokumentacji kable do 
unieczynnienia/ 

8. Remont sieci wodociągowej - odcinek W4-W5 – wykonuje LPWIK – w zakresie 
Wykonawcy nadzór nad pracami  na sieciach przez właścicieli podczas trwania prac 
ziemnych 

9. Należy zastosować 4 szt. włazów z logotypem miasta ( na płycie placu ), pozostałe 
włazy bez logotypu. Wszystkie włazy muszą być wentylowane i z ryglem, w 
miejscach nawierzchni z kostki kamiennej ( chodniki, ścieżki rowerowe, itp.) 
zastosować włazy żeliwne bez logotypu, a na nawierzchniach bitumicznych – włazy 
żeliwno-betonowe. 

10. Zamawiający rezygnuje z całości prac zakresu Gminy Legnica ( zakres drogowy , 
zieleń  i oświetlenie wraz z rezygnacją z automatycznego szlabanu) – cały zakres 
objęty pozwoleniem na budowę nr 511/2021 z dnia 30.12.2021 r.  – dz. nr 379 obręb 
Ochota – może być realizowany w zakresie robót podobnych 

11. Konstrukcja przejścia podziemnego - Zamawiający wprowadza zmianę sposobu 
rozliczania prac na rozliczenie kosztorysem powykonawczym.  

12. Zamawiający rezygnuje z 14 szt. ławek, pozostaje 30 szt. rozmieszczonych na placu; 
Zamawiający zmienia w ławkach siedziska z drewna egzotycznego  na siedziska z  
elementów drewnianych, drewno rodzime twarde:  akacja/ olcha/ dąb, 

13. Zamawiający ujednolica zapisy w projekcie dotyczące mieszanek mineralno-
asfaltowych na: 
- Warstwa podbudowy i wiążąca – beton asfaltowy na bazie asfaltów zwykłych,  
- Warstwa ścieralna – SMA na bazie asfaltów modyfikowanych, 

14.  Zamawiający zmniejsza ilość koszy na śmieci do 13 szt.  
 

IV. Zamawiający wprowadza n/w ZMIANY do rozwiązań wskazanych w dokumentacji 
projektowej: 

1. Chodnik typ 3 – kostka granitowa 10x10x10 cm – zmiana na kostkę granitową cięto-
łupaną 10x10x8 cm,  

2. Chodnik typ 5 - kostka granitowa 10x10x10 cm– jak wyżej, 
3. Chodnik typ 2 - kostka granitowa 8x8x8cm – zmiana na kostkę granitową surowo-

łupaną 7/9, 
4. Ścieżka rowerowa - kostka granitowa15x15x15cm – zmiana na kostkę granitową 

cięto-łupaną 15x15x8cm, 
5. Kostka granitowa 15x15x15 na parkingu przy ul. Mickiewicza ( powierzchnia 122 m2) 

– zmiana na kostkę 18x20 – materiał Inwestora jest zdeponowany w hałdach ( ul. 
Ceglana), Wykonawca winien wybrać materiał, oczyścić, załadować i przewieźć w 
miejsce wbudowania, 

6. Wiaty przystankowe – zmiana na typowe jak w całym mieście, 
7. Zamawiający zmienia wymiar płyt granitowych na placu z jest 10x40x10 na 

20x40x10, pozostaje ułożenie w kwadraty naprzemienne, by zachować parametry 
„szachownicy” 
 


