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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45100000-8 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- m?2
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
1150 m?2 1150.000
RAZEM 1150.000
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm | m?2
d.1/0806-01 na podsypce piaskowej
1150 m?2 1150.000
RAZEM 1150.000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1/0813-04 wej
420 m 420.000
RAZEM 420.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?2
d.1/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
1150 m?2 1150.000
RAZEM 1150.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1150 m?2 1150.000
RAZEM 1150.000
2/45220000-5 |Podbudowa pod droge
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.2/0114-05 cm
1150 m?2 1150.000
RAZEM 1150.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 25|m?2
d.2/0114-07 cm
analogia
1150 m?2 1150.000
RAZEM 1150.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.2/0114-08 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 10
550 m?2 550.000
RAZEM 550.000
9/KNR 2-31 Podsypka granitowa z zageszczeniem mechanicznym - do 3 cm grubo$ci warstwy | m?2
d.2/0105-07 po zageszczeniu
1150 m?2 1150.000
RAZEM 1150.000
3/45330000-9 |Studzienki kanalizacji deszczowej
10| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg|szt.
d.3/0517-02 teleskopowg
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
11 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3/0511-02
8*0.15*0.35 m3 0.420
RAZEM 0.420
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PCV taczonych na wcisk o $r.nominalnej 160 mm m
d.3/0402-01
analogia
8*6 m 48.000
RAZEM 48.000
13| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3/0511-02
8*6*0.15 m3 7.200
RAZEM 7.200
4/45100000-8 |Krawezniki i podbudowa
14| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.4/0401-02 kat.ll-IV
420 m 420.000
RAZEM 420.000
15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
420%(0.3*0.2) m3 25.200
RAZEM 25.200
16| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.4/0403-04 piaskowej
420 m 420.000
RAZEM 420.000
17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promie- |m3
d.4/0402-05 niu do40 m
20*0.3*0.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
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18|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.4/0403-07
20*0.3*0.2 m 1.200
RAZEM 1.200
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej z  |m
d.4|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
20*0.3*0.2 m 1.200
RAZEM 1.200
5/45100000-8 |Nawierzchnia z kostki
20|NNRNKB Ukfadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki brukowej gr. 14 cm | m2
d.5/231 0511-03 |- 21-50 elementéw/m2
1150 m?2 1150.000
RAZEM 1150.000
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