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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  OkreSlenie przedmiotu zamowienia
1.1. Rodzaj, nazwa 1 lokalizacja ogodlna przedsigwzigcia
Remont ogrodzenia kompleksu wojskowego w Czestochowie
przy ul. Artyleryjskiej 1 na potrzeby WOT
Kod CPYV:

453-42000-6: Wznoszenie ogrodzen
454-50000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy:

4 Wojskowy Oddziat Gospodarczy, ul. Gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice;

2) Instytucja finansujgca inwestycje:

4 Wojskowy Oddzial Gospodarczy, ul. Gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice;

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia

1.3.1

1.3.2

Przeznaczenie obiektow 1 rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Ogrodzenie kompleksu wojskowego w Czestochowie ul. Artyleryjska 1
Godziny wykonywania robot: 7:30 +15:30

Ogdblny zakres robdt w odniesieniu do pozycji przedmiaru robot

—  Rozebranie scian, filarow ogrodzenia wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-

wapiennej — poz. 1;

—  Mechaniczna rozbiorka istniejgcego ogrodzenia betonowego i murowanego — poz. 2;
—  Rozebranie elementow ogrodzenia metalowego — poz. 3;

—  Montaz ogrodzenia z plyt betonowych o wysokosci 2,0m — poz. 4;

—  Montaz drutu kolczastego w trzech ciggach na wspornikach 7 dwuteownika - poz. 5;
—  Montaz wspornikow 7 kqtownika stalowego mocowanych do stupkow betonowych

ogrodzenia 7 plyt betonowych, stupkow stalowych ogrodzenia z paneli oraz filaréw
murowanych z cegly klinkierowej — poz. 6;

—  Rozebranie stupow Zelbetowych — poz. 7;

—  Rozebranie scian Zelbetowych ogrodzenia betonowego — poz. 8;

—  Wywiezienie gruzu 7 rozbiorki — poz. 9-10;

—  Karczowanie pni samosiejek — poz. 11-13;

—  Wywiezienie galezi i koszty ich utylizacji — poz. 14;

—  Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu — poz. 15;

—  Koszty utylizacji gruzu — poz. 16;

—  Montaz bramy przesuwnej 7 napedem — jedna 7 wypelnieniem siatkq panelowg o wym.

2,0x5,0m, a druga 7 wypetnieniem blachq trapezowg powlekana w kolorze szarym o wym.
2,0x6,0m — poz. 17;

—  Montaz napedow elektrycznych do bram przesuwnych — poz. 18;
—  Montaz furtek 7 stupkami o wymiarach 2,0mx1,0m — jedna furtka 7 wypelnieniem siatkq

panelowq jak brama, druga furtka 7 wypelnieniem pionowymi pretami plaskimi o rozstawie
co 5cm —poz. 19;

—  Wykopy fundamentowe pod ogrodzenie — poz. 20 ;
—  Wykonanie taw fundamentowych betonowych pod ogrodzenie murowane i fundamenty

bram — poz. 21;
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—  Montaz zbrojenia taw fundamentowych jw. pretami 4x¢12mm, strzemiona co 30cm ¢6mm
—poz. 22;

—  Wymurowanie stupow z cegly klinkierowej drgiona 25x12x6,5cm klasy 30, wymiar stupa
51x51cm, wysokosé 2,0m — poz. 23-25;

—  Wymurowanie ogrodzenia pelnego z cegly klinkierowej drgiona 25x12x6,5cm klasy 30,
wysokosé¢ ogrodzenia 2,0m na fundamencie 0,25x1,0m. Zakonczenie ogrodzenia daszkiem
klinkierowym dwuspadowym. Na ogrodzeniu co 2,5m wysiggnik stalowy 7 trzema liniami
drutu kolczastego — poz. 26;

—  Wykonanie daszkow prefabrykowanych klinkierowych na stupach (filarach) 7 cegly
klinkierowej - 27;

—  Wykonanie ogrodzenia panelowego 7 siatki ocynkowanej malowanej na stupkach
metalowych, 7 cokoltem prefabrykowanym, wysokos¢ ogrodzenia 2,0m, Na ogrodzeniu co
2,5m wysiegnik stalowy z trzema liniami drutu kolczastego — poz. 28;

—  Montaz bramy wjazdowej rozwieralnej dwuskrzydlowej o wymiarach 2,0x7,0m — poz. 29;

—  Odbicie tynku na odcinku istniejgcego ogrodzenia murowanego — poz. 30;

—  Wykonanie tynku zewnetrznego cementowane na istniejgcym ogrodzeniu murowanym
cegly — poz. 32;

—  Montaz (wtopienie) siatki zbrojgcej PCV na zaprawie klejowej na istniejgcym ogrodzeniu
murowanym cegly — poz. 31;

—  NaloZenie podktadowej masy tynkarskiej na istniejgcym ogrodzeniu murowanym cegly —
poz. 33;

—  Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego w fakturze ,,kamyczkowej” na
istniejgcym ogrodzeniu murowanym cegly — poz. 34;

Uwaga: podczas wymiany ogrodzenia nalezy tak prowadzi¢ roboty, aby przez caly
okres remontu zachowaé ciaglos¢ ogrodzenia, nie pozostawiajac (zwlaszcza na
okres nocny i weekendowy) zadnych, niezabezpieczonych otworow w ogrodzeniu.

Uwaga:
Szczegolowy zakres robot okresla przedmiar robot, a charakterystyke
podstawowych materialéw pkt. 4.1.

KOSZTY TRANSPORTU I SKEADOWANIA GRUZU I INNYCH
MATERIALOW Z ROZBIORKI OBCIAZAJA WYKONAWCE

Wykonawca ustali we wlasnym zakresie miejsce skltadowania materiatow
rozbiorkowych wymagajqcych utylizacji zgodnie 7 przepisami prawa. Koszt
transportu materialow rozbiorkowych (gruz) na miejsca sktadowania oraz koszt
ich sktadowania obcigZa Wykonawce w ramach ustalonego wynagrodzenia.
Wybrane sktadowiska obligatoryjnie muszqg posiadac stosowne koncesje i
zezwolenia do prowadzenia takiej dzialalnosci. Wywoz i utylizacje materiatow
niebezpiecznych Wykonawca zrealizuje zgodnie 7 ustawg Prawo ochrony
srodowiska i ustawq o odpadach 7 dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 7 2013 r. poz. 21).
Wykonawca zobowiqzany jest do udokumentowania Zamawiajgcemu
prawidltowego dziatania w tym zakresie i jednoczesnie ponosit bedzie pelng
odpowiedzialnosé finansowq i prawng.

1.4 Dokumentacja techniczna okres$lajaca przedmiot zamoéwienia 1 stanowigca
podstawe do realizacji robot:
Umowa
Przedmiar robot
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
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1.4.4

Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosé 7 przedmiarem
robot, specyfikacjqg techniczng i instrukcjami Zamawiajqcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug zasad
wiedzy technicznej i wybranej technologii robét specjalistycznych.

2. Prowadzenie robot

2.1

2.2
2.2.1

222

223

Ogoblne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie 7 umowq oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé
z przedmiarem robot, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami
Zamawiajqcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformulowanych
w umowie, specyfikacji technicznej, a takie w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robot.

Polecenia Zamawiajqgcego bedg wykonywane nie poZniej nii w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrgymaniu przez wykonawce, pod groZbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe 7 tego tytulu poniesie Wykonawca.

Teren objety robotami.
Charakterystyka terenu objetego robotami

Robotami objete jest ogrodzenie zewnetrzne na terenie kompleksu wojskowego
w Czestochowie przy ul. Artyleryjskiej 1

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajqcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy najpozniej 3
dni po podpisaniu umowy.

Na terenie kompleksu (placu budowy) nie ma dostepu do mediow m. in. wody.
i_energii_elektrycznej.  Zapewnienie niezbednych mediow (dostawa wody
w ghiorniku, agregaty pradotworcze dla zapewniania energii elektrycznej) lezy
po stronie Wykonawcy robot w ramach ustalonego umownego wynagrodzenia.

Organizacja placu budowy leZy w gestii Wykonawcy.

Ochrona 1 utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialow i elementow wyposazenia uiytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzqdzenia lub
ich elementy bedq utriymane w sposob satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego.
Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Pracownicy Wykonawcy zobowiqzani sq do przebywanie jedynie w obrebie
budynku (pigtra), w ktorym prowadzone sq roboty oraz poruszania si¢ mozliwie
najkrotszq droga do wyjscia poza teren kompleksu.

Wykonawca jest zobowigzany, przed rozpoczeciem robot, do
przedstawienia administratorowi (komendantowi 4 WOG) listy
pracownikow z ich numerami PESEL oraz marek samochodow z podanie
ich numerow rejestracyjnych - przewidzianych do realizacji zadania w celu
wystawienia czasowych przepustek uprawniajacych do wejscia na teren
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2.2.5

2.2.6

2.4.

kompleksu wojskowego.

Ochrona wlasnosci 1 urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzqdzen
znajdujgcych sie¢ w obrebie placu budowy, takich jak rury i kable etc.
Wykonawca  natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o  kazdym
przypadkowym  uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie
wspolpracowal przy naprawie udzielajgc wszelkiej moZliwej pomocy, ktora
moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dzialania.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca
bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki Zeby stosowaé si¢ do wszystkich
przepisow

i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikac¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujqcych na
tym terenie w zakresie zanmieczyszczen, halasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dzialalnoscig.

Zapewnienie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposaZenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposaZenia w urzqgdzenia socjalne,
oraz odpowiednie wyposazZenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, Ze koszty zachowania
zgodnosci

z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sq wliczone w ceng umowng.
Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujqcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpoZarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozZarowe w stanie gotowosci, Zgodnie
z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpoZarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne bedq przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpoiarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow
i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby
powsta¢ w okresie realizacji robot Ilub zostal spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wplywajg na trwale zmiany srodowiska, ani
materialow emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane nie
bedzie akceptowane. Materialy, ktore sq niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy
Pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, e bedq spelnione wymagania
techniczne dotyczgce ich wbudowania.

Ksigzka obmiaru robot

Ksigika obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy
postep  kaidego elementu realizowanych robot. Szczegolowe obmiary
wykonanych robot robione sq na biezqgco i zapisywane do ksigiki obmiaru
robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uiyte w wycenionym przez
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2.5

wykonawce przedmiarze robot, stanowigcym zalgcznik do umowy.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
W trakcie trwania prac remontowych i przed zakonczeniem robot wykonawca
jest zobowigzany do dostarczania na polecenie Zamawiajgcego nastgpujgcych
dokumentow:
- atesty i aprobaty techniczne lub swiadectwa zgodnosci uzytych do realizacji
umowy

Materiatow oryginalnych lub poswiadczonych za zgodnosé z oryginalem.

Po zakonczeniu robot wykonawca zobowiqzany jest do dostarczenia kosztorysu
powykonawczego na roboty stanowigce przedmiot umowy, ktory podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Warunkiem przystgpienia do odbioru robot w wyznaczonym terminie bedzie
udokumentowane zdanie do komendanta ochrony jednostki wojskowej
przepustek uprawniajgcych do wejscia na teren kompleksu wojskowego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych 7 przedmiarem
robot, specyfikacjq techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy. Wydawane przez nich polecenia majg
moc polecen Zamawiajgcego.

Materialy i urzadzenia
Rodzaj i charakterystyka podstawowych materiatow:

—  Zaprawa cementowo-wapienna wg PN-90/B-14501 i PN-70/B-10100

—  Cement portlandzki CEM Il R=32,5MPa;

—  Beton zwykly C16/20;

— Ogrodzenie z plyt i stupow betonowych o wysokosci 2m (4 plyty na przesto),

na kazdym stupku zamontowany wysiegnik 7 kqtownika stalowego
40x40mm z trzema otworami na drut kolczasty, dlugosé wysiegnika ma
zapewnia¢ catkowitqg wysokosci ogrodzenia na poziomie 2,40m n.p.t.
wysiegniki montowane do stupkow betonowych przez przykrecenie za
pomocq kotew lub kotkow, pochylenie wysiegnikow w kierunku
wewnetrznego terenu kompleksu wojskowego; Drut kolczasty ocynkowany
o srednicy 2,8mm w trzech rzedach.

Widok przesta z ptyt betonowych
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Widok wspornika do mocowania drutu kolczastego

Ogrodzenie 7 siatki panelowej 3D ocynkowanej i malowanej proszkowo,

0 wysokosci min. 2m, na cokole betonowym prefabrykowanym. Stupki
metalowe kwadratowe o przekroju 50x50mm zakonczone kapturkiem z
PCW zamocowane na prefabrykowanych stopach betonowych. Dlugosé
paneli 2500mm, cztery przetloczenia, drut siatki zgrzewanej grubosci Smm,
oczko 50x200mm. Dodatkowa listwa na stupki maskujgca lgczenie panele.
Kolor grafitowy.

tacznik betonowy

e 2becjona piyta —
fll
___Iqunih potredni ;" tacznik naroiny

rojona piyta facanik betonowy

Widok ogrodzenia panelowego

Brama przesuwna w ciggu ogrodzenia panelowego 7 wypelnieniem
panelowym 7 siatki zgrzewanej ocynkowanej i malowanej 7 przetloczeniami
Jjak w ogrodzeniu. Konstrukcja bramy ze stalowych profili zamknietych
malowanych proszkowo Wymiary bramy: wys. 2,0m, szerokosé swiatla
bramy 5,0 m. Brama wyposazona w elektryczny system napedu otwierania
i zamykania 7 moZzliwoscig odblokowania napedu przy zaniku napieci.
Wyposazenie: naped elektryczny z przekladniq, 3 piloty do otwierania
zdalnego, sygnalizator swietlny otwierania bramy w kolorze Zottym, system
fotokomorek zabezpieczajgcy przejeidiajgcy pojazd przed przypadkowym
zamknigciem bramy (kabel zasilajgcySmb wyprowadzony do ziemi
zamkniety w puszce hermetycznej). Na bramie zamontowane wsporniki

z trzema ciggami drutu kolczastego; Kolor bramy i wypelnienie grafitowy.
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bramy

szerokos¢ bramy - wg zaméwienia

Widok bramy przesuwnej w ciggu ogrodzenia panelowego

Brama przesuwna w ciggu ogrodzenia 7 plyt betonowych. Konstrukcja
bramy ze stalowych profili zamknigtych malowanych proszkowo z
wypelnieniem blachgq stalowq ocynkowang powlekana w kolorze do
uzgodnienia 7 Zamawiajgcym. Wymiary bramy: wys. 2,0m, szerokosé¢
swiatla bramy 6,0 m. Brama wyposaZona w elektryczny system napedu
otwierania i zamykania 7 mozliwoscig odblokowania napedu przy zaniku
napieci. Wyposazenie: naped elektryczny z przekladniq, 3 piloty do
otwierania zdalnego, sygnalizator swietlny otwierania bramy w kolorze
Zoltym, system fotokomorek zabezpieczajgcy przejeidiajqcy pojazd przed
przypadkowym zamknieciem bramy (kabel zasilajgcy5Smb wyprowadzony
do ziemi zamknigty w puszce hermetycznej). Na bramie zamontowane
wsporniki 7 trzema ciggami drutu kolczastego. Kolor bramy i wypelnienie

grafitowy.

Widok bramy przesuwnej w ciggu ogrodzenia z ptyt betonowych

Brama wjazdowa rozwieralna dwuskrzydtowa o wysokosci 2m i szerokosci
swiatla bramy 7,0m; konstrukcja ze stalowych profili zamknigtych
malowanych proszkowo, wypetnienie z profili 10x2cm, przeswit miedzy
profilami max. 5cm. Zawiasy skrzydel przykrecane, regulowane po trzy na
kazde skrzydlo. Stupki bramy stalowe 7 profilu zamknigtego przykrecone do
filarow 7 cegly klinkierowej, skrzydla zaopatrzone w dlugie rygle do blokady
skrzydta otwartego i zamknigtego, zasuwa bramowa 7 okiem na ktodke
patentowg. Na bramie zamontowane wsporniki 7 trzema ciggami drutu
kolczastego. Kolor grafitowy.
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Widok przyktadowej bramy rozwieralne;j

Ogrodzenie murowane z cegly klinkierowej drgZonej o wysokosci 2,0m

i grubosci 25cm, murowane w taki sposob, aby strona licowa cegly
klinkierowej znajdowata sie po obu stronach sciany ogrodzenia; co ok. 2,5m
filar wzmacniajgcy o wymiarze 50x50cm 7 takiej samej cegly, przewigzany
z przestem murowanym ogrodzenia. Mur ogrodzenia jak i filary
zabezpieczone od gory systemowymi dwuspadowymi daszkami
klinkierowymi w tym samym kolorze co cegla, o szerokosci umozliwiajgcej
uzyskanie kapinosow. Kolor cegly klinkierowej grafitowy.

Ogrodzenie naley wymurowaé na fundamencie Zelbetowym z wykonanie
odcinajqgcej izolacji 7 folii polietylenowej 0,3mm. Do murowania przeset

i filarow nalezy stosowac gotowq zaprawe do klinkieru w kolorze czarnym
lub grafitowym. Lico scian i filarow naleiy zabezpieczy¢ impregnatem

do klinkieru.

Furtka systemowa 7 wypelnieniem z siatki panelowej jak w ogrodzeniu,
konstrukcja i stupki 7 profilu zamknietego. Wymiary: wysokos¢ 2,0m,
szerokosé w swietle 1.0m. Furtka kompletna 7 zamkiem, elektrozaczepem
(kabel zasilajgcy5Smb wyprowadzony do ziemi zamkniety w puszce
hermetycznej), obustronna gatka stata (mozliwosé otarcia furtki kluczem)
kolor grafitowy.

T L T L . W W |
I T T T

RSN

Widok furki w ciggu ogrodzenia panelowego

Furtka w ciggu ogrodzenia murowanego z cegly klinkierowej - Wymiary:
wysokos¢ 2,0m, szerokosé w swietle 1.0m Konstrukcja stupkow i skrzydta ze
stalowego profilu zamknietego, wypelnienie 7 profili 10x2cm, przeswit

9z14



miedzy profilami max. 5cm. Calosé ocynkowana i malowa proszkowo.
Furtka kompletna 7 zamkiem, elektrozaczepem (kabel zasilajgcySmb
wyprowadzony do ziemi zamkniety w puszce hermetycznej), obustronna
gatka stata (moZliwosé otarcia furtki kluczem). Kolor grafitowy.

Widok furtki w ciggu ogrodzenia z klinkieru

— Tynk cienkowarstwowy silikonowy, ziarno 2mm, faktura kamyczkowa, na
siatce 7 tworgywa sztucznego o gramaturze min. 1 55g/m2 zatopionej w
zaprawie klejowej wg systemu docieplen metodq mokrg-lekkq (bez plyty
styropianowej) Kolor ciemny szary.

Parametry techniczne kleju do siatki:

Baza:

mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Gestos$¢ nasypowa:

ok. 1,3 kg/dms

Proporcje mieszania:

4,5-5,0 | wody na 25 kg

Temperatura stosowania:

od +5-C do +25-C

Czas zuzycia:

ok. 2 godz.

W odochtonno$é po 24 h:

< 0,5 kg/mawg ETAG 004

Przyczepnos¢:

do betonu 2 0,25 MPa
do styropianu = 0,08 MPa

wg ETAG 004

Przyczepnos$¢ migdzywarstwowa
po starzeniu:

20,08 MPa wg ETAG 004

Wytrzymatos$é na Sciskanie:

kategoria CS IV (= 20 N/mm:) wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

Wytrzymatos$é na zginanie:

= 5,5 N/mmawg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

Reakcja na ogien:

klasa B—s1, dO
wg PN-EN 13501-1

Ocena promieniotworczosci
naturalnej:

spetnia wymagania okreslone w Instrukcji ITB nr 234/2003, p.6.2.1-
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007r. §3,

p.1

Orientacyjne zuzycie:

mocowanie ptyt: ok. 5,0 kg/m:
warstwa zbrojona: ok. 4,0 kg/m2
warstwa szpachlowa: ok. 1,0 kg/m2

Parametry techniczne tynku silikonowego:

Baza:

wodna dyspersja zywic silikonowych i zywic akrylowych z wypetniaczami
mineralnymi i pigmentami

Gestosc:

ok. 1,7 kg/dms

Temperatura stosowania:

od +5-C do +25-C

Czas przesychania:

ok. 15 min

W odochtonno$é po 24 h:

< 0,5 kg/mawg ETAG 004

Przyczepno$¢:

0,6 MPa wg PN-EN 15824

Przyczepno$¢ migdzywarstwowa po

starzeniu:

20,08 MPa wg ETAG 004
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Odporno$é na deszcz: od 24 do 48 godz. w zaleznosci od temperatury

Absorpcja wody: kategoria W3, w=0,1 [kg/mzhos] - wg PN-EN 15824
Sq< 1,0 m wg ETAG 004
kategoria V1, S¢<0,14 m - wg PN-EN 15824

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A =0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824

Przepuszczalnos$¢ pary wodnej:

Odpornosé na uderzenie: kategoria | lub Il (w zaleznosci od uktadu ociepleniowego) wg ETAG 004

Reakcja na ogien: klasa A2-s1, d0 wg PN-EN 13501-1

Ocena promieniotwérczosci spetnia wymagania okreslone w Instrukcji ITB nr 234/2003, p.6.2.1—

naturalnej: zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007r. §3,
p.1

UWAGA: Wszystkie elementy ogrodzenia, bram i furtek oraz sposob ich montazu
powinny zapewniaé odleglosci migdzy elementami i przeswity nie wigksze niz 5cm
(m. in.: stupki bram i furtek od krawedzi skrzydel, krawedzie skrzydel od
nawierzchni drogi pod nimi)

Jezeli w projekcie, przedmiarze robot bgdz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot wystepujqg wskazania materialowe typu znakow towarowych,
patentow, nazw wlasnych lub pochodzenia (producenta) to naleiy odczytywaé
je jako przykladowe i stuzq one okresleniu pozqdanego standardu wykonania
oraz okresleniu  wlasciwosci i wymogow  technicznych  zaloZonych
w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie rownowazne
rozwigzania (przy wykorzystaniu produktow innych producentow) pod
warunkiem spelnienia tych samych, bgd? wyzszych wlasciwosci technicznych.
Zgodnie 7 art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych wykonawca,
ktory powoluje si¢ na rozwiqzania rownowazne bqd; wyzisze od opisywanego
przez Zamawiajqgcego, jest obowigzany wykazaé, Ze oferowane przez niego
produkty lub urzgdzenia budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajqcego.

Wszelkie uiyte w specyfikacji lub przedmiarze robot znaki handlowe,
towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe o ktorych mowa w art. 30 ust. 1-
3 ustawy Pzp, stuzq jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych
materialow, a nie sq wskazaniem producenta.

Zrbdia uzyskiwania materialow 1 urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie
wykonywania robot muszg by¢ zgodne 7 wymaganiami okreslonymi w
specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materialow otrzymanych z zatwierdzonego Zrodta dla kaidej dostawy, Zeby
udowodnié, Ze nadal spelniajq one wymagania odpowiedniej specyfikacji
technicznej.

W przypadku  stosowania  materialow  lokalnych,  pochodzgcych
7 jakiegokolwiek miejscowego Zrodla, wilgczajqc te, ktore zostaly wskazane
przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrodla
wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu  wszystkich
wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidlowq eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilosé¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materialow pochodzgcych z lokalnych Zrodel wymaga akceptacji
Zamawiajqcego.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Kontrola materiatow 1 urzadzen

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i
urzgdzenia, Zeby sprawdzié, czy sq one zgodne 7 wymaganiami specyfikacji
technicznych.

Atesty materialow 1 urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegolowych specyfikacjach
technicznych wymagane sq atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszq posiadaé atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan muszg by¢é dostarczone przez  Wykonawce
Zamawiajgcemu.

Materialy posiadajgce atesty, a urzqdzenia — waing legalizacje, mogg byé
badane przez Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodnosé wlasciwosci przewidzianych do uiycia materiatow i
urzgdzen 7 wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej nie zostang one
przyjete do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne ze specyfikacjg
techniczng muszq by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce 7 placu budowy.
Jesli Zamawiajgcy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych
robot ni7 te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych
materialow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zamawiajgcego. KaZdy
rodzaj robot wykonywanych z uiyciem materialow, ktore nie zostaly
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedzie wykonany na
wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawacé sobie sprawe, Ze te roboty mogg
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaplacone.

Przechowywanie 1 sktadowanie materialow 1 urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, Zeby materialy i urzgdzenia
tymczasowo skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jakosé i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang
uzgyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzgdzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, Ze tymczasowo skltadowane na budowie materialy i
urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uiy¢ w jakims szczegolnym przypadku materialy
lub urzqdzenia zamienne, inne ni; przewidziane w przedmiarze robot lub
szezegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej Zamawiajgcego na 2 tygodnie przed ich uZyciem lub wczesniej,
jesli wwmagane jest badanie materiatu lub urzqdzenia przez Zamawiajgcego.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzqdzenia nie moze byé
zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Zamawiajgcego.
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5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot
i srodowisko. Sprzet uiywany do robot powinien by¢ zgodny 7 ofertg
wykonawcy.

Sprzet bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi
by¢é utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny
z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uiytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzqdzenia i nargedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

6. Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigien na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce powyzszym warunkom, bedq usuniete 7 terenu
budowy na polecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na bieZgco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz drogach wewnetrznych J.W.

7. Kontrola jakosci robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel,
zaopatrzenie

i wszelkie urzqdzenia niezbedne do sprawdzenia jakosci wykonanych robot.

8. Odbiory robét i podstawy platnosci:

Wystepujq nastepujgce rodzaje odbioru robot: odbior robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu, odbior konicowy, odbior po okresie r¢kojmi, odbior
ostateczny.

- Odbior robot zanikajgcych Ilub ulegajgcych zakryciu: do podstawowych
obowigzkow Wykonawcy naleiy zgloszenie inwestorowi do odbioru robot
ulegajgcych zakryciu lub zanikowych. Polega on na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajq zakryciu.
Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca Zamawiajgcemu.
Odbioru wyZej wymienionego dokonuje inspektor okreslony przez
Zamawiajqcego.

- Odbior koncowy nastepuje po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i gotowosci do odbioru robot; sporzgdzany jest protokol
odbioru koncowego, w ktorym opisuje si¢ ewentualne wady czy usterki
z podaniem terminu ich usuniecia.
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- Odbior ostateczny (pogwarancyjny): polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych i zaistnialych w okresie

gwarancyjnym.
Zasady platnosci za wykonanie robot okresla umowa.

9. Przepisy zwigzane

9.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty naleiy wykonywaé zgodnie 7 obowiqzujgcymi w Polsce
normami i normatywami.
9.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znacé wszystkie przepisy prawne wydawane

zarowno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne

i wytyczne, ktore sq w jakiejkolwiek sposob zwigzane 7 prowadzonymi robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych

w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)
wraz z poZniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 7 dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z poZniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko 7 dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr
109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 7 dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z poZniejszymi zmianami

5. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 7 dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
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