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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanych przy realizacji zadania : 
„naprawa odcinka drogi pomiędzy budynkiem nr 3 - 5  w kompleksie wojskowym 
w Opolu przy ul. Domańskiego 68”. 
1.2. Zakres stosowania ST:
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu
 i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót ogólnobudowlanych, związanych z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich
zgodność z dokumentacją techniczną, szczegółową specyfikacją techniczną (SST)
 i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację oraz komplet dokumentacji projektowej i SST. 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową
Dane określone w dokumentacji projektowej są uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech i elementów budowli nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na rysunku są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca w razie potrzeby dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy w sposób uzgodniony z Inwestorem. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób ustalony z Inwestorem i Użytkownikiem. 
1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
 i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania.
c) wykonawca robót swoim staraniem i na własny koszt ,wywozi i utylizuje odpady powykonawcze po robotach tj. gruz , ziemię , śmieci . Elementy złomu metali przekazuje na magazyn SOI Opole .
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
a) 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
b) możliwością powstawania pożaru.
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora projektu i zainteresowane władze oraz będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów 
z zabudową mieszkaniowa, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
1.6.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków
 i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
1.7.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.8.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inwestora projektu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, aż do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora projektu powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.9.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
1.10.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w specyfikacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora.
2. MATERIAŁY
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i Użytkownikiem.
Jeśli dokumentacja SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie
 i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i zgodność wykonywanych robót z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                                 i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą,
Lub Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST,
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.2. Dokumenty budowy
1. Dokumenty dotyczące materiałów
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
2. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:
a) protokoły przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do rozliczania płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne 
z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, oraz przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty mogą podlegać następującym
odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca pisemnie Inspektorowi nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od dokumentacji SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy
i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r.
Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. –
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykona​nia i odbioru robót remontowych odcinków dróg przy budynku nr 4 oraz przy  budynku nr 5, w kompleksie wojskowym w Opolu przy ul. Domańskiego 68. 
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument zamówienia przy zlecaniu 
i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia.
Przedmiot i zakres robót objętych ST – remont odcinka drogi przy budynku nr 4 - 5.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonania robót związanych z naprawą części nawierzchni drogowej. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
· rozbiórką nawierzchni z kostki brukowej gr. 14 - 15 cm, 
· wywiezienie i utylizacja gruzu,
· wykonanie koryta na całej szerokości drogi – głębokości 60 cm,
· mechaniczne profilowanie i zgęszczenie podłoża, warstwa dolna z tłucznia, 
· wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego – 25 cm,
· wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 14 cm na stabilizacji betonowej 20 cm. 
· rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm,
· rozebranie ław pod krawężniki z betonu,  
· wykonaniem ław pod krawężniki i montaż krawężników betonowych15x30 cm,,
· przełożenie odcinka sieci kanalizacji ściekowej i deszczowej
· montaż studzienek kanalizacyjnych systemu „WAVIN” śr. 315-425 mm 
z zamknięciem rura teleskopową,
· połączenie rurami z PCV śr. zewn. 160 mm z istniejącą kanalizacją.
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót :
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie 
z specyfikacją szczegółową i poleceniami inspektora nadzoru.
1.3. Dokumentacja robót budowlanych

Dokumentację robót budowlanych stanowią :
· szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
· dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu, powszechnego lub jednostkowego zastosowania uży​tych wyrobów budowlanych zgodnie z ustawą  z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 881), 
· karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,
· protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających 
i ulegających zakryciu. 
1.4. Wymagania  dla wyrobów
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia – normach i aproba​tach technicznych. Wyroby powinny posiadać :
· oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności 
z zharmoni​zowaną normą euro​pej​ską wprowadzaną do zbioru Polskich Norm, 
z europejską apro​bat​ą techniczną lub krajową specyfi​kację techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodar​czego, uznana przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
· deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeśli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpie​czeń​​stwa określonym przez komisję Europejską,
· oznakowana znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznako​waniu CE dla którego dokonano oceny zgodności 
z Polska Normą lub aprobatą techniczną.
1.5. Warunki przechowywania wyrobów
Wszystkie materiały i prefabrykaty pakowane powinny być przechowywane 
i magazynowane zgodnie z in​struk​cją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenia maga​zy​nowe do przechowywania wyrobów powinny być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
1.6. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi
Prace można wykonywać przy pomocy sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte pod warunkiem przywrócenia przez Wykonawcę użytkowanych odcinków dróg do stanu pierwotnego. Przy ruchu po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
1.7. Wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z specyfikacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winne być wykonane zgodnie z wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
1.8. Kontrola jakości robót
Kontrolą objęte będą wykonane roboty, polegające na sprawdzeniu efektu ostatecznego tj. wymiarów naprawy części nawierzchni drogowej, równego ułożenia betonowej kostki brukowej, spadków, prawidłowego wykonania studni rewizyjnych wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej, estetycznego wyglądu wykonanych robót, itp.),
1.9. Badania przed przystąpieniem do robót
Należy przeprowadzić sprawdzanie i badanie  wbudowywanych  materiałów. Badanie materiałów przeprowadza się na podstawie dokumentów wysta​wia​nych przez dostawcę potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz normami. Materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone. Jeśli nie spełniały wymagań lecz zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe na własny koszt.
1.10. Odbiór częściowy robót zanikających
Zostaną przeprowadzone częściowe odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu umożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu robót. Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości 
i jakości wykonanej części robót. Celem jego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Powyższy odbiór będzie dokonany przez inspektora nadzoru w obecności wykonawcy robót. 
1.11. Odbiór końcowy
Stanowił będzie ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości oraz zgodności z ST. Odbiór ostateczny przeprowadzi komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, protokołu robót zanikowych oraz dokonanej oceny wizualnej. Termin odbioru określać będzie umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty : 
· protokoły kontroli spisywane w trakcie prac, jeśli wymagała tego umowa,
· dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych wyrobów budow​la​​nych,
· protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
· kosztorys powykonawczy wykonanych robót.
1.12. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Dokonuje się po upływie okresu rękojmi i gwarancji oraz po wykonaniu ewentualnych robót popraw​kowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający winien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady przy wykonanych robotach. Terminy okresu rękojmi
 i gwarancji zostaną określone w umowie.
1.13.  Organizacja terenu budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego terenu budowy do chwili ostatecznego odbioru robót. Zniszczone lub uszkodzone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na koszt własny. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenie umowy. 
Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty poboru mediów (prąd, wodę) do celów remontowych (technologicznych). Wykonawca z pobranych mediów komunalnych zostanie rozliczony po zakończeniu zadania a należność wpłaci do kasy WOG 
w Gliwicach ( woda ), natomiast energia elektryczna RZI Wrocław. Podlicznik energii elektrycznej i wodomierza Wykonawca założy na swój koszt.
1.14.   Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do normatywów i przepisów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.
1.17.  Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie
W trakcie prowadzenia prac remontowych Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP budownictwie oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne jeżeli zajdzie taka konieczność oraz odzież wymaganą dla osób zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenia przeciwpożarowe w stanie gotowości  zgodnie
 z przepisami  ochrony ppoż. Załoga wykonawcy powinna posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy oraz być przeszkolona w zakresie prowadzonych prac. 
2. . WYKONANIE ROZBIÓREK 
Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe.
2.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbio​ru robót rozbiórkowych.
2.2. Wykonanie robót.
Roboty rozbiórkowe rozpocząć należy od mechanicznej rozbiórki nawierzchni dróg 
podjazdów i parkingu. Prace rozbiórkowe podbudowy betonowej w miejscu naprawy nawierzchni drogowej, oraz konstrukcji betonowych należy wykonywać mechanicznie, ponadto bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenie prowadzonych robót. Gruz betonowy zagospodarować zgodnie 
z ustawą o odpadach. Koszty transportu i składowania elementów uwzględnić 
w kosztach pośrednich. Kserokopię karty przekazania odpadu (gruzu) przekazać Inwestorowi. 

2.3. Kontrola jakości. 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.
2.4. Jednostka obmiaru.
Jednostką obmiarową rozbieranych elementów betowych jest ( m², m³).
2.5. Odbiór robót. 
Odbiór robót nastąpi po całościowym wykonaniu rozbiórek wszystkich robót ujętych 
w kosztorysie ofertowym. 
2.6. Przepisy związane.
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Budowlanych z dn. 28.03.72 – Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.
3.  ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45111000-8  Roboty ziemne.
3.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbio​ru robót ziemnych.
3.2. Wykonanie robót.
Wykonać mechanicznie koryto w miejscu rozebranej podbudowy w gruncie nie skalistym kat. III-IV na głębokości do 25 cm Oczyścić dno wykopu, następnie wywieźć nadmiar wykopanej ziemię samochodami samowyładowczymi.
W przypadku natrafienia na przeszkody takie jak kable elektryczne, czy instalacje wod-kan. należy niezwłocznie wstrzymać prace i zawiadomić Inspektora Nadzoru.
3.3. Jednostka obmiaru.
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest ( m², m³).
3.4. Odbiór robót. 
Odbiór robót nastąpi po całościowym wykonaniu robót ujętych w kosztorysie ofertowym. 
3.5. Przepisy związane.
PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania 
i badania przy odbiorze.  
PN-74/B-02480  Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia.
4. ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY NAWIERZCHNI 
Kod CPV  45223142-6 Roboty naprawcze nawierzchni.
4.1. Przedmiot ST
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania naprawy nawierzchni.
4.2. Wykonanie robót.
Wykonanie naprawy nawierzchni drogowej, [podjazdów na plac apelowy i części parkingu należy rozpocząć od wykonania podbudowy: 
- dolna warstwa drogi  o gr. 15 cm (po zagęszczeniu) z tłucznia kamiennego łamanego sortowanego o uziarnieniu 31,5 - 63 mm z zagęszczeniem mechanicznym,
- górna warstwa drogi o gr. 10 cm  z zagęszczeniem mechanicznym. Następnie wykonać ławy pod krawężniki betonowe. Ławę wykonać z betonu kl.  B – 15. 
Następnie wykonać ławy pod krawężniki betonowe. Ławę wykonać z betonu kl.  B – 15.
Na wykonanej ławie betonowej ułożyć krawężniki betonowe o wym. 15 x 30 cm. Betonowanie ław betonowych i obetonowanie krawężników należy wykonywać 
w temperaturze ≥+50C. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być ≥ +350C. Zabrania się betonowania w czasie ulewnego deszczu. Betonowanie ław należy wykonać bez przerw technologicznych. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami  przynajmniej do chwili uzyskania wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Na wcześniej zagęszczonej podbudowie z tłucznia kamiennego ułożyć nawierzchnię 
z betonowej kostki brukowej o wym. 20 x 10 x 10 cm na drodze przy budynku nr 5 zaś na podjazdach i parkingu z kostki brukowej o wym. 20 x 10 x 8 cm. typu POLBRUK                ( kolor szary). Po ułożeniu kostki betonowej należy go ubić przy pomocy wibratora płytowego, wyposażonego w płytę z wulkolanu lub gumy. Powstałe spoiny wypełnić suchym i przesianym piaskiem o granulacji 0-3 mm, np. wmiatając go przy użyciu szczotki. Rozebraną wcześniej część chodnika przy krawężniku ułożyć z betonowej kostki brukowej gr. 14 cm na stabilizacji betonowej 20 cm. Powstałe spoiny uzupełnić jak wyżej. 
4.3. Kontrola  jakości robót
Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru inwestorskiego :
· w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna), 
· podczas wykonywania prac wykończeniowych,
· w odniesieniu  do wykonania podbudowy,
· w odniesieniu do ułożonego zbrojenia.
4.4. Badania w czasie odbioru 

Badanie dotyczy : 
· jakości podkładów,
· sprawdzenie ułożenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
· jakości (wyglądu) powierzchni,
4.5. Przepisy związane.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN-206-1 Betony
PN-EN 1338: 2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań.
BN-64/8845-02 - Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
6. UWAGI OGÓLNE
Prace będą prowadzone przy użytkowanych budynkach, należy liczyć się 
z utrudnieniami wynikającymi z przemieszczaniem się pracowników.
Roboty można prowadzić od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00 
z wyłączeniem dni świątecznych. Istnieje możliwość zmiany godzin pracy, w tym
 w soboty, po ustaleniu z Kierownikiem SOI Opole i przedstawicielem Użytkownika.
 Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji robót przekaże Kierownikowi SOI imienny  wykaz pracowników oraz wykaz pojazdów (marka pojazdu i nr rejestracyjny) zgodnie ze wzorem pobranym z SOI Opole upoważniających do wejścia i wjazdu na teren kompleksu. Powyższy wykaz należy przekazać do SOI na nośniku elektronicznym na 3 dni przed przystąpieniem do robót i wznawiać co 2 tygodnie.
8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
8.1. Akty prawne
8.1.1.   Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowla​ne (jednolity tekst Dz. U. 
z 2006r.  Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 
8.1.2.    Ustawa o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
8.1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwiet​nia 2002 roku 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budyn​ki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz. 690 z późniejszymi zmianami)
8.1.4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i ochro​ny zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. p. 1126)
8.1.5.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru 
tech​nicz​nego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.). 
8.2. Normy
8.2.1.  PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania  i badania przy odbiorze. 
8.2.2. PN-74/B-02480  Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia.
8.2.3.  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
8.2.4.  PN-EN-206-1 Betony. 
8.2.5. PN-EN 1338: 2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań.

8.2.6. BN-64/8845-02 - Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia 
                     i odbioru.

8.3. Dokumenty uzupełniające 
8.3.1. Konstrukcje żelbetowe – J. Kobiak W. Stachur​ski, Arkady Warszawa   1984
8.3.2.  Wzmacnianie konstrukcji budowlanych – Eugeniusz Masłowski, Danuta Spiżewska, Arkady Warszawa 2002.
8.3.3.  Budownictwo ogólne, tom 1, 2, W. Żenczykowski wydawnictwo Arkady  Warszawa 2005r.
8.3.4.
Budownictwo ogólne W. Lenkiewicz wydawnictwo PWSZ 1972r.
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