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WARUNKI TECHNICZNE

Opracowanie i realizacja projektu modernizacji poziomej i wysokosciowej
szczegofowej osnowy geodezyjnej o charakterze dwufunkcyjnym na terenie powiatu
warszawskiego zachodniego.



OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE | TECHNICZNE

1.

2.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarédw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz. U.z2022r. poz. 1670).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1357).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247, ze zm.).

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz. U.z2021r. poz. 820).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem prac geodezyjnych jest opracowanie i realizacja projektu modernizacji poziomej
i wysokosciowej szczegdtowej osnowy geodezyjnej o charakterze dwufunkcyjnym na terenie
powiatu warszawskiego zachodniego.

Przedmiot umowy zostat podzielony na dwa etapy:

Etap 1. Opracowanie projektu modernizacji poziomej i wysokosSciowej szczegdtowej osnowy
geodezyjnej o charakterze dwufunkcyjnym na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.
Intencjg Zamawiajgcego jest zaprojektowanie takich znakéw osnowy geodezyjnej, jakie na danym
obszarze powiatu sg optymalne. Wykonawca podczas projektowania nowych znakéw powinien
dobrac¢ odpowiedni znak lub zestaw znakdw bazujgc na ilosciach podanych w niniejszych WT.

Etap 2. Realizacja projektu modernizacji poziomej szczegétowej osnowy geodezyjnej o charakterze
dwufunkcyjnym na terenie powiatu warszawskiego zachodniego oraz aktualizacja bazy danych
BDSOG.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu modernizacji w ilosciach punktéw podanych
w niniejszych WT.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ustanowienia niezaleznego Inspektora Kontroli Technicznej
i Nadzoru, ktéry dziatajgc z ramienia Zamawiajgcego bedzie sprawowat nadzér nad pracami oraz
dokona kontroli opracowania koncowego. Informacja o wyborze ww. Inspektora zostanie
przekazana Wykonawcy niezwtocznie po jego wytonieniu.



Ill. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE
1. Obszar opracowania - powiat warszawski zachodni - ok. 53 370 ha.

2. Statystyki punktéw osnéw geodezyjnych na terenie powiatu:
Podstawowa osnowa pozioma — 15 punktéw

Podstawowa osnowa wysokosciowa — 152 punkty

Szczegbtowa osnowa pozioma:
1894 punktdw — stan dobry
259 punkty — stan uszkodzony

857 punkty — stan zniszczony
63 punkty - nieodnaleziony
Szczegotowa osnowa wysokosciowa:

411 punktow — stan dobry
11 punktéw — brak danych
2 punkty — stan zniszczony

3. Szacowana ilo$¢ punktow osnowy do zatozenia i wykonania niwelacji precyzyjnej:
- szczegdtowa osnowa pozioma o charakterze dwufunkcyjnym typ 75b - okoto 90 sztuk
- szczegdtowa osnowa pozioma typ 42b - okoto 100 sztuk
- szacunkowa ilos¢ niwelacji do wykonania — 180 km

IV. PODSTAWOWE MATERIALY GEODEZYJNE | KARTOGRAFICZNE
1. Zbidr bazy danych podstawowej osnowy geodezyjnej - PRPOG.
2. Zbidr bazy danych szczegdtowej osnowy geodezyjnej dotyczgcy punktdw osnowy - BDSOG.

3. Operaty archiwalne przyjete do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczace
zatozenia i modernizacji osnéw geodezyjnych, w szczegélnosci z ,,Wykonania prac dotyczacych
przeglagdu szczegdétowej osnowy geodezyjnej poziomej na obszarze Powiatu Warszawskiego
Zachodniego” (P.1432.2023.5395) oraz operat techniczny z modernizacji osnowy wysokosciowe;j
(P.1432.2018.5223).

V. ZAKRES PRAC GEODEZYIJNYCH
Projekt techniczny modernizacji szczegétowej osnowy geodezyjnej — Etap 1

1. Nalezy wykonac analize materiatéw archiwalnych uzyskanych z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego pod katem mozliwosci ich
wykorzystania przy opracowaniu projektu technicznego i jego realizacji.

2. Na podstawie wynikéw inwentaryzacji (operat techniczny P.1432.2023.5395) oraz wywiadu
terenowego, nalezy opracowac projekt techniczny szczegdétowej osnowy geodezyjnej o charakterze
dwufunkcyjnym na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. Projekt powinien zagwarantowacd
zgodng z przepisami, doktadno$¢ pomiaru oraz uwzgledni¢ wszystkie szczegdtowe sugestie
Zamawiajacego.

3. Podstawowe zatozenia, jakimi nalezy sie kierowac przy opracowaniu projektu:

a) Punkty osnowy dwufunkcyjnej nalezy zaprojektowac¢ wraz z punktami pobocznymi tak, aby
tworzyty zespét trzech punktéw — ,triada punktéw” gdzie jeden z elementéw jest punktem
osnowy dwufunkcyjnej a dwa pozostate poziomg osnowg szczegdtowq. Dla poszczegdlnych



b)

d)

f)

g)

zespotéw punktow przewiduje sie wykonanie catkowicie nowej stabilizacji; dla czesci zespotow
punktow mozliwe jest wykorzystanie istniejgcych znakéw poziomej osnowy szczegdtowej jako
punkt poboczny.

Zatozenia projektowe majg obejmowaé realizacje zespotéw punktéw dla terenu powiatu
warszawskiego zachodniego, objecie projektowang osnowg wszystkich siedlisk oraz terendw,
gdzie potrzeby inwestorskie sg najwieksze. Nalezy uwzgledni¢ studium plandéw
zagospodarowania przestrzennego pod katem przysztego zainwestowania terenu. Nalezy sie
kierowac potrzebg zapewnienia istnienia minimum 2 punktéw poziomej osnowy szczegdtowej
przydatnych do pomiaru GPS w odlegtosci do 5 km od kazdego punktu obszaru opracowania
zgodnie z wymogami rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw
wykonywania geodezyjnych pomiarow.

Integralng czescig Warunkéw Technicznych jest opracowana wstepna koncepcja rozmieszczenia
projektowanych triad punktow szczegdtowej osnowy geodezyjnej, jednoczesnie nie wyklucza sie
zmiany lokalizacji w projekcie modernizacji.

Wszystkie punkty nalezy projektowaé¢ w miejscach, ktére zapewniajg tatwg dostepnosé,
stabilnos¢ oraz ich wieloletnie przetrwanie. Wzajemne powigzania punktéw w poszczegdlnych
grupach powinny umozliwi¢ dostepnosé wykonania pomiaréw satelitarnych oraz zastosowanie
tradycyjnych technik pomiarowych. Wizury miedzy punktami muszg by¢ zachowane catorocznie,
wykluczg sie wizury sezonowe.

W miare mozliwosci wtaczenie do osnowy, jako punktéw wecietych, dobrze widocznych
elementow konstrukcyjnych budowli wysmuktych, tj. wiez kosciotow, budynkdw itp., mogacych
doskonale petnié role punktéw kierunkowych.

Nalezy maksymalnie wykorzysta¢ istniejgcg stabilizacje i lokalizacje punktéw poziomej
szczegbétowej osnowy geodezyjnej.

Projekt techniczny w zakresie wyznaczenia wysokosci nowoprojektowanych punktéw osnowy
o charakterze dwufunkyjnym, powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ adoptowania obserwacji
archiwalnych z opracowania P.1432.2018.5223.

. Dokumentacja dla Zamawiajacego z tego etapu prac:

Projekt techniczny modernizacji poziomej szczegdtowej osnowy geodezyjnej o charakterze

dwufunkcyjnym na terenie powiatu warszawskiego zachodniego, w szczegdlnosci:

1)

2)

Opis projektu omawiajagcy catos¢ projektowanych prac, w ktérym nalezy okresli¢

w szczegolnosci:

a. dane charakteryzujace projektowang sieé, jej zasieg i strukture,

b. punkty nawigzania (sprawdzenie stanu znakéw), liczbe projektowanych punktéw nowych
i adaptowanych do pomiaru,

c. sposéb wykorzystania archiwalnej dokumentacji technicznej,

d. proponowane typy znakow, sposdb stabilizacji, metody pomiaru i inne dane, ktdre
odbiegajg od standardowych ustalen obowigzujgcych przepisédw technicznych;

Mapa projektu technicznego opracowana w odpowiednio dobranej skali, umozliwiajgcej
czytelne i przejrzyste przedstawienie konstrukcji geometrycznej projektowanej do pomiaru
sieci i innych prac przewidzianych do realizacji w terenie. Na mape projektu technicznego
nalezy nanies¢:

a. wszystkie punkty sieci poziomej,

b. punkty nowoprojektowane, linie poligonowe,



VI.

c. projektowany przebieg linii niwelacyjnych wraz z ich numeracja,
d. przebieg adaptowanych linii niwelacyjnych.

Projekt Techniczny nalezy ztozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia przez Staroste Warszawskiego

Zachodniego.

Po zakonczeniu Etapu 1 nastgpi czesciowy odbidr prac.

ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH

Realizacja projektu modernizacji szczegétowej osnowy geodezyjnej — Etap 2

1. Stabilizacja

Przed przystagpieniem do stabilizacji nalezy wyjasni¢ witascicielowi lub innej osobie wtadajacej

nieruchomoscig warunki umieszczenia znakéw lub ich przegladu i konserwacji oraz w miare

mozliwosci uzgodnié termin przystgpienia do prac. Stabilizacje punktéw nalezy wykona¢ zgodnie

z zatwierdzonym projektem modernizacji osnowy.

a)

b)

Punkty szczegétowej osnowy poziomej nalezy zastabilizowa¢ znakami gruntowymi
dwupoziomowymi typu 42b (wg Wytycznych Technicznych G-1.9) — zespo6t dwdch znakdw
z trwatego materiatu, w ktérym znak podziemny umieszczony jest centrycznie pod znakiem
naziemnym. Podcentr w postaci ptytki betonowej musi posiadac wyryty krzyz.
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Znaki ziemne szczegétowej osnowy dwufunkcyjnej nalezy zastabilizowa¢ znakami
dwufunkcyjnymi typu 75b (wg Wytycznych Technicznych G-1.9) jednopoziomowymi, o spodzie
posadowionym ponizej poziomu zamarzania gruntu. Znak osnowy stanowi stup zelbetowy
w ksztatcie ostrostupa sScietego o wysokosci 140 cm, wymiarach podstawy 30x30 cm i wierzchu
20x20 cm, posadowiony na ptycie betonowej 40x40 cm, zalany zaprawg betonowg
o parametrach betonu C 12/15 (PN-EN.206:2014-04) do wysokosci 40-60 cm nad ptyta.

Centr znaku to o$ sferycznej wypuktosci osadzonego w wierzchu stupa reperu $ciennego (typu
86b wg Wytycznych Technicznych G-1.9). Ten sam szczegot konstrukcyjny materializuje punkt
wysokosciowy. Taka konstrukcja znaku umozliwia zastosowanie techniki GNSS do wyznaczenia
wysokosci, przez ustawienie anteny odbiornika bezposrednio nad punktem.
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Dla zabezpieczenia przed przypadkowym uszkodzeniem, a takze w celu utatwienia odszukania
znaku, przewiduje sie umieszczenie wokét jego wierzchniej czesci, ptyty betonowej o wymiarach ok.
60x60 cm i grubosci ok 10 cm z otworem (nieco wiekszym od wymiaréw stupa) ok. 25x25 cm, oraz
stupa rozpoznawczego, w odlegtosci ok. 1 m. (przyktad na zdjeciu powyzej).

Punkty - w zaleznosci od warunkéw terenowych - mogg by¢ stabilizowane w odmienny sposéb.
Nietypowy sposéb stabilizacji nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

W przypadku stabilizacji punktow w granicach pasa drogowego, nalezy je osadzac poza rowami oraz
miejscami gdzie istnieje zwiekszone ryzyko jego uszkodzenia.



2. Przekazanie znakéw pod ochrone

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.
w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, zawiadomienia
o osadzeniu znakow i przekazaniu ich pod ochrone nalezy dostarczyé wtascicielowi/wtadajgcemu
uzyskujgc od niego potwierdzenie odbioru (podpis swiadczacy o przyjeciu znaku pod ochrone).
Zwrotne poswiadczenia odbioru poczty lub dowody nadania przesytki nie bedg akceptowane.
Zawiadomienie nalezy doreczyé dla wszystkich nowoprojektowanych punktéw osnowy
szczegbtowej. Podpisang przez geodete i wtasciciela nieruchomosci kopie zawiadomienia wtgcza sie
do dokumentacji przekazywanej do PZGiK.

3. Opisy topograficzne

a) Opis topograficzny nalezy wykona¢ dla kazdego nowo stabilizowanego punktu szczegdétowej
osnowy geodezyjnej.

b) Wykona¢ aktualizacje opiséw topograficznych w bazie danych Zamawiajgcego o zmiany
zarejestrowane na wydrukach tych opisdw podczas inwentaryzacji szczegétowej poziomej
osnowy geodezyjnej — P.1432.2023.5395 —ilo$¢ opisow do aktualizacji 1246 sztuk.

c) Dostosowaé numeracje punktow wszystkich punktéw poziomej i wysokosciowej szczegdtowej
osnowy geodezyjnej znajdujgcej sie bazie danych BDSOG, z wytgczeniem punktdéw zniszczonych
do wymogdw rozporzadzenia w sprawie osnéw z dnia 6 lipca 2021.

d) Opisy topograficzne majg byé wykonane zgodnie z Rozdziatem 9 rozporzadzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnow geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych. Oprdcz opisu topograficznego nalezy wykonaé co najmniej
dwa/trzy zdjecia zastabilizowanego punktow z réznej perspektywy, z czego jedno od gory.

4. Numeracja punktéw
Wszystkim istniejgcym i nowozaktadanym punktom szczegdétowej osnowy geodezyjnej w granicach
opracowania nalezy nada¢ numery zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 6 lipca 2021r. wsprawie osndéw geodezyjnych, grawimetrycznych imagnetycznych.
Numeracja punktéw musi by¢ uzgodniona z powiatami sgsiednimi.

5. Pomiar oraz wyréwnanie wynikéw pomiaréw
Punkty osnowy modernizowanej sieci nalezy pomierzy¢ metodg kombinowang, tgczac pomiary
metodg satelitarng GNSS oraz pomiary niwelacyjne.

Pomiary GNSS
Do wyznaczenia wspotrzednych punktéw osnowy poziomej przewiduje sie wykonanie pomiaréw

metodg GNSS w trybie statycznym.

Dla zapewnienia wymaganej doktadnosci obserwacje GNSS wykonane na punktach osnowy

poziomej i dwufunkcyjnej nalezy wykona¢ odbiornikami dwuczestotliwosciowymi. Nalezy zapewnié

nastepujgce kryteria:

a. minimalna liczba obserwowanych satelitéow 5,

b. minimalna elewacja 10 stopni,

¢. GDOP<S5, dla pomiaréw zwigzanych z nawigzaniem wysokosciowym VDOP<2,

d. minimalny czas obserwacji wektora [min] = dtugos¢ wektora [km]*4+15, jednak nie krétszy niz
45 min — dla wyznaczen poziomych i nie krétszy niz 60 min dla okreslenia réznicy wysokosci,

o

kazdy z punktédw bedzie wyznaczony przynajmniej z 3 niezaleznych wektordéw,

f. przynajmniej na 2/3 wyznaczanych punktéw pomiar zostanie wykonany w 2 niezaleznych sesjach
pomiarowych,

g. przed rozpoczeciem pomiaru nalezy zapewni¢ centryczne ustawienie anteny nad punktem

z doktadnoscig nie mniejszg niz 0,003 m, a wysokos$¢ ARP nad punktem nie mniejszg niz 0,001 m.



Optymalna dtugos¢ wektordw dla wyznaczenia réznic wysokos$ci powinna zawieraé sie w przedziale
2-8 km.

Na konicach wektoréw mierzonych dla wyznaczenia réznicy wysokosci nalezy stosowac te same typy
anten. Dla ograniczenia wptywu btedéw systematycznych w Il sesji pomiarowej nalezy zamienié
potozenie anten.

Dla integracji z istniejgcymi osnowami, nalezy wykonaé obserwacje do potozonych w otoczeniu
punktéw realizowanej osnowy punktéw osnéw istniejgcych (punkty bliskie).

Rdéznice wysokosci mozna pozyskaé takze metodg niwelacji satelitarnej. Sktadowa wysokosciowg
wektora - réznice wysokosci elipsoidalnych, nalezy skorygowaé o wartos¢ réznicy odstepdw geoidy
(z obowigzujacego modelu geoidy) na punktach koricowych odcinka. Zaleca sie w zastosowanie tego
samego modelu anten na punktach koricowych odcinka, staranny pomiar wysokosci ARP nad
punktem, wykonanie pomiaru przy niskiej wartosci wskaznika VDOP (<2), odpowiedniej dtugosci
trwania sesji pomiarowe;.

Wysokosci wszystkich punktéw osnowy nalezy wyznaczy¢ w uktadzie panstwowym PL-KRON86-NH
oraz PL-EVRF2007-NH.

Pomiary niwelacyjne

Pomiar metodg niwelacji precyzyjnej. Pomiar nalezy wykonaé nie wczesniej niz 3 miesigce od czasu
stabilizacji punktow.

Pomiar réznic wysokosci dowigzujacy projektowane punkty do istniejgcej szczegdtowej osnowy
wysokosciowej oraz pomiary kontrolne, zostang wykonane metodg podwdjnej niwelacji
geometrycznej (w kierunku gtownym i powrotnym), z zastosowaniem tat inwarowych
i odpowiedniego niwelatora zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie osndéw geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych., w szczegdélnosci przy uzyciu niwelatora z automatyczng rejestracjg odczytéw lub
rownowaznego z ptytka ptasko-rownolegta o doktadnosci pomiaru nie mniejszej niz 0.7 mm/km, tat
inwarowych i zabek typu ciezkiego. Sprzet pomiarowy (niwelator i taty) powinien miec¢ aktualne
Swiadectwo badan komparacji wydane przez autoryzowane laboratorium metrologiczne.

Opracowanie wynikdw pomiaréw pomiaru niwelacyjnego

Wyniki pomiaru niwelacyjnego (réznice wysokosci) nalezy zestawi¢ w tabelach wg linii niwelacyjnych
wykazujac dla poszczegdlnych odcinkdw réznice dwukrotnego pomiaru i dtugosci odcinka.

Btad pomiaru linii dtugosci 1 km, obliczony z réznic dwukrotnego pomiaru, nie powinien przekraczaé
2.5 mm.

Opracowanie wynikdw pomiary satelitarne

Obserwacje zarejestrowane podczas pomiaru GNSS nalezy poddaé post-processingowi
z uwzglednieniem stanu jonosfery, troposfery, efemeryd precyzyjnych i absolutnych modeli
kalibracyjnych zastosowanych przy pomiarze anten, a nastepnie podda¢ wyrdwnaniu pseudo-
swobodnemu w nawigzaniu do jednego punktu potozonego w przyblizeniu w $srodku obiektu.

Otrzymane w wyniku post-processingu wektory nalezy zrzutowaé na elipsoide (kierunki lub
azymuty i dtugosci linii geodezyjnej).

Obliczenie rdéznic wysokosci normalnych w uktadzie odniesienia PL-EVRF2007-NH nalezy
przeprowadzi¢ z uwzglednieniem modelu obowigzujacej geoidy niwelacyjnej z réznic wysokosci
elipsoidalnych otrzymanych w post-processingu. Dla wyznaczen wysokosciowych zaleca sie przy
post-processingu ograniczenie elewacji satelitéw do 15 stopni nad horyzontem.



Wyrdwnanie sieci niwelacyjnej

Wyrdwnanie osnowy wysokosciowej nalezy wykonac¢ metoda najmniejszych kwadratéw. W wyniku
obliczone zostang wysokosci punktéw osnowy, ich btedy srednie, btad sredni jednostkowy oraz
poprawki do obserwaciji.

Wysokosci punktdw zostang obliczone w geodezyjnym uktadzie wysokosciowym PL-KRON86-NH
(Kronsztad 86) oraz w ukfadzie PL-EVRF2007-NH.

Wyréwnaniu bedg podlegaty obserwacje archiwalne (adaptowane z opracowania
P.1432.2018.5223, uzupetnione obserwacjami aktualnymi (réznice wysokosci z niwelacji
geometrycznej i satelitarnej.

Wyrdéwnanie osnowy poziomej
Wyrdwnanie sieci nalezy wykonac na elipsoidzie odniesienia w ukfadzie PL-ETRF2000. Wspotrzedne
ptaskie PL-ETRF2000 nalezy obliczy¢ z wyrdownanych wspétrzednych geodezyjnych zgodnie
z regutami odwzorowawczymi.

Sciste  wyréwnanie sieci punktdw szczegdétowej osnowy geodezyjnej nalezy wykonaé
z wykorzystaniem odpowiednio zredukowanych wynikéw pomiaréw geodezyjnych w nastepujacy
sposdb: wspétrzedne punktdéw sieci wyznaczane z wykorzystaniem tylko techniki GNSS oblicza sie
w procesie wyrdwnania niezaleznych wektoréw GNSS w uktadzie przestrzennym, natomiast
wspotrzedne punktow sieci wyznaczane metodg faczacg rdézne techniki pomiaru oblicza sie
w procesie wyréwnania wynikdw pomiarédw geodezyjnych na elipsoidzie.

6. Operat techniczny powinien zawierac co najmniej:
— sprawozdanie techniczne, w ktédrym Wykonawca okresli:
v' dane charakteryzujgce zrealizowang sieé, jej zasieg i strukture,
odstepstwa od projektu technicznego,
zestawienie wykonanych prac,
opis sposobu stabilizacji, metody pomiaru oraz wyniki wyréwnania sieci,
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analize i ocene otrzymanych wynikdéw,

— szkic sieci,

— mapy przegladowe,

— wyrdéwnania osnowy, dzienniki,

— wykazy punktédw osnowy,

— zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomosci,

— poswiadczone przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem kopie certyfikatéw zgodnosci
z badan podstawowych i/lub okresowych instrumentéw i przymiaréw, wydanych przez
upowaznione laboratoria,

— inne materiaty opracowane w trakcie realizacji prac,

— dokumentacje fotograficzna.

7. Operat techniczny oraz dane do zasilenia bazy danych podlega¢ beda odbiorowi czesciowemu
i przyjeciu do PZGiK przed zasileniem bazy danych.
8. Zasilenie bazy danych PZGiK
a) aktualizacja bazy danych moze odbywac sie jedynie po otrzymaniu pozytywnego protokotu
odbioru, o ktdrym mowa w ust. 7,
b) wykonawca dokona aktualizacji danych w programie TurboEWID (w zakresie BDSOG),
c) aktualizacja bedzie obejmowac metadane punktdw osnowy z modernizacji. BDSOG nalezy zasili¢
o opisy topograficzne i zdjecia wykonane podczas modernizacji.



VII.

DODATKOWE INFORMACIJE

1. Kierowanie pracami musi by¢ powierzone osobie posiadajgcej uprawnienia zawodowe z zakresu 3
,geodezyjne pomiary podstawowe”, o ktérych mowa w art. 43 pkt. 3 ustawy Pgik.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ustanowienia niezaleznego Inspektora Kontroli Technicznej
i Nadzoru, ktéry dziatajac z ramienia Zamawiajgcego bedzie sprawowat biezgcy nadzér nad pracami
oraz dokona kontroli opracowania koncowego. Informacja o wyborze ww. Inspektora zostanie
przekazana Wykonawcy niezwtocznie po podpisaniu z nim umowy.

3. W ramach prac, powotany Inspektor Kontroli Technicznej i Nadzoru bedzie wykonywat miedzy
innymi:

a. kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych prac z Warunkami Technicznymi, uznanymi
zasadami techniki i sztuki geodezyjnej, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi
oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy,

b. sprawdzanie jakosci wykonywanych prac na kazdym etapie przedmiotowego opracowania oraz
czuwanie nad terminowoscig ich wykonania,

c. kontrole wykonania stabilizacji nowych punktéw osnowy,

d. pomiary kontrolne pomiaréw terenowych przeprowadzone przez Wykonawce poprzez
wykonanie pomiaréw katowo-liniowych oraz niwelacji wybranych odcinkéw i linii
niwelacyjnych, w sposéb punktowy i przekrojowy, zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego,

e. weryfikacje dokumentacji z przeprowadzenia badan technicznych (podstawowych
i okresowych) w zakresie instrumentéw wykorzystanych do pomiaru,

f. weryfikacje wyrdwnania sieci poprzez analize dokumentacji powstatej w wyniku wyréwnania
osnowy, przed przystgpieniem do sporzgdzania koricowej dokumentacji,

g. weryfikacje opracowania bazy danych (BDSOG) poprzez analize kompletnosci powstatych baz,
w tym kompletnosci ilosci i wypetnienia atrybutéw poszczegdlnych punktéw zgodnie
z rozporzgdzeniem w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

h. weryfikacje operatu technicznego z modernizacji osnowy oraz dokumentéw dodatkowych,

i. potwierdzanie faktycznie wykonanych prac i sprawowania nadzoru nad usunieciem wad
i usterek przez Wykonawce opracowania,

j. biezace informowanie Zamawiajgcego o postepach prac, jakosci prac, poczynionych ustaleniach
z Wykonawcg opracowania oraz wszelkich uwagach i zastrzezeniach dotyczgcych opracowania,

k. wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia Zamawiajgcemu i powotanemu Inspektorowi,
opracowanych materiatéw, prowadzonego Dziennika Uzgodnien, raportow czesciowych
i przewidzianych do stabilizacji komponentéw do kontroli na kazdym etapie realizacji prac,
w dowolnym momencie ich trwania oraz do stosowania sie do zalecen Zamawiajgcego
i Inspektora Kontroli Technicznej i Nadzoru.

4. Wszelkie odstepstwa od ustalen projektu nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym i Inspektorem Kontroli
Technicznej i Nadzoru, uzyskujgc potwierdzenie w postaci wpisu w Dzienniku Uzgodnien.

5. Wyklucza sie stosowanie przez Wykonawce rozwigzan nieuzgodnionych, to jest nie odnotowanych
w Dzienniku Uzgodnied i nie potwierdzonych przez Zamawiajgcego i Inspektora Kontroli
Technicznej i Nadzoru.

6. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu szczegétowego
harmonogramu realizacji prac objetych niniejszymi Warunkami Technicznymi w terminie 7 dni od
dnia podpisania umowy.

a. W przypadku wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowigzujacych przepisach prawnych
i w Warunkach Technicznych, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania szczegétowych
uzgodnien z Geodetg Powiatowym i Inspektorem Kontroli Technicznej, potwierdzonych zapisami



w Dzienniku Uzgodnien. Wyklucza sie stosowania przez Wykonawce rozwigzan nieuzgodnionych
z Zamawiajacym.

. Dziennik Uzgodnien bedzie integralng czescig dokumentacji przekazanej do PZGiK.

. Przygotowane przez Wykonawce dokumenty oraz baza danych zostang poddane kontroli
w zakresie poprawnos$ci wykonania prac. Terminy wykonania kontroli zostang okreslone
w Umowie z Wykonawca.

. Zamawiajacy nie ma obowigzku przekazywania wszystkich wykrytych btedéw, a jedynie btedy
przyktadowe i krytyczne.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest poprawa wszystkich btedéw, a nie tylko przyktadowych
wskazanych przez Zamawiajacego.

Poprawne zasilenie zrédtowych baz danych obstugiwanych przez system teleinformatyczny
stanowi ostatni etap kontroli danych i jest warunkiem podpisania protokotu odbioru koricowego
przez Zamawiajacego.

. Operat techniczny nalezy sporzadzi¢ w formie elektronicznej. Zawartos¢ operatu nalezy
skompletowac zgodnie z Zatgcznikiem numer 1 Rozdziat 10 Rozporzadzenia w sprawie osnow.



