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konstrukcja projektowanego chodnika
W miejscu przejscia dla pieszych
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LEGENDA

KONSTRUKCJA CHODNIKA PROJEKTOWANEGO

1.

2
3.
4

Betonowa kostka brukowa koloru szarego 6x10x20cm

. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm

Podbudowa z betonu C3/4 - gr. 10 cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU

5.

6
7.
8

Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego 8x10x20cm

. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm

Podbudowa z betonu C8/10 - gr. 15 cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KRAWEZNIK BETONOWY DROGOWY OBNIZONY
9. Kraweznik betonowy drogowy o wym. 20x30x100cm
10. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
11. Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15

OBRZEZ BETONOWE CHODNIKOWE

12. Obrzeze betonowe o wym. 8x20x100cm

13. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3 cm
14. tawa betonowa z oporem z betonu C8/10

OPORNIK BETONOWY

15. Opornik betonowy o wym. 12x25x100cm

16. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
17. Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15

PAS ZIELENI
18. Warstwa ziemi urodzajnej - gr. 5cm

NAZWA | ADRES

Wykonanie bezpiecznego przejscia dla pieszych
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