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Naprawa, czyszczenie i malowanie elewacji budynku siedziby Zarzadu
Spotki "EKO-REG!ON” w Betchatowie przy ul. Bawetnianej 18

PROJEKT TECHNICZNY

CZYSZCZENE, NAPRAWA i MALOWANIE
ELEWACII BUDYNKU BIUROWEGO
PRZY UL. BAWELNIANE]J] 18
W BELCHATOWIE

NAZWA
OBIEKTU: BUDYNEK BIUROWY

ADRES
OBIEKTU: UL. BAWELNIANA 18;
97-400 BELCHATOW

INWESTOR : EKO-REGION SP. Z O.0.
UL. BAWEENIANA 18
97-400 BELCHATOW

Spis zawartosci opracowania:

1. Os$wiadczenia projektanta i wymagane decyzje.

2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
3. Projekt techniczny - zagospodarowanie terenu.

4. Projekt techniczny - architektoniczno-budowlany.

BELCHATOW, CZERWIEC 2022 ROK
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% Naprawa, czyszczenie i malowanie elewacji budynku siedziby Zarzadu
Spé6tki “EKO-REGION” w Befchatowie przy ul. Bawetnianej 18

OSWIADCZENIA
WARUNKI I UZGODNIENIA

NAZWA
OBIEKTU: BUDYNEK BIUROWY

ADRES
OBIEKTU: UL. BAWEENIANA 18;
97-400 BELCHATOW

INWESTOR : EKO-REGION SP. Z O.0.
UL. BAWELNIANA 18
97-400 BELCHATOW

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 ze zmianami), oswiadczam, ze niniejszy
projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujg i
zasadami wiedzy technicznej.

"GERANICZEN
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Spétki "EKO-REGION” w Betchatowie przy ul. Bawetnianej 18

INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA

OBIEKTU: BUDYNEK BIUROWY
ADRES

OBIEKTU: UL. BAWELNIANA 18;

97-400 BELCHATOW

INWESTOR : EKO-REGION SP. Z O.0.
UL. BAWELNIANA 18
97-400 BELCHATOW

BELCHATOW, CZERWIEC 2022 ROK
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Naprawa, czyszczenie i malowanie elewacji budynku siedziby Zarzadu
Spotki “EKO-REGION” w Betchatowie przy ul. Bawetnianej 18

CZESC OPISOWA ,

DO INFORMACII DOTYCZACE] BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robdt

Zakres robdt obejmuje naprawe, czyszczenie i malowanie elewacji oraz
wykonanie drobnych prac remontowych.

1. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na dziatkach o nr ewidencyjnych 11/50; 11/151 w obrebie 10, m.
Betchatéw znajduje sie budynek, w ktérym miesci sie: Zarzad "EKO-
REGION” sp. z 0.0. oraz Jednostka Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz
z sieciami infrastruktury technicznej (przytacze elektroenergetyczne,
wodociggowe, sanitarne).

2. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatek znajduja sie istniejgce budynki potaczone facznikiem na
poziomie 1 pietra oraz infrastrukturg techniczng (przytacze
elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne). Prace remontowe
prowadzone beda na zewnatrz. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac
przy transporcie i roztadunku lub zaladunku materiatdw czy sprzetu
budowlanego oraz pracach zwigzanych z remontem elewacji budynku.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

W trakcie realizacji inwestycji moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

- prace z udziatem urzadzen i narzedzi elektrycznych - ryzyko porazenia
pradem,

- prace zwigzane z remontem elewacji -upadek z wysokosci.

W trakcie realizacji prac wystgpig roboty budowlane, okreslone w art. 21a
ust.2 pkt.1 ustawy Prawo budowlane:

Jktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefnstwa i zdrowia
ludzi”.

4. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadza sie
jako: wstepne i okresowe. Szkolenie wstepne przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie Pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy "Instruktaz stanowiskowy"



ZO,
\\;PD R <,

& 9 . .
[=}
gPINBg D%, Maldener i
%o Naprawa, czyszczenie i malowanie elewacji budynku siedziby Zarzadu

Spotki “EKO-REGION” w Befchatowie przy ul. Bawetnianej 18

powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystgpujacymi na
okresdlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikbw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Nie wolno
dopuéci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisoOw oraz zasad BHP. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$émie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na terenie
wykonania prac sprawujq odpowiednio kierownik robdt, stosownie do
zakresu obowigzkow. Warunki przygotowania i prowadzenia robdt okreslone
zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne,

- zapewni¢ bezpieczenistwo na ciggach komunikacyjnych,

- sktadowaé materiaty i narzedzia w sposéb zapewniajacy tad i porzadek na
budowie,

- wykonywanie prac niebezpiecznych prowadzi¢ tylko w zespotach (min. 2-
u osobowych),

- przestrzegac uzywania srodkdéw ochrony indywidualnej oraz stosowania
ich zgodnie z przeznaczeniem,

- realizowaé¢ prace pod nadzorem osoby posiadajacej wymagane
uprawnienia budowlane,

- zapewni¢ staly dostep do telefonu w celu zawiadomienia stuzb
ratowniczych.

- do =zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem
z wysokosci, zastosowane zostang s$rodki ochrony zbiorowej takie jak
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa; $rodki ochrony
indywidualnej takie jak szelki bezpieczefstwa =zastosowane bedq
w przypadku braku mozliwosci stosowania srodkow ochrony zbiorowej

- montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz wykonane bedg zgodnie
z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym; osoby zatrudnione
przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw
roboczych bedg posiadaé wymagane uprawnienia; uzytkowanie rusztowan
dopuszczalne bedzie po ich odbiorze przez kierownika robdt lub uprawniong
osobe; rusztowania i ruchome podesty robocze posiada¢ bedg pomost
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o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz
do skiadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatdw, posiadac stabilng
konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen, zapewnig bezpieczng
komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy oraz mozliwosc
wykonywania robdt w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku; beda
posiada¢ porecz ochronng oraz piony komunikacyjne; rusztowania
ustawione =zostang na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym;
w przypadku odsuniecia rusztowania o ponad 0,2 m zastosowane zostang
balustrady réwniez od strony tej sciany.

Biorgc pod uwage zapis art. 2la, ust.la ustawy Prawo budowlane
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét,
jezeli przewidywane roboty budowlane beda trwaty dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20
pracownikéw lub pracochtonnos$¢ planowanych robét bedzie przekraczac
500 osobodni, Kierownik robdt jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy Planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.

Szczegbtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1126 z poz. zmianami).

Autor opracowania: c

I AVALDE ADAM RYLCHLIK
Upfawnieria Judowlane-do kierbwania
robotami bu wlanymi w specjflnoéci:
konstrt «cyjno-budowlanéj
BEZ OGRANICZEN
Nr ZAP/0021/0WOK/06
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PROJEKT TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

NAZWA

OBIEKTU: BUDYNEK BIUROWY
ADRES

OBIEKTU: UL. BAWELNIANA 18;

97-400 BELCHATOW

INWESTOR : EKO-REGION SP. Z O.0.
UL. BAWEELNIANA 18
97-400 BELCHATOW

BELCHATOW, CZERWIEC 2022 ROK
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“ Naprawa, czyszczenie i malowanie elewacji budynku siedziby Zarzadu

Spotki "EKO-REGION” w Betchatowie przy ul. Bawetnianej 18

CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Lokalizacja: )

UL BAWELNIANA 18; BELCHATOW NR EW. DZ. 11/105;11/151 OBR.10 M
BELCHATOW.

Nazwa i adres Inwestora:

"EKO-REGON” SP. Z 0.0., UL. BAWEENIANA 18; BELCHATOW.

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest naprawa, czyszczenie i malowanie elewacji
budynku biurowego oraz wykonanie drobnych prac remontowych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obiekt objety opracowaniem znajduje sie na dziatkach o nr ewidencyjnych
11/50; 11/151 w obrebie 10, gmina m. Betchatow i miesci sie w nim:
Zarzgd”"EKO-REGION” sp. z 0.0. oraz Jednostka Ochotniczej Strazy Pozarnej
wraz z sieciami infrastruktury technicznej (przytgcze elektroenergetyczne,
wodociggowe, sanitarne). Czesciowo teren dziatki utwardzony jest kostka
betonowg z istniejgcymi miejscami postojowymi oraz dojsciem i dojazdem
do budynku. Teren z urzgdzonym wjazdem od strony pétnocnej, z drogi
publicznej. Poza utwardzeniami teren zagospodarowany jest zielenig niskg
i wysoka.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie wprowadza zadnych zmian w istniejace zagospodarowanie
terenu. Remontowe prace budowlane projektowane sg wewnatrz i na
zewnatrz  budynku. Zakres projektowanych remontowych  robdt
budowlanych nie zmienia istniejacej elewacji budynku, sposobu
zaopatrzenia w media, oraz wewnetrznych drég przeciwpozarowych.

4. Dane dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz débr kultury wspoéiczesnej

Nie dotyczy.

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach wplywéw eksploatadji
gorniczej.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Projektowane roboty nie maja negatywnego wpltywu na srodowisko i nie
stwarzaja zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i jego otoczenia.
Odpady powstajace w trakcie realizacji robét beda zagospodarowywane
zgodnie z przepisami prawa miejscowego oraz zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21).

Projektowane rozwigzania technologiczne, funkcjonalne i techniczne
w ramach obowiazujacych przepiséw nie wywierajg negatywnego wplywu
na <$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych
obiektéw budowlanych znajdujacych sie w sasiedztwie.
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7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego Iub robét
budowlanych

Inne konieczne dane, wynikajgce ze specyficznego charakteru obiektu
budowlanego i robdét budowlanych nie wystepuja. Projektowane roboty
budowlane - o znikomym stopniu skomplikowania.

8. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o0 przepisy
techniczno-budowlane zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75, poz. 690,
z pdzn. zm.), a w szczegdlnosci okresione w § 11 ~ 13 ww. rozporzadzenia.
Projektowane przedsiewziecie nie powoduje ograniczenia sposobu
zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa
wilasnoséci oséb trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi
publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, srodkéw
lacznosci, nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego. Nie wystepujq
ucigzliwoéci zwigzane z promieniowaniem i oddziatywaniem pdl
elektromagnetycznych, z hatasem i drganiami, z zanieczyszczeniem
powietrza, gruntu i wéd.

Z uwagi na charakter robdét oddziatywanie inwestycji zamknie sig
w granicach wiasnej nieruchomosci Inwestora

Autor opracowani

Nr ZAP/0021/0WOK/06
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PROJEKT TECHNICZNY - ACHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

NAZWA

OBIEKTU: BUDYNEK BIUROWY
ADRES

OBIEKTU: UL. BAWELNIANA 18;

97-400 BELCHATOW

INWESTOR : EKO-REGION SP. Z O.0.
UL. BAWELNIANA 18
97-400 BELCHATOW

BELCHATOW, CZERWIEC 2022 ROK
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Naprawa, czyszczenie i malowanie elewacji budynku siedziby Zarzadu
Spdtki “EKO-REGION” w Betchatowie przy ul. Bawetnianej 18

CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
Lokalizacja: )

UL BAWEJ;NIANA 18; BELCHATOW NR EW. DZ. 11/105;11/151 OBR.10 M
BELCHATOW

Nazwa i adres Inwestora:

EKO-REGON SP. Z 0.0. UL. BAWELNIANA 18; BELCHATOW

SPIS TRESCI
1.Dane ogodine
2.0pis stanu istniejgcego
3. Zakres projektowanych robét budowlanych
4. OPIS SZCZEGOLOWY ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
4.1. ROBOTY DEKARSKIE
4.2. NAPRAWA I CZYSZCZENIE ELEWACJI
4.2.1 ZAKRES PRAC PRZY NAPRAWIE I CZYSZCZENIU ELEWACII
4.2.2 CZYSZCZENIE I MALOWANIE ELEWACII CALEGO BUDYNKU
4.2.3. WYMIANA USZKODZONYCH DESEK ELEWACYINYCH ,CEDRAL”
4.2.4 WYMIANA OKEADZIN SCHODOW WEJISCIOWYCH
4.2.5. NAPRAWA ODSPOJONEGO COKOLU NA ZEWNATRZ BUDYNKU
4.2.6. CZYSZCZENIE DACHU
5. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ
ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA
W ART.5 UST.1 PRAWA BUDOWLANEGO
6. UKEAD KONSTRUKCYINY OBIEKTU, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYINE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
KONSTRUKCJII
7. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWIENIA
8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE
9. WARUNKI OCHRONY P-POZ I BHP
10. UWAGI OGOLNE

12
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1.DANE OGOLNE

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- obowigzujgce przepisy i normy
- inwentaryzacja

- wizja lokalna

- zdjecia

- uzgodnienia z inwestorem

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Budynek zlokalizowany jest w centrum Betchatowa przy ul.
Bawetnianej 18 na dziatce 151/11. Obiekt jest budynkiem biurowym
zajmowanym w czesci przez "EKO-REGION” sp. z 0.0. oraz
jednostke Ochotniczej Strazy Pozarnej.

Obiekt sktada sie z dwdch budynkdw potaczonych tacznikiem.

Przedmiotem opracowania jest remont budynkéw polegajacy na
pracach konserwacyjnych i naprawczych w obrgbie elewac]i
budynkdw.

CEL OPRACOWANIA

2.

Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu, oraz poprawa
estetyki zewnetrznej i wewnetrznej wraz z dostosowaniem do
obecnych wymagan Inwestora budynku zrealizowanego przy ul.
Bawetnianej 18 w Belchatowie.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

KONSTRUKCIA NOSNA

Uktad $cian konstrukcyjnych podtuzny.
Sciany zewnetrzne kondygnacji wykonane tradycyjnie.
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne tradycyjne otynkowane.

Klatka schodowa zelbetowa.

13
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Projekt nie przewiduje ingerencji w konstrukcje no$na budynku.
ELEWACIA
Elewacja wykonana z tynkéw mineralnych czesciowo obtozona deska

elewacyjna firmy ,,CEDRAL".

3. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

W zwigzku z zatozeniem, ze budynek w czasie remontu nie bedzie
wylaczony z uzytkowania (godziny pracy Inwestora 7-17) nalezy zapewnic
dostep do pomieszczen dla pracownikow.

Przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac remontowych
nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem, uszkodzeniem i zniszczeniem
istniejace czesci budynku oraz dojscia, chodniki i tereny zielone.

Zakres projektowanych robét:

- naprawa uszkodzonych tynkéw na elewacji;

- czyszczenie | malowanie elewacji;

- wykonanie drobnych prac remontowych.

4. OPIS SZCZEGOLOWY ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
4.1. ROBOTY DEKARSKIE NA WIEZY BUDYNKU

Wykona¢ uszczelnienie na styku dachu z wiezg

Wykona¢ nowe obroébki blacharskie na szczycie wiezy

Blacha tytan-cynk min. grubos¢ 0,7

Wykona¢ pokrycie dachu na wiezy modyfikowang SBS papg
termozgrzewalng nawierzchniowa grubosci 5,2 na osnowie poliestrowej
Minimalne wymagania dla papy:

Typ osnowy: widknina poliestrowa z obustronng powtokg z masy
bitumicznej

Minimalna gramatura osnowy (g/m kw.): 250

Minimalna grubos¢ papy (mm): 5,2-5,4

Grubosc¢: EN 1849-1 5,0mm + 0,2

Diugosc (*) EN 1848-1 = 5,0 m

Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 < -5°C /@30 mm

Reakcja na ogien EN 13501-1 ----- klasa E

Wierzch pokryty gruboziarnistg posypkg mineralng
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4.2. NAPRAWA I CZYSZCZENIE ELEWACII
4.2.1 ZAKRES PRAC PRZY NAPRAWIE I CZYSZCZENIU ELEWACII

Postepowanie przy wykonaniu naprawy odparzonych tynkéw na
szczycie wiezy

Sku¢ odparzone tynki

Zagruntowac powierzchnie sciany

Uzupetni¢ warstwy tynkiem renowacyjnym

Minimalne wiasnosci tynku renowacyjnego:

Mieszanka spoiw mineralnych z wypetlniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Kolor: szaro-bezowy

Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C

Przyczepnos¢: = 0,1 MPa - FP:B wg EN 998-1:2016

Absorpcja wody: = 0,3 kg/m2 po 24 godz. wg EN 998-1:2016

Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: g < 15 wg EN 998-1:2016

Wykona¢ malowanie jak dla pkt. 4.2.2

Postepowanie w miejscach uszkodzonego tynku mineralnego
i warstwy zbrojacej

Wykona¢ ptytkie naciecie wokot uszkodzonego fragmentu i ostroznie
oderwa¢ wszystkie warstwy od plyty ocieplajacej - w taki sposob, aby
zminimalizowa¢ uszkodzenie samej ptyty.

Usunaé tynk i zaprawe - na grubo$¢ do siatki i na szeroko$¢ 5-10 cm.

Wokét tak poszerzonego otworu usung¢ sam tynk, réwniez na szerokos¢ 5-
10 cm.

Wykonaé warstwe zbrojong (z nowg siatka na zaktad z oczyszczong starg)
Zagruntowac naprawiana powierzchnig.

Natozy¢ nowy tynk, ostaniajgc istniejacy tynk tasma malarska, aby taczenie
byto jak najlepiej zamaskowane.

4.2.2 CZYSZCZENIE I MALOWANIE ELEWACJI CALEGO BUDYNKU

e Mycie elewacji wodg pod ciénieniem z uzyciem preparatu czyszczgcego
i ptukanie elewacji (elewacja z tynkéw mineralnych i elewacja z deski
CEDRAL).

15
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¢ Gruntowanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami
i osciezami.

e Malowanie elewacji kryjacg rysy elewacyjng farba silikonowg (w kolorze
zblizonym do istniejgcego ostateczne kolor do uzgodnienia z inwestorem),
wzmocniong wtdknami, a nastepnie natozenie drugiej warstwy z silikonowej
farby elewacyjnej z efektem samoczyszczenia, odpornej na porastanie
plesni i glonéw.

Elewacyjna farba na bazie zywicy silikonowej z efektem samooczyszczenia
podczas deszczu, przeznaczona do powierzchni zagrozonych atakami plesni
i glondéw.

Wiasciwosci:

- Spoiwo: Niskoczasteczkowa emulsja silikonowa

- Materiat hydrofobowy: w < 0,1 kg/(m2 h - 0,5)

- Wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej sd < 0,05 m

- Mat o charakterze mineralnym

- Gestosé (20 °C) ok. 1,50 g/cm3

- Lepkos$¢ okoto 3000 mPa-s

- Pigmenty $wiattotrwate: pigmenty tlenkowe, odporne na alkalia - Odczyn
pH: okoto 8,5

- Wysoka zdolnos¢ odpierania zanieczyszczen.

4.2.3. WYMIANA USZKODZONYCH DESEK ELEWACYINYCH ,CEDRAL”

Z uwagi na uszkodzenia pojedynczych desek elewacyjnych wymagana jest
ich wymiana. Elewacja czesciowo wykonana z desek elewacyjnych firmy
.CEDRAL"” uszkodzonych powierzchni w stosunku do catej elewacji jest
niewiele w zwigzku z powyzszym nalezy zastosowal materiat w kolorze
wymiarze i fakturze zgodnym z istniejacymi elementami, aby zachowad
jednolitos¢ naprawionych powierzchni.

Deski montowane w systemie LAP wykonczenie wood
Kolor kremowo biaty

Dtugos¢ 3600 mm

Szerokos$¢ 190 mm

Grubos¢ 10 mm

Klasyfikacja ogniowa A2-s1, dO

4.2.4 WYMIANA OKEADZIN SCHODOW WEJSCIOWYCH
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Zakres prac obejmuje:

- skucie istniejgcych ptytek ceramicznych

- wyrdéwnanie powierzchni schodéw

- wymiane obrébek blacharskich

- utozenie nowych plytek gresowych

- spoinowanie

Wykona¢ okfadzine z plytki gresowej w formacie prostokatnym
o wymiarach 30x60cm lub kwadratowym o wymiarach 60x60cm, gatunek
1. ptytki gtadkie — matowe klasa antyposlizgowa min R10, - odpornos¢ na
&cieranie min. PEI IV (4-6000) rektyfikowane o grubosci min. 9 mm.
Plytek nie nalezy uktadaé bezspoinowo czyli bez zadnych odstepéw miedzy
kafelkami. W celu uzyskania odpowiedniej szerokosci spoiny stosuje sig
odpowiednie wktadki dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych,
usuwane po stwardnieniu zaprawy. Po zwigzaniu zaprawy klejacej nalezy
szczeliny (spoiny) pomiedzy ptytkami oczysci¢ i wypetni¢ zaprawg do
spoinowania, tzw. fuga. Zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg
producenta. Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzglednié
szerokos¢ spoin. Spoinujac, nalezy pamietac o tym, ze materiat powinien
w 100% wypetnia¢ szczeline. Zeby spoina wygladata estetycznie, powinno
sie jg przetrzeé wilgotng gabka (kiedy zacznie przesychac). Uzyskamy w ten
sposob jednolitg fakture fugi oraz rdwnomierny odciefi koloru.

Wymagania techniczne dla fugi: cementowa zaprawa do spoinowania
o wysokiej odpornosci na Scieranie i zmniejszonej absorpcji wody
e Odpornos¢ na Scieranie

<1000 mm?3

e Wytrzymato$¢é na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych
>3,5 N/mm?

e Wytrzymatos¢ na zginanie po cyklach zamrazania i rozmrazania
>3,5 N/mm?

e  Wytrzymato$é na sciskanie po przechowywaniu w warunkach suchych
>15,0 N/mm?

e Wytrzymatos¢ na Sciskanie po cyklach zamrazania i rozmrazania
>15,0 N/mm?

e Skurcz
<2 mm/m

e Absorpcja wody: - po 30 min <29

- po 240 min <5g

17
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Kolorystyke ptytek, sposéb ich ulozenia oraz szerokos¢ spoiny
ustali¢ z Zamawiajacym.

4.2.5. NAPRAWA ODSPOJONEGO COKOLU NA ZEWNATRZ BUDYNKU

Na ,,nowej” czesci budynku od strony parkingu nalezy naprawi¢ odspojony
cokot.

W celu dokonania naprawy nalezy:

usung¢ luzne phytki cokotowe

oczyscié z resztek kleju ptytki i powierzchnie Sciany

uzupetni¢ ewentualne ubytki na Scianie budynku

zagruntowac powierzchnie

przyklei¢ usuniete ptytki cokotowe

wykonad fazke zamykajacg od gory naprawiany cokét.

4.2.6. CZYSZCZENIE DACHU

Nalezy wyczysci¢ dach z porostéw mchowych poprzez jego mycie.

Prace nalezy wykona¢ na dachu nad wejsciem do budynku oraz na potaci
dachu od kalenicy do styku ze $ciang wiezy.

Czyszczenie nalezy wykonaé poprzez mycie cisnieniowe. W przypadku
bardziej ucigzliwych porostéw nalezy przystgpié do czyszczenia
mechanicznego. Podczas czyszczenia mechanicznego nalezy uwazac aby nie
uszkodzi¢ powtoki poszycia dachu.

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACE]
ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA
W ART.5 UST.1 PRAWA BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego - pozostaje bez
zmian.

6. UKLAD KONSTRUKCYIJNY OBIEKTU, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYINE (STATYCZNE), ZArOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
KONSTRUKCII

Nie zmienia sie uktadu konstrukcyjnego obiektu.

7. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWIENIA
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Nie dotyczy.

8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Inwestycja w zakresie robot budowlanych objetych opracowaniem nie
spowoduje naruszenia obowigzujacych norm ochrony $rodowiska zaréwno
podczas realizacji i eksploatacji.

9. WARUNKI OCHRONY P-POZ I BHP
Warunki ochrony p.poz i BHP nie ulegajg zmianie.

10. UWAGI OGOLNE

10.1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie
ze sztuka budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych).

10.2. Wszystkie zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne
i urzadzenia muszg odpowiada¢ normom bezpieczefistwa p.poz i bhp
(posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajace do wprowadzenia
do obrotu i uzytkowania).

10.3. Teren wykonywanych robét remontowych powinien by¢ przygotowany
przez wydzielenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem bhp
i p.poz. W czasie wykonywania robot nalezy scisle przestrzega¢ odnosnie
obowigzujgce w tym zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni
przy wykonywaniu robét musza by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw bhp

i p.poz.
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