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Nr ZAP/0021/OWOK/QE
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
41| "NOWY" BUDYNEK -
253|KNR-W 4-01 |Wymiana cokolikéw z jednego rzedu piytek 10 em - 3 rzedy m |
d.4.1/0813-02 Krotnosé = 3
analogia
8.8 m 8.800
RAZEM 8.800
254 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod nowa wyprawe tynkarskg - oczyszczenie mechanicz m?2
d.4.1/2608-01 i zmycie
10.75 m?2 0.750
| RAZEM | 0.750
255/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojace] - dodatkowa warstwa siatki m2
d.4.1/0103-10
0.75 m?2 0.750
RAZEM 0.750
256 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.4.1/0928-01
0.75 m2 0.750
RAZEM 0.750
257|NNRNKB Gruntowanie powierzchni tynkowane] elewacji wraz z gzymsami i o$ciezami m2
d.4.1/202 1134-02
0.75 m?2 0.750
RAZEM 0.750
258/ ZKNR C-2 Malowanie elewaciji kryigca rysy elewacyjng farbg silikonowg - dwukrotnie m?2
d.4.1/0119-09
9904
analogia
0.75 m?2 0.750
RAZEM 0.750
4.2 ELEWACJA ZACHODNIA
4.21 BUDYNEK WSPOLNY |
4.21 PSP
A
259|KNR BC-02 |Mycie elewacji woda pod ci$nieniem z uzyciem preparatu czyszczgcego i ptukan m2
d.4.2/0204-02 elewacji
.1.1|analogia
105.662 m? 105.662
RAZEM 105.662
260|NNRNKB Gruntowanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i oéciezami m?2
d.4.2|202 1134-02
A4
105.662 m2 105.662
| RAZEM 105.662
261/ ZKNR C-2 Malowanie elewadiji kryjacg rysy elewacyjng farba silikonowg - dwukrotnie m2
d.4.2/0119-09
.1.1/9904
analogia
105.662 m?2 105.662
RAZEM 105.662
4.21 EKO-REGION
.2
262|KNR BC-02 |Mycie elewacji woda pod cisnieniem z uzyciem preparatu czyszczacego i plukan m?2
d.4.2/0204-02 elewac;ji
1.2 analogia
75.112 m2 75.112
| RAZEM 75.112
263|KNR BC-02 |Mycie elewacji wodg pod ciénieniem z uzyciem preparatu czyszczacego i ptukan m?2
d.4.2/0204-02 elewacji - elewacja CEDRAL
.1.2|analogia
20.673 m? 20.673
RAZEM 20.673
264 NNRNKB Gruntowanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i oéciezami m2
d.4.2/202 1134-02
1.2
75.112+20.673 m?2 95.785
RAZEM 95.785
265 ZKNR C-2 Malowanie elewacji kryjaca rysy elewacyjng farbg silikonowg - dwukrotnie m2
d.4.2/0119-09
.1.2/9904
analogia
75.112+20.673 m? 95.785
| RAZEM 95.785
4.2.2 ____|BUDYNEK NOWY
266|KNR BC-02 |Mycie elewacji wodg pod cidnieniem z uzyciem preparatu czyszczacego i plukan m2
d.4.2{0204-02 elewacji - elewacja CEDRAL
.2|analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
257.27 m? 257.270
RAZEM 257.270
267/ NNRNKB Gruntowanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i odciezami m2
d.4.2/202 1134-02
2
257.27 m2 257.270
| RAZEM 257.270
268|ZKNR C-2 Malowanie elewacji kryjgca rysy elewacyjng farbg silikonowg - dwukrotnie m?
d.4.2(0119-09
.2(9904
analogia
257.27 m?2 257.270
RAZEM 257.270
4.3 ELEWACJA POLUDNIOWA
4.3.1 BUDYNEK WSPOLNY
4.31 |PSP
.1
269|KNR BC-02 |Mycie elewacji woda pod ci$nieniem z uzyciem preparatu czyszczacego i piukanTm2
d.4.3/0204-02 elewad;ji
.1.1|analogia
71.30 m2 71.300
RAZEM 71.300
270|NNRNKB Gruntowanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i o$ciezami m2
d.4.3/202 1134-02
1.1
71.30 m? 71.300
RAZEM 71.300
271|ZKNR C-2  |Malowanie elewadji kryjaca rysy elewacyjng farbg silikonowa - dwukrotnie m2 |
d.4.3/0119-09
.1.1/9904
analogia
71.30 m?2 71.300
RAZEM ! 71.300
4.3.1 EKO-REGION
2
272|KNR BC-02 |Mycie elewacji wada pod ci$nieniem z uzyciem preparatu czyszczacego i plukan/m?
d.4.3/0204-02 elewacji
.1.2|analogia
51.15 m?2 51.150
RAZEM 51.150
273|KNR BC-02 |Mycie elewacji woda pod ciénieniem z uzyciem preparatu czyszczgcego i ptukan/m2
d.4.3|0204-02 elewacji - elewacja CEDRAL
.1.2|analogia
43.555 m2 43.555
RAZEM 43.555]
274|NNRNKB Gruntowanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i o$ciezami m?2
d.4.3/202 1134-02
1.2 |
51.15+43.555 mZ2 94.705
RAZEM 94.705
275|ZKNR C-2 Malowanie elewaciji kryjaca rysy elewacyjng farbg silikonowg - dwukrotnie m?2
d.4.3/0119-09
.1.2/9904
analogia
51.15+43.555 m?2 94.705
| RAZEM 94.705
4.3.2 BUDYNEK NOWY
276|KNR BC-02 |Mycie elewacji wodg pod ci$nieniem z uzyciem preparatu czyszczacego i plukan/m?
d.4.3/0204-02 elewacji - elewacja CEDRAL
.2|analogia
72.8 m?2 72.800
RAZEM 72.800
277/ KNR BC-02 |Mycie elewacji wodg pod ciénieniem z uzyciem preparatu czyszczgcego i piukan m?
d.4.3/0204-02 elewacji - elewacja CEDRAL [
.2|analogia
56.61 m2 56.610
| RAZEM 56.610
278/ NNRNKB Gruntowanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i osciezami m2
d.4.3|202 1134-02
2
72.8+56.61 m? 129.410
RAZEM 129.410

-921-

Norma PRQO Wersja 4.30a Licencja: 11164



OBMIAR
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279|ZKNR C-2  |Malowanie elewacji kryjgca rysy elewacyjng farbg silikonowg - dwukrotnie m?2
d.4.3/0119-09
.2/9904
analogia
72.8+56.61 m? 129.410
RAZEM | 129.410
4.4 |ELEWACJA WSCHODNIA
4.4.1 BUDYNEK WSPOLNY -
4.4.1 PSP
A
280(KNR BC-02 |Mycie elewacji wadg pod ciénieniem z uzyciem preparatu czyszczacego i ptukan m?
d.4.4/0204-02 elewacji
.1.1]analogia
] 84.87 m2 84.870
RAZEM 84.870
281/ NNRNKB Gruntowanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i o$ciezami m?2
d.4.4/202 1134-02
1.1
84.87 m?2 | 84.870
] | RAZEM 84.870
282|ZKNR C-2  |Malowanie elewacji kryjaca rysy elewacyjng farbg silikonowa - dwukrotnie m2 |
d.4.4/0119-09
.1.1/9904
analogia
84.87 m2 84.870
| RAZEM 84.870
4.41 EKO-REGION
.2
283|KNR BC-02 |Mycie elewacji wodg pod cisnieniem z uzyciem preparatu czyszczacego i ptukanm2 |
d.4.4/0204-02 elewacji |
.1.2| analogia
58.118 m? 58.118
RAZEM 58.118
284|KNR BC-02 |Mycie elewaciji woda pod cignieniem z uzyciem preparatu czyszczacego i ptukan m?
d.4.4/0204-02 elewacji - elewacja CEDRAL
.1.2|analogia
18.45 m2 18.450
| RAZEM 18.450
285 KNR-W 4-01 |Wymiana zniszczonych piyt typu CEDRAL m2
d.4.4/0405-01
.1.2| analogia
1.5 m? 1.500
RAZEM 1.500
286 NNRNKB Gruntowanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i o§ciezami m2
d.4.4/202 1134-02 '
1.2
58.118+18.45 m? 76.568
| RAZEM 76.568
287|ZKNR C-2 Malowanie elewacji kryjaca rysy elewacyjng farba silikonowa - dwukrotnie m2
d.4.4/0119-09
.1.2/9904
analogia
58.118+18.45 m? 76.568
RAZEM 76.568
4.4.2 BUDYNEK NOWY
288|KNR BC-02 |Mycie elewacji wodg pod ci$nieniem z uzyciem preparatu czyszczacego i ptukan m?2
d.4.4(0204-02 elewacji - elewacja CEDRAL
.2|analogia
31.191 m2 31.191
RAZEM 31.191
289|KNR BC-02 |Mycie elewacji wodg pod ci$nieniem z uzyciem preparatu czyszczacego i ptukan m2
d.4.4/0204-02 elewaciji - elewacja CEDRAL
.2|analogia
74.994 m?2 74.994
RAZEM 74.994
290/ NNRNKB Gruntowanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i oéciezami m2
d.4.4|202 1134-02
2
31.191+74.994 m?2 106.185
RAZEM 106.185
291|ZKNR C-2 Malowanie elewacji kryjaca rysy elewacyjng farbg silikonowa - dwukrotnie m2
d.4.4/0119-09
.2|9904
analogia
31.191+74.994 m?2 106.185
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 106.185
4.5 ELEWACJA POLNOCNA o
14.5.1 BUDYNEK WSPOLNY o
282/ KNR BC-02 |Mycie elewacji woda pod ci$nieniem z uzyciem preparatu czyszczgcego i ptukan|m?
d.4.50204-02 elewacji |
.1|analogia |
120.9 Im2 120.900
RAZEM 120.900
293|KNR BC-02 |Mycie elewacji woda pod ciénieniem z uzyciem preparatu czyszczacego i ptukan m2
d.4.5(0204-02 elewacji - elewacja CEDRAL
.1|analogia
43.555 m2 43.555
RAZEM 43.555
294 NNRNKB Gruntowanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i o$ciezami m2
d.4.5/202 1134-02
A
.f 120.9+43.555 m2 164.455
| RAZEM 164.455
295/ZKNR C-2 Malowanie elewadji kryjaca rysy elewacyjng farbg silikonowa - dwukrotnie m2
d.4.5/0119-09
.1/9904
analogia
120.9+43.555 m?2 164.455
RAZEM 164.455
4.5.2 NOWY BUDYNEK - - -
296/ KNR BC-02 |Mycie elewacji woda pod cisnieniem z uzyciem preparatu czyszczgcego i ptukan|m2
d.4.5/0204-02 elewacji - elewacja CEDRAL
.2|analogia
64.705 m2 64.705,
| RAZEM | 64.705
297 NNRNKB Gruntowanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i o$ciezami m?2 '
d.4.5/202 1134-02
2
64.705 m2 64.705
RAZEM 64.705
298|ZKNR C-2 Malowanie elewacji kryjaca rysy elewacyjng farba silikonowg - dwukrotnie m?
d.4.5/0119-09
.2/9904
analogia
164.705 m? 64.705
| RAZEM 64.705
4.6 WIEZA -
461 ~  |ELEWACJA POLUDNIOWA -
299|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod nowa wyprawe tynkarska - oczyszczenie mechaniczm?
d.4.6|2608-01 i zmycie
A1
7.838 m? 7.838
RAZEM 7.838
300/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki m2
d.4.6/0103-10
A
7.838 m? 7.838
| RAZEM 7.838
301 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturainego m2 |
d.4.6/0928-01
N
7.838 m?2 7.838
| RAZEM 7.838
302|KNR BC-02 |Mycie elewacji wada pod cisnieniem z uzyciem preparatu czyszczgcego i ptukan/m?2
d.4.6/0204-02 elewacji
.1|analogia
27.453 m? 27.453
RAZEM 27.453|
303/KNR BC-02 |Mycie elewacji wodg pod ci$nieniem z uzyciem preparatu czyszczacego i plukan m?
d.4.6|0204-02 elewaciji - elewacja CEDRAL
.1|analogia
22.176 m? 22.176
RAZEM 22.176)
304|NNRNKB Gruntowanie powierzchni tynkowanej elewaciji wraz z gzymsami i aéciezami m2
d.4.6/202 1134-02
A
27.453+22.176+7.838 m? 57.467
RAZEM 57.467
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
305 ZKNR C-2 Malowanie elewacii kryjaca rysy elewacyjna farbg silikonowa - dwukrotnie m?2
d.4.6/0119-09
.1/9904 |
analogia
27.453+22.176+7.838 m?2 57.467|
RAZEM ] 57.467
4.6.2 ELEWACJA WSCHODNIA )
306|KNR BC-02 |Mycie elewacji wodg pod cisnieniem z uzyciem preparatu czyszczacego i ptukan m2
d.4.6|/0204-02 elewaciji
.2|analogia
76.112 m2 76.112
RAZEM 76.112
307|KNR BC-02 |Mycie elewacji woda pod ci$nieniem z uzyciem preparatu czyszczacego i plukan m?
d.4.6/0204-02 elewaciji - elewacja CEDRAL
.2|analogia
23.436 m?2 23.436
RAZEM 23.436
308/ NNRNKB Gruntowanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i o$ciezami m2
d.4.6/1202 1134-02
2
76.112+23.436 m? 99.548
RAZEM 99.548
309 ZKNR C-2 Malowanie elewacji kryjaca rysy elewacyjng farbg silikanowa - dwukrotnie m?2
d.4.6/0119-09 '
.2|9904
analogia
f 76.112+23.436 m? 99.548
RAZEM | 99.548
4.6.3 ELEWACJA POLNOCNA
310|KNR BC-02 |Mycie elewacji wodg pod ciénieniem z uzyciem preparatu czyszczgcego i plukan/m?
d.4.6/0204-02 elewacji
.3|analogia
78.112 m?2 76.112
RAZEM 76.112
311|KNR BC-02 |Mycie elewacji woda pod ci$nieniem z uzyciem preparatu czyszczacego i plukan m?2
d.4.6/0204-02 elewacji - elewacja CEDRAL
.3|analogia
23.436 m2 23.436
| RAZEM 23.436
312|NNRNKB Gruntowanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i o§ciezami m?2
d.4.6/202 1134-02
3
76.112+23.436 m2 99.548
RAZEM | 99.548
313 ZKNR C-2  |Malowanie elewacji kryjaca rysy elewacyjng farbg silikonowa - dwukrotnie m2
d.4.6/0119-09
.3/9904
analogia
76.112+23.436 m? 99.548
RAZEM 99.548
4.6.4 ELEWACJA ZACHODNIA
314|KNR BC-02 |Mycie elewacji woda pod ci$nieniem z uzyciem preparatu czyszczgcego i plukan m?
d.4.6/0204-02 elewag;ji
.4|analogia
14.164 m?2 14.164
RAZEM 14.164
315|KNR BC-02 |Mycie elewacji wodg pod ci$nieniem z uzyciem preparatu czyszczacego i plukanm2
d.4.6|/0204-02 elewacji - elewacja CEDRAL
.4|analogia
22.26 m? 22.260
RAZEM | 22.260
316/ NNRNKB Gruntowanie powierzchni tynkowanej elewacji wraz z gzymsami i osciezami m2
d.4.6/202 1134-02
4
14.164+22.26 m?2 36.424
| RAZEM 36.424
317|ZKNR C-2 Malowanie elewacji kryjaca rysy elewacyjna farba silikonowsg - dwukrotnie m2
d.4.6/0119-09
.4/9904
analogia
14.164+22.26 m2 36.424
RAZEM 36.424
4.7 INNE -
4.7.1 PSP




OBMIAR

r@ Podsiawa Opis i wyliczeniz N T stz |
'318 _IzNRTT;OS Rusziowania ramowe elewacyjne - 14 dni im?2 ‘
d.4.7/1651-01 :'
A |
105.662+71.3+84.87 o o m? 261.832 |
— RAZEM | 251.832
4.7.2 EKO-REGION |
319|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne - 14 dni m2 | |
d.4.7(1651-01 |
2
1274.231 o m? 1274.231
A . S RAZEM | 1274.231]
6 WIATROLAP i —
330|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z piytek m2
d.6|0811-07
8442 ... .o m? Ha Y
| RAZEW; _17.700
331|KNR-W 4-01 |Demontaz abrdbek blacharskich do 20cm m2
d.6|0545-08
8.6"0.2 m2 1.720
RAZEM 1.720
332|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodow z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm na zd m?
d.6(202 2810-06 |prawie kigjowej - podesty
analogia
8.1 m? 8.100
RAZEM 8.100
333|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - poziomm
d.6/0301-03 czesc stopnia o szer. 30 cm; ksztattki 0 wymiarach 30x60 cm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
334|KNR AT-23 |Okladziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - pionowm
d.6|0303-03 czesd stopnia; ksztaltki o wys. 16,8 cm i szer. 60 cm
12 m 12.000
. - RAZEM 12.000
335 KNR-W 4-01 |Montaz obrébek blacharskich do 20cm m2
d.6/0537-01
8.6°0.2 m?2 1.720
| - | RAZEM 1.720
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