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INFORMACJE PODSTAWOWE
1. INWESTOR
"EKO-REGION" sp. z 0.0.
ul. Bawelniana 18, 97-400 Belchatow

TYTUL PROJEKTU:
NAPRAWA, CZSZCZENIE | MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. BAWELNIANEJ 18
W BELCHATOWIE.

Branze:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

2. ZAKRES PRAC
Zakres podstawowych rob6t budowlanych

Zakres podstawowych robot budowlanych obejmuje:

zabezpieczenie placu budowy

Naprawa czyszczenie i malowanie tynkow zewnetrznych

Szczeadtowy zakres robdét budowlanych objetych oferta, z uwzglednieniem podstawowych ilosci i
asortymentéw.

Szczegotowy zakres robot budowlanych objetych ofertg jest opracowany w przedmiarach robét okreslonych
na podstawie KNR, KNNR i kalkulacji indywidualnych.

Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Zakres prac oraz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowg obejmuje w
szczegolnosci:

organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich zwigzanych z tym kosztow w
tym zabezpieczenie budowy przed dostgpem osob trzecich

opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia

szkolenie wszystkich pracownikow w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

wywo6z materialdw rozbiérkowych, gruzu i odpaddw na skfadowisko odpadéw komunalnych

stosowanie sie do wszystkich uzgodnien dotyczgcych realizacji umowy i zawartych w projekcie budowlanym
oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazéwek, zalecer oraz obowigzkow

utrzymanie drég dojazdowych do obszaru prowadzonych w nalezytym porzadku prowadzenie robo6t w taki
sposob, aby zapewnic ciggty ruch pieszy

prawidtowe oznakowanie budowy
zorganizowanie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji

odbiorczej dla zakresu robét objetych umowg

Pozostate obowiazki VWykonawcy objete cena ofertowa:
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oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy - umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego

przewozenie materiatow Srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych

stosowanie przy realizacji robot sprzetu posiadajgcego stosowne do rodzaju parametry techniczne i
dopuszczenie do uzytkowania

zachowanie i przestrzeganie warunkéw i przepiséw BHP i p - ppoz.
wszystkie elementy objete umowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa
3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.1 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Przetargowa, wymaganiami Projektu
technicznego oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokiadne wytyczenie i
wyznaczenie rzednych poszczegdinych elementdw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okresionymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokitadnosé. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i
elementow roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inwestorowi oraz wszystkim oschom
przez Niego upowaznionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organéw Nadzoru
Budowlanego dostepu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub
gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

3.2 Kontrola jako$ci robat

3.2.1Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzadé pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i
dokumentacji projekiowej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan sg okreslone w Dokumentac;i
Przetargowej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inwestor ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inwestor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia bedg tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inwestor
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
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niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
3.2.2Pobieranie probek

Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inwestor moze mie¢ zapewniong mozliwos¢ w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

3.2.3Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru badz inwestora.

3.2.4Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz 3 dni od ich uzyskania. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.2.5Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroii, pobierania
probek i badania materiatéw; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.

Inwestor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami umowy, dokumentacji projektowe] na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z umowg i dokumentacjg
projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawce.

3.2.6 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$§¢ z warunkami podanymi w Umowie i
dokumentacji projektowej. W przypadku materiatow, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaly atesty wydany przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badar bedg dostarczone przez Wykonawce Inwestor.

Materiaty posiadajgce atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢
ich wtasciwosci z Umowg i dokumentacijg projektowa, to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

3.3 Dokumenty budowy

3.3.1 Dziennik Budowy

Nie dotyczy.
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3.3.2 Ksiega obmiarow

Ksiega obmiarow w przypadku ryczattowego rozliczenia rob6t stanowi dokument pozwalajgcy na
udokumentowanie wystgpienia robdt zamiennych i dodatkowych. W przypadku, jezeli warunki Umowy
pozwalajg na rozliczenie wykonania udokumentowanych roboét dodatkowych i zamiennych, Ksiega
obmiaréw jest podstawg do sporzgdzenia stosownych kosztorysow.

3.3.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
i wyniki badart Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru badz
Inwestorem. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inwestora.

3.3.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 3.3.1 — 3.3.3 nastepujgce
dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy
protokoty odbioru robét
protokoty z narad i ustalen
korespondencije na budowie
os$wiadczenia, zezwolenia inne ustalenia
3.3.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora.
3.4 Obmiar robdt

3.4.1 Ogodline zasady obmiaru robot
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W przypadku, jezeli Umowa przewiduje rozliczanie robdt zamiennych lub dodatkowych, obmiar robot
bedzie okresla¢ zakres faktycznie wykonanych robét, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
stanowigcym czes¢ oferty Wykonawecy.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu [nwestora o zakresie obmierzanych rob6t
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
obmiarow.

3.4.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot bedg zaakceptowane przez
Inwestora.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

3.4.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed wstepnym odbiorem technicznym, odbiorem wstepnym lub
kohcowym odbiorem robét, a takze w przypadku diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykcnawcy.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeiniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi ocbmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
cddzielnego zatgcznika do Ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inwestora.

3.5  Odbidr robot
3.5.1 Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale
Wykonawcy:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu (miedzyoperacyjne)
odbiorowi czesciowemu technicznemu
odbiorowi koncowemu
odbiorowi ostatecznemu
3.5.2 Odbiér robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu

Cdbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdére w dalszym procesie realizacji uiegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca Inwestorowi. Odbidr przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia o tym fakcie Inwestora.
Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestora na podstawie dokumentoéw zawierajgcych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowg, dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

3.5.3 Odbiér czesciowy techniczny

Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt w okresie
rozliczeniowym. Odbioru wstepnego technicznego robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze
wstepnym robét.

3.5.4 Odbiér wstepny rohot
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Odbior wstepny robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w stosunku do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru wstepnego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Odbiér wstepny robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru wstepnego dokona komisja
wyznaczona przez Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie jakosciowej oraz
zgodnosci wykonania robot z Umowg i dokumentacjg projektowg. W toku odbioru wstepnego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i
podlegajgcych zakryciu, odbiorow wstepnych technicznych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

3.5.5 Dokumenty do odbioru koricowego rcbét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego roboét jest protokot odbioru sporzgdzony
wedtug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajgcg. Do odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany
jest przygotowac¢ dokumenty, zawierajgce w szczegoInosci:

projekt techniczny z naniesionymi zmianami

uwagi i zalecenia Inwestora, zwiaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen

Ksiegi ocbmiarow

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen Iaboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatow i wyrobow

Inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgcg
3.5.6 Odbioér ostateczny

Odbio6r ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad
odbioru koncowego technicznego

4, WYMAGANIA WOBEC OFERENTA

Wymagania Inwestora wobec Oferenta w zakresie realizacji inwestycji okresla dokumentacja
przetargowa.



Naprawa, czyszczenie i malowanie elewacji budynku siedziby Zarzadu Spétki “EKO-REGION” w Betchatowie przy

ul. Bawetnianej 18

B. PODSTWAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

1. DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO PRZEWIDZIANEGO DO STOSOWANIA W
REALIZOWANEJ INWESTYCJI

Wyréb budowlany jest to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w realizowanym obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

Wyrobami budowlanymi o wiasnoéciach technicznych umozliwiajgcymi spetnienie przez realizowany
obiekt wymagan podstawowych moga by¢:

wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyréb moze by¢
stosowany wytgcznie na tej konkretnej inwestycji, dla ktorej wyréb ten zostat wytworzony.

wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyroby te
moga byé przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i moga by¢ stosowane, zgodnie z ich
przeznaczeniem bez ograniczen przy wykonywaniu robot budowlanych.

1.1 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli w przedmiarach robot, dckumentacji budowlanej, specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robot oraz zatgcznikach do SWZ pojawig sie ewentualne wskazania znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, to okreslajg one minimalny standard jakosci materiatdw lub urzadzen
przyjetych przykiadowo do wyceny. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta
o parametrach réwnowaznych lecz nie gorszych niz przyjeto w dokumentacji technicznej. Jezeli
w innych dokumentach nie opisanych szczegdfowo powyzej - zalgcznikach do SWZ pojawig sie
ewentualne wskazania znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, to okreslajg one minimalny
standard jakosci materiatdow lub urzgdzef przyjetych przykiadowo do wyceny.

Jezeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét lub inne
zatgczniki do SWZ wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatdw i urzgdzen znaki towarowe
lub pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust.3 Prawa zamoéwien publicznych dopuszcza
stosowanie ,produktow” rownowaznych. Wszelkie ,produkty” pochodzace od konkretnych producentow,
okreslajg minimalne parametry jakos$ciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadac towary, aby
spetnic wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wylgcznie wzorzec jakosciowy
przedmiotu zaméwienia. Poprzez zapis dotyczacy minimalnych wymagar parametrow jakosciowych,
Zamawiajgcy rozumie wymagania towaréw zawarte w ogolnie dostgpnych zrodtach, katalogach,
stronach internetowych producentéw. Operowanie przykiadowymi nazwami producenta, ma jedynie na
celu doprecyzowanie poziomu oczekiwari Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania.
Zastosowane w dokumentacji nazwy producentéw lub firm stuza tylko i wytgcznie doprecyzowaniu
przedmiotu zaméwienia i okresleniu standardéw jakosciowych, technicznych i funkcjonalnych. Tak wigc
postugiwanie sie nazwami producentéw (produktow) ma wytgcznie charakter przykfadowy.
Dokumentacja projektowa, przy opisie przedmiotu zaméwienia, wskazujgc oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty roéwnowazne
o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametrow wskazanego
produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Zgodnie
z powyzszym Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow i urzgdzen réwnowaznych w stosunku do
wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz zatgcznikach SWZ za pomocg nazw
producenta pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje rob6t w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem
na budowe, zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji
projektowej, STWIORB oraz SWZ.

Jesli Dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach lub w przypadku wystgpienia nazw wtasnych materiatow przeznaczonych do realizacji
niniejszej inwestycji to nalezy przez to rozumie¢ zastosowanie materiatéw réwnowaznych, o parametrach nie
gorszych, niz przyjete w projekcie, Wykonawca przedstawi tabele i opis poréwnujgcy materiaty co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Ostateczne decyzje podejmuje Inwestor w porozumieniu z projektantem.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany. Jesli Dokumentacja
Projektowa lub ST opisujg konkretnymi parametrami przedmiot lub materiat Wykonawca winien
przedstawi¢ w formie pisemnej wraz z probkg propozycje co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu.
Propozycja winna zawiera¢ przedmiot lub materiat o parametrach takich samych lub lepszych pod
wzgledem technicznym, jakosciowym, uzytkowym i estetycznym. Element winien pochodzi¢ od wiodgcego
producenta.
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Zamienniki produktéw markowych sg niedopuszczalne. Produkty winny by¢ dedykowane
obiektom uzytecznosci publicznej o intensywnym uzytkowaniu, posiadajgce walory estetyczne zgodne
z koncepcjg budynku i jego wnetrz. Przedstawienie probek nie zwalnia z wykonania prob materiatowych
na budowie w miejscu wbudowania. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania,
ze zaoferowane przez niego urzgdzenia, materialy lub rozwigzania sg réwnowazne w stosunku do
opisanych przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawce robét innych wyrobéw/urzadzen itp., niz
dobrane przez projektanta, w zakresie obowigzkéw Wykonawcy na etapie realizacji — w razie
koniecznosci — bedzie ponowne dokonanie obliczen, sprawdzenie ich doboru, ponowna koordynacja
miedzy branzowa oraz dostosowanie i uzgodnienie dokumentacii.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora dokumentacji projektowej o opinie
na temat oferowanych urzadzen, materiatlow lub rozwigzan réwnowaznych. Opinia ta moze stanowic¢
podstawe do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o przyjeciu urzgdzen, materiatow lub rozwigzan
rownowaznych albo odrzuceniu z powodu braku réwnowaznosci. W przypadku, gdy Wykonawca nie
zlozy w dokumentéw o zastosowaniu réwnowaznych urzgdzen, materiatow lub rozwigzan, to rozumie
sie przez to, ze do wykonania przedmiotu zaméwienia ujeto urzgdzenia, materialy lub rozwigzania
zaproponowane w szczegOlowym opisie przedmiotu zamowienia, dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

2. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

2.1 Gléwne zalozenia systemu dopuszczenia wyrcbdw budowlanych do stosowania

Obiekt budowiany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowianymi nalezy budowac w sposob
okreslony w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
zapewniajgc spelnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

bezpieczenstwa konstrukcji
- obcigzenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego wznoszenia i
uzytkowania nie mogg doprowadzi¢ do:

- zawalenia sie caiego obiektu lub jego czesci

- znacznych odksztaicen o niedopuszczalnej wielkosci uszkodzenia czesci obiektu, instalacji lub
zamontowanego wyposazenia w wyniku znacznych odksztatcen elementéw nosnych konstrukcji

- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujgcej go przyczyny

bezpieczenstwa uzytkowania

- obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania stwarza¢ ryzyka wypadkow, takich jak:
poslizgnigcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym, obrazenia w wyniku
eksplozji

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska -obiekt
budowlany nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia pracownikow a takze
srodowiska, w szczegblnosci w wyniku:

- wydzielania sie gazow toksycznych

- obecnosci szkodliwych czastek lub gazéw w powietrzu emisji niebezpiecznego promieniowania
zanieczyszczenia wody lub gleby

- nieprawidtowego usuwania Sciekéw, dymu lub odpadéw w postaci statej lub ciekiej

- obecnosci wilgoci w czesciach obiektu lub na jego powierzchniach wewnetrznych

ochrony przed halasem i drganiami - obiekt powinien zapewnic, aby hatas, na ktdry narazeni sg
pracownicy i uzytkownicy nie przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich zdrowia oraz
pozwalat im pracowac w zadowalajgcych warunkach

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd - obiekt oraz instalacje
grzewcze, chiodzgce i wentylacyjne powinny zapewni¢ utrzymanie na niskim poziomie ilos¢ energii
wymaganej do jego uzytkowania, przy uwzglednieniu lokalnych warunkow klimatycznych i potrzeb
uzytkownikow.

bezpieczenstwa pozarowego

- obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac:
- zachowanie no$nosci konstrukcji przez zatozony okres czasu

- ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania sig ognia i dymu w obiekcie

_  AAranicrTonia ravnrrzactrraniania cio nania na eaciadnia nhialrty
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- mozliwo$¢é opuszczenia obiektu przez mieszkancow lub ich uratowania w inny sposob
bezpieczenstwo ekip ratowniczych

2.2 Uwagi wykonawcze

Przy realizacji inwestycji nalezy w szczego6lnosci speini¢ nizej wymienione elementy:
kazdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny materiat, technologia itp.) ktdre
chce wprowadzi¢ Wykonawca - wymagaja pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu.

wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych", zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP,
przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikdw i pod statym nadzorem technicznym

w trakcie budowy nalezy przestrzegaé wymagan stawianych przez instytucje warunkujgce
dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczegdlnosci SANEPID-u, PIP-u, Strazy Pozarnej i
Ochrony Srodowiska

wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania sie z dokumentacjg oraz w czasie realizacji
inwestycji nalezy niezwlocznie i na biezaco wyjasnia¢ z autorami projektu

2.3 Podstawy okreslajace zasady stosowania wyrobow budowlanych

2.3.1  Witasciwosci uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane u wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 pkt. 1 Prawa Budowlanego - dopuszczone do obrotu i powszechnego
jednostkowego stosowania w budownictwie

2.3.2  Warunki dotyczgce wyrobdéw dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji

Przy realizacji inwestycji mozna stosowa¢ wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z
odrebnymi przepisami:

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobéw wymagajgcych certyfikacji

dokonano oceny zgodnoéci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja, majacych istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagarn podstawowych

mozna takze stosowac wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wplywy na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej

oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnos$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyroboéw majgcych niewielkie
znhaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlane;j

dostawca wydat o$wiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z dokumentacjg projektowg oraz
z przepisami i obowigzujgcymi normami - dotyczy wyrob6w dopuszczonych do jednostkowego stosowania.
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C ELEMENTY REALIZACJI ZADANIA

1. CZYSZCZENIE | NAPRAWA ELEWACJI.

1.1. Zakres roboét na budynku obejmuje :

Mycie wodg fasady z zanieczyszczen lub wodg z dodatkiem preparatu czyszczgcego i rozpuszczajgcego ttuszcz
i inne zabrudzenia na $cianach,

Oczyszczenie szczotkami miejsc na elewacji z alg i glonéw, Miejscowa naprawa tynku mineralnego na elewacj,
QOdgrzybienie fasady preparatem grzybobodjczym do zwalczania grzybow

plesniowych i glondw,

Gruntowanie i wzmocnienie podtoza preparatem gruntujacym,

Malowanie tynku farba renowacyjna w kolorze Uzgodnionym z Inwestorem
Naprawe tynkow zewnetrznych na wiezy

1.2. Zasady napraw ocieplonych elewacji

Do napraw nalezy stosowa¢ wyroby danego systemu jak w technologii wykonywania ocieplenia scian ETISC.
Potwierdzeniem systeméw napraw jest posiadanie Rekomendacji Technicznej wydanej przez Instytut Techniki
Budowlanej. Zabrania sie stosowania wyrobow réznych producentéw systeméw wykonania ocieplenia scian.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot przediozy Zamawiajagcemu karty techniczne materiatow i proponowane
wyroby do napraw tynku mineralnego cienkowarstwowego, preparaty do gruntowania, impregnacii,
grzybobodjcze i farby do malowania elewagciji.

Zaleca sie przed rozpoczeciem wiasciwych prac wykonaé na niewielkim fragmencie elewacji proby skutecznosci
naprawy opartej na wytycznych producenta systemu.

1.3. Warunki pogodowe

Prace naprawcze z uzyciem wyroboéw nalezy prowadzi¢ przy pogodzie bezdeszczowej, przy temperaturze
powietrza i poditoza od +50C do +250C. W karcie technicznej wyrobdw podawane sg zalecane temperatury
prowadzenia prac naprawczych. Zwyczajowo wszelkie dane aplikacji wyrobu na podtoze odnoszg sie do
temperatury +200C i wilgotnosci powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze
wigzanie materiatu. W celu ograniczenia nadmiernego oddzialywania promieni stonecznych naprawiane miejsca
nalezy osfania¢ siatkg mocowang do rusztowar.

1.4. Sprawdzenie i ocena podioza

Uszkodzone fragmenty tynku cienkowarstwowego na elewacji nalezy oznaczy¢ i nacig¢ ostrym ostrzem np.
nozem do tapet. Przy nacinaniu nalezy znaé grubo$¢ mineralnego tynku cienkowarstwowego wykonujgc
miejscowe odkrywki w miejscach napraw. Naprawiane miejsca mozna namoczy¢ wodg przy uzyciu szczotek z
dtugim wlosem lub rozproszonym strumieniem wody z myjki ci$nieniowej. Zabrania sie uzycia wody pod
znacznym cisnieniem skupionym gdyz mozna uszkodzi¢ tynk i warstwe klejowg z siatkg na styropianie.
Czynnos$¢ nacinania i skrobania tynku nalezy wykonywa¢ bardzo starannie, tak aby nie przecig¢ zatopionej
siatki w warstwie klejowej. Z elewacji nalezy usungé stabo zwigzane lub odparzone tynki mineralne. W
przypadku stwierdzenia wystepowania

innych miejsc nieno$nych lub widocznych uszkedzen tynku nalezy niezwiocznie powiadomi¢ Zamawiajacego.
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Sprawdzi¢ nalezy nieréwnosci, odchyienia od pionu i krzywizny powierzchni na tynku cienkowarstwowym oraz
w podiozu. Nieréwnosci lub ubytki w podiozu klejowym z zatopiong siatkg z wtbkna szklanego uzupetnia sie:

1. Ubytki od (1-3)mm — oczyszczone z powlok antyadhezyjnych (jak np.: kurz, brud, pyly, tuste
zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej lub chemicznej podioze nalezy zagruntowac
preparatem gruntujgcym i ubytki wyréwnac szpachléwkg do tynkow.

2. Ubytki od (3-5)mm — oczyszczone i zagruntowane podioze nalezy wypetni¢ siatkg z wtdkna szklanego
0 oczkach 4x4 mm, gramaturze

powyzej 175 glcm3 i zaprawg do klejenia styropianu i wykonywania warstwy zbrojonej jak w technologii
docieplen systemu.

3. Ubytki od (5-15)mm — po oczyszczeniu i zagruntowaniu ubytki nalezy
wyrdéwnac zaprawg wyréwnawczg — murarska.

Podtoze jest nosne gdy nie ma widocznych uszkodzen siatki z wtdkna szklanego zatopionej w kleju. Znaczne
nierownosci i krzywizny

obnizajg efekt koncowy prac naprawczych, zmniejszajg wytrzymatosé mechaniczng i trwatos¢ catego uktadu.
1.5. Przygotowanie podioza i wykonanie podktadéw oraz mineralnego tynku cienkowarstwowego

Podioze klejowe z zatopiong siatkg z widkna szklanego powinno by¢ czyste bez zanieczyszczen jak kurz, brud,
pyt oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej oraz wyréwnane. Zaleca sie dodatkowo przetrze¢ podioze
gruboziarnistym papierem $ciernym celem poprawienia przyczepnosci naktadanych warstw lub. Warunki
pogodowe wykonywania robét zostaly przedstawione w pkt 1.5.1.

1.5.1. Srodek grzybobéjczy do zwalczania grzybow plesniowych
i glonow na elewadji

Grzyby kolonizujg sie najczesciej w miejscach zawilgoconych i zakurzonych na $cianach oraz w okolicach okiem
i pod parapetami. Miejsce wystepowania grzybéw plesniowych i glondw nalezy usung¢ szczotkami drucianymi
na sucho bez uzycia wody w miare doktadnie jak jest to mozliwe. Suche podioze w miejscach porazonych nalezy
malowa¢ érodkiem grzybobojczym do zwalczania grzybéw plesniowych i glondéw za pomocg pedzla. Preparat
jest dostepny w formie koncentratu oraz gotowej wersji rozcienczonej gotowej do uzycia przy uzyciu
spryskiwacza. Powinien by¢ bezwonny i bezbarwny, zawiera¢ $rodki aktywne w postaci mieszaniny biocydow o
dziataniu glono i grzybobdjczym. Jesli powierzchnia jest bardzo silnie zainfekowania preparat nanosi sie bez
rozcienczania. W przypadku wystepowania intensywnego porazenia grzybami nalezy natozy¢ nastepng
warstwe preparatu i po uplywie kolejnych minimum 12 godz. oczy$ci¢ mechanicznie odkazang powierzchnie.

Do gruntowania mozna przystapi¢ po (10-12) godzinach od wyschnigcia preparatu grzybobodjczego.
1.5.2 Preparat gruntujgcy do podiozy pod tynki cienkowarstwowe i powioki malarskie

Do gruntowania warstwy klejowej z siatkg pod tynki cienkowarstwowe i powtoki malarskie nalezy uzyc¢ preparat
gruntujgco — impregnacyjny ha

podioza mineralne oraz pod silikonowe farby elewacyjne. Preparat zawiera drobne kruszywo i czyni gruntowane
podioze szorstkim oraz odpornym na zarysowanie. Nakiada si¢ na podtoze rownomiernie i jednokrotnie watkiem
lub pedzlem. Nie nalezy rozciencza¢ go wodg. Czas schnigcia okoto 3 godzin.

1.5.3 Tynk mineralnycienkowarstwowy o fakturze kamyczkowej z ziarnami 1,5-2,0 mm
Do naprawy nalezy uzyé tynk mineralny cienkowarstwowy o fakturze kamyczkowej z ziarnami 1,5-2,0 mm w

wersji biatej np. tynk mineralny lub inny wyréb o zblizonych danych technicznych i przeznaczony do malowania
farbg akrylowa.
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8.6 Mycie i malowania fasady farba akrylowa odporng na alkalia, korozje biologiczng i warunki
atmosferyczne

Do malowania nalezy uzy¢ farby silikonowej farby elewacyjnej o najwyzszej odpornosci na niekorzystne
dziatanie czynnikdw atmosferycznych, o bardzo dobrej paroprzepuszczalnosci, podwyzszonej odpornosci na
zabrudzenia oraz zabezpieczona przed porostem glonéw i grzybow. Nie nalezy stosowa¢ ciemnych koloréw
gdyz elewacja znacznie sie nagrzewa i powstajg szkodliwe naprezania powodujace rysy na powtoce malarskiej.

Przed malowaniem nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos¢ istniejgcych powlok malarskich. Ewentualne zabrudzenia
lub powloki malarskie o niskiej wytrzymatosci nalezy catkowicie usunaé przy uzyciu myjek cisnieniowych
o rozproszonym strumieniu wody. Cisnienie wody nalezy dobraé¢ tak, aby nie uszkodzi¢ podtoza. Znacznie
zabrudzenia nalezy zmy¢ wodg z dodatkiem detergentuw cyklu dwukrotnym. Detergent do mycia
elewacji jest srodkiem o wysokich zdolnosciach myjacych, wytwarzajgcych aktywng piane o dziataniu
czyszczgeym. Po kilku minutach powierzchnie nalezy zmy¢ woda.

Po umyciu wodg wysuszone podioze nalezy zagruntowac. Zagruntowane i catkowicie wysuszone podioze
nalezy malowa¢ co najmniej dwukrotne. Prace nalezy wykonaé w taki sposéb aby pomiedzy naktadaniem
kolejnej warstwy zachowac przerwe co najmniej 4-6 godzinng. Farbe nanosi sie za pomoca pedzla, watka lub
przez natrysk. Na jednej ptaszczyznie nalezy pracowaé bez przerw, stosujgc farbe o samym numerze szarzy
produkcji umieszczonej na kazdym opakowaniu. W przypadku réznych numerdow szarz zawartos¢ pojemnikow
nalezy zmieszac ze sobg Przypadkowe zachlapania obficie zmy¢ woda.

8.7. Naprawa rys, peknieé, szczelin o szerokosci do 25 mm elastycznym uszczelniaczem
poliuretanowym

Do napraw szczelin nalezy uzyé jednosktadnikowego, niskomodutowego trwale elastycznego uszczelniacza
poliuretanowego.

Powierzchnie muszg by¢ czyste, wolne od tluszczéw, pyléw, luznych czgstek i zanieczyszczen obnizajgcych
przyczepnosé uszczelniacza. Istniejgce zabrudzenia lub pozostatosci po poprzednich uszczelnieniach nalezy
usung¢. Zattuszczone powierzchnie metalowe nalezy oczysci¢ benzyng lakowg. Uszczelniacza nie nalezy
stosowa¢ do pofaczen z PE, PP i na powierzchniach bitumicznych. Brzegi szczeliny nalezy okiei¢ tasmg
samoprzylepng co utatwi usuwanie zabrudzen uszczelniaczem.

Przygotowanie powierzchni polega na nadaniu pekniecia ksztattu litery "V, oczyszczeniu i przedmuchaniu
powietrzem. Peknigcie ptytkie wypetnia sie w jednym cyklu, giebokie w dwéch cyklach roboczych. Dopuszczalna
szerokos¢ szczeliny od (3-25)mm i gteboko$¢ od (4 do 10) mm. W celu uzyskania odpowiedniej gtebokosci
spoiny, nalezy stosowa¢ odpowiedniej grubosci sznur poliuretanowy do wypetiania. Szczeline nalezy
wypetniaé w sposob ciagly bez przerw technologicznych, nie pozostawiajgc pustych przestrzeni. W ciggu 5
minut powierzchnie wypetniong nalezy spryskaé¢ wodnym roztworem mydta i wygtadzi¢ podobnie zwilzonym
narzedziem, usuwajac jednoczes$nie nadmiar materiatu. Swieze zabrudzenia mozna zmy¢ rozpuszczalnikiem,
stwardniate usungé mechanicznie. Uszczelniacz po zakonczeniu procesu polimeryzacji (catkowity czas
twardnienia 1-7 dni) mozna malowaé farbami akrylowymi. Nie malowany pod wpiywem promieniowania UV
zmienia kolor. Wg Karty Technicznej producenta systemu zmiana wygigdu nie powoduje zmiany wlasciwosci
mechanicznych i uszczelniajgcych.

8.8. Naprawa wypetniania rys i peknie¢ w tynkach i murach o szerokosci do 5 mm uszczelniaczem
akrylowym

Uszczelniacz akrylowy iub inny wyrdb o zblizonych danych technicznych nadaje sie do uszczelniania potgczen
podlegajacym minimalnym odksztalceniom. Nie nalezy stosowaé w miejscach narazonych na trwate
zawilgocenia. Stwardnialy akryl mozna malowaé farbami lub szpachlowa¢.

Istniejace szczeliny nalezy powiekszy¢ do przekroju minimum glebokos¢ x szerokos¢ (5%x5)mm. Zaleca sig, aby
gtebokos¢ wypetnienia byla rowna szerokosci lecz nie mniejsza niz 5 mm. Uszczelniana powierzchnia powinna
by¢ lekko wilgotna, nie mokra i woina od zanieczyszczen. Szczeliny nalezy wypetniaé w sposoéb ciggly nie
pozostawiajgc pustych przestrzeni. W ciggu 15 minut narzedziem zwilzonym woda nalezy wygtadzi¢
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powierzchnie spoiny usuwajgc nadmiar spoiny. Swieze zabrudzenia nalezy zmyé wodg, a stwardniate
mechanicznie. Zerwac taSme samoprzylepna jesli byfa stosowana.

8.9. Postepowanie w miejscach uszkodzonego tynku mineralnego i warstwy zbrojacej

Wykonac plytkie nacigcie wokot uszkodzonego fragmentu i ostroznie oderwaé wszystkie warstwy od plyty
ocieplajgcej - w taki sposob, aby zminimalizowaé uszkodzenie samej piyty.
Usungé tynk i zaprawe - na grubosé do siatki i na szerokos¢ 5-10 cm.

Wokot tak poszerzonego otworu usungé sam tynk, réwniez na szerokos¢ 5-10 cm.

Wykona¢ warstwe zbrojong (z nowa siatkg na zakfad z oczyszczong starg) Zagruntowaé naprawiana
powierzchnie.

Natozy¢ nowy tynk, ostaniajgc istniejacy tynk tasma maiarska, aby faczenie bylo jak najlepiej zamaskowane.

8.10 .Postepowanie przy wykonaniu naprawy odparzonych tynkéw na szczycie wiezy

Skué odparzone tynki

Zagruntowaé powierzchnie $ciany

Uzupetni¢ warstwy tynkiem renowacyjnym

Minimalne wtasnosci tynku renowacyjnego:

Mieszanka spoiw mineralnych z wypeiniaczami mineralnymi i modyfikatorami Kolor: szaro-bezowy
Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C

Przyczepnosé: 2 0,1 MPa — FP:B wg EN 998-1:2016

Absorpcja wody: = 0,3 kg/m2 po 24 godz. wg EN 998-1:2016

Wspotczynnik przepuszczainoéci pary wodnej: g < 15 wg EN 998-1:2016

8.11 Kolor elewacji w miejscach napraw

Kolor fasady w miejscach napraw nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem przed przystgpieniem do robot
naprawczych. Nalezy zastosowac farby silikonowe w kolorach jasnych.
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