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przy robotach zwigzanych z wykonaniem instalacji wewnetrznej gazow medycznych dla inwestycji:
»Rozbudowa istniejacej instalacji tlenowej — w zwigzku z COVID-19" w Szpitalu Klinicznym
im. dr J. Babirskiego SP ZOZ w Krakowie.

1. Informacja BIOZ

A. Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji wewnetrznej
gazow medycznych.

B. Kolejnos¢ realizacji:

* montaz instalacji z rur miedzianych tagczonych lutem twardym

e montaz armatury odcinajgcej

* montaz tablic poboru gazow

C. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenia:

Brak wskazan na elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

D. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot:

¢ dowdz i roztadunek materiatéw i urzadzen,

¢ wykonywanie robot na wysokosciach

¢ praca sprzetem mechanicznym: obcinarki, pilarki, gietarki

¢ prace lutownicze

* préby szczelnosci, wytrzymatosci przewoddw gazowych

* proby wydajnosci przeptywu przez punkty poboru

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc przy uzytkowaniu butli z gazami a w szczegdlnosci:
* reczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrebie stanowiska do lutowania

¢ butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej zaworem do goéry i zabezpieczone przed
przewréceniem sie

¢ butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem sie do temp. ponad 35°C oraz przed bezposrednim
oddziatywaniem ptomienia i iskier

e zawory butli z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi ; zawér nalezy otwierac za
pomocg odpowiedniego klucza



* naprawy butli moze wykonywac¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia

¢ podczas spawania niedopuszczalne jest zawieszanie przewoddw i wezy spawalniczych na
ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich bezposrednio przy innych czesSciach ciata

E. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:
Kierownik robot zobowigzany jest do:

¢ dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz
przeszkoleniem w zakresie BHP

* przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw

e omdwienia warunkéw szczegdtowych i kolejnosci realizacji robot

F. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

» wiasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczeristwem higiena pracy na stanowiskach pracy
¢ ochrony osobistej pracownikom

* przenosnego sprzetu gasniczego

¢ apteczki pierwszej pomocy

¢ zapewnienie tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Paristwowg Strazg Pozarng

¢ odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdw i pracy sprzetu) przed osobami
nieupowaznionymi

¢ stosowania odpowiednich maszyn i innych urzgdzen technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem
¢ dopuszczac do pracy z odpowiednim oswietleniem
¢ odpowiedniego rusztowania do pracy na wysokosciach
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