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1. Charakterystyczne parametry techniczne

1.1. Wymiary pomieszczen

Powierzchnia:

- fragment poziomu +1 — 3 pomieszczenia 41,72 m2
Kubatura:

- fragment poziomu +1 — 3 pomieszczenia 124,58 m3
Wysokos¢ kondygnaciji w swietle:

- fragment poziomu +1 —3 pomieszczenia H=2,99m

1.2. Zestawienie powierzchni i materiatéw wykornczeniowych

Zestawienie powierzchni

Pow. Wys Kubatura

Nr Nazwa m2] [m] [m3] POSADZKA SUFIT SCIANY

01 Sluza serwerowni 7.97 297 23.671 GresR10 TYNK Farba lateksowa
02 Serwerownia 16.91 2.99 50.561 PCV EL. TYNK Farba lateksowa
03 Pom. Techniczne 16.84 2.99 50.352 GresR10 TYNK Farba lateksowa

2. Forma architektoniczna, funkcja oraz sposéb dostosowania do otaczajacej
zabudowy

Nie przewiduje sie zadnych prac budowlanych, ktére miatyby wptyw na zmiane
formy architektonicznej budynku szpitala. Zakres projektu obejmuje przede wszystkim
przebudowe trzech pomieszczen na 1 pietrze oraz ewentualne prace naprawcze po
przejsciach instalacji.

3. Dane konstrukcyjno-budowlane

3.1. Ukfad konstrukcyjny

Budynek szpitala MSWiA w Poznaniu wykonany jest w technologii tradycyjnej, Sciany
sg murowane z cegty, stropy masywne z ptyt kanatowych, konstrukcja dachu ptyty
korytkowe, pokrycie dachu ptaskiego — papa na lepiku.

Budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje z wewnetrznych
sieci szpitalnych.

3.2. Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt funkcjonuje obecnie, jako w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych.
Dostep do budynku zapewniony jest poprzez pochylnie dla oséb poruszajgcych sie na
wozkach. W szpitalu istniejg ponadto dzwigi osobowe i tézkowe dostosowane do
transportu osdb niepetnosprawnych, co pozwala osobom niepetnosprawnym dotrzec
na kazdg kondygnacje oraz swobodne poruszanie.

Na kondygnacjach uzytkowych znajdujg sie sanitariaty dla o0séb
niepetnosprawnych z powierzchniag manewrowg i kompletem poreczy oraz ceramika
przystosowang dla ich potrzeb.




3.3. Wykonczenie wewnetrzne pomieszczen

Wszystkie wyroby budowlane zastosowane w realizacji niniejszego projektu
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty. W szczegdlnosci:

certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng (PN i AT)
potwierdzone dokumentem i znakiem zgodnosci ,,B” lub ,,CE” $wiadczacy o
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska lub europejska aprobatg
techniczna.

atesty potwierdzajgce parametry pozarowe dla wyrobdéw wskazanych w
projekcie jako posiadajgcych klase odpornosci pozarowej, stopien zapalnosci lub
dymoszczelnosé.

atesty dopuszczajgce wyrdb do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
spetniajgce  wymogi sanitarno — epidemiologiczne (zmywalne, tatwe do
dezynfekcji).

3.4. Warunki wentylacyjne

W pomieszczeniach serwerowni, $luzy serwerowni oraz pomieszczeniu technicznym
cyrkulacja powietrza nastepuje przez istniejgce piony wentylacyjne. Ze wzgledu na
kubature pomieszczen nie zachodzi koniecznos¢ wykonania dodatkowej instalacji
wentylacyjnej. Rowniez w przypadku zadziatania systemu SUG nadcis$nienie zostanie
odprowadzone w dostateczny sposéb za posrednictwem istniejgcych kanatéw.

Zakres robot budowlanych:

Roboty demontazowe w pomieszczeniach objetych przebudowg:

Poszerzenie otwordw drzwiowych,

Wykucie otwordw i bruzd w $cianach i stropach na przewody wentylacyjne i inne
instalacje,

Demontaz instalacji i grzejnikéw w obrebie pomieszczen. Likwidacja przewoddéw
€.0. W obrebie pomieszczenia serwerowni,

Demontaz wszystkich instalacji i osprzetu w obrebie opracowania,

Demontaz urzadzen wentylacyjnych. Przewody tranzytowe po sprawdzeniu
obudowac do klasy EI60,

Demontaz instalacji wodnej i kanalizacyjnej w obrebie pomieszczen,

Demontaz istniejgcych drzwi,

Demontaz sufitdw podwieszanych w pomieszczeniach oraz na trasie prowadzenia
nowych instalacji,

Demontaz osprzetu,

Skucie wszystkich oktadzin sciennych,

CzesSciowe skucie istniejgcych tynkdw ze Scian i stropdw,

Skucie wierzchnich warstw posadzkowych i podtozy betonowych,

Demontaz istniejgcego podestu,

Demontaz listew i naroznikdw ochronnych,

Inne niezbedne prace rozbiérkowo - demontazowe.

Roboty do wykonania w pomieszczeniach objetych przebudowa:

Wydzielenie pozarowe do REI120 pomieszczenia serwerowni oraz pom.
technicznego, wstawienie drzwi EI60 do obu pomieszczen,




Zamurowania w Scianach nosnych z cegty petnej i dziatowych z cegty dziurawki,

Uzupetnienie stropéw w miejscach po wyburzonych szachtach — wylewki
zelbetowe,

Wykonanie nowych tynkdéw kat. IV na scianach istniejacych,

Wykonanie nowych podtozy betonowych pod posadzki,

Wykonanie podfogi podniesionej H=30cm w pom. serwerowni, nos$nosc
dostosowac do ciezaru szaf,

Nowe wykonczenie $cian i posadzek w pomieszczeniach,

Montaz drzwi i oscieznic:

a/ Drzwi wejsciowe do $luzy serwerowni: poszerzenie z 90 cm na 100 cm;
dymoszczelne, antywtamaniowe (przejscie jest zabezpieczone kontrolg dostepu w
standardzie Grade 2),

b/ Drzwi do serwerowni: poszerzenie z 90 cm na 100 cm; EI60; z
samozamykaczem i zamkiem elektromechanicznym,

¢/ Drzwi do pomieszczenia technicznego: poszerzenie z 90 cm na 100 cm; EI60; z
samozamykaczem i zamkiem elektromechanicznym,

Wykonanie tynkéw na sufitach, malowanie,

Montaz listew, paséw i naroznikow ochronnych w korytarzu ogélnym,

Wykonanie czerpni i wyrzutni dla wentylacji mechanicznej,

Wykonanie obuddéw poziomych i pionowych instalacji biegngcych poza scianami i
sufitami podwieszonymi,

Wykonanie nowych obuddéw w klasie odpornosci ogniowej EI 60 pionowych
kanatéw wentylacyjnych,

Wykonanie nowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, elektrycznych,
teletechnicznych,

Przetozenie instalacji wod-kan od myjni personelu na bloku operacyjnym powyzej
serwerowni. Odptyw poprowadzi¢ w taki sposéb aby omijat serwerownie i jej
przedsionek,

Prace naprawcze po robotach budowlanych — uzupetnienia tynkow,
szpachlowanie itp.

Montaz nowego umeblowania,

Szpachlowanie,

Malowanie

Zakres prac obejmuje réwniez wszelkie roboty zwigzane z dostosowaniem

budynku na potrzeby lokalizacji tras i urzadzen chtodzgcych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych w zakresie wymagan technologicznych, konstrukcyjnych (nosnos¢
stropéw, ewentualne wzmocnienia pod urzadzenia), BHP i przeciwpozarowych.

Zakres prac instalacyjnych, dotyczgcych montazu  wyposazenia
technologicznego wynika¢ bedzie ze specyfiki zaoferowanego sprzetu
informatycznego i warunkow jego instalacji i eksploatacji, okreslonych w
dokumentacji DTR producenta.

Posadzki:

Podtogi przewiduje sie z materiatéw nienasigkliwych, o dobrej izolacji cieplnej,
tatwo zmywalnych, trwatych, wykluczajacych poslizgi, posiadajacych atest PZH
zezwalajacy na stosowanie w obiektach uzytecznosci publicznej. Zgodnie z rysunkiem
rzutu posadzek.




SERWEROWNIA — wyktadzina PCV EL., homogeniczna, elektroprzewodzaca

Wyktadzina PVC homogeniczna, przewodzgca o parametrach nie gorszych niz (na bazie
Tarkett IQ Toro):

- klasa uzytkowa wg EN 685: 34/43

- typ wyktadziny wg ISO 10581: homogeniczna winylowa

- grubos¢ catkowita wyktadziny wg EN 428: 2,00 mm

- grubos$¢é warstwy uzytkowej wg EN 429: 2,0 mm

- waga catkowita wg EN 430: 2950 g/m?

- klasa $cieralnosci wg EN 600-1 Grupa P: < 0,15mm, EN 660-2 Grupa P: < 4,00 mm3

- wgniecenie resztkowe wg EN 433: <0,02mm

- zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR

- wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV — antystatyczna, EN 1081: 5x 10*

<=R<= 10 Ohm - przewodzgca

- whasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 14041: DS.

- Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A

- stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434:<0,4 %

- dobra odpornos¢ chemiczna (zgodnie z zatgczong tabelg)

- klasa palnosci Bfls1

- nie wymagajgca dodatkowego zabezpieczenia, konserwowana przy pomocy metody

polerowania na sucho.

Dobér koloru na etapie wykonawstwa, proponowane wykonczenie w kolorze biatym /
szarym.

SLUZA SERWEROWNI ORAZ POM. TECHNICZNE - Ptytki gresowe 30x30cm lub 60x60cm,
parametr antyposlizgowosci R9/R10 lub wyktadzina PCV homogeniczna.
Sugerowane kolory ptytek w odcieniach szarosci.

Wykfadzine PCV nalezy wywingé na S$ciane na wysoko$¢ min. 15 cm, z
wyobleniem o promieniu 30mm. Wyoblenie powinno by¢ wykonane na profilu PCV,
lub odpowiednio uksztattowanej zaprawie klejowej, lub w inny sposéb gwarantujgcy
odpornos¢ na przebicie w trakcie uzytkowania.

Ptytki gresowe antyposlizgowe (R9 lub R10). Kolor fugi dobra¢ do koloru ptytek
(podobny).

WARSTWY POSADZKOWE z warstwg wykonczeniowa z ptytek gresowych:
o ptytki gresowe na kleju
e posadzka betonowa zbrojona, zatarta na ostro
» folia PE z wywinieciem na $ciany
e izolacja — styropian, grubos¢ odpowiednio dostosowacd do istniejgcej wysokosci
stropu
o folia PE
e warstwa wyréwnawcza
« istniejgcy strop REI60




WARSTWY POSADZKOWE z warstwg wykonczeniowg z wyktadziny PCV:
o wyktadzina PCV na kleju
o posadzka betonowa zbrojona, zatarta na ostro
« folia PE z wywinieciem na $ciany
e izolacja — styropian, grubos¢ odpowiednio dostosowa¢é
« folia PE
e warstwa wyréwnawcza
« istniejgcy strop REI60

Istniejgce posadzki nalezy sku¢ do poziomu istniejgcego stropu i wykonaé¢ nowe
warstwy wyréwnawcze oraz izolacje.

Sufity:

Przewiduje sie demontaz istniejgcych sufitdw podwieszanych, potozenie nowych
tynkow we wszystkich pomieszczeniach i malowanie.

Przewody wentylacyjne / instalacyjne nalezy obudowaé¢ w formie lokalnych
obuddéw sufitu z zabezpieczeniem p.poz. oraz niezbednymi klapami i rewizjami.

Malowanie i powtoki zabezpieczajgce:

Sciany malowaé farbami lateksowymi, zmywalnymi w kolorach jasnych,
pastelowych, np. jasnoszary NCS S1000-N do petnego pokrycia (2-3 warstwy farby).

Istniejgce ptytki na scianach nalezy sku¢, a Sciany wyrédwnad i wygtadzié.

Wszystkie naroza w wejsciach oraz naroza zmiany kierunku w komunikacji oraz
pomieszczeniach objetych przebudowa nalezy zabezpieczy¢ zabezpieczeniami kgtowymi
z profilem aluminiowym ciggtym (np. C/S Polska Acrovyn kolor 801 Kos$¢ stoniowa).
Wzdtuz ciggdw komunikacyjnych, (w miejscach zdemontowanych podczas przebudowy)
nalezy zamocowac z obu stron tasmy odbojowe, uzupetni¢ ubytki.

Kolor tasm odbojowych, odbojnic i naroznikéw ochronnych nalezy dostosowac
do juz istniejacych.

Przewiduje sie oznakowanie wizualne przebudowywanych pomieszczen w
formie tablic informacyjnych i tabliczek przy drzwiach.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Zgodnie z zestawieniem stolarki w czesci rysunkowej.

Drzwi stalowe, jednoskrzydtowe, petne, rozwierane, wymiary w sSwietle przejscia
100x200cm. Oscieznica metalowa katowa, wykonana z blachy stalowej dwustronnie
ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione, troj
elementowe oraz uszczelke gumowg obwiedniowg i szes¢ dybli montazowych. Drzwi
wyposazone w trzy zawiasy, klamka zwykta, zabezpieczone przeciw uszkodzeniom
naktadkami systemowymi. Skrzydio drzwiowe wyposazone odpowiednio w
samozamykacz / zamek z wktadka bebenkowg lub odpowiednio w zamek elektryczny
umozliwiajacy kontrole dostepu.

Drzwi do Sluzy Serwerowni antywfamaniowe, dymoszczelne.
Drzwi do Serwerowni oraz pomieszczenia technicznego przeciwpozarowe EI60.
Proponowane kolory drzwi — biaty/ szary.




4. Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy - poza zakresem opracowania.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotem inwestycji jest m.in. przebudowa trzech pomieszczen na potrzeby
serwerowni gtéwnej szpitala MSWiA, zlokalizowanych na 1 pietrze w czesci niskie;j.

Opracowanie warunkédw ochrony przeciwpozarowej dotyczy wytgcznie czesci
przebudowywanej — Serwerowni (3 pomieszczenia).

5.1. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji

Powierzchnia:

- fragment poziomu +1 — 3 pomieszczenia 41,72 m2
Kubatura:

- fragment poziomu +1 — 3 pomieszczenia 124,58 m3
Wysokosc kondygnacji w swietle:

- fragment poziomu +1 — 3 pomieszczenia H=2,99m

Budynek polikliniki — budynek wysoki, wysokos¢ 11,2 — 14,7m, 4 kondygnacje, czesc¢
objeta opracowaniem — czes¢ niska o wysokosci ok. 3,5m, zwiekszana do wysokosci
14,7m — zgodnie z Ekspertyzq techniczng stanu ochrony przeciwpoZzarowej dla
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, Listopad
2021r.

5.2. Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku

Poliklinika, w ktérej znajdujg sie pomieszczenia objete opracowaniem to
budynek wysoki, ze strefami pozarowymi ZLII, klasa odpornosci pozarowe;j ,,B”

5.3. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Dla budynku o klasie B odpornosci pozarowej, poszczegdlne elementy muszg posiadaé
minimum nastepujgcy klase odpornosci ogniowe;:

- gtéwna konstrukcja nosna R120
- konstrukcja dachu R30

- strop REI6O0

— Sciana zewnetrzna EI60 ( 0>i)
- S$ciana wewnetrzna EI30

- przekrycie dachu RE30

5.4. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:

Typowe dla serwerowni. Nie przewiduje sie w pomieszczeniach objetych
zakresem przechowywania substancji palnych w wiekszych ilosciach niz dopuszczajg

przepisy.




5.5. Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego:

Dla budynkéw ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego. Niemniej jednak
dla magazynkdéw i pomieszczen technicznych zlokalizowanych w budynku, powigzanych
funkcjonalnie z czescig ZL, gesto$¢ obcigzenia ogniowego przyjmuje sie ponizej 500
MJ/m?.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W pomieszczeniach nie bedg przechowywane materiaty ani prowadzone
procesy, ktére mogltyby wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Nie przewiduje sie w
serwerowni, bedacej przedmiotem niniejszego projektu wystepowania pomieszczen ani
stref zagrozenia wybuchem.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Serwerownia oraz pom. techniczne zostaty wydzielone pozarowo od reszty
budynku do klasy odpornosci ogniowej REI120. Powierzchnia stref wynosi odpowiednio:
- serwerownia 16,91m?2
- pom. techniczne 16,84m2

Sciany pomieszczen zostang obudowane od wewnatrz przedsciankami w klasie
REI120.

Podziat na strefy pozarowe Polikliniki zgodnie z Ekspertyzg techniczng.

5.8. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen,
oswietlenie awaryjne i przeszkodowe:

Wszystkie drogi ewakuacyjne nalezy wyposazyé w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonac¢ wg PN-EN 1838. Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Czas dziatania minimum 1 godzina.

Warunki ewakuacji zgodnie z Ekspertyzg techniczng

5.9. Pozostate
Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych: zgodnie z Ekspertyzg
techniczng
Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiektach: zgodnie z Ekspertyzg techniczna
Scenariusz pozarowy: zgodnie z Ekspertyzg techniczng
Wyposazenie w gasnice: zgodnie z Ekspertyzg techniczng
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: zgodnie z Ekspertyzg techniczna

Drogi pozarowe: zgodnie z Ekspertyzg techniczng




