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1. Kanalizacja nadposadzkowa

W zwigzku z remontem pomieszczen serwerowni, S$luzy serwerowni oraz
pomieszczenia technicznego przewiduje sie przebudowe istniejgcych instalacji
sanitarnych znajdujacych sie w obrebie tych pomieszczen.

Z przeprowadzonej wizji lokalnej wynika, ze w pomieszczeniach objetych remontem
pod stropem znajdujg sie rurociaggi zeliwne odprowadzajgce Scieki sanitarne z
pomieszczen na kondygnacji powyze;j.

1.1. Pomieszczenie $luzy serwerowni

Przewiduje sie wymiane istniejgcego przewodu zeliwnego na rurocigg PEHD
taczony przez zgrzewanie o S$rednicy nominalnej odpowiadajgcej istniejgcemu
przewodowi i wkucie go w posadzke na kondygnacji +2 z zachowaniem istniejgcych
spadkdéw tak aby rurocigg nie wchodzit bezposrednio do pomieszczenia ponizej.

W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci wkucia rurociggu w posadzke po
uzgodnieniu i akceptacji przez Inspektora branzy sanitarnej oraz Inwestora przejécia
rurociggu przez strop nalezy zabezpieczyé przejéciami P.POZ. o odpornosci
odpowiadajgcej odpornosci przegrody. Rurocigg przesungé mozliwie blisko $ciany i
prowadzi¢ z zachowaniem istniejgcych spadkéw. Dodatkowo przewiduje sie obudowe
nowego przewodu pod stropem obudowg ogniochronna.

Zakres przebudowy pokazano w czesci rysunkowej oraz na fot. 1

Fot. 1




1.2. Pomieszczenie serwerowni

Przewiduje sie wymiane istniejgcego przewodu zeliwnego na rurocigg PEHD
faczony przez zgrzewanie o S$rednicy nominalnej odpowiadajgcej istniejgcemu
przewodowi i wkucie go w posadzke na kondygnacji +2 z zachowaniem istniejgcych
spadkéw tak, aby rurocigg nie wchodzit bezposrednio do pomieszczenia ponizej.

W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci wkucia rurociggu w posadzke po
uzgodnieniu i akceptacji przez Inspektora branzy sanitarnej oraz Inwestora przejscia
rurociggu przez strop nalezy zabezpieczy¢ przejéciami P.POZ. o odpornosci
odpowiadajgcej odpornosci przegrody. Rurocigg przesungé mozliwie blisko Sciany i
prowadzi¢ z zachowaniem istniejgcych spadkéw. Dodatkowo przewiduje sie obudowe
nowego przewodu pod stropem obudowa ogniochronna.

Zakres przebudowy pokazano w czesci rysunkowej oraz na fot. 2

Fot. 2
Dodatkowo w pomieszczeniu serwerowni przewiduje sie demontaz istniejgcego
grzejnika oraz zaslepienie podejs¢ rurociggu zasilania i powrotu.




1.3. Pomieszczenie techniczne

Przewiduje sie wymiane istniejgcego przewodu zeliwnego na rurocigg PEHD
faczony przez zgrzewanie o S$rednicy nominalnej odpowiadajgcej istniejgcemu
przewodowi i wkucie go w posadzke na kondygnacji +2 z zachowaniem istniejgcych
spadkéw tak aby rurocigg nie wchodzit bezposrednio do pomieszczenia ponize;.

W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci wkucia rurociggu w posadzke po
uzgodnieniu i akceptacji przez Inspektora branzy sanitarnej oraz Inwestora przejscia
rurociggu przez strop nalezy zabezpieczyé przejéciami P.POZ. o odpornosci
odpowiadajgcej odpornosci przegrody. Rurocigg przesungé mozliwie blisko Sciany i
prowadzi¢ z zachowaniem istniejgcych spadkéw. Dodatkowo przewiduje sie obudowe
nowego przewodu pod stropem obudowa ogniochronna.

Zakres przebudowy pokazano w czesci rysunkowej oraz na fot. 3

Fot. 3

W wymienionych pomieszczeniach przewody umieszczone pod stropem i
wewnatrz stropu prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku do pionu. Przewody
prowadzone sg prostopadle lub réwnolegle do przegréd budowlanych.

Przewody poziome kanalizacyjne nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za
pomocg uchwytow lub obejm. Poziomy kanalizacyjne o srednicy do ¢110mm wigcznie
mocowac co 1,0 m, a powyzej 110 mm co 1,2 m.

Wszystkie przejscia przewodoéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane
wykona¢ w rurach ostonowych uszczelnionych masg elastyczng. Przejscia przez
przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykonaé jako ogniochronne (manszety
ognhioochronne) o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda.




2. Odbior robot

Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:

- przebiegu tras kanalizacyjnych

- szczelnosci podtaczen kanalizacyjnych

- sposobow prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych
- elementow kompensacji

- lokalizacji przyboréw sanitarnych

Odbidr czesciowy - odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac tez elementy urzadzen
instalacji, ktore zanikajg w wyniku postepu robdt, jak np. przebicia, wykopy i inne,
ktdrych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

Odbiér koncowy - przy odbiorze koricowym nalezy przedtozyé protokoty odbioréw
czesciowych, badan szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$é stanu istniejagcego z
dokumentacjg techniczna.

Ponadto nalezy skontrolowaé:

- uzycie wtasciwych materiatéw,

odlegtosci przewoddéw kanalizacji wewnetrznej od przewododw cieplnych,
- prawidtowos¢ wykonania podtaczen,

- prawidtowos¢ wykonania umocowan punktéw statych i przesuwnych,

- prawidtowos¢ kompensacji,

- wielko$¢ spadkéw przewoddw,

- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych.

3. Wytyczne BHP

Prace nalezy wykonywa¢é zgodnie przepisami zawartymi w przepisach:

»Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby”
Dz.U. nr.62 poz. 288

»Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ,, / Dz.U. Nr 129/97 poz.
844 [ oraz zmianach z 11 czerwca 2002 r. zmieniajgcych Rozporzadzenie w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U . Nr 91 poz.811/
»Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych
i rozbiorkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401 /.

»Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ,, /
Dz. U. Nr 80 poz 912 /

4. Uwagi koncowe

Roboty wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
rurociggoéw z tworzyw sztucznych.

Potgczenia i utozenia rurociggdw wykonywacé zgodnie z instrukcjag montazowg
Producenta,




Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac¢ trasowanie instalacji. Po wykonaniu
montazu i przed zakryciem rurociggu nalezy przeprowadzi¢ badania techniczne
przewodu. Instalacje kanalizacyjng nadposadzkowg nalezy podda¢ probie
cisnieniowe;j.

Podczas badania szczelnosci kanalizacji sanitarnej nalezy dokonac nastepujgcych
sprawdzen:

podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu $ciekéw. Podczas badania instalacja nie moze wykazywaé zadnego
przecieku.

przewody odptywowe odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na
szczelno$é przez ogledziny po napetnieniu ich wodg powyzej kolana tgczgcego pion
z poziomem. Podczas badania w przeciggu 0,5 godziny instalacja nie moze
wykazywac zadnego przecieku.

Czesc opisowa i rysunkowa stanowig wzajemnie uzupetniajace sie czesci projektu.




