ZAŁĄCZNIK NR 6.2 do SWZ   
       
WYMAGANIA  TECHNICZNE
dla zadania nr 2
Parametry
Załącznik nr 6.2.1.

	Stacja Dokująca – parametry minimalne

	Interfejsy
	1 x Slimline SATA 7 pin

	Transfer danych:
	do 6 Gb/s

	Ilość zatok do dysków:
	1

	Obsługa dysków:
	2.5" SSD / HDD SATA

	Plug and play, Hot Swap:
	nie

	Montaż: 
	 instaluje się we wnęce na CD/DVD/Blu-Ray o wysokości 9,5 mm.

	Możliwość instalacji:
	kompatybilny z każdym laptopem wyposażonym w czytnik dysków optycznych 9,5 mm, w tym modele firm Dell, HP, Lenovo ThinkPad, IBM, Acer, Gateway, Asus, Sony, Samsung i MSI.

	Zasilanie: 
	1 x Slimline SATA 6pin

	Gwarancja:
	24 miesięce



Załącznik 6.2.2

	Switch zarządzalny 10/100/1000 z interfejsem – parametry minimalne

	Ilość portów Ethernet:
	5 x 10/100/1000 Mb/s

	SFP:
	1 x 1000 Mb/s

	Zasilanie [V]:
	11-30

	System operacyjny SwOS.

	MikroTik SwOS.



Załącznik 6.2.3

	Ruter 5 portowy gigabitowy – parametry minimalne

	Ilość portów Ethernet (RJ-45):
	5 x 10/100/1000 Mb/s

	Ilość portów USB:

	1 x Typ A

	Wejście PoE 8-30 V:
	Tak

	Procesor:
	Wbudowany dwurdzeniowy lub większy o prędkości min 800 Mhz

	Pamięć RAM: 
	Od 256 MB do 512 MB

	Gniazdo microSD:
	Tak

	Zasilanie [V]:
	8-30

	Uwaga: 

	Urządzenie umożliwiające uruchomienie oprogramowania do monitorowania sieci The Dude  wraz z pamięcią  USB 8 GB przeznaczoną na bazy danych;

	Wyposażenie: 
	Zasilacz 24V



Załącznik nr 6.2.4

	Dysk Zewnętrzny min 2TB – parametry minimalne

	Pojemność:
	Zgodnie z informacją w formularzu cenowym

	Cechy obudowy:
	wodoodporna według IEC 529 IPX7
lub gumowa

	Odporność na upadek, wstrząsy:
	TAK potwierdzone testami MIL-STD-810G 516.6. lub US MIL-STD-810F lub innymi  testami upadku

	Waga:
	od 269 g do 285 g

	Szerokość:
	od 80 mm do 95 mm

	USB typ A:
	USB 2.0 lub wyższy

	Obsługiwane systemy:
	Windows 10

	Zasilanie:
	poprzez kabel USB

	Wyposażenie:
	kabel USB

	Gwarancja:
	36 miesięcy




Załącznik nr 6.2.5

	Dysk Zewnętrzny min 1 TB – parametry minimalne

	Pojemność
	Zgodnie z informacją w formularzu cenowym

	Typ i format:
	SSD 2.5"

	Cechy obudowy:
	Metalowa lub gumowa

	Zabezpieczenia:
	TAK 256-bitowe szyfrowanie danych AES
Kompatybilność z Windows i Mac OS
Ochrona danych za pomocą klucza dostępu
Sprzętowe szyfrowanie
Czytnik linii papilarnych


	Waga:
	od 58 g do 79 g

	Wysokość: 
	od 85 mm do 97 mm

	Głębokość 
	od 8 mm do 10 mm

	Szerokość:
	od 48 mm do 58 mm

	Maksymalna prędkość odczytu:
	od 1000 [MB/s]

	Maksymalna prędkość zapisu: 
	950 [MB/s] i więcej

	USB:
	USB 3.1 lub wyższy

	Obsługiwane systemy:
	Windows 10

	Zasilanie
	poprzez kabel USB

	Wyposażenie:
	Oprogramowanie
Instrukcja obsługi
Kabel USB-C
Kabel USB-C > USB-A


	Gwarancja:
	36 miesięcy lub więcej



Załącznik nr 6.2.6

	Pamięć USB – parametry minimalne

	Pojemność:
	Zgodnie z informacją w formularzu cenowym

	Cechy obudowy:
	Metalowa obudowa

	Funkcje opcjonalne: 
	TAK - dostęp do danych zapisanych w prywatnej chmurze 

	Prędkość odczytu:
	od 120  do 150 [MB/s]

	Maksymalna prędkość zapisu: 
	od 35 do 80 [MB/s]

	USB:
	USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0)

	Systemy ochrony:
	Szyfrowanie sprzętowe, Zabezpieczenie hasłem


	Gwarancja:
	60 miesięcy




Załącznik nr 6.2.7

	Pamięć USB Typu C – parametry minimalne

	Pojemność:
	Zgodnie z informacją w formularzu cenowym

	Cechy obudowy:
	Metalowa obudowa

	Odporność na upadek, wstrząsy:
	TAK 

	Prędkość odczytu:
	od 150  do 400 [MB/s]

	Maksymalna prędkość zapisu: 
	do 110 [MB/s]

	USB:
	USB 2.0,USB 3.1,USB typ C

	Systemy ochrony:
	Posiada oprogramowanie do ochrony hasłem

	Gwarancja:
	5 lat




Załącznik nr 6.2.8

	Stacja dokująca – parametry minimalne

	Interfejsy:
	USB 3.0 lub 3.1, SATA

	Transfer danych:
	5 GB/s lub 10GB/s

	Ilość zatok do dysków:
	2

	Obsługa dysków:
	2,5", 3,5" HDD, SSD, SATAIII

	Funkcja klonowania:
	Skopiowanie zawartości Dysku A na Dysk B po kliknięciu przycisku klonowania

	Plug and play, Hot Swap:
	tak

	Obsługiwane pojemności nośników:
	6TB

	Obsługuje systemy operacyjne:
	Windows XP / 7 / Vista / 8 / 8.1 / 10, Linux lub Linux Ubuntu 11.4, Mac OS lub Mac OSX 10.7 i wyższe

	Wyposażenie:
	Kabel USB, Zasilacz, instrukcja obsługi w języku polskm (PDF)

	Gwarancja:
	24 miesięcy



Załącznik nr 6.2.9

	Kamera Internetowa – parametry minimalne

	Rozdzielczość:
	1080p,  720p

	Ostrość:
	 Automatyczne nastawianie ostrości

	Obiektyw:
	Obiektyw szerokokątny

	Mikrofon:
	Stereo lub mikrofon szerokopasmowy

	Zaczep uniwersalny pasujący do monitorów LCD i  laptopów
	Tak

	Kabel USB:
	Tak

	Zgodność z systemami:
	Windows 10, Windows 7

	Kompatybilność:
	Urządzenie musi być kompatybilne z telefonami VOIP CISCO które eksploatuje Zamawiający

	Gwarancja:
	24 miesiące



Załącznik 6.2.10

	Zintegrowany kontroler z wbudowanym dyskiem – parametry minimalne

	Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):
	1x 10/100/1000 Ethernet

	Taktowanie procesora:
	od 2 GHz i więcej

	Liczba rdzeni procesora:
	min 8 lub więcej

	Pamięć wewnętrzna:
	3 GB

	Dysk twardy: 

	1 TB 2.5" SATA HDD (wyjmowalny, max 5TB) lub większy

	Zarządzanie:
	do 20 kamer UniFi
do 15 kamer UniFi + 50 urzadzeń UniFi

	Cechy: 
	wykorzystanie Hybrid Cloud firmy Ubiquiti, konfiguracja Bluetooth z aplikacją mobilną UniFi

	Zasilanie: 
	Standard 802.3af PoE
9VDC, 2A

	Kompatybilność: 


	Współpracuje z urządzeniami UBIQUITI UniFi
W przypadku braku kompatybilności z oprogramowaniem, urządzeniami, UBIQUITI UniFi,  Wykonawca zapewni ich wymianę  w jednostkach i instytucjach wojskowych zaopatrywanych przez zamawiającego. Sumaryczna ilość wszystkich  punktów dostępowych Ubiquiti UniFi eksploatowanych w rejonie odpowiedzialności Zamawiającego wynosi 47 szt.

	Gwarancja:
	24 miesiące




Załącznik nr 6.2.11

	Tester okablowania – parametry minimalne

	Zastosowanie:
	

	Właściwości funkcje:
	testy okablowania tj długość kabla, mapa połączeń, szukacz par, identyfikacja zdalnego urządzenia;
pomiar długości kabla do 2000 m;
diagnostyka usterek okablowania: przerwa, zwarcie, pary skrzyżowane, pary odwrócone;
możliwość dokonania jednoczesnych pomiarów dla 8 linii z 8 zdalnymi ID
  

	Wyposażenie:
	baterie;
zestaw terminatorów 

	Język interfejsu:
	polski

	Gwarancja:
	24 miesięcy
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Załącznik 6.2.12 
	
	Splitter video USB-C 2X DISPLAYPORT – parametry minimalne


	Złącza:
	Wejście: 1x USB Typu C męski Display Port męski 20pin 
Wyjście: 2 x Display Port żeński typu A

	Displayport: 
	Maksymalna rozdzielczość (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń), Transport jednostrumieniowy DisplayPort 1.1 lub 1.2 (SST):
  - maks. 3840 x 1080 @ 60 Hz (VXP)
Transport wielostrumieniowy DisplayPort 1.2 (MST):
  - maks. 2560 x 1440 @ 60 Hz lub 3840 x 2160 @ 30 Hz (odbicie lustrzane lub tryb rozbudowany)
Transport wielostrumieniowy DisplayPort 1.4 (MST):
  - maks. 3840 x 2160 @ 60 Hz (odbicie lustrzane lub tryb rozbudowany)

	Funkcje:
	Transfer sygnałów audio i video- USB Bus power, obsługa HDR, 

	Komunikacja:
	Kabel komunikacyjny min 10 cm

	Obudowa: 
	Metalowa 

	Gwarancja:
	
36 miesięcy 
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