ZAŁĄCZNIK NR 6/1 do SWZ   


       
WYMAGANIA  TECHNICZNE
dla zadania nr 1

Załącznik 6.1.1

	Projektor „podstawowy” – parametry minimalne 

	Ilość pikseli 
	3200 ANSI lumenów 

	Rozdzielczość maksymalna 
	3840x2160 (4K) 

	Ilość pikseli 
	3,07 mln. 

	Kontrast 
	8000:1 

	Minimalna przekątna obrazu 
	80 cm 

	Maksymalna przekątna obrazu 
	700 cm 

	Wejścia komputerowe 
	1 x HD-15 PIN, 2 x HDMI 

	Wyjście komputerowe 
	1 x HD-15 PIN 

	Wejście video 
	1 x chinch 

	Wejścia audio 
	3 wejścia audio 

	Wyjście audio 
	1 wyjście audio 

	Głośnik 
	1 x 15 W 

	Zoom 
	Optyczny 

	Poziom hałasu 
	Max. 30 dB w trybie ekonomicznym pracy projektora 

	Żywotność lampy 
	Min. 9000 godzin w trybie maksymalnej jasności 

	Funkcje dodatkowe 
	Automatyczna i ręczna korekcja efektu trapezowego w pionie i poziomie min. +/-28 stopni. 
Sterowanie projektorem po złączu RJ 45 i VGA (HD 15PIN). 
Złącze USB B i USB A. 
Menu obsługi projektora w języku polskim. 
Autowyłączanie projektora przy braku sygnału. 
Możliwość przewodowej transmisji obrazu po sieci WiFi LAN. 
Programowanie czasu wyłączania. 
Blokada panelu sterowania znajdującego się na projektorze uniemożliwiająca sterowanie projektorem (włączanie, wyłączenie, wybór źródła sygnału). 
Pilot projektora . 
Sterownikiem myszy komputerowej z wbudowanym wskaźnikiem laserowym. 

	Wymagania dodatkowe 
	Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta projektora  

	Gwarancja producenta na projektor 
	Min. 36 miesięcy 

	Gwarancja producenta na lampę 
	Min. 12 miesięcy (dotyczy pierwszej i kolejnych lamp). 






















Załącznik 6.1.2
.
	Skaner płaski A4 – parametry minimalne

	Format
	A4

	typ skanera
	płaski/stolikowy

	typ skanowania
	Jednoprzebiegowy

	obszar skanowania
	Wymiar strony A4

	Rozdzielczość
	1200x1200 dpi;

	głębia koloru
	-	Odcienie szarości: 12 bit;
-	Kolor 36 bit

	prędkość skanowania
	-	Zdjęcie kolorowe 10x15 cm < 30 sek.;
-	OCR, A4 < 45 sek.

	interfejs
	USB 2.0

	kompatybilność
	Windows 7, Windows 10 (sterownik TWAIN)

	kable
	Komplet kabli zasilających i połączeniowych.

	instrukcja i sterowniki
	Instrukcja do skanera + sterownik na CD lub DVD.

	oprogramowanie
	Oprogramowanie dostarczane standardowo przez producenta urządzenia,

	gwarancja
	24 miesiące






Załącznik 6.1.3

	[bookmark: _GoBack] Drukarka "mobilna" DM – parametry minimalne

	Metoda drukowania
	atramentowa; kolorowa;

	Rozdzielczość drukowania
	druk czarno-biały: 1200x1200 dpi;
druk kolorowy: 4800x1200 dpi;

	Prędkość druku (wg.
ISO/IEC 24734)
	mono nie mniej niż 10 str./min. (A4); kolor nie mniej niż 7 str./min. (A4)

	Rozmiar obsługiwanego
papieru
	A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS); koperty (A2, C5, C6, DL); papier fotograficzny (10 ×
15 cm)

	Podajnik 
	podajnik na min. 50 arkuszy

	Gramatura nośników
	- Od 60 do 300 g/m²

	Zasilanie
	napięcie wejściowe: 200–240 V, 50–60 Hz; zasilanie akumulatorowe

	Porty
	1 port USB 2.0

	Kompatybilność
	Windows 10, Apple OS X Yosemite (10.10), Linux;

	Usługi drukowania
mobilnego
	Apple Airprint, HP ePrint, Wireless Direct Printing

	Waga
	maksymalnie 2,2 kg z akumulatorem

	Pobór mocy
	maksymalnie: pobór mocy: 15 W (aktywność), 0,17 W (urządzenie wyłączone
ręcznie), 3,9 W (tryb czuwania), 1,14 W (tryb uśpienia);

	Wyposażenie 
	- Kabel zasilający z końcówką odpowiednią do posiadanego przez urządzenie
gniazda zasilania, umożlwiający zasilanie z sieci 230V. (zasilacz),
- kabel USB 2.0 o długości min. 2 m,
- ładowarka samochodowa.
- dedykowana torba transportowa
- instrukcja obsługi (w formie papierowej lub elektronicznej).,
- Karta gwarancyjna (w formie papierowej lub elektronicznej).
dodatkowy akumulator (tylko jeśli wymienny);
- 2 dodatkowe komplety atramentów;

	Gwarancja
	24 miesiące 
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