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08.01.01 KRAWEZNIK BETONOWY lub/i OPORNIK BETONOWY
(kod CPV 45233000-9)

1.0 WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem kraweznika betonowego lub/i opornika betonowego na tawie
betonowej z oporem dla zadania inwestycyjnego:

Modernizacja sieci cieptowniczej od komory K-2 do komory K-3.
Przebudowa sieci cieptowniczej pomiedzy K-2 — K-3 (zad.1)

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robdt i zasad zwigzanych z ustawieniem
kraweznika betonowego lub/i opornika betonowego na tawie betonowej z oporem.

UWAGA: zakres wystepowania kraweznika lub/i opornika betonowego zgodnie z wykazanymi w
Dokumentacji Projektowej.

Specyfikacja techniczna dotyczy kraweznikow betonowych i opornikédw betonowych. Jezeli
uzywany jest zapis ,kraweznik betonowy” to nalezy rozumiec, Ze zapis ten dotyczy takze opornika
betonowego.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Kraweznik/opornik betonowy — prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w
potgczeniu z innymi elementami, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujgcych
sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach, stosowany w celu ograniczania
albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy
powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego

1.4.2. kawa betonowa — warstwa nosna wykonywana na miejscu stuzgca do umocnienia
kraweznika/opornika oraz przenoszgca obcigzenie kraweznika na grunt

1.4.3. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika/opornika okreslony w celu jego wykonania,
ktéremu powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach
dopuszczalnych odchytek

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji D-M 00.00.00 "Wymagania OgdIne"

punkt 1.4,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogélne”
pkt. 1.5.

Wystepujgce w niniejszym dokumencie okreslenia odwotujgce sie bezposrednio do nazw
wiasnych, norm, atestow, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia stuzg okresleniu cech
technicznych i jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne z opisywanymi.
Wykonawca, powotujgcy sie na rozwigzania rOwnowazne opisanym przez Zamawiajgcego,
zobowigzany jest wykazac, iz spetniajg one wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

2.0 MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji D-
M-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 2.

Nie dopuszcza sie stosowania azbestu lub materiafdw zawierajgcych azbest.
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2.2 RODZAJE MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznika na fawie
betonowej wg zasad niniejszg ST s3a:

— krawezniki betonowe,

— mieszanki zwigzanej (podsypka cementowo-piaskowa)

— mieszanka betonowa do wykonania taw z oporem

2.3. KRAWEZNIKI BETONOWE, OPORNIKI BETONOWE

2.3.1. WYMAGANIA OGOLNE WOBEC KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

Krawezniki betonowe mogg mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik moze by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z r6znych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktéra
na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢
minimalng grubos¢ 4 mm),

— skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy
okreslaniu wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana diugos¢ prostego odcinka kraweznika
wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrdbce
chemicznej,

— ptaszczyzny czotowe kraweznikdw mogg by¢ proste lub uksztalttowane w spos6b utatwiajgcy
ukfadanie lub ryglowanie,

— krawezniki fukowe mogg by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste,

- rozréznia sie dwa typy kraweznikow:

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na réznych poziomach (np. jezdni i
chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).

2.3.2. WYMAGANIA TECHNICZNE WOBEC KRAWEZNIKOW

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym zostaty przedstawione w Tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kraweznikéw, ustalone w PN-EN 1340 [1] do stosowania w
warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp./Cecha Zatacznik| Wymagania

1 |Ksztait i wymiary

1.1 |Wartosci C Dtugosé: = 1%, 24 mm i <10 mm Inne wymiary z
dopuszczalnych wyjatkiem promienia:
odchytek od wymiaréw - dla powierzchni: £ 3%, =23 mm, <5 mm,
nominalnych, z - dla innych czesci: = 5%, 23 mm, <10 mm
dokfadnos$cia do
milimetra

1.2 |Dopuszczalne odchyiki|C
od ptaskosci i
prostoliniowosci, dla
dtugosci pomiarowe;j +1,5mm
300 mm +2,0mm
400 mm +2,5mm
500 mm +4,0 mm
800 mm

2 |Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1|0dpornosé na|D Ubytek masy po badaniu:
zamrazanie/ _ -wartosé rednia <1,0 kg/m?2
;%Tirg:jﬁsggqiygﬂmmem -dla kazdego pojedynczego wyniku <1,5 kg/m2
KLASA D
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Lp./Cecha Zatacznik| Wymagania
2.2 |\Wytrzymatosc¢ nalF Klasa Charakterystyczna|Kazdy pojedynczy
zginanie (badanie wytrz. Wytrzymatos¢: 6,0\ wynik
nalezy przeprowadzi¢ na 3 MPa >4,8 MPa
8 szt. elementu)
KLASA U
2.3 | Trwatos¢ ze wzgledu na F Krawezniki majg zadawalajgcg trwato$¢ (wytrzymato$c)
wytrzymato$¢ jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane
sg normalnej konserwacji
2.4|0dpornos¢ na Scieranie |G i H Klasa Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
odpornosci|Boehmego, wg zat. H normy - badanie
alternatywne
KLASA | 4 <18000 mm3/5000 mm?
2.5 |Nasigkliwosc¢ E < 6%
Klasa B
2.6 |Odpornos¢ na poslizg/| a)jesli goérna powierzchnia kraweznika nie byta
poslizgniecie szlifowana i/lub polerowana - zadawalajgca odpornose,
b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartoSci
odpornosci  na  poslizg/poslizgniecie -  nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢ pomierzong wg zat.
| normy (wahadtowym przyrzgdem do badania tarcia),
c)trwatos¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie  w
normalnych warunkach uzytkowania kraweznika jest
ZADAWALAJACA zadawalajgca przez caly okres uzytkowania, pod
ODPORNOSC warunkiem whasgciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czesci nie zostato odstoniete kruszywo podlegajace
intensywnemu polerowaniu.
3 |Aspekty wizualne
3.1 |Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,
b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a)krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze -
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,
c)roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwosci surowcow i
warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne
3.3|Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty
element,
b)zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,
c) roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami witasciwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwazane za
istotne

W przypadku zastosowan kraweznikow betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano
w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg
odladzajgca), wymagania wobec kraweznikdw nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen PN-

EN 1340.
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2.4. SKLADOWANIE KRAWEZNIKOW

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢
kraweznika.

2.5. MATERIALY NA PODSYPKE

Na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw nalezy stosowa¢ mieszanke cementu i piasku.
Nalezy stosowac kruszywa sklasyfikowane na podstawie normy PN-EN 13242

- kruszywa drobne (piaski) kategorii GF85 lub Gr80, fs. lub kruszywa o uziarnieniu ciggtym
kategorii Ga85, Cnr, fs

Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz CEM | 32,5
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1,

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [5].

2.6. MATERIALY NA LAWY
Do wykonania taw z oporem pod krawezniki betonowe nalezy stosowaé¢ beton klasy C 12/15 wg
PN-EN 206.

3.0 SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét zwigzanych z postawieniem kraweznika
betonowego na tawie betonowej z oporem powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki

cementowo-piaskowej,

— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych

— ew. zurawia samochodowego do roztadunku kraweznikéw betonowych,

— chwytakéw do kraweznikow betonowych

4.0 TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. TRANSPORT KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz
1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIALOW

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [5].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Wode nalezy przewozi¢ w beczkowozach lub w zbiornikach na wode.
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5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. WYKONANIE KORYTA POD LAWY

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie ze specyfikacjg D-02.01.01 Wykonanie wykopow w
gruntach nieskalistych.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
oznaczony wg BN-77/8931-12

5.3. WYKONANIE LAW

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowg, Wykonawca jest zobowigzany
do przygotowania receptury na beton i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton roziozony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢é wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

5.4.1. ZASADY USTAWIANIA KRAWEZNIKOW
Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

5.4.2. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW NA LAWIE BETONOWEJ

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej
w stosunku 1:4 o grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa po zageszczeniu.

Podsypke nalezy stosowa¢ przy betonach, przy zastosowaniu ktérych po wstepnym
zageszczeniu nie jest mozliwe ustawienie kraweznika (dobicie kraweznika za pomocg gumowego
miotka) zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.4.3. WYPELNIANIE SPOIN

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac¢ szerokosci 5 mm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikoéw zaprawag
cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikdw ustawionych na tawie betonowe;.
Spoiny kraweznikbéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej
i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowg nad szczeling

dylatacyjng tawy.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”
pkt 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

6.2.1. BADANIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),

— ew. wykona¢ witasne badania wiasciwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania
robét, okreslone wg tablicy 1,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego kraweznikdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocene uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiami Tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

6.2.2. BADANIA POZOSTALYCH MATERIALOW
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikdéw betonowych na tawie
betonowej z oporem powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw w pkt 2 niniejszej ST.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. SPRAWDZENIE KORYTA POD LAWE

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie poditoza na dnie wykopu 1 raz 100 mb
kraweznika betonowego.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z
pkt 5.2.

6.3.2. SPRAWDZENIE LtAW

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni ftawy powinien byé zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 50 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiarOw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

c) Rownos¢ gornej powierzchni taw.
Rownosé gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej faty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm
na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. SPRAWDZENIE USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 50 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktore wynosi + 1 cm na kazde 50 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach
na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gorna
powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczac 1 cm,

d) dokfadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg byé wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowsg jest:
— dla ustawienia kraweznika betonowego jest m (metr)
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8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— wykonane koryto,

- wykonana tawa z oporem

— wykonana podsypka.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w Specyfikacji D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
1. D-M 00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

10.1. NORMY

1 PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2 PN-EN 1340  Krawezniki betonowe . Wymagania i metody badan.

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

3 PN-EN 206 Beton. Czes¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

4 PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

5 PN-EN 1008 Woda do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu

6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

7 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. INNE MATERIALY
8 Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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08.02.01 CHODNIK Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH
(kod CPV 45233000-9)

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowych betonowych dla zadania
inwestycyjnego:

Modernizacja sieci cieptowniczej od komory K-2 do komory K-3.
Przebudowa sieci cieptowniczej pomiedzy K-2 — K-3 (zad.1)

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem opaski wzdtuz jezdni z ptyt chodnikowych pochodzgcych z rozbidrki.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Ptyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikéw dla pieszych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Wystepujgce w niniejszym dokumencie okreslenia odwotujgce sie bezposrednio do nazw
whasnych, norm, atestow, specyfikacji technicznych i systemdw odniesienia stuzg okresleniu cech
technicznych i jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne z opisywanymi.
Wykonawca, powotujgcy sie na rozwigzania rOwnowazne opisanym przez Zamawiajgcego,
zobowigzany jest wykazac, iz spetniajg one wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

2.0 MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. PLYTY CHODNIKOWE BETONOWE
Nalezy wykorzystaé ptyty chodnikowe pochodzace z rozbidrki.

2.2.1. RODZAJE

W zaleznosci od wymiar6w i Kksztalttu, rozréznia sie nastepujgce rodzaje ptyt chodnikowych
betonowych:

A - plyta normalna kwadratowa,

B - plyta potéwkowa,

C - piyta infula,

D - ptyta naroznikowa $cieta,

E - plyta naroznikowa kwadratowa.

2.2.2. ODMIANY

W zaleznosci od technologii produkcji ptyty rozréznia sie odmiany:
ptyta jednowarstwowa - 1,

ptyta dwuwarstwowa - 2.
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2.2.3. GATUNKI

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
rozroznia sie gatunki ptyt:

- gatunek | -G1,

- gatunek Il - G2.

Piyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-
03/03.

Przyktad oznaczenia ptyty chodnikowej normalnej potowkowej (B) jednowarstwowej (1) o
wymiarach 35 x 17,5 cm gat. I

Ptyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].

Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie narazonej na $cieranie powinna mie¢ podany w sposob
trwaly: znak wytwdérni, symbole elementu, date produkgji i znak kontroli odbiorczej.

2.3. PLYTY CHODNIKOWE BETONOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE

2.3.1. KSZTALT | WYMIARY
Ksztatt ptyt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary ptyt podano w tablicy 1.

Rodzaj A Rodzaj B

Rodzaj C Rodzaj D

¢ s s
| € ] - € - | il

Rysunek 1. Rodzaje ptyt chodnikowych betonowych
Tablica 1. Wymiary ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaj E

Rodzaj Wymiary plyt, cm Grubosé
piyty a b C d piyty h, cm
A 35 - - -
50 min 5
B 35 175 - -
50 25 max 7
C 35 - 49,7 25
D - - 49,7 25
E - - - 25
Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowych betonowych
Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
wymiaru Gatunek | Gatunek Il
a,b,c,dh +2 +3

2.3.2. DOPUSZCZALNE WADY | USZKODZENIA
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt chodnikowych betonowych podano
w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodzen plyt chodnikowych

Dopuszczalna
wielkosé wad i

betonowych uszkodzen
Gatunek | Gatunek
1 2
WKklestos¢ lub wypukio$¢ powierzchni i krawedzi, mm 2 3

Szczerby i
uszkodzenia
krawedzi i narozy

ograniczajgcych
gorne (Scieralne),

powierzchnie
mm

niedopuszczalne

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugos¢, mm, max 20 40
- gteboko$¢, mm, max 6 10

2.3.3. SKLADOWANIE

Piyty chodnikowe betonowe powinny by¢ skiadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie,
na podtozu wyrdéwnanym i odwodnionym. Plyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajow,
odmian i gatunkoéw. Plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpieczac
krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3.4. BETON | JEGO SKLADNIKI

2.3.4.1. BETON DO PRODUKCJI PLYT CHODNIKOWYCH

Do produkgji ptyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowac beton klasy B
25i B 30.

W przypadku piyt dwuwarstwowych, gorna (Scieralna) warstwa ptyt powinna by¢ wykonana z
betonu klasy B 30.

2.3.4.2. CEMENT

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki
nizszej niz ,32,5” wg PN-B-19701.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3.4.3. KRUSZYWO DO BETONU
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

2.3.4.4. WODA
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.5. MATERIALY NA PODSYPKE | DO ZAPRAW

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5",
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

klasy nie

3.0 SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA CHODNIKOW
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
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4.0 TRANSPORT
4.1. Ogd6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. TRANSPORT PLYT CHODNIKOWYCH

Piyty chodnikowe betonowe mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Piyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna ich warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany srodka transportu wiecej niz
1/3 wysokosci tej ptyty.

4.3. TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIALOW
Transport pozostatych materiatow, stosowanych do wykonania chodnika z ptyt chodnikowych
betonowych, podano w ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 4.3.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. KORYTO POD CHODNIK

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podiuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.3. PODSYPKA
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. UKLADANIE CHODNIKA Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

Ptyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie
powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy
uktada¢ w jednym poziomie, regulujgc wysokosc¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.
Ptyty chodnikowe ukfadane przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢
zaprawg cementowo-piaskowa.

Ptyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.

Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaly sie
wachlarzowo. Pilyty mogg by¢ przycinane.

Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczacych sie
przy uzyciu trojkatéw lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielkos¢
tréjkatow dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i promienia tuku.

5.5. SPOINY

Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szerokos¢ spoin na
tukach nie powinna by¢ wieksza niz 3 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na peing grubos¢
ptyty lub wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa.

5.6. PIELEGNACJA CHODNIKA

Chodnik, ktérego spoiny wypetnione sg zaprawg cementowa, nalezy pokry¢ warstwg piasku
grubosci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywac¢ w stanie wilgotnym w ciggu
10 dni.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1. BADANIA PLYT CHODNIKOWYCH

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen
nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie
z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-
80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.

6.2.2. BADANIA POZOSTALYCH MATERIALOW

Badania pozostatych materiatébw stosowanych do wykonania chodnika z piyt betonowych
powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow wg pkt 2.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. SPRAWDZENIE PODLOZA
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
— gtebokosci koryta:
— o szerokoscido3m: =1 cm,
— 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,
— szerokosci koryta: +5 cm.

6.3.2. SPRAWDZENIE PODSYPKI

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej ST.
Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie mogg przekraczac + 1 cm.

6.3.3. SPRAWDZENIE WYKONANIA CHODNIKA

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastepujgcy sposob: na kazde 200
m? chodnika z ptyt betonowych nalezy zdjgé¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubo$c
podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt chodnika.

6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH CHODNIKA

6.4.1. SPRAWDZENIE ROWNOSCI CHODNIKA

Sprawdzenie réwnosci przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg nie powinien przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. SPRAWDZENIE PROFILU PODLUZNEGO

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. SPRAWDZENIE PROFILU POPRZECZNEGO

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.
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6.4.4. SPRAWDZENIE ROWNOLEGLOSCI SPOIN
Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwdch sznuréw napietych
wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

6.4.5. SPRAWDZENIE SZEROKOSCI | WYPELNIENIA SPOIN

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usuniecie spoin na diugosci okoto 10
cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szeroko$ci oraz
wypetienia.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt betonowych.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych

4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni  drég, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z  betonu. Elementy
nawierzchni  drég, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Plyty chodnikowe.

9. BN-64/8845-01 Chodniki z piyt betonowych. Warunki techniczne
wykonania i odbioru.
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08.03.01 BETONOWE OBRZEZE CHODNIKOWE
(kod CPV 45233000-9)

1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzeza betonowego na fawie betonowej dla zadania
inwestycyjnego:

Modernizacja sieci cieptowniczej od komory K-2 do komory K-3.
Przebudowa sieci cieptowniczej pomiedzy K-2 — K-3 (zad.1)

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robét i zasad zwigzanych z ustawieniem
obrzeza betonowego na tawie betonowej.

UWAGA: zakres wystepowania obrzeza betonowego zgodnie z wykazanym w Dokumentacji
Projektowej.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. kawa betonowa — warstwa nosna wykonywana na miejscu stuzgca do umocnienia
obrzeza oraz przenoszgca obcigzenie na grunt

1.4.3. Wymiar nominalny — wymiar obrzeza okreslony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych
odchytek

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" punkt
14.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania Ogoélne” pkt.
1.5.

Wystepujgce w niniejszym dokumencie okreslenia odwotujgce sie bezposrednio do nazw
wiasnych, norm, atestow, specyfikacji technicznych i system6éw odniesienia stuzg okresleniu cech
technicznych i jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne z opisywanymi.
Wykonawca, powotujgcy sie na rozwigzania rOwnowazne opisanym przez Zamawiajgcego,
zobowigzany jest wykazac, iz spetniajg one wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

2.0 MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji D-
00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 2.

Nie dopuszcza sie stosowania azbestu lub materiafdw zawierajgcych azbest.

2.2. OBRZEZA

Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w
warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu
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Lp./Cecha Zatacznik| Wymagania

1 |Ksztait i wymiary

1.1 |Wartosci C Dlugosc: £ 1%, 24 mm i <10 mm Inne wymiary z
dopuszczalnych wyjatkiem promienia:
odchytek od wymiaréw - dla powierzchni: £ 3%, =23 mm, <5 mm,
nominalnych, z - dla innych czesci: £ 5%, =23 mm, <10 mm
dokfadnosciag do
milimetra

1.2 |Dopuszczalne odchytki |C

od ptaskosci i
prostoliniowosci, dla

dtugosci pomiarowej +1,5mm
300 mm +2,0mm
400 mm +2,5mm
500 mm +4,0 mm
800 mm
2 |Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1|Odpornosc /na D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia <1,0 kg/m?2 ,
zamrazanie . . .
rozmrazanie z dla kazdego pojedynczego wyniku <1,5 kg/m2
udziatem soli
odladzajgcych
Klasa D
2.2 |Wytrzymatosé na F Klasa Charakterystyczna |Kazdy pojedynczy
zginanie wytrz. Wytrzymatose¢: wynik
1 5,0 MPa >4,0 MPa
Klasa T
2.3 |Trwatos¢ ze wzgledu |F Obrzeza majg zadawalajgcg trwatos¢ (wytrzymatosc) jesli
na wytrzymatosc spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg
normalnej konserwacji
2.4|0dpornos¢ na GiH Odpornosc¢ przy pomiarze na tarczy
Scieranie Klasa odpornosci Boehmego, wg zat. H normy -
badanie alternatywne
Klasa |
4 <18000 mm3/5000 mm?
2.5|Nasigkliwosc¢ E < 6%
Klasa B
2.6|0Odpornos¢ na poslizg/ |1 a)jesli gérna powierzchnia obrzeza nie byta szlifowana
poslizgniecie i/lub polerowana - zadawalajgca odpornosc,
b)jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowac¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat. |
normy (wahadtowym przyrzagdem do badania tarcia),
ZADAWALAJACA c)trwatos¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w
ODPORNOSC normalnych warunkach uzytkowania obrzeza jest
zadawalajgca przez caty okres uzytkowania, pod
warunkiem wiasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czesci nie zostato odstoniete kruszywo podlegajgce
intensywnemu polerowaniu.
3 |Aspekty wizualne
3.1 |Wyglad J a) powierzchnia obrzeza nie powinna miec€ rys i

odpryskow,

b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w obrzezach
dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

EZP /... 12022 Zatgcznik nr 2 do SIWZ

260

Specyfikacje techniczne




E Europesskie Unia Europejska | +***.

- . * *
Infrastruktura i Srodowisko FUndUSZ SpOjnOSCI ** ) **
Lp./Cecha Zatacznik| Wymagania
3.2 | Tekstura J a)obrzeza z powierzchnig o specjalnej teksturze -

producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c)réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwosci surowcow i
warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa sScieralna lub caty
element,

b)zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

¢) réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcéow lub
warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

2.3. MATERIALY NA LAWY
Do wykonania taw pod obrzeza betonowe nalezy stosowac beton klasy C 12/15 wg PN-EN 206.

3.0 SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 3.

3.2. SPRZET DO USTAWIANIA OBRZEZY
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomochiczego.

4.0 TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 4.

4.2. TRANSPORT OBRZEZY BETONOWYCH

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIALOW

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [5].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Wode
nalezy przewozi¢ w beczkowozach lub w zbiornikach na wode.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. WYKONANIE KORYTA

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé¢ zgodnie ze specyfikacjg D-02.01.01 Wykonanie wykopow w
gruntach nieskalistych.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu .
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Wykonanie tawy betonowej, wg Dokumentacji Projektowe).
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
oznaczony wg BN-77/8931-12

5.3. WYKONANIE LAW

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowg, Wykonawca jest zobowigzany
do przygotowania receptury na beton i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru. Betonowanie
taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH

5.4.1. ZASADY USTAWIANIA OBRZEZY
Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni obrzezy od powierzchni komunikacyjnej) powinno byc¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.4.2. USTAWIENIE OBRZEZY

Obrzeza nalezy ustawia¢ na fawie betonowej o grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowg po
zageszczeniu. Po ustawieniu obrzeza zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana,
zabezpieczona mieszankg niezwigzang do odpowiedniej wysokosci uwzgledniajgcej ewentualne
humusowanie na grubos¢ zgodng z Dokumentacjg Projektowg. Nalezy ustawia¢ obrzeza na styk.
Maksymalna szerokos¢ spoiny nie powinna przekracza¢ szerokosci 0,5 cm. Nie przewiduje sie
wypetnienia spoin jakimkolwiek materiatem.

5.4.3. WYPELNIANIE SPOIN

Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 5 mm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawag
cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin obrzezy zaprawag
cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do obrzezy ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny obrzezy przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury obrzeza o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng
masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

6.2.1. BADANIA OBRZEZY BETONOWYCH

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wtasne badania wiasciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone (tablicy 1),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocene uszkodzehn wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiami Tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991.

6.2.2. BADANIA POZOSTALYCH MATERIALOW

Badania pozostatych materiatébw stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych na tawie
betonowej powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkt 2 niniejszej ST.
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6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podioza z tawy
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
e Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni fawy powinien byé zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 50 m tawy.
o  Wymiary faw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiarOw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane).
o ROwnos¢ gornej powierzchni taw.
RoOwnos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej faty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig fawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
e  Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac + 2
cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— wykonane koryto,

- wykonana fawa.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
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10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
1.00.00.00 Wymagania ogéine
2.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

10.1.
1

NORMY
PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2 PN-EN 1340  Krawezniki betonowe . Wymagania i metody badan.

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

3 PN-EN 206 Beton. Czes¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

4 PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

5 PN-EN 1008 Woda do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu

6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

7 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. INNE MATERIALY

8 Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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