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SPECYFIKAZCJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

01.02.01

WYCIĘCIE I KARCZOWANIE DRZEW I KRZEWÓW
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1 WSTĘP

1.1. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
STWiORB 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Występujące w niniejszym dokumencie określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw własnych,
norm, atestów, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia służą określeniu cech technicznych i
jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca,
powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest
wykazać, iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.

2 MATERIAŁY

Nie występują.

3 SPRZĘT

3.1.Roboty związane z wycięciem drzewa oraz pocięciem drewna na kloce, należy wykonać łańcuchową piłą
spalinową lub inną od tego typu prac. Powyższy sprzęt musi być sprawny technicznie.

3.2.Roboty ziemne związane z odkopaniem korzeni wyciętego drzewa oraz z zasypaniem dołu po
wyciągniętym pniu, można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego,
zaakceptowanego przez Inżyniera.

3.3.Roboty związane z przewróceniem odciętego drzewa, odciągnięciem go oraz wyrwaniem odciętej części
pnia z korzeniami, można wykonać dowolnym typem ciągnika sprawnego technicznie i
zaakceptowanego przez Inżyniera.

Zestawienie podstawowego sprzętu:
- łopaty,
- grabie,
- piły ręczne,
- taczki,
- sekatory i noże,
- pilarki łańcuchowe,
- podnośniki koszowe,
- rębaki (rozdrabniacz),
- specjalistyczne maszyny do frezowania pni,
- samochody o ładowności do 5 ton,
- koparko- ładowarki,
- ciągnik rolniczy z przyczepą,
- drabiny;
- żuraw samojezdny 35t;

4 TRANSPORT

Pocięte drzewo przewożone może być dowolnymi środkami transportu. Pocięte kloce ułożyć należy
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością
przesuwania się podczas transportu.
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5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Z terenu pod budowę drogi, w pasie robót ziemnych należy usunąć drzewa i krzewy poprzez ich
wycięcie i wykarczowanie.

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót opisanych w niniejszych STWiORB, uzyska zatwierdzenie,
opracowanego w ramach Dokumentów Wykonawcy, projektu wycinki drzew i krzewów wpisanych do
rejestru zabytków oraz planu wyrębu drzew, przez odpowiedni organ administracji terenowej lub
państwowej, a dla Robót dla których brak takiego wymagania - zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do wycinki drzew zgodnie z wydanymi decyzjami na wycinkę. Pozyskane
z wycinki drewno będzie stanowiło własność Wykonawcy, który uwzględnił jego wycenę w kwocie
przetargowej.
W przypadku wycinki w trakcie trwania okresu lęgowego jest niezbędna opinia ornitologiczna. (Opinia
ornitologiczna zostanie wykonana przez zamawiającego na wniosek wykonawcy).

5.2 Zasady oczyszczania terenu z krzewów
 Roboty związane z usunięciem krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie krzewów, zasypanie
dołów i spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu przy zachowaniu bezpieczeństwa i ppoż.
Górną 20 cm nawierzchniową warstwę po zasypaniu dołu po karpinach, poza korpusem drogi należy
wypełnić ziemią urodzajną.

 W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na
głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu.

 Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

Odpowiedzialność karna za zniszczenie roślinności, która ma być zachowana jest po stronie Wykonawcy

W celu zabezpieczenia istniejących drzew, należy prawidłowo zabezpieczyć pień przed uszkodzeniami
mechanicznymi  i/lub zasypaniem. Wówczas stosujemy rury drenarskie bądź maty słomiane do okrycia
pnia, dopiero na to stosujemy odeskowanie.

5.3 Wycięcie  drzew i karczowanie
  Zamocowanie na części nadziemnej drzewa stalowej liny odciągającej, możliwie wysoko tak aby
kontrolowany był kierunek przewrócenia się odciętego drzewa.
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  Odcięcie nadziemnej części drzewa za pomocą łańcuchowej piły do drewna. Odcięcie drzewa należy
wykonać nisko przy ziemi z zachowaniem szczególnej uwagi.
  Odciągnięcie przewróconego drzewa na linie odciągającej, na miejsce gdzie zostaną odcięte gałęzie
a strzała drzewa pocięta będzie na kloce, o wymiarach zapewniających dogodny załadunek i transport.
  Załadunek i transport pociętego drewna - pocięte kloce załadowane zostaną na środki transportu,
którymi dysponuje Wykonawca.

 Pnie drzew wraz z korzeniami, znajdujące się w pasie robót ziemnych, należy wykarczować z
wyjątkiem następujących przypadków:

a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu
znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią
terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania,
jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu,

b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny
być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu.

 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do
budowy nasypów i zagęścić.
5.4 Utylizacja pozostałości po usuniętej roślinności
Sposób utylizacji pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z opracowanym przez
Wykonawcę projektem wycinki drzew i krzewów oraz planem wyrębu drzew.

Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób
wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu.

Nieużyteczne pozostałości po przeróbce oraz wykarczowane pnie drzew z korzeniami powinny być usunięte
przez Wykonawcę z terenu budowy przy zachowaniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma
obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i
odpowiednich przepisów.

Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po
zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.

Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane
przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie.

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy przy zachowaniu
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one
układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna
być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i
zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych.
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2 Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzewów
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie sposobu wycinania drzew i krzewów, prawidłowości
odzysku materiałów ,kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania pni z korzeniami, zasypania dołów
po drzewach i krzewach oraz sposobu przeprowadzenia utylizacji pozostałości po usuniętej roślinności.

6.3 Kompletność usunięcia drzew
Kompletność usunięcia z pasa drogowego (z wyłączeniem terenów leśnych) zostanie potwierdzona przez
Inspektora protokołem przekazania obejmującym wykaz drzew zawierający gatunek drewna, średnicę pnia,
jego długość, objętość szacunkową drewna (z podziałem na drewno tartaczne i opałowe). Protokół sporządza
Wykonawca przy współudziale Inspektora.

7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych
pniach i krzewach, przed ich zasypaniem.

8 ROZLICZENIA ROBÓT
8.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
8.2 Płatność ryczałtowa za usuniecie drzew i krzewów
Płatność ryczałtowa za roboty związane z usunięciem  drzew i krzewów ustalona jest w Tabeli Płatności Cen
i Elementów Rozliczeniowych. Ich wartość płacona będzie w ratach ustalonych w Harmonogramie
Realizacji Zadania. Raty te będą korygowane w stosunku do  rzeczywistego postępu robót przez
Wykonawcę, w porozumieniu z Inżynierem.
8.3 Cena ryczałtowa za  usunięcie drzew i krzewów
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Zamawiający przewiduje ryczałtowe rozliczenie robót, które odbędzie się na zasadach określonych w
Umowie na roboty budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Projekt wycinki, STWIORB 00.00.00

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robót objętych zamówieniem obowiązują odpowiednie przepisy prawa
wymienione w części informacyjno-opisowej Programu funkcjonalno-użytkowego „Przepisy prawa i normy
związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.
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