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1 WSTEP

1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
STWIORB 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Woystepujace w niniejszym dokumencie okreslenia odwotujace si¢ bezposrednio do nazw wiasnych,
norm, atestow, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia stuza okresleniu cech technicznych i
jakosciowych. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne z opisywanymi. Wykonawca,
powotujacy Sie na rozwigzania réwnowazne opisanym przez Zamawiajacego, zobowigzany jest
wykazac¢, iz spetniaja one wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

2 MATERIALY
Nie wystepuja.

3 SPRZET

3.1.Roboty zwigzane z wycigciem drzewa oraz pocigciem drewna na kloce, nalezy wykona¢ tancuchowsa pita
spalinowa lub inng od tego typu prac. Powyzszy sprze¢t musi by¢ sprawny technicznie.

3.2.Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni wycictego drzewa oraz z zasypaniem dotu po
wyciagnigtym pniu, mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.3.Roboty zwigzane z przewr6ceniem odcigtego drzewa, odciagnigciem go oraz wyrwaniem odcigtej czesci
pnia z korzeniami, mozna wykona¢ dowolnym typem ciagnika sprawnego technicznie i
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Zestawienie podstawowego sprzetu:
- lopaty,
- grabie,
- pily reczne,
- taczki,
- sekatory i noze,
- pilarki fancuchowe,
- podnosniki koszowe,
- rebaki (rozdrabniacz),
- specjalistyczne maszyny do frezowania pni,
- samochody o tadownosci do 5 ton,
- koparko- tadowarki,
- ciagnik rolniczy z przyczepa,
- drabiny;
- zuraw samojezdny 35t;

4 TRANSPORT

Pocigte drzewo przewozone moze by¢ dowolnymi srodkami transportu. Pocigte kloce utozy¢ nalezy
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania si¢ podczas transportu.
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WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWiIORB 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Z terenu pod budowe drogi, w pasie rob6t ziemnych nalezy usunaé drzewa i krzewy poprzez ich

wyciecie i wykarczowanie.

Wykonawca przed przystapieniem do Robot opisanych w niniejszych STWIORB, uzyska zatwierdzenie,
opracowanego w ramach Dokumentéw Wykonawcy, projektu wycinki drzew i krzewow wpisanych do
rejestru zabytkbw oraz planu wyrebu drzew, przez odpowiedni organ administracji terenowej lub
panstwowej, a dla Robo6t dla ktérych brak takiego wymagania - zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do wycinki drzew zgodnie z wydanymi decyzjami na wycinke. Pozyskane
z wycinki drewno bedzie stanowito witasnos¢ Wykonawcy, ktory uwzglednit jego wyceng w kwocie
przetargowe;j.

W przypadku wycinki w trakcie trwania okresu legowego jest niezbgdna opinia ornitologiczna. (Opinia
ornitologiczna zostanie wykonana przez zamawiajacego na wniosek wykonawcy).

5.2 Zasady oczyszczania terenu z krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem krzewdw obejmuja wyciecie i wykarczowanie krzewoOw, zasypanie
dotow i spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu przy zachowaniu bezpieczenstwa i ppoz.
Gorng 20 cm nawierzchniowg warstwe po zasypaniu dotu po karpinach, poza korpusem drogi nalezy
wypetni¢ ziemia urodzajna.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na
gtgbokosci do 60 cm ponizej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Odpowiedzialnos¢ karna za zniszczenie roslinnosci, ktéra ma by¢ zachowana jest po stronie Wykonawcy
W celu zabezpieczenia istniejacych drzew, nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ pien przed uszkodzeniami

mechanicznymi i/lub zasypaniem. Wowczas stosujemy rury drenarskie badz maty stomiane do okrycia
pnia, dopiero na to stosujemy odeskowanie.

5.3 Wyciecie drzew i karczowanie

Zamocowanie na czesci nadziemnej drzewa stalowej liny odciagajacej, mozliwie wysoko tak aby
kontrolowany byt kierunek przewrdcenia si¢ odcietego drzewa.
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Odciecie nadziemnej czgsci drzewa za pomoca tancuchowej pity do drewna. Odcigcie drzewa nalezy
wykonac¢ nisko przy ziemi z zachowaniem szczegdlnej uwagi.

Odciagniecie przewrdconego drzewa na linie odciagajacej, na miejsce gdzie zostang odciete gatezie
a strzata drzewa pocieta bedzie na kloce, o wymiarach zapewniajacych dogodny zatadunek i transport.

Zatadunek i transport pocigtego drewna - pocigte kloce zatadowane zostana na srodki transportu,
ktorymi dysponuje Wykonawca.

Pnie drzew wraz z korzeniami, znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych, nalezy wykarczowaé z
wyjatkiem nastepujacych przypadkdow:

a) w obrgbie nasypow - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu
znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ scigte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnia
terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania,
jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny
by¢ scigte rowno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zaggscic.

5.4 Utylizacja pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposob utylizacji pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez
Wykonawcg projektem wycinki drzew i krzewdw oraz planem wyrebu drzew.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kor¢ drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposob
wykonania powinien odpowiadac¢ zaleceniom producenta sprzgtu.

Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce oraz wykarczowane pnie drzew z korzeniami powinny by¢ usunigte
przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po
zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sig¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode¢ w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usuna¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane
przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawcg z terenu budowy przy zachowaniu
przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one
uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna
by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i
zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa si¢ przeptyw waod powierzchniowych.
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6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
6.2 Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie sposobu wycinania drzew i krzewow, prawidtowosci
odzysku materiatow ,kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania pni z korzeniami, zasypania dotow
po drzewach i krzewach oraz sposobu przeprowadzenia utylizacji pozostatosci po usunigtej roslinnosci.

6.3 Kompletnosé usuniecia drzew

Kompletnos¢ usuniecia z pasa drogowego (z wytaczeniem terendw lesnych) zostanie potwierdzona przez
Inspektora protokotem przekazania obejmujacym wykaz drzew zawierajacy gatunek drewna, srednice pnia,
jego dtugos¢, objetos¢ szacunkowa drewna (z podziatem na drewno tartaczne i opatowe). Protokot sporzadza
Wykonawca przy wspoétudziale Inspektora.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
7.2 0Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po wykarczowanych
pniach i krzewach, przed ich zasypaniem.

8 ROZLICZENIA ROBOT

8.1 Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
8.2 Platnosé ryczattowa za usuniecie drzew i krzewow

Ptatnos¢ ryczattowa za roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw ustalona jest w Tabeli Ptatnosci Cen
i Elementdw Rozliczeniowych. Ich wartos¢ ptacona bedzie w ratach ustalonych w Harmonogramie
Realizacji Zadania. Raty te beda korygowane wstosunku do  rzeczywistego postepu robot przez
Wykonawcg, w porozumieniu z Inzynierem.

8.3 Cenaryczattowa za usuniecie drzew i krzewow

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Zamawiajacy przewiduje ryczattowe rozliczenie robot, ktére odbedzie si¢ na zasadach okreslonych w
Umowie na roboty budowlane zawartej pomicdzy Zamawiajacym a Wykonawcg

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Projekt wycinki, STWIORB 00.00.00

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robét objetych zamoéwieniem obowiazuja odpowiednie przepisy prawa
wymienione w czgsci informacyjno-opisowej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,,Przepisy prawa i normy
zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.
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