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01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC
(KOD CPV 45111100-9)

1.0 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérkg elementéw drdg i ulic dla zadania inwestycyjnego:

Modernizacja sieci cieptowniczej od komory K-2 do komory K-3.
Przebudowa sieci cieptowniczej pomiedzy K-2 — K-3 (zad.1)

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z rozbiorkg w obrebie terenu budowy i obejmuja:

— elementy wykazane w Dokumentacji Projektowej w tym jezdnia, Sciezka rowerowa,

chodniki wraz z ich petng konstrukcjg i podbudowami, bariera drogowa, ogrodzenie,

— przewiduje sie ponowne wykorzystanie rozbieranych elementow.

— rozbidrka ptyty betonowej monolitycznej wraz z podbudowami srednia grubo$¢ 75cm

— zelbetowe konstrukcje kanatéw podziemnych;

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji 00.00.00 "Wymagania
Ogolne" pkt. 1.4.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji 00.00.00 "Wymagania Ogolne"
pkt. 1.5.

Wystepujgce w niniejszym dokumencie okreslenia odwotujgce sie bezposrednio do nazw
wiasnych, norm, atestow, specyfikacji technicznych i systemoéw odniesienia stuzg okresleniu cech
technicznych i jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne z opisywanymi.
Wykonawca, powotujgcy sie na rozwigzania rOwnowazne opisanym przez Zamawiajgcego,
zobowigzany jest wykazac, iz spetniajg one wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

2.0 MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w Specyfikacji 00.00.00 "Wymagania Ogélne",
pkt 2.

2.2 MATERIALY DO WYPELNIENIA DOLOW POWSTALYCH PO ROZBIORKACH

Zgodnie z STWIORB 02.03.01 pkt. 2 lub kruszywa drobne wg PN-EN 13242 lub o ciggtym
uziarnieniu wg PN-EN 13242 lub mieszanki niezwigzane wg PN-EN 13285.

Uziarnienie kruszywa lub mieszanki niezwigzanej nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielkosci dotu.

3.0 SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji 00.00.00 "Wymagania Ogdlne",
pkt.3.

3.2. SPRZET DO ROZBIORKI
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka elementow drdg i ulic moze byé wykorzystany sprzet
podany ponizej:
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— pity mechaniczne,

— mioty pneumatyczne,

— spycharki,

— fadowarki,

— samochody ciezarowe,

—  koparki,

- zrywarki,

— zurawie samochodowe lub dzwigi

— lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. SPRZET DO FREZOWANIA.

Do rozbiérki warstw asfaltowych metodg frezowania nalezy stosowaé: frezarki drogowe
umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong gteboko$é. Frezarka
powinna byé sterowana elektronicznie i zapewniaé zachowanie wymaganej réwnosci oraz
pochylef poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Frezarka musi byé wyposazona
w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajgcy go z jezdni na smrodki transportu. Frezarki
muszg byé zaopatrzone w systemy ochronne zapobiegajgce pyleniu frezowanej nawierzchni.
Wykonawca moze uzywaé tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca powinien
przedstawié dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwo$ci przeprowadzié
demonstracje pracy frezarki, na wkasny koszt.

4.0 TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji 00.00.00 "Wymagania Ogolne",
pkt.4.

4.2 TRANSPORT MATERIALU Z ROZBIORKI

Materiaty z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi odpowiednimi
do przewozonego materiatu rozbiérkowego. Przewozony materiat powinien by¢é zabezpieczony
adekwatnie do rodzaju materialu (np. materiat sypki lub w postaci elementéow) przed
przesuwaniem lub zsypywaniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robét podano w Specyfikacji 00.00.00 "Wymagania Ogdlne", pkt.4.
Ogolne zasady wykonania robdét rozbidrkowych

5.1.1 Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca sporzadzi dokumentacje inwentaryzacyjng
rozbieranych elementéw drog i ulic (np. rodzaj, ilo$¢) i ustali z Zamawiajgcym sposob
zagospodarowania i przekazania materiatéw z rozbiérki dla kazdej pozycji w kosztorysie.

Materialy uzyskane z rozbidrki, ktére Inspektor Nadzoru uzna za materiaty o wartosci uzytkowej
dla Zamawiajgcego stajg sie jego wtasnoscig i zostang po oczyszczeniu i posortowaniu przez
Wykonawce przewiezione na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy przewidziane do rozbidrki posiadajace wartos¢ uzytkowg powinny byc¢
rozbierane bez powodowania zbednych uszkodzen i zniszczen.

W przypadku przekazania jakiegokolwiek materiatu lub elementu z rozbiérki Wykonawcy, na
wniosek Wykonawcy i za zgodg Inspektora Nadzoru lub/i Zamawiajgcego, np. do wykonania
Robét statych lub/i tymczasowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, wartos¢ tych Robot
zostanie pomniejszona o wartos¢ uzytych materiatow lub elementow z rozbiérki zgodnie
z przekazang iloscig.

Pozostate niezagospodarowane elementy i materiaty z rozbiorki powinny by¢ usuniete z Terenu
Budowy na koszt Wykonawcy na legalne wysypiska i zutylizowane. Wykonawca uzyska
wymagane dokumenty przekazania odpadéw zgodnie z 1.5.5 00.00.00 i przekaze je Inspektorowi
Nadzoru.
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5.1.2 W przypadku jezeli Zamawiajgcy wyrazi zgode na sprzedaz materiatdbw z rozbiorki to
Wykonawca $rodki finansowe uzyskane ze sprzedazy materiatbw z rozbiorki przekaze
Zamawiajgcemu pomniejszone o koszty zatadunku, transportu.

5.1.3 O fakcie ujawnienia podczas Robo6t materiatow z rozbiorki nie wykazanych w przedmiarze
Robo6t Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora Nadzoru sporzgdzajgc dokumentacije jak
w 5.1.1. Do Zamawiajgcego nalezy decyzja o sposobie zagospodarowania ujawnionych
materiatow.

5.1.4 W przypadku, kiedy Wykonawca zdecyduje, ze materialy z rozbiorek bedzie uzywat do
dalszych Roboét i uzyska na to zezwolenie Zamawiajgcego to obowigzujg zapisy Specyfikacji
00.00.00 wg 1.5.5 oraz 2.2.3 oraz tych specyfikacji technicznych zgodnie z pkt 2 adekwatnie do
zastosowania.

5.2 WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

5.2.1 Roboty rozbiérkowe elementéw drdg i ulic obejmujg usuniecie z Terenu Budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowej
lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

5.2.2 Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie.

5.2.3 Warstwy nawierzchni nalezy usuwac przy zastosowaniu sprzetu wymienionego w pkt. 3.3
lub w sposob zalecony przez Inspektora Nadzoru. Nalezy zwréci¢ uwage, aby krawedzie
rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejgcymi byly pionowe i prostopadte
do osi drogi. W celu zapobiezenia postrzepienia powstatej krawedzi warstwy nawierzchni nalezy
stosowac pity.

5.2.4 Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw zgodnie z 1.3 oraz innych nie wskazanych
w Dokumentacji projektowej a uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru niezbednych do wykonania
Robo6t na odcinkach wykopow drogowych powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP
oraz przeciw gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji 00.00.00 "Wymagania Ogdlne", pkt.6.

6.2 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ROZBIORKOWYCH

6.2.1 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ROZBIORKOWYCH POLEGA NA:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej lub koniecznych do wykonania Robét ustalonych na etapie realizacji
ustalonego z Inspektorem Nadzoru,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania
w przypadku mozliwosci ponownego ich zastosowania przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej lub ustalonego na etapie realizacji z Inspektorem nadzoru

- sprawdzeniu zageszczenia gruntu wypetniajgcego doty po usunietych elementach okreslonych
w Dokumentacji Projektowej lub/i ustalonych w trakcie prowadzenia Robo6t. (pkt 5.2.4)

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég i ulic jest:
— dla taw betonowych, obiektéw budowlanych z betonu lub cegly - 1m3 (metr szescienny)
— dla rozbiérek warstw konstrukcyjnych nawierzchni drég, chodnikéw i innych powierzchni
komunikacyjnych o okreslonych grubosciach (cata konstrukcja wraz z podbudowami) -
1m2 (metr kwadratowy)
— dla kraweznikéw i obrzezy -1 mb (metr biezgcy)
— dla rozbidrki istniejgcego oznakowania pionowego, stupkéw do znakow - 1 szt. (sztuka)
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— dla barier energochtonnych, poreczy, balustrady — 1 mb (metr biezgcy)
— dla rozbiérki ogrodzenia — 1 mb (metr biezgcy)
— dla konstrukcji zelbetowej — 1m3 (metr szescienny)

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano Specyfikacji 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

Zamawiajgcy przewiduje ryczattowe rozliczenie robét, ktére odbedzie sie na zasadach
okreslonych w Umowie na roboty budowlane zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
1. STWIORB 02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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