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18.01.01 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI KABLOWYCH

1.0. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ /STWIORB/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /[STWiORB/ sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem sieci kablowych krzyzujgcych sie z planowang
inwestycja.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna /STWIORB/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1 zwigzanych z:

MODERNIZACJA SIECI OD KOMORY K-2 DO KOMORY K-3 Przebudowa sieci cieptowniczej
pomiedzy K-2 — K-3 (zad. 1)

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy sieci cieptowniczej i zwigzana jest z wykonaniem n/w
Robat:

— Zabezpieczenie istniejgcych sieci kablowych rurami dwudzielnymi typu arot
1.4. NAZWY | KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Przedmiot zamdéwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdinego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji
Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r:

44322100-4 - Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Przeszkoda - obiekty, urzgdzenia instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci.
Kable energetyczne - podziemne kablowe instalacje elektryczne.

Sie¢ gazowa — podziemny przewdd do przesytu gazu.

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego sieci z istniejgcym uzbrojeniem.
Rura ochronna — zgodnie z dokumentacjg projektows.

Pozostate okreslenia podstawowe - sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w 00.00.00. ,Wymagania ogolne".

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce Robo6t podano w STWIORB - "Wymagania Ogolne” pkt. 1.6.

1.7. ZABEZPIECZENIA TERENU BUDOWY W ROBOTACH O CHARAKTERZE
INWESTYCYJINYM

Wykonawca przed przystgpieniem do robot uzgodni z odpowiednim zarzgdcg (administratorem)
harmonogram realizacji i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce wiasciwy przeptyw wody.

1.8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli (administratoréw) tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczconych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
zagospodarowania terenu o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju roboét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli tych urzadzen o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych wtascicieli lub administratoréw oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.0. MATERIALY

21. WYMAGANIA OGOLN DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w 00.00.00.
~Wymagania ogolne". Wykonawca zobowigzany jest:

— dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,
— powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrédtach pozyskiwania materiatdw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac¢ jego akceptacje.

2.1.1. RURA OCHRONNA
Zgodnie z dokumentacjg projektows.
Zasadnicze materiaty niezbedne do realizacji robot zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcych
kabli miedzianych i optotelekomunikacyjnych oraz z przebudowg (montaz i demontaz) czynnych
kabli miedzianych:
Rury ostonowe dwudzielne typu A PS- Stosowane do zabezpieczenia (jako rury ostonowe)
istniejgcych kablowych linii telekomunikacyjnych doziemnych powinny odpowiada¢ normie PN-EN
50086-2-4. Rury nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.
Rury gruboscienne z polichlorku winylu (PCVB)- Stosowane do zabezpieczenia kablowych linii
doziemnych rury z polichlorku winylu powinny odpowiada¢ normie PN-80/C-89203. Rury nalezy
przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.
Ostona rurowa A110 PSAROT orazA160PsAROT zgodne z normg ZN-96/TPSA-018:

— A110 PS
— A160 PS

2.1.2. KRUSZYWO
Piasek wg PN-B-11113.

2.2, SKELADOWANIE MATERIALOW

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposob
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych grup. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sige wod sanitarnych i
opadowych. Warunki skladowania materiatéw winny by¢ zgodne ze 00.00.00.

2.3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i
zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Inspektora.
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3.0. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogélne".

3.2 SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
— zuraw budowlany samochodowy,
— maszyna do wierceh poziomych,
— sprzet do zageszczania gruntu,
— samochdd skrzyniowy,
— samochdéd samowytadowawczy.

4.0. TRANSPORT

41. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca przystepujacy do
przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu rob6t: Samochdd samowytadowczy
do 5t Samochdéd skrzyniowy do 3,5t samochdd skrzyniowy do 3.5 tony (Trambus), przyczepa
diuzycowa do samochodu, do 4,5t Przyczepa do przewozenia kabli do 4t

4.2, TRANSPORT MATERIALOW | ELEMENTOW.

Na Srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegolnych elementow.

Rury ostonowe

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu przy temperaturze nie nizszej niz-10°C.
Przy zatadunku i roztadunku w okresie obnizonych temperatur nie nalezy rzucac rurami i nalezy
chroni¢ je przed uderzeniami. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub w inny sposéb. Nalezy zwrdcic
uwage, aby rury nie stykaly sie z ostrymi przedmiotami i przez to nie zostaty uszkodzone
mechanicznie. Rury nalezy wigza¢ za pomocg tasm stalowych wg PN-73/H-92326 i listew
drewnianych w pakiety o masie nie wiekszej niz 50 kG. Wigzanie rur powinno by¢ wykonywane
przy koncach pakietéw, a w przypadku rur o diugosci wigkszej niz 6 m- w odstepach 2 m. Pakiety
rur powinny by¢ chronione przed dziataniem promieni stonecznych za pomocg czarnej folii. Do
kazdego pakietu powinna by¢ przymocowana tabliczka zawierajgca nastepujgce dane:

nazwe i adres producenta rur,

— 0znhaczenie wyrobu,
— dtugosé odcinkow,
— znak kontroli jakosci,
— date produkciji.

5.0. SPRZET

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.
Technologia zabezpieczenia uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii, ktéry w sposéb ogdlny okresla sposob wykonania robét. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ zachowujac nastepujgca kolejnosc¢ robot:

— kopanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat. ll-Ill,

— utozenie rur ostonowych dwudzielnych typu A 160 mm PS na istniejgcych kablach,
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— odtworzenie oznakowania kabli tasmg ostrzegawczg,- zasypanie rowéw dla kabli recznie
wraz z zageszczeniem warstwami gruntu w wykopie.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.
Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen. Wykonawca ma
obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby demontowane elementy nie zostaty
zniszczone i znajdowaly sie w stanie poprzedzajgcym demontaz. W przypadku niemoznosci
zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczeg6lnych
przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska na to zgode
Inzyniera. Wykopy powstate po demontazu elementow linii powinny by¢ zasypane zageszczonym
gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,90.
Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materialy. Rozpoczecie prac
przy i na urzgdzeniach telekomunikacyjnych bedgcych wtasnoscig operatora telekomunikacyjnego
(ORANGE Polska S.A. lub NETII S.A.), musi by¢ poprzedzone podpisaniem protokotu przejecia
placu budowy, w ktorym wtasciciel miedzy innymi wyznacza upowaznionych przedstawicieli celem
koordynowania prowadzonych prac (sprawowanie nadzoru wiascicielskiego). Roboty budowlano—
montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, ktéra
posiada:

— certyfikat jakosci z serii ISO 9000 w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii

telekomunikacyjnych,

— udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym,
W przypadku odkrycia, w trakcie robét ziemnych, urzgdzen telekomunikacyjnych nie naniesionych
na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ upowaznionych przedstawicieli nadzorujgcych
prace.
Gtebokos¢ uktadania kabli

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi mierzona od dolnej powierzchni kabla utozonego na dnie rowu
powinna wynosi¢:

— 1 m-dla kabli z torami wspo6tosiowymi oraz symetrycznymi dla systeméw 60-krotnych i

wyzszych,

— 0,8 m- dla pozostatych kabli symetrycznych.
Oznaczenie przebiegu kabla
W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdtuznie i
poprzecznie:

— przebieg kabla,

— potozenie ztgczy, przepustow dla kabla oraz zapasow kabla.
Domiarowanie powinno by¢ wykonane do istniejgcych w terenie obiektow statych lub do stupkow
oznaczeniowych ustawionych w czasie budowy linii kablowej. Nalezy stosowac stupki
oznaczeniowe (SO) lub oznaczeniowo-pomiarowe wg BN-74/3233-17.
Skrzyzowania i zblizenia
Wymagania ogoélne Przebieg linii kablowej powinien by¢ wykonany tak, aby liczba miejsc
kolizyjnych z innymi urzgdzeniami byfa jak najmniejsza. Skrzyzowanie kabli z drogami powinno by¢
pod katem 900 z dopuszczalng odchytkg do 150.
Skrzyzowania i zblizenia z drogami
Na skrzyzowaniach z drogami kable powinny by¢ utozone w kanalizacji kablowej lub tez w rurach
ochronnych stalowych, betonowych lub grubosciennych z PCW utozonych zgodnie z wymaganiami
wg BN-73/8984-05. Rury ochronne powinny by¢ utozone poziomo na catej szerokosci drogi i co
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najmniej po 0,5 m poza krawedzie drogi. Przy kazdym koncu rury ochronnej powinien by¢ utozony
zapas kabla o dtugosci co najmniej 1 m. Rury ochronne powinny by¢ ukfadane na gtebokosci:

— co najmniej 1,2 m od powierzchni drég autostradowych,

— co najmniej 1,0 m od gornej powierzchni drog pozostatych,

— co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadniajgcego.
W przypadku réwnolegtego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odlegto$¢ kabla
powinna wynosi¢ co najmniej:

— 1 m od krawedzi rowu odwadniajgcego lub linii podstawy nasypu,

— 1 mnazewnatrz od krawedzi jezdni, jezeli istnieje koniecznos¢ usytuowania kabla w koronie

drogi,

— 0,5 m od krawedzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.
Skrzyzowania i zblizenia z rurociggami Przy skrzyzowaniu z rurociggami podziemnymi kable nalezy
ukfadac nad rurociggami w rurach ochronnych. Dtugos¢ rury powinna przekraczac¢ o 1 m szerokos¢
obrysu rurociggu z kazdej jego strony. Dopuszcza sie zabezpieczenie kabla blokami betonowymi
wg BN-79/8976-78. Dopuszcza sie réwniez utozenie kabla pod rurociggami, jezeli gorna
powierzchnia jego utozenia jest na gtebokosci mniejszej niz 0,5 m. W tym przypadku kabel powinien
by¢ utozony w rurze ochronnej lub zabezpieczony pustakami kablowymi wg BN-79/8976-78.
Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi Skrzyzowania i zblizenia
telekomunikacyjnych linii kablowych z liniami kablowymi elektroenergetycznymi powinny byé
wykonane wg PN-76/E-05125. Skrzyzowania i zblizenia z napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi i stacjami  transformatorowymi  Skrzyzowania i  zblizenia
telekomunikacyjnych linii kablowych z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi i stacjami
transformatorowymi powinny by¢ wykonane wg PN-75/E-5100.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w 00.00.00 ,Wymagania ogélne”. pkt 6. Zastosowane
materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa jakosci i certyfikaty. Ponadto
urzadzenia stosowane w instalacjach posiadajgcych styk z siecig uzytku publicznego powinny
posiada¢ wazne Swiadectwa homologacji. Roboty kablowe i instalacyjne muszg by¢ zgodne z
normg BN-84/8984-10 oraz innymi normami podanymi w spisie. Kontrola jakosci robot
telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci przedstawicieli Orange Polska S.A. Jakos¢
robét musi uzyska¢ akceptacje tej instytucji. Elementy robo6t, ktére w wyniku przeprowadzonych
badan otrzymaty ocene ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do
odbioru.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w 00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Obmiaru
robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowag ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikie w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Pomiar rob6t bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w przedmiarach. Zakres ten
bedzie zgodny z dokumentacjg projektowg, STWIOR, wytycznymi Inspektora Nadzoru oraz
uzgodnieniami z Zamawiajgcym, poczynionymi w wyniku pojawienia sie koniecznosci wykonania
tych robdt, lub w wyniku dodatkowego zapotrzebowania zgtoszonego przez Zamawiajgcego.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru powinny by¢ przekazane Inspektorowi
Nadzoru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarach lub gdzie indziej w
STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia rob6t. Btedne dane zostang
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poprawione w/g instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. JEDNOSTKA OBMIARU.
— Jednostkg obmiaru jest 1 metr.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Po
wykonaniu robét objetych niniejszg SST Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty: protokéty z dokonanych pomiaréw, protokét odbioru rob6t Orange Polska
S.A. lub Netia S.A. Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko po pozytywnym wyniku przeprowadzenia
prob i pomiarow, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
normami i przepisami oraz 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.0. PODSTAWAPLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 [m] zabezpieczonej linii teletechnicznej . Cena
obejmuje koszt i dostarczenie materiatu,wykonanie pomiaréw wstepnych i koncowych, roboty
ziemne. Montaz rur ostonowych oraz zasypanie i oczyszczenie terenu z odpadéw powstatych z
robot montazowych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-74/323315 Bloki betonowe ptaskie.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-8984-05
BN-8984-01

Klasyfikacja i wymiary.

Kanalizacja kablowa. Og6Ine badania i wymagania.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe, Studnie kablowe.

BN-3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
BN-3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
BN-3238-01 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szczotki.

BN-3233-12 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

BN-3238-12 Sprawdziany do kanalizacji kablowe;j.

BN-8841-03 Robotyzbrojarskie.

PN-M-80026 Druty okrggte zestali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia.
PN-T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawe.

PN-T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i
okreslenia.

PN-T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.
ZN-OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe Zblizenia i skrzyzowania z innymi

urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011
ZN-OPL-012

Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
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