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11.01.01 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM
1.0  WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
niezbednych do wykonania rob6t konstrukcyjnych w ramach zadania ,Modernizacja sieci od komory K-2 do
komory K-3. Przebudowa sieci cieptowniczej pomiedzy K-2 - K-3 (zad. 1)".

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania wykopow (recznie lub mechanicznie) w
gruntach niespoistych lub spoistych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz ST "Wymagania
ogolne”.

1.5 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Nadzér Inwestorski.

Wystepujgce w niniejszym dokumencie okre$lenia odwotujgce sie bezposrednio do nazw wiasnych, norm,
atestow, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia stuzg okresleniu cech technicznych i jakosciowych.
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne z opisywanymi. Wykonawca, powotujgcy sie na rozwigzania
robwnowazne opisanym przez Zamawiajgcego, zobowigzany jest wykazac, iz spelniajg one wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego.

2.0 MATERIALY

Nie dotyczy.
30  SPRZET

3.1 0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST “Wymagania Ogdlne”.
3.2 Sprzet do wykopOw w gruncie

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdtowy dobor sprzetu zapewniajacy prawidtowe wykonanie robot
okre$lonych w Dokumentaciji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z zatozong technologia.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami o odpowiedniej wielkosci do zakresu i charakteru
robot.

EZP /... 12022 Zatacznik nr 2 do SIWZ
Specyfikacje techniczne
267



E Europerskie Unia Europejska | "

Infrastruktura i Srodowisko FUndUSZ SpéjnOéCl * N

40  TRANSPORT

4.1 Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST “Wymagania ogoine”.
4.2  Transport sprzetu i materiatow

Wywoz gruntu pojazdami samochodowymi specjalistycznymi  samowytadowczymi lub innym $rodkiem
transportu.

50  WYKONANIE ROBOT

5.1 0go6lne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne”.

5.2 Zakres wykonywanych robot

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania
oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okre$lonymi przez normy PN-68/B-06050.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce | zaakceptowanym przez
Nadzor Inwestorski harmonogramem rob6ét. Ewentualna, pojawiajgca sie woda gruntowa bedzie
odpompowywana poza wykop. Sposéb odpompowywania wody zostanie dobrany przez Kierownika Budowy.

Ze wzgledu na mozliwoS¢ wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych, Wykonawca
powinien uzyskaC we witasnym zakresie aktualne podktady geodezyjne z naniesionymi urzgdzeniami
podziemnymi. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim.

Kontrola podtoza pod konstrukcjg - ostatnia warstwa wykopu podlega kontroli. Wymagany wskaznik
zageszczenia wynosi nie mniej niz 1s=0,95. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych niz
przedstawionych w dokumentaciji, niezbedna bedzie opinia projektanta.

Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkdow
gruntowych w trakcie wykonywania wykopow i ich konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa.

Niezgodno$¢ wtasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej powinna
by¢ odnotowana w Dzienniku Budowy.

O wszystkich niezgodnosciach nalezy powiadomi¢ pisemnie Projektanta.

Wykonanie wykopow - kolejnosé robét

Kolejno$¢ robdt na podstawie Dokumentacii Projektowej i harmonogramu robét.
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Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw zostang wykonane reczne wykopy probne (kontrolne).
Grunty z wykopu nalezy przenies¢ i spryzmowa¢ w miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski. Grunt moze
by¢ czesciowo wykorzystany do odbudowy nasypu, po uprzednim zaakceptowaniu przez Nadzor Inwestorski.

Wykonanie wykopdw - wymagania podstawowe

a) metoda wykonania wykopéw powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkosci robdt, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego,

b) wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakorczeniu mozna byto przystapi¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych izasypania ich gruntem
odpowiednim do tego celu,

W czasie wykonywania tych robét, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopdw, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang
stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wowczas roboty
nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym Nadzér Inwestorski, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzér nad tymi urzadzeniami. W przypadku natrafienia w czasie
wykonywania wykopu na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej] w Dokumentacji Projektowej, roboty
ziemne nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ Nadzor Inwestorski w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczen.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym, w
poréwnaniu do projektowanego poziomu, powinna by¢ pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu o grubosci co
najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub korka
betonowego po wypompowaniu wody naptywajacej z wykopu (jesli takowy wystepuje). W przypadku
przegtebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie, dopuszcza sie wyréwnanie poziomu
posadowienia przez pogrubienie korka betonowego na koszt Wykonawcy. W przypadku wykonywania robot
ziemnych w czasie mrozow lub pozostawienia wykopéw na czas zimy w gruntach wysadzinowych lub
drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podioze gruntowe przed zamarznieciem lub usungé przemarznietg
warstwe gruntu przed wznowieniem robét. Sposob odwodnienia wykopdw nie moze powodowaé ostabienia lub
zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotbw w gruntach sypkich
drobnoziarnistych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST "Wymagania ogolne".
6.1 Tolerancje wykonania wykopow

Ostateczny poziom dna wykopu powinien by¢ wykonany z tolerancjg £2 cm w stosunku do rzednych
projektowanych.

6.2 Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu wynosza;
2cm - dla rzednych dna wykopu

6.3 Badania przy wykonywaniu
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Przy wykonywaniu wykopow powinny byé przeprowadzone nastepujace badania:
— sprawdzenie zgodnosci wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa,
— sprawdzenie wykonanych wykopow,
— sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych kontrole nad ich przebiegiem powinna sprawowaé stuzba geodezyjna
Wykonawcy.

Plan badan kontrolnych:

badanie ostatniej warstwy wykopu

dno
wykopu

ptyta dynamiczna (3 badania

pod kazdym segmentem) 120,95

70  OBMIAR ROBOT

7.1  Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST “Wymagania ogoine”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru rob6t jest komplet wykopu
8.0  ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogdlne”.
8.2  Sposadb odbioru robot

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN-68/B-06050. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W takiej sytuacji
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowg
| przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST “Wymagania ogélne”.
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
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1. PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
2. PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne
3. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
4. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢C 2: Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego
5. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu
6. PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
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11.01.04 ROBOTY ZIEMNE - ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM
1.0  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej sq  wymagania  dotyczace  wykonania
i odbioru robGt zwigzanych z zasypaniem wykopdw wraz z zageszczeniem wykonywanych w ramach zadania
,Modernizacja sieci od komory K-2 do komory K-3. Przebudowa sieci cieptowniczej pomiedzy K-2 — K-3 (zad. 1)".

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z zasypaniem wykopow i
dotycza;

- zasypania wykopdw gruntem niespoistym z dowozu lub dokopu z zageszczeniem.

- zamulenie istniejacych przestrzeni mieszankg samozageszczajacq

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz ST ,Wymagania
ogolne”.
1.5 0Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Nadzér Inwestorski.

Wystepujgce w niniejszym dokumencie okre$lenia odwotujgce sie bezposrednio do nazw wiasnych, norm,
atestow, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia stuzg okresleniu cech technicznych i jakosciowych.
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne z opisywanymi. Wykonawca, powotujgcy sie na rozwigzania
robwnowazne opisanym przez Zamawiajgcego, zobowigzany jest wykazac, iz spelniajg one wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego.

2.0 MATERIALY

2.1  0Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST “Wymagania
Ogdlne”.
2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy zasypywaniu wykopow wedtug zasad niniejszej ST sa;
piasek (drobny, sredni, gruby),

- Zwir,

pospotka,

— woda do zageszczenia nasypow.
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Gruntu wykorzystany do zasypywania wykopow powinien spetnia¢ ponizsze parametry:
— wskaznik réznoziarnistosci U=3 dla gruntow
— zawartos¢ czesci organicznych nie powinna przekraczac 2%.
Mieszanka samozageszczajgca musi spetnia¢ wymagania:
- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach - min. 5,0MPa;
- konsystencja: opad rozptyw stozka~700mm

30  SPRZET

3.1 0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST “Wymagania Ogdlne”.
3.2 Sprzet do zasypania i zageszczenia gruntu
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdtowy dobor sprzetu zapewniajacy prawidtowe wykonanie robét

okreslonych w Dokumentaciji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z zatozong technologia.
Sprzet uzywany do zasypywania wykopow i zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

40  TRANSPORT

4.1 Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST “Wymagania ogoine”.
4.2 Transport sprzetu i materiatow

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatw do zasypywania wykopow powinny odbywac sie
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

50  WYKONANIE ROBOT

5.1 0go6lne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne”.
5.2 Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementdw obiektu i okreslonych robo6t. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno by¢
oczyszczone z torféw, gytii i namutéw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby
odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac sie bedzie pod wodg, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna.
Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt piaszczysty z dowozu, niezamarzniety i bez jakichkolwiek
zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkow budowlanych lub innych materiatéw). Grunt uzyty do
zasypania wykopow powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokdt wykopu. W przypadku
zasypywania wykopow zlokalizowanych w miejscach, w ktorych bedzie wykonywany nasyp, nalezy stosowac
grunt zasypowy taki jak dla nasypu i zageszczaé¢ go tak jak przy wykonywaniu nasypow.
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5.3 Zageszczanie gruntu nasypowego

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubo$¢ zageszczanych warstw
winna wynosic:
— przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,
— przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m,
— przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zalezno$ci od ich masy i wysokosSci spadania,
przy czym grubos$¢ ubijane] warstwy nie powinna by¢ wieksza od $rednicy tarczy.

Zageszczenie zasypow powinno wynosi¢ Is > 0,98. W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych oraz
instalacji, a takze w strefie stozkw nasypowych grunt powinien by¢ zageszczany recznie. Zageszczanie gruntu
powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia powinien by¢ Is >
0,98.

Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotno$ci optymalnej. W
przypadku wilgotnosci mniejszej niz 0,8 optymalnej, grunt nalezy polewa¢ woda, a w przypadku wilgotnosci
wiekszej niz 1,25 optymalnej, grunt nalezy przesuszyc.

Przy zageszczaniu gruntow nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

— rozScieta¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubo$ci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

— warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu
zageszczajaceqo,

— prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

54  Wypehianie pustych przestrzeni mieszanka samozageszczajaca

Miejsce do wypetnienia nalezy przygotowa¢ poprzez wykonanie $cian bocznych, mieszanke wypetniajaca,
samozageszczajgcg halezy podawa¢ pompa od gory. Rzadka konsystencja umozliwi wypetnienie wszystkich
wolnych przestrzeni. Nalezy przewidzie¢ otwory inspekcyjne i odpowietrzajace na potrzeby wyptywu nadmiaru
mieszanki wypetniajgcej

5.5 Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:
— 0,02% - dla spadkéw terenu,

0,05% - dla spadkéw rowow odwadniajgcych,

2 cm - dla rzednych dna wykopu,

15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna > 1,5 m,

— 5.c¢m - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna < 1,5 m.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogolne".
6.1 Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z norma: PN-B/06050 - Roboty ziemne
budowlane
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6.2 Sprawdzenie i kontrola

W czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa, rodzaj i stan gruntu stuzacego do zasypania
wykopow,

— zgodnos¢ prowadzenia robot z zasadami ST, zageszczenie gruntu zgodne z normg BN-72/8932-01.

— Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robot, do ktorych pdzniejszy
dostep jest niemozliwy.

— Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot cze$ciowych i koAcowych.
Odbiory robot zanikajacych nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

6.3 Badanie stanu zageszczenia wykonania zasypek

Jezeli w dokumentacji projektowej ani ST nie podano inaczej, badanie wskaznika zageszczenia wg BN-
77/8931-12 nalezy wykonywa¢ co najmniej 3 razy na 500 m3 objetosci zasypki, lecz nie rzadziej niz 3 razy dla
kazdego przyczotka lub przepustu i nie rzadziej niz 1 raz co 30 m dla $ciany oporowej oraz co 50 m dla zasypki
wykopow na instalacje oraz dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w dokumentacji projektowe;.

Zageszczenie gruntu mozna bada¢ za pomocg obcigzenia ptytg o $rednicy co najmniej 300 mm, oznaczajac
wskaznik odksztatcenia 10 rowny stosunkowi modutéw odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1 wg normy
PN-S-02205.

gdzie:

E1 - pierwotny modut odksztatcenia (oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy)
E2 — wtdrny modut odksztatcenia (oznaczony w powtornym obcigzeniu danej warstwy)

E = (3AP/4AS)xD

gdzie:

AP - rdznica naciskow w MPa,

AS - przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskow, w mm,

D — $rednica ptyty, w mm.

Wartos¢ wskaznika odksztatcenia 1o nie powinna by¢ wieksza od 2,2 przy wymaganej wartosci 1s=1,0 i 2,5
przy wymaganej wartosci 1s<1,0, przy czym minimalne warto$ci wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy
przyjmowac wg PN-S-02205:1998.

Dopuszcza sie prowadzenie kontroli zageszczania gruntéw przy zastosowaniu metod alternatywnych, np.
lekkiej ptyty dynamicznej lub lekkiej sondy dynamicznej (zgodnie z Instrukcjg badan podfoza gruntowego budowli
mostowych i drogowych. Cze$¢ 2. Zatacznik; Warszawa 1998).

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej ipowtornie zagescié. Jezeli powtormne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢
warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidiowego zageszczenia
warstwy. Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow laboratoryjnych.
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Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podifoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1  Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST “Wymagania ogoine”.

7.2 Jednostka obmiarowa

llos¢ zasypania wykopdw i formowania nasypow oraz zakupu i dowozu gruntu okresla sie jako kpl. przestrzeni
wypetnienia z uwzglednieniem zmian sprawdzonych w naturze.
Objetos¢ wypetniona mieszankg samozageszczajaca;

8.0  ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST “Wymagania ogdlne”.

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik pozytywny, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy. W tym przypadku wykonawca
obowigzany jest na wiasny koszt doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodno$ci z normg i przedstawic je do
ponownego odbioru.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 0Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST “Wymagania ogéine”.
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2) PN-B/06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

3) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

4) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

5) PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

6) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

7) PN-EN 1997-2 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

8) PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
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9) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
10) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu.
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