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02.03.03 UtOZENIE GEOTKANINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (dalej STWiIORB) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy separacyjnej z geotkaniny, w ramach
zadania:

MODERNIZACJA SIECI OD KOMORY K-2 DO KOMORY K-3 Przebudowa sieci
cieptowniczej pomiedzy K-2 — K-3 (zad. 1)

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza STWIORB stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Wymagania zawarte w niniejszych STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy separacyjnej z geotkaniny

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Konstrukcja nawierzchni lub nawierzchnia — zespét odpowiednio dobranych warstw, ktorych celem jest
roztozenie naprezen od kot pojazdéw na podtoze gruntowe oraz zapewnienie komfortu i bezpieczenstwa jazdy
pojazdow.

1.4.2. Warstwa odcinajaca — warstwa separujaca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub ulepszone
podioze, o ile wykonane sg z materiatu ziarnistego, od przenikania do nich drobnych czastek ze spoistego
podtoza gruntowego.

1.4.3. Geotekstylia — ptaski materiat o postaci ciagtej, wytwarzany z tworzyw sztucznych stosowany w
kontakcie z gruntem lub kruszywem.

1.4.4. Geotkanina separacyjna (rozdzielajaca) — materiat geotekstylny, w ktorym mozna wyodrebni¢ watek
oraz osnowe, powstaty z przeplecenia ciggtych tasiemek z polimeru.

1.45. Geowtoknina separacyjna (rozdzielajgca) — materiat geotekstylny, wykonany z wtokien
polimerowych potaczonych mechanicznie - w wyniku igtowania (lub przeszywania) lub termicznie.

1.4.6. Mieszanka niezwigzana (MN) — ziarnisty materiat, o okreslonym skfadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktéry
jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza oraz warstw konstrukcji nawierzchni drog.

1.4.7. Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrobka mechaniczna nie zostato
poddane zadnej innej obrobce.

1.4.8. Kruszywo sztuczne -— kruszywo mineralne, uzyskane w wyniku procesu przemystowego obejmujacego
termiczna lub inna modyfikacje wtasciwosci materiatu.

1.4.9. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerobki nieorganicznego materiatu
zastosowanego poprzednio w budownictwie.

1.4.10. Grunty niewysadzinowe (GN) — grunty o zawartosci frakcji pytowej ponizej 15%, wskazniku piaskowym
powyzej 35, nie tworzace soczewek lodowych i wysadzin w okresie mrozow.

1.4.11. Wymiar kruszywa — okreslenie dolnego (d) i gérnego (D) wymiaru sita. Dopuszcza sie pewne ilosci ziarn
mniejszych od d (podziarna) i wiekszych od D (nadziarna).

1.4.12. Uziarnienie - rozktad wymiaréw ziarn, wyrazony jako procent masy przechodzacej przez okreslony
zestaw sit.

1.4.13. Kategoria — poziom wtasciwosci kruszywa wyrazony jako przedziat wartosci lub wartos¢ graniczne.
1.4.14. Parametry warstwy — cechy jakosciowe i geometryczne warstwy zgodne z Dokumentacja Projektowg
uzyskane w wyniku wbudowania okreslonego materiatu, przyjeta technologia.

1.4.15. Funkcja separacyjna (rozdzielajaca) — wykorzystanie geotekstyliow do odseparowania od siebie dwoch
warstw roznigcych sie od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna obejmuje zaréwno zapobieganie migracji
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drobnych czastek przenoszonych w wyniku przeptywu wody (np. zmiana poziomu wod gruntowych) jak i w
wyniku oddziatywarn dynamicznych (np. pompowanie drobnych frakcji w wyniku cyklicznych oddziatywan
dynamicznych od ruchu).

1.4.16. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SST) 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt
1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 1.5.
Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonanych robot, ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows i
wymaganiami STWiIORB odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Wystepujgce w niniejszym dokumencie okreslenia odwotujgce sie bezposrednio do nazw wiasnych,
norm, atestéw, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia stuzg okresleniu cech technicznych i
jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne z opisywanymi. Wykonawca,
powotujgcy sie na rozwigzania réwnowazne opisanym przez Zamawiajgcego, zobowigzany jest
wykazag, iz spetniajg one wymagania okreslone przez Zamawiajgcegdo.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy separacyjnej moga by¢:
a) geotekstylia,

2.3. Geotekstylia

Geosyntetyki przewidziane do zbrojenia nasypu musza spetnia¢ warunki dtugoterminowej wytrzymatosci na
rozcigganie. Geosyntetyki powinny by¢ wykonane z wysokomodutowego poliestru PET. Do zbrojenia nalezy
uzyé geotkaniny PET o wytrzymatosci jednokierunkowej o wytrzymatosci dtugoterminowej co najmniej 25
KN/m.

Podana obliczeniowa dtugoterminowa wartos¢ wytrzymatos¢ na rozciaganie geotkaniny poliestrowej PET musi
uwzglednia¢ parametry reologiczne geosyntetyku (petzanie w okresie 120lat przy temperaturze osrodka 20st
C), a takze wspotczynniki technologiczne wynikajagce z wptywu zalezne od materiatu nasypu, wptywu
chemikaliéw, zagrozen biologicznych, promieniowania UV. Krotkotermoinowa charakterystyczng wytrzymatosé
na zerwanie nalezy okresti¢ w ramach projektéw technologicznych wykonanych przez Wykonawce w zaleznosci
od posiadanych materiatéw, z uwzglednieniem wspdtczynnikdw materiatowych okreslonych przez producenta,
zgodnie z procedura opisana w EBGEO

Geotkaniny powinny charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz:
— dopuszczalne maksymalne wydtuzenie zbrojenia na koniec okresu eksploatacji obiekt tj. 120 lat
- <6,0%
— dopuszczalne maksymalne wydtuzenie w trakcie proby zrywania (wzdtuz i wszerz) max 10/12 %
— odpornos¢ na dziatanie wilgoci - catkowita ,
— odpornos¢ na dziatanie temperatury w przedziale -30°C - +30° C - catkowita.

Dla powyzszych wytrzymatosci nalezy dobra¢ wyroby o wytrzymatosci nominalnej (charakterystycznej,
krotkotrwatej, doraznej), badanej zgodnie z norma PN-ISO 10319:1996/Ap1:1998, gwarantowanej przez
producenta z 95% poziomem ufnosci, uwzgledniajac:
a) wspotczynnik bezpieczenstwa materiatowego Y = 140,
b) czesciowe wspétczynniki materiatowe Al, A2, A3, A4, oznaczajace:
Al - materiatowy wspétczynnik petzania, ustalany w oparciu o PN-EN SO 13431:2002;
A2 - wspotczynnik materiatowy uwzgledniajacy uszkodzenia mechaniczne powstate w czasie
transportu, instalacji geosyntetyku oraz wbudowania materiatu zasypowego,
A3 - wspotczynnik materiatowy uwzgledniajacy straty na potaczeniach,
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A4 - wspotczynnik materiatowy uwzgledniajacy wptyw srodowiska gruntowego (chemiczny,
biologiczny i temperaturowy).
Zaleca sie stosowanie geotkaniny kwalifikowanych tzn. takich wyrobéw dla ktérych producent lub dostawca
przedstawi dowody udokumentowane wynikami badan niezaleznych jednostek badawczych na wielkosci
powyzszych czesciowych wspétczynnikdw materiatowych dla przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
warunkdéw zabudowy danego wyrobu.
Geotkaniny przeznaczone do zbrojenia powinny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne IBDiM stwierdzajace
przydatnos¢ wyrobdw w inzynierii komunikacyjnej oraz certyfikaty oznakowania wyrobdw znakiem CE.
Producent lub dostawca geosyntetykdw, wraz
z oferowanymi wyrobami, powinien dostarczy¢ Wykonawcy robot deklaracje zgodnosci oraz informacje o
wartosciach wspoétczynnikdw materiatowych na podstawie ktrych deklarowana jest wytrzymatosé
dtugoterminowa danego wyrobu.
Geosyntetyki przyjete do wbudowania powinny mie¢ charakterystyke i wtasciwosci techniczno - uzytkowe
zgodne z Aprobatami Technicznymi. Wyroby powinny by¢ odporne na dziatanie promieniowania
ultrafioletowego.
Kazdy geosyntetyk powinien by¢ oznaczony w sposob jednoznacznie pozwalajacy na jego identyfikacje.
Oznaczenia powinny zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje:
a) rodzajityp wyrobu (takze symbol odmiany - jesli wystepuje) oraz nazwe handlowa,

b) rodzaj polimeru z ktérego jest wykonany,

¢) wymiary rolki lub arkusza oraz mase powierzchniowa,
d) wielkos¢ oczek*) (dla geosiatek),

e) nazwe i adres producenta oraz date produkciji,

f)  numer aprobaty technicznej IBDiM.
*) Wielkos¢ oczek w geosiatkach nalezy dobra¢ uwzgledniajac przyjety do wbudowania rodzaj gruntu wg pkt
2.2.

2.4. Grunty spetniajace warunek nieprzenikania czastek gruntu podtoza

Grunty do zastosowania w warstwie odcinajacej powinny spetnia¢ warunek szczelnosci okreslony
zaleznoscia:
Dis/dgs<5
gdzie:
D1s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Do zraszania gruntu nalezy stosowac¢ wode nie zawierajacg sktadnikdéw wptywajacych szkodliwie na grunt, ale
umozliwiajaca wiasciwe zageszczenie.

Grunt przeznaczony na warstwe odcinajacg nalezy sktadowaé w pryzmach na wyréwnanym i odwodnionym
podtozu.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Uzyty sprzet powinien zapewni¢ uzyskanie wymaganych parametréw warstwy okreslonych w Dokumentacii
Projektowej.

Nalezy okresli¢ jakiego rodzaju sprzet zostanie uzyty do wykonania warstwy odcinajacej w zaleznosci od
zastosowanego materiatu i przyjetej technologii.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 4.
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4.2. Transport materiatow
Nalezy okresli¢ warunki transportu materiatow wykorzystywanych do wykonania warstwy separacyjnej w
zaleznosci od zastosowanego materiatu i przyjetej technologii.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 5.

Przed wykonaniem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy separacyjnej nalezy wykona¢ wszystkie badania
zwiazane z okresleniem wymaganych parametréw (Tablica 1 i pkt 2.4) materiatdw przeznaczonych na warstwe
separacyjng oraz potrzebnych do prawidtowego wbudowania materiatow.

5.2.1. Warstwa separacyjna z geotekstyliow
Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ warstwe geotekstylibw separacyjnych. Pomiedzy pasmami
geotekstylibw nalezy zachowa¢ zaktad podtuzny i poprzeczny zgodny z zaleceniami producenta. Geotekstylia
separacyjne mozna uktada¢ zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym do osi drogi, pod warunkiem
zachowania wymaganych zaktadow.
Nalezy zwréci¢ uwage aby zaktady geosyntetykdw byty zachowane podczas uktadania materiatu w kolejnej
warstwie. Mozna to zapewni¢ stosujac odpowiednie sposoby na utrzymanie geosyntetykow w niezmienionej
pozycji, takie jak tymczasowe szpilki stalowe dwuramienne lub utozenie niewielkich pryzm materiatu.
Nalezy sprawdzi¢ warunek (przedstawiony ponizej) ochronnych wtasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu
drobnych ziaren lub czastek gruntu

(d5o/090) <1,2
gdzie:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50% gruntu podtoza,
Ogo — umowna érednica poréw geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujacego sie na
geowtokninie w ilosci 90% (mm).

5.3. Odcinek prébny
Odcinek proébny nalezy wykonaé w przypadku zastosowania na warstwe separacyjng gruntu w celu:
o stwierdzenia, czy stosowany sprzet jest wtasciwy do osiggniecia parametréw warstwy odcinajacej
zgodnych z Dokumentacja Projektowsa,
W przypadku warstwy odcinajacej z geosyntetykow odcinka prébnego nie wykonuije sie.

5.4. Pielegnacja i utrzymanie utozonej warstwy

Warstwa odcinajaca hie wymaga pielegnacji.

Po utozonej warstwie geotekstyliow separacyjnych nie moze odbywac sie zaden ruch pojazdéw i maszyn.
Nastepna warstwa konstrukcyjna musi by¢ budowana metoda od czota — maszyny uktadajgce warstwe musza
poruszac sie po juz utozonej warstwie. Minimalna grubos¢ warstwy wynosi 20 cm.

Wykonaweca jest zobowigzany do przeprowadzenia hapraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych takich jak opady deszczu, $niegu i mréz oraz uszkodzen mechanicznych np. od
poruszajacych sie pojazdow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Dla stosowanych geotekstyliow nalezy przedstawi¢ dokumenty wymagane przez Ustawe o0 wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2004.883) .

Nalezy przedstawi¢ badania potwierdzajace wtasciwosci gruntu do zastosowania na warstwe separacyjng wraz
Z parametrami potrzebnymi do prawidtowego wbudowania.

6.3. Badania w czasie rob6t
W przypadku warstwy odcinajacej z geotekstylidw badania ograniczaja sie do wizualnego sprawdzenia rownosci
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utozonych geotekstyliéw, szerokosci warstwy i zachowania zaktadéw pomiedzy ich pasmami zgodnie z
zaleceniami producenta geowyrobu.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
W przypadku nie spetnienia wymagan Wykonawca powinien okresli¢ program naprawczy dla takich robot.

7. OBMIAR ROBOT
Metr kwadratowy (m2) wykonania warstwy separacyjnej z geotkaniny

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacja Projektows i ,,STWIORB Warstwa odcinajaca”, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” punkt 9.
Wynagrodzenia ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 933-1. Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

2. PN-EN 1008. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

3. PN-EN 13242+Al. Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

4. PN-EN 13285. Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja.

5. PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. PN-88/B-04481. Grunty budowlane — Badania prébek gruntu.

7. PN-60/B-04493. Grunty budowlane — Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

8. BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

9. BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10. BN-70/8931-06. Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem
belkowym.

11. BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

12. ENISO 9001. Systemy zarzadzania jakoscia. Wymagania.

13. ENISO 10319. Geosyntetyki. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metoda szerokich probek.

14. ENISO 12236. Geosyntetyki. Badanie statycznego przebicia (metoda CBR).

15. ENISO 13433. Geosyntetyki. Badanie dynamicznego przebicia (metoda spadajacego stozka).

16. ENISO 12956. Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie charakterystycznej wielkosci porow

17. ENISO 11058. Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie charakterystyk wodoprzepuszczalnosci w
kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia

18. WT-4 2010. Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych. Wymagania Techniczne. GDDKIA Warszawa
2010.

19. WT-5 2010. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych. Wymagania Techniczne.
GDDKIiA Warszawa 2010.

20. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

21. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 30 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
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