SANOVA

PRACOWNIA PROJEKTOW SANITARNYCH

SANOVA s.c.

ul. Chrzanowskiego 10A/20, 80-278 Gdarsk
email: biuro@sanova.pl, www: http://www.sanova.pl

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TEMAT

ADRES OBIEKTU

INWESTOR

MODERNIZACJA SIECI OD KOMORY K-2 DO

KOMORY K-3

Przebudowa sieci cieptowniczej pomiedzy K-2

—K-3 (zad. 1)

ul. Estakada Kwiatkowskiego, Gmina Miasto Gdynia,

woj. Pomorskie

Obr. Leszczynki 018 dz.: 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118,

Obr. Srédmiescie 026 dz.: 294, 306, 313/2,

OKREGOWE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Spétka z o.0.
81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14

OPRACOWANIE TOM 4
STWIORB
chV: 45232140-5
SPECJALNOSC
AUTORZY NR UPRAWNIEN PODPIS
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
. .. . instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
prOJektant mgr inz. Stanistaw Hasse gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
POM/0204/PO0S/08

marzec 2022
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SPIS ZAWARTOSCI

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Rozbidrki elementoéw drég i ulic

Zielen

Siec¢ cieplna

Utozenie geotkaniny

Ulepszenie podioza

PODBUDOWY

Koryto wraz z profilowaniem z zageszczaniem podtoza
Oczyszczenie i skropienie warstwa nawierzchni

Warstwa z mieszanki niezwigzanej

Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem
Podbudowa z betonu aslatowego

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnie z ptyt betonowych

Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwy Scieralna
Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwy | wyréwnawcza
Nawierzchnia z mieszanki mastryksowo-grysowej (SMA) warstwa scieralna
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Poszerzenie istniejgcej nawierzchni asfaltowej z zastosowaniem geokompozytu
ROBOTY WYKONCZENIOWE

Umocnienie skarp, rowéw i Sciekow

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Bariery ochronne stalowe

ELEMENTY ULIC

Krawezniki betonowe lub opornik betonowy

Chodniki z ptyt chodnikowych betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne — wykopy w gruncie

Roboty ziemne — zasypanie wykopdw z zageszczeniem

ROBOTY ZELBETOWE

Roboty betonowe i zbrojarskie

IZOLACJE

Izolacja cienka — smarowanie powierzchni roztworem bitumicznym
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych powtokami malarskimi
ELEMENTY STALOWE

Podpory cieptociggu

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
Zabezpieczenie istniejacych sieci kablowych
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