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Opis techniczny

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowanie jest projekt o§wietlenia placu zabaw tzw. Parku Malucha
oraz przebiegajacej obok $ciezki rowerowej 1 spacerowej wzdtuz projektowanej promenady nad je-
ziorem Malym w Pobiedziskach (w nawigzaniu do odcinka istniejgcego), z uwzglednieniem zamia-
ny zasilania kablowego (wg rozwigzan projektu pierwotnego) na latarnie solarne, obejmujaca bu-
dowe 6 szt. autonomicznych lamp solarnych. Budowa o$wietlenia przewidziana jest w ramach za-
dania ,,Zielono-niebieskie Pobiedziska — tagodzenie zmian klimatu 1 adaptacja do ich skutkéw”,
zlokalizowanego na dziatce nr 107/6, fragmencie dziatki nr 78 oraz zapewniajacy ciagtos¢
oswietlenia §ciezki shup z oprawa nr 15 na dziatce 81 (ark. 26 obrgb 0001 Pobiedziska), w

miejscowosci Pobiedziska, powiat poznanski, woj. wielkopolskie.

Inwestor i zleceniodawca dokumentacji
Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na podstawie zlecenia Gminy Pobiedziska
ul. Kosciuszki 4; 62-010 Pobiedziska tel. +48(61) 897-71-00, fax. +48(61) 897-71-24 , ktora jest

réwniez Inwestorem.

Jednostka projektujaca

Jednostka projektowa, ktéra opracowata dokumentacje, w zakresie objetym zleceniem prac jest

SKa Projekt Krzysztof Sobolewski ul. Marcelinska 4a/10; 60-801 Poznan

tel. kontaktowy: (+48) 792 007 170; e-mail: ska_projekt@o2.pl

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie prac projektowych zawierajacych dobor opraw, stupow,

wytyczenia w terenie optymalnych miejsc posadowienia elementdw instalacji.

Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie:

- zlecenia Inwestora,

- aktualnej mapy do celow projektowych zaewidencjonowej w osrodku geodezyjnym,
- obliczen technicznych,

- wizji lokalnej w terenie,

- Projekt BUDOWY PROMENADY W POBIEDZISKACH WRAZ Z UMOCNIENIEM, MINI
TOREM KAJAKOWYM, KOSZYKOWKA KAJAKOWA, PRZECHOWALNIA SPRZETU
WODNEGO, POMASTAMI I ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY JEZIORA MALEGO
ORAZ SCIEZKA DYDAKTYCZNA opracowany przez Biuro Realizacji Inwestycji "Budmex"
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Jerzy Mejzinski, objety decyzja pozwolenia na budowa nr 1778/12 z dnia 20.04.2012 wydang
przez Starost¢ Poznanskiego

- aktualne normy 1 przepisy

6 Opis rozwiazan technicznych
W celu zmniejszenia wptywu Inwestycji na zmiany klimatyczne poprzez zastosowanie odnawial-
nych zrodet energii do oswietlenia placu zabaw tzw. Parku Malucha jeziorem Malym w Pobiedzi-
skach zastosowano jednoramienne latarnie parkowe wyposazone w panel fotowoltaiczny 1 akumu-
lator. Rozmieszczenie latarni ma rowniez zapewnia¢ minimalne o$§wietlenie przebiegajacej obok
sciezki rowerowej 1 spacerowej wzdtuz projektowanej promenady.

Takie rozwigzanie ma nastgpujace zalety:

* niezalezno$¢ od tradycyjnych Zrédet energii
* oszczedno$¢ energii

* redukcja CO2

 brak przylaczen do sieci energetycznej

* dotacje na zakup latarni

* bezpieczne napigcie pracy 12V lub 24V

Zastosowane lampy powinny cechowac si¢ nizej wymienionymi wlasciwosciami.
- Latarnie solarne o autonomii minimum 4dni.

- W obliczeniach fotometrycznych [zatozenia: $ciezka o szerokos$ci 5.15 m, rozstaw 16 m, wspot-
czynnik konserwacji - 0,8, wysokos$¢ punktu §wietlnego - 3,9 m, nawis punktu swietlnego (oddale-
nie od $ciezki) - 0 m) zastosowane lampy muszg zapewni¢ w kazdym punkcie $ciezki natezenie
oswietlenia powyzej 0,63 1x. Zalecane dotaczenie takich obliczen fotometrycznych do oferty.

- Pomiar natezenia o§wietlenia wykona¢ w bezksiezycowa noc pomiedzy latarnig nr 13 1 14. Na
tym odcinku pomierzone nat¢zenie o§wietlenia w zadnym punkcie $ciezki nie moze by¢ mniejsze
od 0,63/0,8 (wspotczynnik konserwacji) = 0,78 1x. W czasie pomiaréw sasiadujace instalacje
oswietleniowe oprocz oswietlenia promenady powinny by¢ wytaczone.

- Wysoki poziom odwzorowania barw.

- Latarnie typu parkowego, jednoramienne harmonizujace wygladem i kolorystyka z zastosowany-
mi na odcinku juz wybudowanym oraz przewidzianych do zastosowania lamp solarnych w ramach
projektu ,,BUDOWA PROMENADY W POBIEDZISKACH WRAZ Z UMOCNIENIEM, MINI
TOREM KAJAKOWYM, KOSZYKOWKA KAJAKOWA, PRZECHOWALNIA SPRZETU
WODNEGO, POMASTAMI I ZAGOSPODAROWANIEM SKARPY JEZIORA MALEGO ORAZ
SCIEZKA DYDAKTYCZNA”. Kolor z palety RAL malowanego proszkowo stupa i jego osprzetu

oraz typ i kolor opraw uzgodni¢ wyprzedzajaco z Zamawiajacym.
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Ponizej zdj¢cia latarni na odcinku juz wybudowanym.

Strona 5



Zastosowane lampy powinny cechowac si¢ rOwniez nizej wymienionymi wlasciwos$ciami.

- Stopien ochrony: IP65.

- Wysoko$¢ punktu $wietlnego od 3,9 m (zalecane) do 5 m.

- Shupy latarni musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 40, minimalna grubo$¢ $cinki stupa
stalowego 3 mm.

- Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia paneli fotowoltaicznych, opraw 1

wysiegnikow oraz parcia wiatru dla I strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E- 05100.
- Shupy bez widocznych elementéw mocujacych do podloza (np. wkopywane w ziemi¢)

- Dolna krawedz otworu rewizyjnego ma by¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 60 cm od podstawy

stupa.

- Akumulator: bezobstugowy zakopany w ziemi w skrzynce o stopniu szczelnosci min. IP67
- Zdalna obstuga 1 zdalne sterowanie.

- Latwo przetaczalne tryby pracy.

- Zewngtrzny czujnik temperatury w celu kompensacji temperaturowej tadowania i zabezpieczenie

przed przegrzaniem akumulatora.

- Dwuetapowe tadowanie (pradem nominalnym i podtrzymania) dla akumulatoréw.

- Odfaczenie przy glebokim roztadowaniu akumulatora, ochrona przed przetadowaniem.
- Odpornos$¢ na wandalizm i kradzieze.

- Odpornos¢ na duze podmuchy wiatru.

- Odpornos$¢ na lecace z gory zanieczyszczenia typu licie, $nieg, ptasie odchody.
— Wymiana uszkodzonego Zrddta §wiatla nie moze wigzac si¢ z wymiang catej oprawy.

Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu przed odbiorem robot dostarczenie dokumentacji serwisowe;j,

instrukcji obstugi sterownikow 1 programatora.

7 Obliczenia fotometryczne

Zastosowane latarnie w obliczeniach fotometrycznych muszg zapewni¢ nie gorsze parametry

oswietlenia niz przedstawione ponizej obliczenia przyktadowe.
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Park Malucha w Pobiedziskach

Sciezka 5,15m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Orion(ZYS960-54SMD) (z jednej strony u gory)

DIALUx

Odstep stupa 16.000 m
(1) Wysokosc¢ punktu swietlnego 3.900m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.700m
- 2) *
Godziny pracy w ciggu roku 2000 h:100.0 %, 13.2 W
Zuzycie 818.4 W/km
ULR/ULOR 0.42/0.30
Maks. natezenia $wiatta 270° 92.3 cd/klm
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80° 90.9 cd/klm
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do >90° 88.1 cd/kIm
uzytku odwietleniu. O
Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natezenia swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.
Klasa wskazZnika ol$nienia D.6
Wyniki dla pol oceny
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka o szrokosci 5m (P6)  En 1.69 Ix [2.00 - 3.00] Ix X
Emin 0.63 Ix 2 0.40 Ix
Esc,min 0.38 Ix 20.20 Ix \/
IO 94 % - -

(1) instruktywnie, poza oceng

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.
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Park Malucha w Pobiedziskach D | A Lu x

Sciezka 5,15m
Sciezka o szrokosci 5m (P6)

46 46

‘ 37
5 33

25 {084 “ 7%
N 515m

i
27

16.00m

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

m 0.800 2.400 4.000 5.600 7.200 8.800 10.400 12.000 13.600 15.200

4721 479 323 187 118 091 091 1.18 1.87 3.23 4.79

3.863 421 293 1.77 114 089 0.89 1.14 1.77 2.93 4.21

3.004 337 247 158 1.06 084 084 1.06 1.58 2.47 3.37

2146 255 195 135 095 078 078 0.95 1.35 1.95 2.55

1.288 186 154 112 084 0.71 071 0.84 1.12 1.54 1.86

0429 140 119 093 073 063 063 0.73 0.93 1.19 1.40

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 g2

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 1.69 Ix 0.63 Ix 4.79 Ix 0.37 0.13
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Park Malucha w Pobiedziskach

Sciezka 5,15m
Sciezka o szrokoéci 5m (P6)

Wartosci konserwacji, pétcylindryczne natezenie oswietlenia (zachdd) [Ix] (Izoluksy)

DIALUx

3.0

2.7

0.52)

0.79

-

0.

79

1600m

515m

Wartosci konserwacji, potcylindryczne natezenie oswietlenia (zachdd) [Ix] (Siatka wartosci)

m 0.800 2.400 4.000 5.600 7.200 8.800 10.400 12.000 13.600 15.200
4721 271 312 207 135 094 070 054 0.44 0.38 0.46
3.863 272 282 193 130 092 069 0.55 0.47 0.52 1.06
3.004 229 231 171 121 088 0.68 0.56 0.52 0.66 1.28
2146 181 183 147 109 083 066 0.56 0.55 0.72 1.21
1.288 141 145 123 097 077 063 056 0.57 0.72 1.06
0.429 112 116 1.03 086 071 0.60 0.55 0.56 0.68 0.91

Wartosci konserwacji, potcylindryczne natezenie oswietlenia (zachod) [Ix] (Tabela wartosci)

Em

Emin

Emax

g2

Wartosci konserwadji, pétcylindryczne natezenie

odwietlenia (zachdd)

1.

10 Ix

0.38 Ix

3.12 Ix

0.35

0.12
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Park Malucha w Pobiedziskach D | A \ I_ux

Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - Orion(ZYS960-54SMD)

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
64
120° 48 120°
’ 32
105° 105°
90° 20
Numer artykutu K1(ZYS960-54SMD)D
75° -
P 13.2W
qJLampa 1400 Im 60° 60°
qJOprawa 1001 Im
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
0 cd/kim n=72%
n 7150 /0 = C0-C180 == C90-C270
§kgtecznosc 75.8 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 6000 K
CRI 85
o} ie oslepiani diug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
oo HE::;";% ola Kierunek 55';’;.’.’::;; poprzek Klerune::g:::::::; wadtuz
2H 2H 71 82 79 9.0 10.1 71 82 79 90 10.1

3H 96 105 104 14 125 96 105 104 14 125
4H | 109 1.8 17 126 137 10.9 1.8 "7 126 137
6H | 121 130 130 139 15.0 121 130 13.0 139 15.0
8H | 128 136 136 145 156 128 136 136 145 156
12H | 134 142 142 15.0 162 134 142 142 15.0 16.2

4H 2H 80 89 88 97 108 8.0 89 88 97 108
3H | 106 14 15 123 134 106 14 15 123 134
4H | 120 127 129 136 148 120 127 129 136 148
6H | 135 141 144 15.0 16.2 135 141 144 15.0 16.2
8H [ 142 147 151 157 16.9 142 147 15.1 157 16.9
124 | 149 154 158 16.3 176 149 154 158 163 176
8H 4H 126 131 135 141 153 126 131 135 141 153
6H [ 142 147 15.2 157 16.9 142 147 152 157 16.9
8H | 151 155 16.0 16.5 177 151 155 16.0 165 177
124 | 16.0 164 16.9 173 186 16.0 164 16.9 173 186
12H 4H 127 132 136 141 153 127 132 136 141 153
6H | 144 149 154 158 171 144 149 154 158 171
8H | 154 158 163 16.7 18.0 154 158 16.3 167 18.0

Wariacja pozycji obserwatora dia odstepow opraw S

S=10H +0.1 / 01 +0.1 /01

S=15H +02 / 02 +02 / 02

$=20H +03 / 04 +03 / 04
Tabela standardowa BK11 BK11
Skiadnik sumy korekty 06 06

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 1400im Calkowity strumier $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)
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8 Wytyczne realizacyjne

e Podczas prowadzenia robdt ziemnych i montazu latarn, nie przekracza¢ wymiaru pasa zajecia
technologicznego terenu, ktorego szeroko$¢ okresla si¢ na 1m, we wszystkich kierunkach od

krawedzi wykopow.

e Na czas prowadzenia robdt ziemnych, wykop odpowiednio oznakowac¢ i zabezpieczy¢ barier-
kami ochronnymi lub tyczkami z rozpietymi fladrami, w celu zapewnienia bezpieczenstwa dla
pieszych. Komunikacje piesza na odcinkach przekopanych w poprzek chodnikow zapewnic

poprzez przerzucenie pomostow (ktadek).

e Po zakonczeniu robot ziemnych, nawierzchnie utwardzone i teren otaczajacy przywréci¢ do

stanu pierwotnego.

e Istniejace uzbrojenie terenu zostato zaktualizowane pomiarami geodezyjnymi i naniesione na
zbiorczg planszg uzbrojenia, ktora stanowi podktad mapowy planu zagospodarowania niniej-

szego opracowania. Doktadng lokalizacje uzbrojenia uscisla¢ przekopami kontrolnymi.

e (alo$¢ prac wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 — w zakresie budowy linii kablowej, nor-
mg PN-IEC 60364-7-714:2003 — w zakresie montazu latarn oraz przepisami budowy i wymo-

gami zawartymi w uzgodnieniach branzowych

e wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (z

pOzniejszymi zmianami)

9 Koncowe uwagi ogolne

e Wszystkie prace montazowe i pomiarowe powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy.

e  Wykonaweca robot, lub inwestor, zobowigzany jest do zgtoszenia Inwestorowi do odbioru
wstepnego robot zanikowych.

10 Zestawienie materialow zasadniczych.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy produ-

centa ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zapropo-
nowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sa przedstawione
w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery,
dane techniczne 1 aprobaty techniczne dla materialow (i urzadzen) rownowaznych, zawierajacych

ich parametry techniczne.
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1 | Solarna latarnia typu parkowego, jednoramienna kpl 6

2

Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu przed odbiorem robot dostarczenie dokumentacji

serwisowej, instrukcji obstugi sterownikow i programatora.

11 Informacja dotyczaca zasad zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone 7 uwzglednieniem Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury 7 dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (7 poZniejszy-

mi zmianami)

Projektowany zakres robot.

© Montaz stupow o$wietleniowych z oprawami parkowymi.
Istniejqce obiekty stwarzajqce zagroZenie na budowie.

© Czynna linia elektroenergetyczna napowietrzna SN.

© Drogi publiczne.

Przewidywane zagrozZenia podczas wykonywania prac na budowie.

© Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym podczas prac ziemnych i montazu shu-
péw z oprawami w zblizeniu do czynnych kabli elektroenergetycznych i linii napowietrzne;j
SN;

© Niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas recznego wykonywania rowow kablowych
1 wykopow pod stupy.

© Niebezpieczenstwo przygniecenia ci¢zkimi przedmiotami podczas roztadunku materiatow,
montazu opraw o$wietleniowych i stupow.

o Niebezpieczenstwo upadku z wysokos$ci 1 uderzenia spadajacymi przedmiotami podczas
montazu opraw 1 przewodow.

o Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas dojazdu na budowg i prac w pasie dro-
gowym.

©  Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
- gazowe,
- telekomunikacyjne,
- cieplownicze,
- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglo-
$ci w jakiej] moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania
tych robot.

InstruktaZe na budowie
o Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot powinien obejmowac:
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
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- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
obuwia roboczego
Kierownik budowy ma obowiazek przed rozpoczgciem prac przeprowadzi¢ instruktaz sta-
nowiskowy dla brygady w celu omoéwienia zakresu robot, kolejnosci wykonania prac i za-
grozen wystepujacych na budowie.
Brygadzista - kierujacy zespolem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie
o zakresie planowanych prac 1 wystepujacych zagrozeniach w danym dniu, wyznaczenia za-
dan poszczegdlnym monterom, sprawdzenia stanu narzgdzi, sprzetu ochronnego i zabezpie-
czajacego, przypomnienia zasad bhp, w szczegdlnosci dotyczy to wykonywania prac na
czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich oraz pracy na wysoko-
Sci.

Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

O

Wszyscy cztonkowie brygady maja obowigzek przestrzegania przepisow bhp, polecen bry-
gadzisty, kierownika budowy oraz inspektorow majacych prawo do kontroli budowy. Bry-
gadzista 1 monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac i ob-
shugi sprzetu. Pomocnicy monteréw muszg mie¢ zapewniony nadzor przez wykwalifikowa-
nych monterow i nie mogg wykonywac prac samodzielnie.

Instalacje elektryczne w terenie powinny by¢ uzywane w taki sposéb, aby nie stanowity za-
grozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity pracownikéw przed porazeniem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawg in-
stalacji 1 urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadaja-
ce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktado-
wisk materialow bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. W cza-
sie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-
wytadowczych zachowa¢ odlegtosci zgodnie z PNE mierzone do najdalej wysunigtego
punktu urzadzenia wraz z ladunkiem. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ru-
chome, ktére mogg zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odleglo$¢ do napowietrznych lub kablo-
wych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia. Roz-
dzielnice pradu elektroenergetycznego znajdujace si¢ na terenie budowy powinny by¢ za-
bezpieczone przed dostgpem nieupowaznionych osob. Potaczenia przewodow z urzadzenia-
mi mechanicznymi wykona¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstuguja-
cych urzadzenia. Przewody zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Okresowa kontrola stanu urzadzen elektrycznych pod wzglgdem bezpieczenstwa i ochrony
od porazen powinna odbywac si¢, co najmniej raz w miesigcu. W przypadku zastosowania
urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w instalacji elektrycznej, nalezy sprawdzi¢ ich
dzialanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady
urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gltebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glgbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywa¢, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzy-
nierska.

Zobowiazuje si¢ Wykonawce do Scistego przestrzegania obowigzujacych norm, rozporza-
dzen oraz przepisow BHP dotyczacych wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan,
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jak réwniez stosowania materialow 1 urzadzen posiadajacych odpowiednie atesty 1 nieemi-
tujacych substancji szkodliwych dla zdrowia. Osoby kierujace pracownikami zobowigzane
sg do zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy, egzekwowania tego od pracownikow oraz dbania a sprawno$¢ srodkow
ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

12 Obszar oddzialywania

Inwestycja jest zgodna z normami branzowymi i obowigzujgcymi przepisami i nie wplywa nega-
tywnie na najblizsze sasiedztwo dziatki, wobec tego obszar oddziatywania inwestycji nie wychodzi
poza granice dzialki, na ktorej jest realizowane.

Projektowane urzadzenia nie sg zaliczane do przedsiewzie¢ emitujacych pola elektromagnetycz-
ne mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych pogor-
szy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
09.11.2004r.

Zgodnie z §109.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Narodowej z dnia 2 marca
1999 r (Dz.U. nr 43 poz. 430, rok 1999 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie oraz
wymogami polskich norm PK-EN 13201-1 i PK-EN 13201-2 obszar oddziatywania
o$wietlenia drogowego ogranicza si¢ do dziatek pasa drogowego, stuzy podniesieniu
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 nie ogranicza praw wilascicieli nieruchomosci
sgsiednich.
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SKa Projekt
Krzysztof Sobolewski

ul. Marcelinska 4a/10; 60-801 Poznan
tel. kontaktowy: (+48) 792 007 170; e-mail: ska projekt@o2.pl

Poznan, dnia 18.05.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust.3d) pkt. 3) ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r,
Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 =z pdz. zmianami, o$wiadczamy, ze projekt techniczny branzy
elektrycznej dot.: ,,BUDOWA PARKU MALUCHA W POBIEDZISKACH” przewidzianego w
ramach inwestycji: ,,Zielono — niebieskie Pobiedziska - tagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich
skutkow”, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma shuzy¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Grzegorz Jozefowski mgr inz. Grzegorz Witostawski
nr upr. Proj. 4/PW/92 nr upr. proj. 71/PW/92

- spec. elektryczna - spec. elektryczna
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjmym:

WEKP-JZD-61B-5EK *

Pan Grzegorz Jozefowski o numerze ewidencyjrnym WKP/IE/0163/03

adres zamieszkania ul. Marian Obsta 8, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-31 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczaoy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust X ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym wenyfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowznego certyfikatu 53
rownowsine pod wegledem skutkisw prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numery wergfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inéynierow Budownictws wenw.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Indynizrdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgmym:

WEKP-RMD-4ZH-5RU *

Pan Grzegorz Witostawski o numerze ewidencyjnym WEP/IE/5602/01

adres zamieszkania ul. Nakielska 7, 61-038 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczaoy Rady Wielkopolskiej Okregowaj lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowsnepo certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem shutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadozenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws wenw piib.org pl lub kontakmujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierow
Budowmnictwa.
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