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I1. Dokumentacja formalna

1.

Ao

Pozwolenie nr 70/A/2022 na prowadzenie rob6t budowlanych na terenie uktadu urbanistycznego wpisanego do
rejestru zabytkéw

O$wiadczenie projektanta

Kopia uprawnien

Wpis do izby

II1. Cze$¢ rysunkowa

e N AL e

Plan orientacyjny —skala 1 : 10000
Plan zagospodarowania terenu —skala 1: 500
Projektowane nawierzchnie —skala 1:200
Park Malucha - wyposazenie —skala 1:100
Nawierzchnie — przekroje —skalal:10
Schody terenowe —skala1:20
Rzeczka do rozlewiska —skala 1:5/10
Rozlewisko — skala —
Sciezka sensoryczna —skalal:10
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1. Dane ogélne

1.1. Inwestor Gmina Pobiedziska
ul. Kosciuszki 4; 62-010 Pobiedziska

1.2. Inwestycja ,»Zielono-niebieskie Pobiedziska — tagodzenie zmian klimatu i
adaptacja do ich skutkéw”

1.3. Obiekt Budowa parku Malucha w Pobiedziskach

1.4. Lokalizacja dz. nr 78, 107/6 obreb 0001 Pobiedziska,

Miasto Pobiedziska

2. Podstawa opracowania:

2.1. Zlecenie inwestora

2.2. Uzgodnienia z inwestorem

2.3.  Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

2.4. Prawo Budowlane

2.5. Uchwata nr LX/551/2018 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 22 czerwca 2018 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mi¢dzy jeziorami w
Pobiedziskach

2.6. Mapa zasadnicza do celéw projektowych zaewidencjonowana w Powiatowym Osrodku
Geodezyjnym

2.7. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

3. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw tzw. Parku Malucha w ramach zadania
»Zielono-niebieskie Pobiedziska — tagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutkéw”,
zlokalizowanego na dzialce nr 107/6 oraz fragmencie dziatki nr 78, (ark. 26 obreb 0001
Pobiedziska), w miejscowosci Pobiedziska, powiat poznanski, woj. wielkopolskie.

Teren opracowania objety jest obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP) miedzy jeziorami w Pobiedziskach, zatwierdzonym uchwala nr
LX/551/2018 przez Rade Miejska Gminy Pobiedziska. Zakres inwestycji w zakresie budowy Parku
Malucha, zlokalizowany jest w obszarze terenu oznaczonego jako 2ZP/KDX (wg ozn. MPZP) z
przeznaczeniem pod zielen publiczng i ciagi pieszo-rowerowe.

Zgodnie z ustaleniami MPZP na terenach zieleni publicznej i ciagdw pieszo-rowerowych dla terenu
27ZP/KDX, ustala si¢ nastgpujagce parametry 1 wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1) lokalizacje parku, skweru lub zielenca;

2) w przypadku nowych nasadzen wprowadzenie zieleni dostosowanej do lokalnych warunkéw
siedliskowych;

3) dopuszczenie lokalizacji dojs¢, dojazdéw i Sciezek pieszo-rowerowych;

4) dopuszczenie lokalizacji obiektéw matej architektury, w tym urzadzen rekreacji plenerowej,
placoéw gier i zabaw dla dzieci;

5) zakaz zabudowy, za wyjatkiem urzadzen infrastruktury technicznej i teletechnicznej;

6) zakaz grodzenia terenéw, z wyjatkiem przypadkéw wynikajacych z przepiséw odrebnych;

7) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodéw;

8) dostep do przylegtych terenéw drég publicznych
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Zakres prac objetych inwestycja obejmuje:

- wyznaczenie strefy placu zabaw

- przygotowanie nawierzchni trawiastej oraz nawierzchni z piasku ptukanego

- wykonanie nawierzchni utwardzonej na doj$ciach do palcu zabawa tzw. ,,Parku Malucha”
- montaz urzadzen zabawowych

- montaz elementéw matej architektury, jak tawki, kosze, itp.

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw z bramg i furtkami

- wykonanie o$wietlenia lampami solarnymi typu parkowego

Wszystkie urzadzenia zabawowe zlokalizowane w ,Parku Malucha” powinny posiadaé
odpowiednie dokumenty za§wiadczajace o ich przeznaczeniu, stwierdzajgce zgodnos¢ z Polskimi
Normami oraz instrukcj¢ montaz i uzytkowania.

Istniejace zagospodarowanie terenu:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejskim w przy promenadzie nad jeziorem
Matym, na dziatkach 107/6 oraz cz¢éci dziatki nr 78 (ark. 26; obrgb 0001 Pobiedziska).

Teren w obrgbie opracowania jest wolny od zabudowy kubaturowej. W obszarze tym znajduje si¢
nawierzchnia biologicznie czynna, niska z pojedynczymi drzewami.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektowanego opracowania przewiduje si¢ utworzenie ,,Parku Malucha” wraz z
dojSciami 1 zagospodarowaniem terenu w bezposrednim sgsiedztwie. Obszar podlegajacy
przeksztatceniu obejmuje 930m?. Nawierzchni¢ strefy zabaw stanowi¢ bedzie istniejgcy i
projektowany trawnik oraz nawierzchnia z piasku ptukanego. W potudniowej czesci projektuje sie
korekte istniejgcej skarpy, polegajace na jej przesunigcie o ok 1,2m w kierunku zachodnim. Wokét
placu, od strony p6tnocnej i wschodniej, przewiduje si¢ wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z
dwiema furtkami i brama.

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z ustaleniami obowigzujacego MPZP dla terenu
ozn. jako 2ZP/KDX.

Projektowane urzadzenia zabawowe zlokalizowane sg w odlegtosci co najmniej 10m od drogi oraz
budynkéw mieszkalnych.

Zaprojektowano montaz elementéw matej architektury takich jak: urzadzenia zabawowe i
sprawnosciowe, tawki, kosze, tablice informacyjne, skrzynie na rosliny/warzywa.

Realizacja inwestycji i projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje kolizji z istn.
infrastrukturg.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie w catoSci na terenie nalezacym do Gminy
Pobiedziska.

Przestrzennie i funkcjonalnie przestrzen Parku Malucha podzielono na 3 strefy:

- ,.strefe zabaw” — zlokalizowana w pdéinocnej czgséci placu, w ktorej zlokalizowano urzadzenia
zabawowe tj. karuzele, domek, drewniany statek, czy piaskownice;

- ,.strefe natura” — zlokalizowana w potudniowo-wschodniej cze¢$ci placu, w ktérej zlokalizowano
Sciezke przez rozlewisko z ro§linami wodnymi, skrzynie na rosliny oraz $ciezke sensoryczna;

- ,,strefe sprawnosciowg” — zlokalizowana w potudniowo-zachodniej czesci placu, z urzadzeniami
sprawnosciowymi, tj. rdwnowaznie, §cianke wspinaczkowa, tunel oraz zjezdzalni¢, tworzacymi
maly tor przeszkdd.
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Ochrona zabytkow

Zgodnie z ustaleniami obowigzujacego MPZP, cze$¢ inwestycji zlokalizowana jest w obszarze
potozonego w granicach historycznego uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow
pod numerem 434/Wlkp/A decyzja z dnia 4 grudnia 2006 r.

Po katem realizacji inwestycji, uzyskano pozwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych (wydane
przez Konserwatora Zabytkéw — Pozwolenie nr 70/A/2022 z dnia 10.05.2022 r.)

Zgodnie z trescia wydanego pozwolenia, podczas robdt ziemnych w obszarze wyznaczonym
parametrami inwestycji, badan archeologicznych nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne
polegajace na rozpoznaniu, zadokumentowaniu i wyeksplorowaniu odkrytych warstw i obiektéw
archeologicznych oraz sporzadzenia dokumentacji opisowej, pomiarowej, rysunkowej i
fotograficznej, ktéra po zakonczeniu badan podlega nieodplatnemu przekazaniu Powiatowemu
Konserwatorowi Zabytéw w Poznaniu. Wskazuje si¢ ze prowadzenie badan archeologicznych,
wymaga odrebnego pozwolenia konserwatora zabytkéw. Przedmiotowy zakres prac jest po stronie
Wykonawcy robdt w ramach realizacji prac.

Charakterystyczne parametry

Powierzchnia opracowania 896,0m>
Powierzchnia biologicznie czynna 804,0m?
w tym:
- pow. zieleni 430,0m?
- pow. piasku 374,0m?
Powierzchnia utwardzona 77,0m>?

Roboty przygotowawcze

- ogrodzenie terenu budowy uniemozliwiajace dostep osobom niepowotanym;
- oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu;

- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe;

- ustawienie suchych toalet przenos$nych;

- wyznaczenie miejsc tymczasowego skladowania materialéw budowlanych

- zabezpieczenie istniejagcych drzew

Projektowane nawierzchnie

9.1 Nawierzchnia chodnikéw
Na dojsciu do Paku Malucha projektuje si¢ chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej, jak
istniejgca nawierzchnia promenady, grubosci 8cm na podsypce przepuszczalnej piaskowe;j.
W poéinocnej czesci opracowywanego tereny chodnik z kostki granitowej cigtej grubosci 8cm,
na podsypce przepuszczalnej piaskowe;j.
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 2/31,5mm grubosci 10cm oraz
warstwy odcinajacej z piasku $redniego grubosci 10cm
Fugi wypetni¢ piaskiem.
Obrzeza betonowe 8x30cm na podsypce piaskowej — analogicznie jak na istniejacej
promenadzie.

9.2 Nawierzchnia bezpieczna piaskowa
Nawierzchnia z piasku ptukanego o frakcji 0,2-2,0mm grubos$ci warstwy min. 30cm (zgodna z
PN-EN 1176-1:2017-12) na macie przerostowej / geowldkninie separujaco-filtracyjnej
grubosci 250g/m?2 uktadanej na warstwie odsaczajacej z piasku Sredniego.

Maj 2022



10.

11.

Obszar piasku odseparowac od darni za pomocg obrzeza trawnikowego z tworzyw sztucznych
wysoko$ci min. 58mm, mocowanych za pomoca kotew systemowych, wg wytycznych
producenta.

Nawierzchnia piaskowa powinna by¢ wolna od czesci ilastych, organicznych i kamieni.
Uksztattowanie nawierzchni ma stanowi¢ kontynuacje istniejacego terenu. Rzedne terenu i
nalezy dostosowa¢ do tej plaszczyzny, niwelujac ewentualnie wystepujace lokalnie
nierdwnosci terenu w zakresie +0,2m.

Uksztattowanie terenu musi zapewnia¢ powierzchniowe odprowadzenie wéd deszczowych w
kierunku wschodnim.

9.3 Nawierzchnia z plyt granitowych
Przejscie z ptyt granitowych jasnych, nieregularnych o $rednicy 45-60cm, grubosci 6¢cm, z
kamienia famanego antyposlizgowego. Plyty uktadane w terenie na podsypce cementowo-
piaskowej 1:8 grubosci 10cm, a w obrebie rozlewiska stopach fundamentowych w formie
walca Srednicy dostosowanej do wielkosci ptyt kamiennych 40 — 50 cm z betonu C 16/20 W6.
Stopy posadowi¢ na dnie rozlewiska na warstwach separacyjnych..

9.4 Nawierzchnia zielona
Zagospodarowanie wydzielonych terendw zielonych wg projektu branzy zielen.

Rozlewisko / ogrod deszczowy

Po wyznaczenia granic zbiornika wykona¢ wykop na projektowana glebokos$¢ rozlewiska w
ksztalcie owalnym. Dno zbiornika nalezy oczysci¢ z kamieni, szkta, patykéw mogacych uszkodzié¢
folie, a nastgpnie wysypa¢ kilkucentymetrowa warstwe piasku. Na tak przygotowane podioze
utozy¢ podkitad z geowldkniny, a nastepnie geomembrang EPDM. Uktadanie folii powinno
odbywac si¢ przy stonecznej pogodzie, przy temperaturze powyzej 20 stopni Celsjusza. Uktadanie
prowadzimy od dotu ku gérze. Nie nalezy naciagac folii, powinna ona leze¢ swobodnie. Warstwy
wypetniajace wg rysunku nr 8.

Na szczycie skarpy wykona¢ wykop pod zbiornik gromadzacy wode deszczowa, na glebokos¢ ca.
20cm w ksztalcie trjkatnym. Dno zbiornika nalezy oczysci¢ z kamieni, szkta, patykéw mogacych
uszkodzi¢ folig, a nastepnie wysypac kilkucentymetrowg warstwe piasku. Na tak przygotowane
podtoze utozy¢ podktad z geowldkniny, a nastepnie geomembrang EPDM. Tak wykonany zbiornik
wypetni¢ otoczakami granitowymi o frakcji 20-40mm.

Pomiedzy zbiornikiem na skarpie, gromadzacym wode, a rozlewiskiem wykonac¢ ,,koryto rzeczki”
ze stali nierdzewnej, uktadanej na suchym betonie. Koryto ze spadkiem min. 0,5%. Wg rysunku nr
7.

Matla architektura

Uwaga: W projekcie wskazano usytuowanie, uktad oraz ilos¢ elementow wyposazenia. Podane ponizej opisy
oraz zdjecia przyktadowych rozwigzan majg na celu wskazanie charakteru, estetyki, ksztattu, kolorystyki,
materiatu oraz formy proponowanych elementow wyposazenia. Zamieszczone zdjecia przyktadowe
wyposazenia nie stanowiq elementu niniejszego projektu i objete sq odrebnymi prawami autorskimi lub
patentem. Autorzy niniejszego opracowania nie sq wtascicielami praw autorskich do podanych na zdjeciach
wzoréw. Autorzy wskazanych ponizej elementow wyposazenia zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pézin. zmianami) zastrzegajg sobie
prawa autorskie do w/w produktow. Na podstawie zawartych w dokumentacji zdje¢ i opisow nie mozna
wykonywa¢ zadnych elementow projektu wyposazenia bez wiedzy i zgody ich autoréow. Wykonawca
zobowiqzany jest wykonac elementy wyposazenia z uzyciem witasciwych produktow lub wykonac je w zgodzie
z obowiqzujgcymi przepisami prawa w tym, w zakresie ochrony praw autorskich. Ewentualna zmiana
wyposazenia wymaga uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.
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W nawiasach podano pozycje wg rysunku nr 4, wskazujacego lokalizacje elementu.

11.1 Drewniane wejscie do parku (poz. 9) — 1 szt.
Powitalna brama wejsciowa do parku o konstrukcji drewnianej kratowej montowanej do
fundamentu z betonu C20/25 W6. Wejscie szerokosci i wysokosci przejscia 250x250cm oraz
catkowitej szerokosci maks. 400cm, wysokosci 300cm i gtebokosci 40cm. Obudowa ze sklejki
wodoodpornej malowanej farbami odpornymi na UV, wg schematu na ponizszym rysunku.

Szczegblowe rozwigzania wg wytycznych dostawcy.

zdjgcie pogladowe .

11.2 Drogowskaz (poz. 10) — 1 szt.
Stup drogowskazu z belki robinia (analogicznie jak urzadzenia zabawowe) o $rednicy 10cm i
wysoko$ci catkowitej 250cm, montowany do fundamentu z betonu C16/20 W6, wg
wytycznych dostawcy. Tablice kierunkowe montowane od wysoko$ci 210cm, jedna nad druga
z desek z drewna akacjowego robinia o szeroko$ci 10cm (dtugos$¢ dostosowaé do znajdujacych
si¢ na nich tresci).
Cztery kierunkowskazy:
- w kolorze z6ttym z napisem ,,ZABAWA”
- w kolorze czerwonym z napisem L,.SPRAWNOSC”
- w kolorze zielonym z napisem ,,NATURA”
- w kolorze niebieskim z napisem ,,PROMENADA”

-

o

zdjecie pogladowe

11.3 Skrzynie ogrodowa (poz. 11) — 2 szt.
Skrzynie na roSliny systemowe, obudowa z suszonego drewna iglastego, heblowanego,
impregnowane o wymiarach 90x180x27cm. Wypelnienie wg projektu zieleni.
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zdjgcie pogladowe

11.4 Karmniki/domki dla ptakéw (poz. 15) — 3 szt.
Karmniki/domki dla ptakéw =z litego drewna zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi, o wymiarach ca. 20x20x25cm. Domki mocowane na stojakach drewnianych
do karmnikéw/budek o dtugosci 120cm.

zdjecie pogladowe

11.5 Kosze na odpadki segregowane (poz. 17) — 3 szt.
Kosz potréjny do segregacji odpadkéw z daszkiem, 3x50l, o wymiarach 35x90x101cm.
Obudowa z drewnianych szczeblin z drewna egzotycznego, gérna ramka i daszek z blachy
aluminiowej. No$na konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Pojemnik
wewnetrzny z ocynkowanej blachy. Montaz wg wytycznych producenta.

.
—— T

=i |
| . | il |
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11.6

11.7

Regulamin placu zabaw (poz. 18) — 2 szt.
Regulamin o wymiarach 55x10x170cm, z stupkéw z drewna drzew iglastych, bezrdzeniowe,
catkowicie odporne na wodg, z tablicg informacyjna z wydrukiem na foli odpornej na UV,
naklejanej na cynkowana blach¢ stalowa. Mocowany trwale do gruntu wg wytycznych
producenta.

Tre$¢ regulaminu na tablicy musi zawiera¢ zakazy wprowadzania pséw, spozywania alkoholu,
palenia papierosdw w tym papieroséw elektronicznych, jazdy na rowerze, $miecenia, ponadto
muszg by¢ podane numery kontaktowe do stuzb ratunkowych, wiasciciela i zarzadcy obiektu i
jego adres — ostateczng tres¢ w formie wizualizacji uzgodni¢ z zamawiajagcym na etapie
realizacji.

®
o
®

| '

zdjecie pogladowe

)

Biblioteczka (poz. 19) — 1 szt.
Biblioteczka na ksiazki z suszonego drewna iglastego, heblowanego, impregnowanego (w
kolorze naturalnym), w formie zamykanej budki o wymiarach 60x60x40 (WxSxG),
zamocowana na shupku drewnianym. Wysoko$¢ catkowita 150cm. Od frontu drzwiczki
otwierane przezierne, wypelnienie z poliweglanu litego przezroczystego, wyposazone w zamek
magnetyczny.

zdjecie pogladowe

10
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11.8 Plotek z kredek (poz. 21) — 1 szt.
Plot drewniany z sztachetami w formie kredek, z pétbali toczonych z drewna suszonego
iglastego, impregnowanego, malowanego w réznych kolorach farbami akrylowymi odpornymi
na warunki atmosferyczne i UV. Plot sktadajacy si¢ z 10 kredek, o szerokosSci catkowitej nie
wigkszej niz 200cm i wysokos$ci 150cm. Sztachety kredki zaoblone na koncach, mocowane do
poziomych tat drewnianych 60x40mm, osadzonych w stupkach drewnianych 80x80mm
kotwionych do podtoza kotwami stalowymi systemowymi typu U do zabetonowania. Pod
kotwy wykopa¢ fundament w gruncie $rednicy ok. 30cm, i glebokosci 90cm z gotowa
szybkowigzaca zaprawa do stupkéw ogrodzeniowych lub betonu C16/20. Géra ok 5cm ponizej
projektowanego terenu.

zdjecie pogladowe

11.9 Ozdoby do bylinowego ogrédka (poz. 24) — 4 szt.
Kolorowe wiatraki drewniane na kiju o wysoko$ci ok 100cm, przedstawiajace zwierzeta i
owady, np. biedronka, pszczota. Elementy z litego drewna zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi. Elementy zakotwi¢ w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta.

zdjecie pogladowe
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11.10 Drewniany klocek (poz. 25) — 1 szt.
Drewniany klocek, z drewna drzew iglastych, bezrdzeniowego, zabezpieczonego przed
warunkami atmosferycznymi, o wymiarach ok. 100x100x100cm. Kostka potaczona trwale z
gruntem, zakotwiona zgodnie z wytycznymi producenta. Kostke nalezy zamontowa¢ min. Scm

powyzej projektowanej nawierzchni piaskowe;j.

>
F

zdjgcie pogladowe

11.11 Lawka (poz. 26) — 8 szt.
Lawka parkowa z oparciem. Konstrukcja boczna wykonana z odlewu ze stopu aluminium,
siedzisko i oparcie z szczebliny z litego drewna egzotycznego. Wszystkie cztery nogi
przymocowac do fundamentéw z betonu C12/15, wg wytycznych i instrukcji producenta.

1815

11.12 Schody (poz. 28) — wg rysunku nr 6
Schody z stopni blokowych EPDM o wymiarach 100x30x15cm, w kolorze szarym. Stopnice

montowane na podbudowie zwirowej gr. 20 cm, mocowane do podioza kotwami stalowymi
wg instrukcji i wytycznych producenta.
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11.13 Basniowy staw - ozdoby (poz. 32b) — 4 szt.
~Basniowy staw” wg projektu zieleni. Pomiedzy roslinami projektuje si¢ drewniane ozdoby,
kaczki z drewna litego, zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi. Elementy o
zréznicowanej wysokosci, od 35 do 50cm, przymocowane trwale do gruntu.

11.14 Drewniany plot (poz. 33) — ok. 27mb
Plot drewniany systemowy w formie trejazu, z drewna suszonego iglastego, impregnowanego,
w kolorze naturalnego drewna, przeznaczony dla pnaczy (wg projektu zieleni). Wysoko$¢
ogrodzenia 150cm. Stupki drewniane 80x80mm mocowane poprze kotwy stalowe typu U do
zabetonowania. Pod kotwy wykona¢ fundament w gruncie o 30 x 30 cm i glgbokosci 90 cm z
gotowej szybkowiazaca zaprawa do stupkéw ogrodzeniowych lub betonu C16/20.

zdjecie pogladowe
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11.15 Skrzynie ogrodowa (poz. 34) — 1 szt.
Skrzynie ogrodowa metalowa, wodoodporna, zamykana na klucz, o wymiarach ca.
160x60x60cm, w kolorze antracytowym. Skrzynie nalezy przymocowac¢ trwale do gruntu, np.
poprzez przykrecenie do fundamentéw betonowych.

zdjecie pogladowe

11.16 Ogrodzenie panelowe (poz. 35) — ok 65mb
Ogrodzenie panelowe systemowe wysokosci 1,0m. Panele z profili poziomych o przekroju
»omega” i wspawanych w nie pionowych pretow o przekroju okragtym. Palisady zakonczone
tukami. Stupy stalowe kwadratowe o wymiarach 60x60mm, wyposazone w plastikowy
kapturek. Panele i stupy ocynkowane i pokryte powtoka poliestrowa, w kolorze zielonym RAL
6005.
W ogrodzeniu zaprojektowano dwie furtki jednoskrzydlowe szeroko$ci min 1,0m oraz jedna
brame dwuskrzydtowa systemowa o szerokos$ci 3,0m.

Pod furtka i brama zaleca si¢ zachowanie przestrzeni 5-10cm, a tempo zamykania si¢ furtki po

otwarciu do 90° powinno wynosi¢ ok 4-5 sekund.

14
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11.17 Stojaki rowerowe (poz. 37) — 2 szt.
Stojaki rowerowe u-ksztaltne o wymiarach 60x80cm, z rury okraglej o Srednicy 48,3mm, ze
stali nierdzewnej,. Mocowane poprzez zabetonowanie, wg wytycznych producenta.

12. Urzadzenia zabawowe

Uwaga: W projekcie wskazano usytuowanie, uktad oraz ilos¢ elementow wyposazenia. Podane ponizej opisy
oraz zdjecia przyktadowych rozwigzan majg na celu wskazanie charakteru, estetyki, ksztattu, kolorystyki,
materiatu oraz formy proponowanych elementéow wyposazenia. Zamieszczone zdjecia przyktadowe
wyposazenia nie stanowiq elementu niniejszego projektu i objete sq odrebnymi prawami autorskimi lub
patentem. Autorzy niniejszego opracowania nie sq wtascicielami praw autorskich do podanych na zdjeciach
wzoréw. Autorzy wskazanych ponizej elementow wyposazenia zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pézin. zmianami) zastrzegajg sobie
prawa autorskie do w/w produktow. Na podstawie zawartych w dokumentacji zdje¢ i opisow nie mozna
wykonywac¢ Zadnych elementow projektu wyposazenia bez wiedzy i zgody ich autoréw. Wykonawca
zobowiqgzany jest wykona¢ elementy wyposazenia z uzyciem wtasciwych produktow lub wykona¢ je w zgodzie
z obowiqzujgcymi przepisami prawa w tym, w zakresie ochrony praw autorskich. Ewentualna zmiana
wyposazenia wymaga uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.

Wszystkie urzgdzenia zabawowe powinny spetnia¢ wymagania aktualnej, wieloczesciowej normy PN-EN
1176.

W parku malucha projektuje si¢ przyrzady do zabaw wykonane giéwnie z drewna robinii w
naturalnym kolorze.

Do konstrukcji i budowy wybranych w projekcie urzadzen zastosowano drewno z robinii, pokryte
dwukrotnie lazura ochronna, w cato$ci rozktadajaca si¢ biologicznie, ktéra taczy w sobie zalety
oddychajacej, bazujacej na oleju powloki drewna niewrazliwej na brud i rozpuszczalnej w wodzie.
Naturalne oleje wnikaja glgboko w drewno, chronigc je i zachowujac jego elastycznos$ce.
Bezpieczenstwo skladnikéw impregnacyjnych jest potwierdzone przez Producenta urzadzen. Dla
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikdéw wszystkie cze$ci drewna (drewniane kanty, deski etc.)
sa zaokraglone. Nieakceptowalne sa urzadzenia o ostrych naroznikach lub kantach. Powierzchnie
urzadzen gladkie i w kazdym wypadku bezodpryskowe. W przypadku istniejacych rys w drewnie,
kanty sa okrawane. Ostre katy pomiedzy elementami konstrukcyjnymi nie sag dozwolone, ew. sg one
zamkniete drewnianymi klinami.

W nawiasach podano pozycje wg rysunku nr 4, wskazujacego lokalizacje elementu.

12.1 Karuzela (poz. 1) — 1 szt.
Podest wykonany z drewna robinii akacjowej. Elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej
AISI 304. Srednica drazka 33,7mm. Wszystkie $ruby, narazone na dziatanie warunkéw
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;.
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12.2

I

Wymiary ca. 152x 152 cm
Strefa bezpieczenstwa ca. 552 x 552 cm
Wysokos$¢ catkowita ca. 69 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku ca. 69 cm
[lo$¢ uzytkownikéw 5 os6b
Przedziat wiekowy 3-12

Domek (poz. 2) — 1 szt.

Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. L.aczone ze
soba za pomocg specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304, oraz
nierdzewnego preta M16.

Scianki i dach wykonane z drewna robinii akacjowej.

Wszystkie Sruby narazone na dzialanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali
nierdzewne;j.

Panele i elementy interaktywne:

- liczydto: modul, w ktérym mozna porusza¢ ksztattami po wyfrezowanych torach. Wykonany
z ptyty HDPE o grubosci 15 mm.

- wiaderko do piasku wykonane z migkkiej gumy. Winda i tancuch wykonane ze stali
nierdzewne;j.

- ksylofon: wykonany z ptyty HPL o grubosci 13 mm i anodowanego aluminium.

Umozliwia gr¢ w gamie muzycznej w tonacji C-dur.

- telefon: wykonany z rury o $rednicy 33,7 mm i ptyty HDPE o grubosci 15 mm.
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Wymiary
Strefa bezpieczenstwa

ca. 381 x 180 cm
ca.681 x 480 cm

Wysokos¢ catkowita ca.290 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku ca.0 cm
Ilo$¢ uzytkownikéow 8 0s6b
Przedziat wiekowy 1-8

12.3 Hustawka gniazdo (poz. 3) — 1 szt.

Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. Siedzisko
typu ,ptasie gniazdo” o $rednicy 100 cm zawieszone na tancuchach fi.6 mm ze stali
nierdzewnej. Wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze

stali nierdzewne;.

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa
Wysokos¢ catkowita
Wysokos¢ swobodnego upadku
Ilo$¢ uzytkownikéow

Przedziat wiekowy

ca. 100 x 307 cm
ca. 630 x 235 cm
ca. 180 cm

ca. 113 cm

4 osoby

1-12

Maj 2022
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12.4 Hustawka 2 osobowa (poz. 4) — 1 szt.
Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. Element
konstrukcji: stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed
korozja. Drazki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304: §rednica dragzka 33,7 mm. Wszystkie
sruby narazone na dzialanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej. Jako
odbojnice wyklucza si¢ zastosowanie opon.

"f

P
|

o ol

T "
Wymiary ca.73x 310 cm
Strefa bezpieczenstwa ca.273 x 501 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa ca.l11 m?
Wysokos¢ catkowita ca.105 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku ca.90 cm
[lo$¢ uzytkownikéw 2 osoby
Przedziat wiekowy 3-12

12.5 Réwnowaznia (poz. 5) — 1 szt.

Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. L.aczone ze
soba za pomocg specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304, oraz
nierdzewnego preta M16. Wszystkie §ruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych
wykonane ze stali nierdzewnej. £aczna dtugos¢ réwnowazni min. 11,5m.

Wymiary ca.540 x 250 cm
Strefa bezpieczenstwa ca.840 x 550 cm
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12.6

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa ca.33 m?

Wysokos$¢ catkowita ca.68 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku ca.68 cm
Hos¢ uzytkownikéw 6 osoby
Przedzial wiekowy 3-12

Wymiary ca.20 x 382 cm
Strefa bezpieczenstwa ca.320 x 682 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa ca.19 m?
Wysokos¢ catkowita ca.47 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku ca47 cm
Hos¢ uzytkownikéw 2 osoby
Przedziat wiekowy 3-12

Klasa (poz. 6) — 1 szt.

Gra podwoérkowa klasa sktadajaca si¢ z 11 pdt wielokolorowych.

Klasa z ptyt chodnikowych 35x35cm oraz 50x50cm (przycinanych w tuk) uktadanych na
podsypce piaskowej. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego 2/31,5mm
grubosci 10cm oraz warstwy odcinajacej z piasku sredniego grubosci 10cm.

Elementy gier wykonane sa z prefabrykowanej masy termoplastycznej, cechujacej si¢ duza
odpornoscia na warunki atmosferyczne, UV — kolory nie bledng i utrzymuja swoja
intensywno$¢ 1 zawieraja elementy antyposlizgowe. Zawieraja kolorowe pigmenty,
wypelniacze, kruszywa, kulki szklane, srodki pomocnicze oraz syntetyczng zywicg¢. Materiat
odporny na paliwo, oleje, $Snieg i mréz. Wykonanie wg szczegétowych wytycznych dostawcy
systemu.

zdjecie pogladowe
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12.7 Piaskownica (poz. 7) — 1 szt.
Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. Wszystkie
$ruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej. W
zestawie nalezy przewidzie¢ foli¢ naciagang, zakrywajaca piaskownice lub inne rozwigzanie
systemowe przewidziane przez producenta urzadzenia.
Dla piasku w strefie piaskownicy piaski o frakcji 0,1-2,0mm umozliwiajace tworzenie ,,babek™
i pelnej zabawy piaskowe;.
Nawierzchnia piaskowa powinna by¢ wolna od czesci ilastych, organicznych i kamieni.

Wymiary ca. 245 x 245 cm
Strefa bezpieczenstwa ca. 545 x 545 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa ca. 28 m?
Wysokos¢ catkowita ca. 20 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku ca. 20 cm
Ilo$¢ uzytkownikéow 10 os6b
Przedziat wiekowy 1-7

12.8 Drewniany statek (poz. 8) — 1 szt.

Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. L.aczone ze
soba za pomoca specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304, oraz
nierdzewnego prgta M16. Lina polipropylenowa typu pp-multisplit o $rednicy 16 mm z
rdzeniem stalowym. Montowana z wykorzystaniem samosmarownych lozysk s$lizgowych.
Podesty wykonane z drewna robinii akacjowej. Scianki wykonane z drewna robinii akacjowe;.
Modut luneta wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Modut ster wykonany drewna robinii
akacjowej 1 pityt HPL 13 mm Wszystkie S$ruby narazone na dziatanie warunkow
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.
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Wymiary ca.152 x 350 cm
Strefa bezpieczenstwa ca.452 x 650 cm
Wysokos¢ catkowita ca.350 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku ca.30 cm
[lo$¢ uzytkownikow 7 0s6b
Przedziat wiekowy 1-8

12.9 Tunel (poz. 12) — 1 szt.
Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. Tuba:
wykonana metoda rotomoldingu z materiatu typu LDPE o wewnetrznej $rednicy 53,5 cm i
dlugosci 125 cm. Wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane
ze stali nierdzewne;j.
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Wymiary ca. 142x 127 cm

Strefa bezpieczenstwa ca. 442 x 427 cm
Wysokos¢ catkowita ca. 120 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku ca. 96 cm

Hos¢ uzytkownikéw 2 osoby
Przedzial wiekowy 3-12

12.10 Zjezdzalnia skarpowa (poz. 13) — 1 szt.
Zjezdzalnia przeznaczona do montazu na skarpach naturalnych lub formowanych. Ksztatt
rynny i dtugos¢ 3,84m oraz szeroko$¢ zjazdu 1,0m. Wykonana w catos$ci ze stali nierdzewnej
matowionej, dostosowana do skarp wysoko$¢ w przedziale 1,35 - 1,75 m — uksztattowanie
skarpy dostosowa¢ do profilu zjezdzalni. Montaz wg wytycznych dostawcy.

k
Wymiary urzadzenia (LxWxH): 3,84x 1,11 x0,93m
Wysokos$¢ skarpy: 1,35-1,75 m.

12.11 Mini $cianka wspinaczkowa (poz. 14) — 1 szt.

Scianka wspinaczkowa o wymiarach 120x180cm, ze wodoodpornej ptyty antyposlizgowe;.
Ranty zabezpieczone przed woda. Konstrukcja z stupkéw drewnianych montowanych na
metalowych kotwach do gruntu. W zestawie min. 15 kolorowych kamieni wspinaczkowych w
zestawie. Scianka montowana na skarpie, réwnolegle do niej, ok 20-30cm nad nia. Szczegdty
mocowania wg wytycznych producenta.
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zdjecie pogladowe

Wymiary ca. 133 x 180 cm
Wysokos$¢ catkowita ca. 40 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku ca. 59 cm
Ilo$¢ uzytkownikéw 1 osoba
Przedziat wiekowy 3-12

12.12 Sciezka sensoryczna (poz. 16) — 1 szt. wg rys. nr 9

Konstrukcja naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. .
Laczone ze soba za pomoca specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304,
oraz nierdzewnego preta M16. Pod $ciezka utozy¢ geowtdknine filtrujaca.

Wypelnienie poszczegdlnych wg wytycznych na rysunku nr 9.

12.13 Sciezka sensoryczna (poz. 20) — 10 el.
Sciezka sensoryczna/sprawnosciowa z 10 pétkuli z EPDM o érednicy 345mm, w kolorze
z6ttym (3 szt.), czerwonym (3 szt.), niebieskim (2 szt.), zielonym (2 szt.). Pétkule montowane
np. poprzez klejenie do podktadu z betonu C16/20 gr. min 10cm zbrojonego siatka
przeciwskurczowa. Poétkule powinny wystawa¢ ok 10-15 cm powyzej projektowanej
nawierzchni. Szczegétowy sposéb montazu wg instrukcji i wytycznych producenta.
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zdjecie pogladowe

12.14 Tablica do rysowania (poz. 22) — 1 szt.
Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. Wszystkie
$ruby narazone na dzialanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;.
Tablica do rysowania czarna odporna na wilgo¢ i UV.
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Wymiary ca. 131 x 131 cm

Strefa bezpieczenstwa ca. 431 x431 cm
Wysokos$¢ catkowita ca. 140 cm

Ilo$¢ uzytkownikow 4 osoby
Przedziat wiekowy 3-12

12.15 Tablica do malowania (poz. 23) — 1 szt.

Konstrukcja tablicy z drewna robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem.
Wszystkie $ruby narazone na dzialanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali
nierdzewnej. Tablica do malowania z plyty akrylowej. Tablica montowana trwale do grunty
poprzez kotwy stalowe do zabetonowania.

L

ZJleqme f)oa(dowe
Wymiary ca.90x 75 cm
Wysokos$¢ catkowita ca. 135 cm
[lo$¢ uzytkownikow 2 osoby
Przedziat wiekowy 3-8

12.16 Akcesoria do zabawy na plocie (poz. 27) — 2 szt.

Tablice manipulacyjna zewnetrzna z plyty ze sklejki wodoodpornej, zabezpieczone przed
warunkami atmosferycznymi. Montowane na state do ptotu z kredek.
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zdjecie pogladowe

Wymiary ca. 40 x 60 cm

12.17 Trampolina (poz. 31) — 1 szt.
Trampolina terenowa o $rednicy 120cm. Materiaty: antyposlizgowe lamelki zbudowane z
poliamidu. Laczenie lamelek 6 mm ling nierdzewna odporng na korozj¢. Spawane skrzynie
trampoliny, cynkowane ogniwo pokryte nawierzchnia gumowa SBR.

Wymiary 175x 175 cm
Strefa bezpieczenstwa 425 x 425 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 12 m?
Wysokos$¢ catkowita 0cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku 90 cm

Ilo$¢ uzytkownikow 1

Przedziat wiekowy 1-8

12.18 Scianka selfie (poz. 36) — 1 szt.
Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. Wszystkie
$ruby narazone na dzialanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;.
Scianki z sklejki wodoodpornej gr 15mm, w kolorach zielonych i biatym.
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Wymiary 29x 112 cm
Wysokos$¢ catkowita 180 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku 0 cm

Ilo$¢ uzytkownikow 2

Przedziat wiekowy 3-12

13. Informacja o obszarze oddzialywania

Nr ewidencyjny

Podstawa formalno-prawna wilaczenia

Uwagi

dziatki nr 78, 107/6

dziatki do obszaru objetego oddziatywaniem
Jednostka ewidencyjna | Usytuowanie budynku - Rozdzial 1 rozporzadzenia Ministra
Pobiedziska Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
obreb 0001 technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich nie dotyczy
Pobiedziska usytuowanie ((Dz. U. z 2019r, poz. 1065 ze zm.).

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - Rozdziat 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r, poz. 1065 ze zm.).

nie dotyczy

Miejsca gromadzenia odpad6w statych - Rozdziat 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r, poz. 1065 ze zm.).

nie dotyczy

Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod
powierzchniowych - Rozdziat 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019r, poz. 1065 ze zm.).

nie dotyczy

Studnie - Rozdziat 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r,
poz. 1065).

nie dotyczy

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle - Rozdziat 7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r, poz. 1065 ze zm.).

nie dotyczy

Ochrona przed hatasem i drganiami - Dziat IX

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r, poz. 1065 ze zm.).

nie dotyczy
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Przestanianie - §13.1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r, nie dotyczy
poz. 1065 ze zm.).

Zacienianie - §60 oraz §40 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r, nie dotyczy
poz. 1065 ze zm.).

Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska —

(Dz. Dz.U.2021.0.1973 7 p62n. zm) nie dotyczy

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na

> . nie dotyczy
srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839).

Projektowana inwestycja nie bedzie wnosi¢ ujemnego wplywu na srodowisko oraz higien¢ i zdrowie
i zycie uzytkownikéw i mieszkancow sasiednich terenéw.
Oddziatywanie w/w inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek nr 78, 107/6 (ark. 26; obreb 0001
Pobiedziska)
Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. Dz.U.2021.0.1973 z
pozn. zm. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019.1839 z p6z. zm.)

14. Uwagi

Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materialéw, urzadzen podano jako przykladowe,
bedace podstawa do wykonania obliczen technicznych i okreslajace ich standard techniczny i
estetyczny.
Wszystkie materialy zastosowane do wykonania rob6t budowlanych opietych niniejszym
projektem powinny posiada¢ aprobate techniczng I'TB oraz ocene higieniczna PIH.
Wszystkie roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych i przepisami BHP,
Przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest opracowaé¢ projekt
oznakowania robét prowadzonych, dostosowany harmonogramu prac oraz posiadanego
sprzetu i przyjetej technologii robét i uzyskaé zatwierdzenie Zamawiajacego przed jej
wprowadzeniem.
W czasie prowadzenia robét nalezy:

- przestrzegaé przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego

- przestrzegaé wszystkie przepisy zwiazane z wykonywanymi robotami.

- przestrzegaé przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego

- przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciw pozarowej, bhp, ochrony intereséw oséb

trzecich, a w szczegdlnosci zapewni¢, dojscia i dojazd do posesji

Wszystkie prace budowalne powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (z
po6z. zmianami).

Korzystajac z istniejacych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, Wykonawca
robot zobowigzany jest do utrzymania ich wlasciwego stanu technicznego i czystosci.
Odtworzenie i naprawa uszkodzonych nawierzchni ulic oraz likwidacje wszystkich innych
zanieczyszczen elementéw drog, powstalych w czasie realizacji calej inwestycji, nastapi
kosztem i staraniem Wykonawcy, przed zakonczeniem robét budowlanych zwiazanych z
inwestycja. Zakres odtworzenia i sposobu naprawy nalezy wyprzedzajaco uzgodnié¢ z
Zamawiajacym.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Roboty ziemne i montazowe nie mogg powodowac trwatych szkod.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie Wykonywania robét, instalacji i sieci nie
ujawnionej na mapie do celow projektowych, nalezy niezwlocznie przerwa¢é prace do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

Wszystkie ewentualne zmiany majace wplyw na ostateczny ksztalt i wyglad obiektu oraz
wynikle w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy uzgodni¢ z autorem projektu w
ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie materialy oraz urzadzenia musza zosta¢ zatwierdzone przez zamawiajacego, na
podstawie kart materialowych, przed zaméwiem.

Opracowat
Adam Sparazynski
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Poznan dnia, 10.05.2022 r.
STAROSTA POZNANSKI

ul. Jackowskiego18, 60-509 Poznan

KZ.4123.7.00048.2022.111

POZWOLENIE NR 70/A/2022
na prowadzenie rob6t budowlanych
na terenie uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkéw

Sprawa: Pobiedziska, dz. nr 78, 107/6 — arkusz 26 — budowa Parku Malucha.

Dziatajgc na podstawie porozumienia z dnia 24 marca 2009 r. zawartego pomiedzy Wojewodg Wielkopolskim
oraz Starosta Poznanskim w sprawie powierzenia Powiatowi Poznanskiemu spraw z zakresu wtasciwosci
Wielkopolskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz.U. Woj. Wikp. z 2009 r., nr 85, poz. 1212), ), art. 6
ust. 1, pkt 1 lit. b, pkt. 3 a, art. 7 pkt. 1, art. 31 ust. 1-3, 36 ust. 1 pkt 5, 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022.840 t.j.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 02.05.2022 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Pobiedziska dziatajgcej z petnomocnictwa p. Krzysztofa Sobolewskiego SKa, Projekt Krzysztof Sobolewski,
ul. Marcelifiska 4a/10, 60-801 Poznan z dnia 02.05.2022 r., /data wptywu 02.05.2022 r./ o wydanie pozwolenia
na prowadzenie robot budowlanych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego
miasta, wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr 434/WIlkp/A na podstawie decyzji z dnia 04.12.2006 r.

STAROSTA
UDZIELA POZWOLENIA

na budowe Parku Malucha w Pobiedziskach na terenie dz. nr 78 i 107/6 ark. 26 realizowang w ramach
inwestycji: ,Zielono-niebieskie Pobiedziska — fagodzenie klimatu i adaptacja do ich skutkéw”, na podstawie
projektu technicznego pt. ,Budowa Parku Malucha w Pobiedziskach”, autorstwa mgra inz. Krzysztofa
Sobolewskiego z kwietnia 2022 rok.

Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2024 r.

okresla warunki polegajace na obowigzku :
- przeprowadzenia przez inwestora, podczas robdt ziemnych w obszarze wyznaczonym parametrami inwestycji,
badan archeologicznych polegajgcych na rozpoznaniu, zadokumentowaniu i wyeksplorowaniu odkrytych warstw
i obiektéw archeologicznych oraz sporzadzenia dokumentacji opisowej, pomiarowej, rysunkowej i
fotograficznej, ktéra po zakoriczeniu badan podlega nieodptatnemu przekazaniu Powiatowemu Konserwatorowi
Zabytkéw w Poznaniu; prowadzenie badan archeologicznych wymaga odrebnego pozwolenia konserwatora
zabytkow
UZASADNIENIE

W dniu 02.05.2021 r. do Wydziatu Powiatowego Konserwatora Zabytkéw Starostwa Powiatowego w
Poznaniu, wptyngt wniosek Gminy Pobiedziska dziatajgcej z petnomocnictwa p. Krzysztofa Sobolewskiego SKa,
Projekt Krzysztof Sobolewski, ul. Marcelinska 4a/10, 60-801 Poznari z dnia 02.05.2022 r., /data wptywu
02.05.2022 r./ o wydanie pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej uktadu urbanistycznego miasta, wpisanej do rejestru zabytkéw pod nr 434/Wlkp/A na
podstawie decyzji z dnia 04.12.2006 .

Inwestycja ma zosta¢ przeprowadzona w Pobiedziskach na terenie dziatek nr ewid.: 78 i 107/6 ark. 26.
Nadmienia sie, ze ww. dziatki potozona sg w granicach strefy ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego
miasta, wpisanej do rejestru zabytkdw pod nr 434/WIlkp/A na podstawie decyzji z dnia 04.12.2006 r. W zwigzku
z czym na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2022.840 t.j.).

Planowany zakres prac obejmuje budowe Parku Malucha w Pobiedziskach na terenie dz. nr 78 i 107/6 ark. 26
realizowang w ramach inwestycji: ,Zielono-niebieskie Pobiedziska — tagodzenie klimatu i adaptacja do ich
skutkdw”, na podstawie projektu technicznego pt. ,Budowa Parku Malucha w Pobiedziskach”, autorstwa mgra
inz. Krzysztofa Sobolewskiego z kwietnia 2022 rok.
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W opinii konserwatorskiej inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na wartos¢ zabytkowg uktadu
urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytkow.
Wobec powyzszego ze stanowiska konserwatorskiego nie wnosi sie zastrzezen do realizacji przedsiewziecia.

Jednoczednie z uwagi na fakt realizacji inwestycji przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw okresélono
warunek polegajacy na obowigzku podjecia przez inwestora innych dziatan ktére zapobiegng uszkodzeniu lub
zniszczeniu zabytku. tj. przeprowadzenia badan archeologicznych podczas robét ziemnych w obszarze
wyznaczonym parametrami inwestycji,. Wpis do rejestru zabytkow stanowi kwalifikowang forme ochrony
zabytkéw (art. 7 pkt. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.
2022.840 t.j.). Ochronie konserwatorskiej na tym terenie podlegajg nawarstwienia kulturowe i znajdujgce sie w
nich wytwory badz ich $lady, ktére stanowig powierzchniowa lub podziemng pozostato$é egzystenciji i
dziatalnosci czlowieka okreslane jako nieruchomy zabytek archeologiczny (art. 3 ust. 4 Ustawy). Zabytki
archeologiczne bedace w szczegdlnosci pozostatosciami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa
podlegaja, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 3a Ustawy, ochronie i opiece bez wzgledu na stan zachowania. Charakter
planowanej inwestycji zaktada wykonanie robot budowlanych i  robdt ziemnych, a to wigze sie z
przeksztatceniem lub zniszczeniem zabytku. Na podstawie art. 31 ust. 1 a pkt. 2 Osoba fizyczna lub jednostka
organizacyjna, ktéra zamierza realizowa¢: roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru
(...) albo roboty ziemne lub dokona¢ zmiany charakteru dotychczasowej dziatalnosci na terenie, na ktérym
znajdujg sie zabytki archeologiczne, co doprowadzi¢ moze do przeksztatcenia lub zniszczenia zabytku
archeologicznego - jest obowiazana, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1, pokry¢ koszty badan archeologicznych oraz
ich dokumentacji, jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbedne w celu ochrony tych zabytkéw. Niniejsze
pozwolenie nie zwalnia z koniecznosci uzyskania od Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu
odrebnego pozwolenia na prowadzenie badar archeologicznych (art. 36 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2022.840 t.j.).

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie, ktére nalezy wnie$¢ w ciggu 14 dni od dnia doreczenia decyzji do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za posrednictwem Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu (art. 127 §1-2 oraz art.
129 §1-2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021.187 ze zm.).

2. W ciggu 14 dni od dnia doreczenia decyzji strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji poprzez
doreczenie Powiatowemu Konserwatorowi Zabytkéw w Poznaniu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
(art. 127a §1-2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021.187 ze zm.). Z dniem doreczenia do Powiatowego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna co skutkuje brakiem mozliwosci wniesienia odwotania do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i skargi do sadu administracyjnego.

3. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia w przypadkach okreslonych

przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami -

(B7.U.2,2022.840 t.j.).

~Rozwolenfe’ moze by¢ cofniete lub zmienione w razie ujawnieniafo jego wydaniu okolicznodci, ktére moga mie¢ wptyw na

krés'prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robét, badar innych dziatan lub poszukiwan na podstawie art. 47 ustawy z

Zatgczniki:
- dokumentacja projektowa

Otrzymuje (odbior osobisty):
(3. Krzysztof Sobolewski, SKa, Projekt Krzysztof Sobolewski, ul. Marcelinska 4a/10, 60-801 Poznan
2.aaeg

Sprawe prowadzi: inspektor Ewa Grzegorczyk @& 61 841 8844
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nr dziatek objetych granicg opracowania

granice dziatek
zakres opracowania

strefa 10m od lini rozgraniczajacej ulice
zgodnie z MPZP

projektowany “Park Malucha”

projektowana nawierzchnia z piasku

projektowana nawierzchnia utwardzona
z kostki befonowej

projektowany/istniejacy zieleh niska
wg proj. zieleni

projektowane ogrodzenie h=1,0m

istniejace drzewa

projektowane drzewa
wg proj. zieleni

projektowane latarnie parkowe solarne h=3m
wg proj. branzy elekfrycznej

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

pow. opracowania 896,0m2
pow. biologicznie czynna 804,0m2
w tym
pow. zieleni 430,0m2
pow. piasku 374,0m2
pow. utwardzona 77,0m2

Mapa do celéw projektowych
skala 1:500

1.Uktad wspoétrzednych prostokgtnych ptaskich - PL-2000
2.Uktad wysokosciowy - Kronsztad 86

Wojewddztwo wielkopolskie

Powiat: Poznanski

Nazwa jednostki ewid.: Miasto Pobiedziska
Jedn. ewid. (identyfikator): (302112_4)
Nazwa obrebu ewid.: Pobiedziska

Obreb (identyfikator):  (302112_4.0001)
Numer arkusza mapy: 26, 30
Potozenie/dziatka/dziatki: wg. zasiegu

GKG.GZ7.4071.980.2022

lidentyfikator zgtoszenia pracy)
Sporzqdzit:

inz. Przemys’faw Elektronicznie
podpisany przezinz.

Groszak Przemystaw Groszak
Geodeta Geodeta Uprawniony
Uprawniony nr r upr.21079

Data: 2022.02.28

upr.21079 16:39:09 +01'00"

Mapa aktualna na dziea ........ 27.01.2022r............

Zakres zasiegu opracowania — —— —— —

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GKG.GZZ.4071.980.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgloszenie

Starosta Poznariski

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokdt GKG.GZZ.4071.980.
zawicrajgcego wynik pozytywnej weryfikacji 2022_nr_2 zdn. 25.02.2022r.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
kierownika prac

SKa Projekt

ul. Marcelinska 4a/10
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proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm (jak na deptaku)
koloru szarego na podsypce piaskowej gr. 3cm [42m2]

proj. nawierzchnia z kostki granitowej cietej gr. 8cm, koloru
grafitowego, na podsypce piaskowej gr. 3cm [36m2]

proj. teren biologicznie czynny - wg proj. zieleni [430m2]

proj. nawierzchnia z piasku ptukanego rzecznego
o frakcji do 0,2-2mm, gr. 20cm [374m2]

proj. nawierzchnia z otoczkow granitowych 20-40mm gr. 8cm
uktadana na foli EPDM oraz geowtokninie [2,5m2]

proj. nawierzchnia z ptyt granitowych antyposlizowych gr. 6cm
nieregularnych, o Srednicy 50-60cm, koloru jasnoszarego
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

proj. ogrod deszczowy [10m2]

proj. ogrodzenie metalowe panelowe wys. 100cm [65mb]
proj. ogrodzenie drewniane panelowe wys. 150cm [27mb]
proj. obrzeze chodnikowe, betonowe o wym. 8x30cm [55mb]
proj. obrzeze ogrodowe (trawnikowe) wys. min. 6cm [170mb]

proj. skarpa 1:1,5

ist. skarpa do likwidacji

_4}102,40 proj. rzedne terenu
UWAGA
Tyczenie wykonat na podstawie wersji elektronicznej bedacej integralng czesScig dokumentacji projektowej.

Spadki terenu dostosowat do wymagan zastosowanych urzadzen zabawowych.

Projekt rozpatrywat razem z projektami branzowymi.

Wszystkie wbudowane i zastosowane w obiekcie materiaty i urzadzenia musza posiadat odpowiednie
dopuszczenia, aprobaty techniczne, atesty, a wykonawcy robot musza dawat gwarancje ich odbioru przez
wtasciwe organy u dopuszczenia obiektu do uzytkowania.

W sprawach nieokreSlonych dokumentacja obowiazuja: warunki techniczne wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych; normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; instrukcje, wytyczne, Swiadectwa, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej oraz producentéw i dostawcéw materiatow budowlano-instalacyjnych/urzadzen.

Prace ziemne w strefach korzeniowych istniejacych drzew nalezy wykonywat recznie, bez uzycia cigzkiego
sprzetu budowlanego. Posadowienie obiektéw budowlanych, w tym osadzanie obrzezy dostosowat do istniejacej
sytuacji terenowej i utozenia korzeni drzew.

rura drenarska

SKa Projekt ul. Marcelinska 4a/10
: 60-801 Poznan
KrZySZtOf Sobolewski tel. kontaktowy: (+48) 792 007 170; e-mail: ska_projekt@o2.pl
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’ ul. Kosciuszki 4; 62-010 Pobiedziska
Zleceniodawca Gmina Pobiedziska
dokumentacii ul. Kosciuszki 4; 62-010 Pobiedziska
) ,Zielono — niebieskie Pobiedziska
INWESTYCJA: - tagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutkéw”
OBIEKT: "BUDOWA PARKU MALUCHA W POBIEDZISKACH"
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/ rura drenarska /

STREFA NAT RA wg rys. nr 8
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karuzela

domek

huétawka gniazdo
huétawka 2 osobowa
réwnowaznia

klasa

piaskownica

drewniany statek
drewniane wejScie do parku
drogowskaz

skrzynie na rosliny

tunel

zjezdzalnia terenowa
Scianka wspinaczkowa
domki dla ptakow

Sciezka sensoryczna

kosze na odpadki segregowane
regulamin

biblioteczka

UWAGA
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S$ciezka sensoryczna
ptotek z kredek

tablica do rysowania
tablica do malewania
bylinowy ogrédek
drewniany klocek

tawki

akcesoria do zabawy na ptocie
schody

"rzeczka" do rozlewiska
ptyty granitowe
trampolina

"basniowa sadzawka”
drewniane ptaki
ogrodzenie drewniane
skrzynia ogrodowa
ogrodzenie

Scianka selfie

stojaki rowerowe

zczegbtowe wytyczne oraz iloéci elementéw wgo opisu fechnicznego

Tyczenie wykonat na podstawie wersji elekironicznej bedacej integralng czeécia dokumentacji projektowe).

Projekt rozpatrywat razem z projektami branzowymi.

Wszystkie wbudowane i zastosowane w obiekcie materiaty i urzadzenia musza posiadaé odpowiednie
dopuszczenia, aprobaty techniczne, atesty, a wykonawcy robét musza dawa gwarancje ich odbioru przez
wtagciwe organy u dopuszczenia obiektu do uzytkowania.

W sprawach nieokreflonych dokumentacja obowigzuja: warunki techniczne wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych; normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; instrukcje, wytyczne, Swiadectwa, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej oraz producentdw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych/urzadzef.

Prace ziemne w strefach korzeniowych istnigjacych drzew nalezy wykonywat recznie, bez uzycia cigzkiego
sprzetu budowlanego. Posadowienie obiektéw budowlanych, w tym osadzanie obrzezy dostosowat do istniejacej

sytuacjl terenowej | utozenia korzeni drzew.

SiKa Projelt . Vet /10
Krzysztof Sobolewski el knntakiowy: (+48) 792 007 170; o mail:skn projeki@o2pl
Gmina Pobiedziska
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ZIELEN

CHODNIK

proj. obrzeze befonowe 8x30cm

na podsypce cem.-pias. 5cm

NAW.

\/\\\/\\\/\\\/\\\
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ISTNIEJACY
CHODNIK

istniejace obrzeze betonowe

AAAAA

AAAAA

BEZPIECZNA ZIELEN

N

NS
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kostka betonowa wibroprasowana (bez faz)

8cm

podsypka piaskowa

ca. 3cm

warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywa
tamanego 2/315 mm

10cm

warstwa odcinajaca z piasku Sredniego

10cm

grunt rodzimy

opornik ogrodowy wys. min 58mm

RO,

nawierzchnia z piasku ptukanego rzecznego
o frakcji do 0,2-2mm 30cm

geowtdknina filtracyjna 2509/m2

warstwa odcinajaca z piasku Sredniego 10cm

grunt rodzimy

z tworzywa sztucznego
ko’rwionJ punktowo wg wytycznych producenta

UWAGA

Tyczenie wykonat na podstawie wersji elektronicznej bedacej integralng czesScia dokumentacji
projektowej.

Spadki terenu dostosowat do wymagan zastosowanych urzadzen zabawowych.

Projekt rozpatrywat razem z projektami branzowymi.

Wszystkie wbudowane i zastosowane w obiekcie materiaty i urzadzenia musza posiadat odpowiednie

dopuszczenia, aprobaty techniczne, atesty, a wykonawcy robdot musza dawat gwarancje ich odbioru
przez wtasciwe organy u dopuszczenia obiektu do uzytkowania

W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja: warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych; normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; instrukcje, wytyczne, Swiadectwa,
atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz producentdw i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych/urzadzen.

Prace ziemne w strefach korzeniowych istniejacych drzew nalezy wykonywat recznie, bez uzycia
cigzkiego sprzetu budowlanego. Posadowienie obiektow budowlanych, w tym osadzanie obrzezy
dostosowat do istniejacej sytuacji terenowej i utozenia korzeni drzew.

ul. Marcelinska 4a/10
60-801 Poznan

SKa Projekt
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) ,Zielono — niebieskie Pobiedziska
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OBIEKT: "BUDOWA PARKU MALUCHA W POBIEDZISKACH"
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blok EPDM
w kolorze szarym
wklejane na kotwy stalowe
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nawierzchnia z piasku ptukanego rzecznego
o frakcji do 0,2-2mm 30cm

geowtdknina filtracyjna 250g/m2

warstwa odcinajaca z piasku Sredniego 10cm

grunt rodzimy
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Stopnie blokowe EPDM 100x30x15cm, w kolorze szarym.
Instalacja np. z uzyciem kotew w postaci rurki stalowe;
wbijane w grunt - 2 kotwy na stopien.

Ostateczny sposdb montazu zgodny wg wytycznych
producenta stopni.

UWAGA

Tyczenie wykonat na podstawie wersji elektronicznej bedacej integralng czesScig dokumentacji projektowej.
Spadki terenu dostosowat do wymagah zastosowanych urzadzef zabawowych.

Projekt rozpatrywat razem z projektami branzowymi.

Wszystkie wbudowane i zastosowane w obiekcie materiaty i urzadzenia musza posiadat odpowiednie
dopuszczenia, aprobaty techniczne, atesty, a wykonawcy robot musza dawat gwarancje ich odbioru przez
wtasciwe organy u dopuszczenia obiektu do uzytkowania.

W sprawach nieokreSlonych dokumentacja obowiazuja: warunki techniczne wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych; normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; instrukcje, wytyczne, Swiadectwa, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej oraz producentéw i dostawcéw materiatow budowlano-instalacyjnych/urzadzen.

Prace ziemne w strefach korzeniowych istniejacych drzew nalezy wykonywat recznie, bez uzycia cigzkiego
sprzetu budowlanego. Posadowienie obiektow budowlanych, w tym osadzanie obrzezy dostosowat do istniejacej
sytuacji terenowej i utozenia korzeni drzew.

SKa Projekt ul. Marcelifiska 4a/10
: 60-801 Poznan
KrZySZtOf Sobolewski tel. kontaktowy: (+48) 792 007 170; e-mail: ska_projekt@o2.pl
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Zleceniodawca Gmina Pobiedziska
dokumentacji: ul. Kosciuszki 4; 62-010 Pobiedziska
) ,Zielono — niebieskie Pobiedziska
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OBIEKT: "BUDOWA PARKU MALUCHA W POBIEDZISKACH"
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ZIELEN

opornik ogrodowy wys. min 58mm
z tworzywa sztucznego
kotwiony punktowo wg wytycznych producenta

NAWIERZCHNIA Z 0TOCZAKOW

KORYTO RZECZKI

siatka tkana ze stali nierdzewnej
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sito, oczko 15mm

otoczki granitowe 20-40mm ca. 10cm

geomembrana EPDM

geowtdknina filtracyjna 250g/m?

grunt rodzimy

NAW. BEZPIECZNA

koryto ze stali nierdzewnej

suchy beton (C8/10) ca. 15cm
grunt rodzimy

koryto ze stali nierdzewnej

suchy beton (C8/10) ca. 15cm

geowtdknina filtracyjna 2509/m2

warstwa odcinajaca z piasku Sredniego

10cm

grunt rodzimy

nawierzchnia z piasku ptukanego rzecznego
o frakcji do 0,2-2mm 30cm
geowtdknina filtracyjna 2509/m2

warstwa odcinajaca z piasku Sredniego 10cm
grunt rodzimy

koryto ze stali nierdzewnej dt. ok 14mb

koryto ze stali nierdzewnej

suchy beton (C8/10)

ca. 10cm

grunt rodzimy

UWAGA

Tyczenie wykonat na podstawie wersji elektronicznej bedacej integralng czescia dokumentacji projektowej.
Spadki terenu dostosowat do wymagan zastosowanych urzadzen zabawowych.

Projekt rozpatrywat razem z projektami branzowymi.

Wszystkie wbudowane i zastosowane w obiekcie materiaty i urzadzenia musza posiadat odpowiednie
dopuszczenia, aprobaty techniczne, atesty, a wykonawcy robot musza dawat gwarancje ich odbioru przez
wtasciwe organy u dopuszczenia obiektu do uzytkowania.

W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja: warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych; normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; instrukcje, wytyczne, Swiadectwa, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej oraz producentow i dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych/urzadzen.

Prace ziemne w strefach korzeniowych istniejacych drzew nalezy wykonywat recznie, bez uzycia cigzkiego
sprzetu budowlanego. Posadowienie obiektéw budowlanych, w tym osadzanie obrzezy dostosowat do istniejacej
sytuacji terenowej i utozenia korzeni drzew.

ul. Marcelinska 4a/10
60-801 Poznan
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rura przelewowa PVC czarna 50

poziom terenu wokot ogrodu deszczowego

zwir ozdon <16m

piasek gruboziarnisty z dodatkami

w proporcjach 3:1:
ttucznona cegta, kruszywo dolomfowe

\\ lub wapiennne
// /

rur drenarska w oplocie #65

/ odptyw w kierunku jeziora
K

\ kruszywo dolomitowe o frakcji 8-16mm
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Nalezy utozyt dwie rury drenarskie w oplocie kokosowym i dwie rury przelewowe wyprowadzi¢ 5cm nad powierzchnie kamieni.
Odptyw rury drenarskiej utozyt ze spadkie min. 0,5% w kierunku jeziora.

W miejscu przejscia rury drenujacej przez folie wykonac nacigcie w ksztatcie krzyza i w to miejsce wstawit mufe 80mm i
uszczelnit np. taSma drenarska.

Warstwy rozlewiska wg przedstawionego schemafu.

geomembrana EPDM + geowtdknina filtracyjna 250g/m2

UWAGA

Tyczenie wykonat na podstawie wersji elektronicznej bedacej integralng czescia dokumentacji projektowej.
Spadki terenu dostosowat do wymagan zastosowanych urzadzen zabawowych.

Projekt rozpatrywat razem z projektami branzowymi.

Wszystkie wbudowane i zastosowane w obiekcie materiaty i urzadzenia musza posiadat odpowiednie
dopuszczenia, aprobaty techniczne, atesty, a wykonawcy robot musza dawat gwarancje ich odbioru przez
wtasciwe organy u dopuszczenia obiektu do uzytkowania.

W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja: warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych; normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; instrukcje, wytyczne, Swiadectwa, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej oraz producentow i dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych/urzadzen.

Prace ziemne w strefach korzeniowych istniejacych drzew nalezy wykonywat recznie, bez uzycia cigzkiego
sprzetu budowlanego. Posadowienie obiektéw budowlanych, w tym osadzanie obrzezy dostosowat do istniejacej
sytuacji terenowej i utozenia korzeni drzew.
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UWAGA
- Tyczenie wykonat na podstawie wersji elektronicznej bedacej integralng czescia dokumentacji projektowej.
belka FObInlowa ¢80 Spadki terenu dostosowat do wymagan zastosowanych urzadzen zabawowych.
. Projekt rozpatrywat razem z projektami branzowymi.
Impregnowana Wszystkie wbudowane i zastosowane w obiekcie materiaty i urzadzenia musza posiadat odpowiednie

dopuszczenia, aprobaty techniczne, atesty, a wykonawcy robot musza dawat gwarancje ich odbioru przez

AT
LGy

NI

wtasciwe organy u dopuszczenia obiektu do uzytkowania.

W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja: warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych; normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; instrukcje, wytyczne, Swiadectwa, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej oraz producentow i dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych/urzadzen.

Prace ziemne w strefach korzeniowych istniejacych drzew nalezy wykonywat recznie, bez uzycia cigzkiego
sprzetu budowlanego. Posadowienie obiektéw budowlanych, w tym osadzanie obrzezy dostosowat do istniejacej
sytuacji terenowej i utozenia korzeni drzew.

/\\\//\\\//\\\/\\\/\\\/\\\ P SKa Projekt
L e e T . 60-801 Pozna
AN o : Krzysztof Sobolewski ; :
/ // // // // // / / / / / / Y tel. Kontaktowy: (+48) 792 007 170; e-mail: ska_projeki@o2.pl
/\\ /\\ /\\\/\\\/\\\/\ \/\ \/\\\/\\
Gmina Pobiedziska
przekr 6] A-A INWESTOR: ul. Kosciuszki 4: 62-010 Pobiedziska
Zleceniodawca Gmina Pobiedziska
. dokumentacji ul. Kosciuszki 4; 62-010 Pobiedziska
wypetnienie 6-7cm o T
geowtoknina filtracyjna 250g/m?2 INWESTYCJA: ,Zielono - niebieskie Pobiedziska "
— - Z - - tagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutkéw
warstwa odcinajagca z piasku sredniego 10cm
grunt rodzimy OBIEKT: "BUDOWA PARKU MALUCHA W POBIEDZISKACH"
. . . SKALA NR RYS.
RYSUNEK: $CIEZKA SENSORYCZNA 1104:20] 9.0
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
Projektant mgr inz. arch. Adam Sparazynski WP-OIA/OKK/UpB/9/2007
Projektant mgr inz. Krzysztof Sobolewski KUP/0108/POOD/07
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