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Elektryczna OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU i KOSZTORYSU Pobiedziska - Plac Malucha

Budowa oswietlenia placu zabaw tzw. Parku Malucha oraz przebiegajacej obok Sciezki rowerowej i spacero-wej wzdtuz projektowanej prome-
nady nad je-ziorem Matym w Po-biedziskach (w nawigzaniu do odcinka istniejacego), z uwzglednieniem zamia-ny za-silania kablo-wego (wg
rozwigzan projektu pierwotnego) na latarnie solarne, obejmujgca bu-dowe 6 szt. autono-micznych lamp solarnych. Budowa o$wietlenia przewi-
dziana jest w ramach za-dania ,Zielono-niebieskie Pobiedziska — tagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutkéw”, zlokalizowanego na
dziatce nr 107/6 oraz fragmencie dziatki nr 78, (ark. 26 obreb 0001 Pobiedzi-ska), w miejscowosci Pobiedziska, powiat poznanski, woj. wielko-
polskie.

Lokalizacja latarni zgodna z projektem pierwotnym z uwagi na waznos¢ dotychczasowych uzgodnien w ramach PB w tym uzgodnienie ZUDP

Zastosowane lampy powinny cechowac si¢ nizej wymienionymi wtasciwosciami.

- Latarnie solarne o autonomii minimum 4dni.

- W obliczeniach fotometrycznych [zatozenia: $ciezka o szerokosci 5.15 m, rozstaw 16 m, wspdl-czynnik konserwacji - 0,8, wysoko$¢ punktu
Swietlnego - 3,9 m, nawis punktu $wietinego (oddale-nie od $ciezki) - 0 m) zastosowane lampy muszg zapewni¢ w kazdym punkcie $ciezki na-
tezenie oswietlenia powyzej 0,63 Ix. Zalecane dotaczenie takich obliczen fotometrycznych do oferty.

- Pomiar natezenia oswietlenia wykonac¢ w bezksiezycowg noc pomiedzy latarnig nr 13 i 14. Na tym odcinku pomierzone natezenie oswietlenia
w zadnym punkcie $ciezki nie moze by¢ mniejsze od 0,63/0,8 (wspdlczynnik konserwacji) = 0,78 Ix. W czasie pomiaréw sgsiadujgce instalacje
oswietleniowe oprécz oswietlenia promenady powinny by¢ wytaczone.

- Wysoki poziom odwzorowania barw.

- Latarnie typu parkowego, jednoramienne harmonizujgce wygladem i kolorystykg z zastosowany-mi na odcinku juz wybudowanym oraz przewi-
dzianych do zastosowania lamp solarnych w ramach projektu ,BUDOWA PROMENADY W POBIEDZISKACH WRAZ Z UMOCNIENIEM,
MINI TOREM KAJAKOW YM, KOSZYKOW KA KAJAKOW A, PRZECHOWALNIA SPRZETU WODNEGO, POMASTAMI | ZAGOSPODA-
ROWANIEM SKARPY JEZIORA MALEGO ORAZ SCIEZKA DYDAKTYCZNA’. Kolor z palety RAL malowanego proszkowo stupa i jego
osprzetu oraz typ i kolor opraw uzgodni¢ wyprzedzajgco z Zamawiajgcym.

- Stopien ochrony: I1P65.

- Wysokos$¢ punktu $wietlnego od 3,9 m (zalecane) do 5 m.

- Stupy latarni muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 40, minimalna grubos¢ $cinki stupa stalowego 3 mm.

- Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia paneli fotowoltaicznych, opraw i wysiegnikéw oraz parcia wiatru dla | strefy
wiatrowej, zgodnie z PN-75/E- 05100.

- Stupy bez widocznych elementéw mocujgcych do podioza (np. wkopywane w ziemie)

- Dolna krawedz otworu rewizyjnego ma by¢ na wysokosci nie mniejszej niz 60 cm od podstawy stupa.

- Akumulator: bezobstugowy zakopany w ziemi w skrzynce o stopniu szczelno$ci min. IP67

- Zdalna obstuga i zdalne sterowanie.

- Latwo przetgczalne tryby pracy.

- Zewnetrzny czujnik temperatury w celu kompensacji temperaturowej tadowania i zabezpieczenie przed przegrzaniem akumulatora.

- Dwuetapowe tadowanie (prgdem nominalnym i podtrzymania) dla akumulatoréw.

- Odtgczenie przy gtebokim roztadowaniu akumulatora, ochrona przed przetadowaniem.

- Odporno$¢ na wandalizm i kradzieze.

- Odporno$¢ na duze podmuchy wiatru.

- Odporno$¢ na lecace z gory zanieczyszczenia typu liScie, $nieg, ptasie odchody.

Wymiana uszkodzonego zrodta swiatta nie moze wigzac sie z wymiang catej oprawy.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu przed odbiorem robét dostarczenie dokumentacii serwisowej, instrukcji obstugi sterownikéw i programa-
tora.

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 11534 Uzytkownik: ZES



Elektryczna TABELA ELEMENTOW SCALONYCH Pobiedziska - Plac Malucha

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Pobiedziska - Plac Malucha
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie rowninnym. km
0111-01
analogia
0.15 km 0.150
RAZEM 0.150
2|KNR-W 2-01 |Wykopy reczne o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill wraz z zasypaniem dla m3
0707-02 stupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
6 m3 6
RAZEM 6
3|KNNR 5 Montaz latarh o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) bez widocznych elemen- |kpl.
1007-02 téw mocujacych do podtoza (np. wkopywane w ziemie)
analogia kompletna jednoramienna lampa parkowa (fundament, stup, oprawa
oswietleniowa, panel fotowoltaiczny, sterownik programowalny, akumulator w
skrzyni do zakopania w ziemi; cato$¢ okablowana)
6 kpl. 6
RAZEM 6
4/ZN-97/TP Montaz zasobnikéw ztgczowych z tworzywa sztucznego skrzynkowych dla 1 zasob.
S.A.-039 szt.ztaczy
0401-05 [Montaz (bedacej na wyposazeniu lampy) skrzyni z akumulatorem w ziemi]
analogia
6 zasob. 6
RAZEM 6
5/KNR-W 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
0303-01
18 m 18
RAZEM 18
6/KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 30 kg na stupie szt.
1002-02 [Montaz bedacego na wyposazeniu lampy panelu fotowltaicznego]
analogia
6 szt. 6
RAZEM 6
7/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
1004-01
6 szt. 6
RAZEM 6
8/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
1203-11 bolce
36 szt.zyt 36
RAZEM 36
9/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyz- | punkt
1201-02 ny - pomiar pierwszy
wycena indy-
widualna
1 punkt 1
RAZEM 1
10/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyz- | punkt
1201-03 ny - kazdy nastepny pomiar.
wycena indy- | Pomiar minimalnego natezenia oswietlenia na scizce miedzy latarniami 13 i 14.
widualna Minimalne natezenie oswietlenia dla nowych latarni nie moze by¢ mniejsze od 0,65
IX.
68 punkt 68
RAZEM 68
11|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie programowania sterownika solarnego - do 25 krokéw |system
0601-01 programowych (instrukciji)
analogia urzadzenie do bezprzewodowego programowania sterownikéw solarnych
system 1
RAZEM 1
12|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie programowania sterownika solarnego - do 25 krokéw |system
0601-01 programowych (instrukciji)
kalk. wiasna |Optymalizacja, korekty w okresie do 3 miesigcy od uruchomienia i w ciggu 5 dni
roboczych od wezwania przez Inwestora.
1 system 1
RAZEM 1
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Elektryczna

OFERTA

Pobiedziska - Plac Malucha

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
ny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Pobiedziska - Plac Malucha
1/KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w tere- |km 0.150
analogia nie réwninnym.
2|KNR-W 2-01 Wykopy reczne o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |1l wraz|m3 6
0707-02 z zasypaniem dla stupéw elektroenergetycznych linii napo-
wietrznych niskiego napiecia
3/KNNR 5 1007-02 |Montaz latarr o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) bez | kpl. 6
analogia widocznych elementéw mocujacych do podtoza (np. wkopy-
wane w ziemig)
kompletna jednoramienna lampa parkowa (fundament, stup,
oprawa o$wietleniowa, panel fotowoltaiczny, sterownik pro-
gramowalny, akumulator w skrzyni do zakopania w ziemi; ca-
to$¢ okablowana)
4|ZN-97/TP S.A.- |Montaz zasobnikéw ztgczowych z tworzywa sztucznego zasob. 6
039 0401-05 skrzynkowych dla 1 szt.ztgczy
analogia [Montaz (bedacej na wyposazeniu lampy) skrzyni z akumula-
torem w ziemi]
5/KNR-W 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicydo 75 mmw  |m 18
0303-01 wykopie
6/KNNR 5 1002-02 |Montaz wysiegnikdéw rurowych o masie do 30 kg na stupie  |szt. 6
analogia [Montaz bedacego na wyposazeniu lampy panelu fotowlta-
icznego]
7/KNNR 5 1004-01 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt. 6
8/KNNR 5 1203-11 |Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 16 |szt.zyt 36
mm2 pod zaciski lub bolce
9/KNNR-W 9 1201- | Pomiar natezenia oswietlenia na wyznaczonych punktach punkt 1
02 pomiarowych ptaszczyzny - pomiar pierwszy
wycena indywi-
dualna
10/ KNNR-W 9 1201- | Pomiar natezenia oswietlenia na wyznaczonych punktach punkt 68
03 pomiarowych ptaszczyzny - kazdy nastepny pomiar.
wycena indywi- |Pomiar minimalnego natezenia o$wietlenia na $cizce miedzy
dualna latarniami 13 i 14.
Minimalne natgzenie oswietlenia dla nowych latarni nie moze
by¢ mniejsze od 0,65 Ix.
11/KNR AL-01 0601- | Przygotowanie i testowanie programowania sterownika solar-| system 1
01 nego - do 25 krokéw programowych (instrukcji)
analogia urzadzenie do bezprzewodowego programowania sterowni-
kow solarnych
12/ KNR AL-01 0601- | Przygotowanie i testowanie programowania sterownika solar-| system 1
01 nego - do 25 krokéw programowych (instrukcji)
kalk. wlasna Optymalizacja, korekty w okresie do 3 miesiecy od urucho-
mienia i w ciggu 5 dni roboczych od wezwania przez Inwes-
tora.
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4 -
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Elektryczna Zestawienie materiatéw Pobiedziska - Plac Malucha

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|cement hutniczy 25 kg 42.00
2.|folia polietylowa kg 1.80
3.| kompletna jednoramienna lampa parkowa (fundament, stup, oprawa  |kpl. 6.00

oswietleniowa, panel fotowoltaiczny, sterownik programowalny, akumu-
lator w skrzyni do zakopania w ziemi; cato$¢ okablowana)

4.|rury przewodowe ostonowe z podwdjnym plaszczem PCW m 18.72
5.|tasma ostrzegawcza m 12.00
6.|urzadzenie do bezprzewodowego programowania sterownikow solar-  |szt 1.00
nych
7.|2wir do betondw zwykiych m3 1.20
8. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 2.70
2.|$rodek transportowy m-g 4.12
RAZEM
Stownie:
TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | t pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto

Ogoétem wartosé kosztorysowa robot
W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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