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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust.3d) pkt. 3) ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r,
Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 Z p6z. zmianami, o$wiadczamy, ze projekt techniczny branzy zielen dot.:
»BUDOWA PARKU MALUCHA W POBIEDZISKACH” przewidzianego w ramach inwestyciji:
wZielono — niebieskie Pobiedziska - tagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutkow”, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT
mgr inz. Przemystaw Turniak

specjalnos¢ zielen
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OPIS TECHNICZNY



1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu zielenig dot.: Budowy Parku
Malucha w Pobiedziskach, przewidzianej w ramach inwestycji: , Zielono — niebieskie Pobiedziska - fagodzenie

zmian klimatu i adaptacja do ich skutkow”

2. Inwestor
Inwestor i Zleceniodawca dokumentacji:
- Gmina Pobiedziska
Ul. Kosciuszki 4
62-010 Pobiedziska

3. Jednostka projektowa
SKa Projekt Krzysztof Sobolewski

Ul. Marcelinska 4a/10
60-801 Poznan

4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest uszczegdtowienie danych w zakresie zieleni, niezbednych do realizacji inwestycji zwigzanej z

budowg Parku Malucha w Pobiedziskach wraz z umocnieniem, mini torem kajakowym, koszykdwka kajakowa, przechowalnig
sprzetu wodnego, pomostami i zagospodarowaniem skarpy jeziora Matego oraz Sciezkg dydaktyczng, przewidziang w ramach
inwestycji: ,Zielono — niebieskie Pobiedziska - tagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutkéw” wraz z podaniem warunkéw
i wymagan dotyczacych prac porzadkowych i organizacyjnych, uzytego materiatu z wskazaniem dot. gospodarki drzewostanem w
zakresie drzew przewidzianych do przesadzenia, kolidujgcych z projektowanym uktadem komunikacyjnym.

Realizacja inwestycji ma za zadanie réwniez podniesienie warunkdw bezpieczenstwa oraz warunkow uzytkowania, a posrednim
efektem bedzie réwniez podniesienie waloréw estetyczno-wizualnych.

Zakres robot:

- roboty ziemne

- roztozenie ziemi urodzajnej

- wykonanie nasadzen z krzewow,
- wykonanie nasadzen z bylin,

- roztozenie mulczu pod drzewami krzewami i bylinami,



5. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi

Podstawa opracowania:
e koncepcja otrzymana od Zamawiajgcego

e aktualna mapa do celéow projektowych w skali 1:500
e wytyczne inwestora

e inwentaryzacja dendrologiczna — stanowigce odrebne opracowanie z 02.2022, wykonane przez SKa
Projekt Krzysztof Sobolewski

e wizja lokalna przeprowadzona w terenie
Przepisy prawne, wytyczne, katalogi
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 Wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdz. zm.)

6.STAN ISTNIEJACY ORAZ LOKALIZACJA INWESTYCJI
Teren inwestycji stanowi pas terenéw otaczajgcych jezioro Mate w Pobiedziskach.

Sa to tereny wod stojgcych wraz z brzegiem. Wysokie i strome skarpy otaczajgce jezior w wiekszosci porosniete
lasem robiniowymi i mieszanym. Oraz tereny zagospodarowane ptaskie pozbawione roslinnosci wysokiej teren
znajdujace sie pomiedzy krawedzig skarpy o a granicami opracowania

7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENIA

7.1 Zatozenia projektowe
e Ograniczenie iloSci ingerencji w istn. zielen w tym ograniczenie wycinki drzew i krzewdw kolidujacej z
projektowanym uktadem komunikacyjnym. Zachowanie istniejgcego drzewostanu tak, aby stanowity
integralng cze$¢ kompozycji z wyjatkiem drzew obumartych, a takze w ztym stanie ogdlnym oraz
bedacych w kolizji z projektowanym uktadem komunikacyjnym.

UWAGA! Wskazania dla wycinki drzew kolidujacych jak rowniez przewidzianych do przesadzenia wg
projektu branZy zieleni z zakresu inwentaryzacji istn. zieleni z gospodarkg drzewostanem, stanowigcym
odrebne opracowanie.

e Wykonanie nowych nasadzen z krzewdw i bylin

e  Zastosowanie i wprowadzenie gatunkéw roslin w zakresie zagospodarowania terendw zieleni w tym
zatozenia trawnikow

7.2. Uzasadnienie kompozycji i wykorzystanych rozwigzan i materialow

Podczas opracowywania dokumentacji opierano sie o projekty i zapisy koncepcji przekazanej przez
Zamawiajacego zaréwno z zakresie doboru gatunkowego jak i form przestrzennych. Nie stosowano gatunkéw
obcych oraz uznanych z inwazyjne.

7.3. Uzasadnienie doboru gatunkowego

Gtownem kryterium przy doborze gatunkowym byto dostosowanie zastosowanego materiatu roslinnego do
istniejacych warunkéw siedliskowych, szczegdine do warunkéw oswietleniowych i wilgotnosciowych. Dobér
gatunkowy zostat oparty o koncepcje udostepniong przez Zamawiajacego



7.4. Zestawienie ilosciowo-powierzchniowe — projektowane

1 Drzewa
e Alnus glutinosa Imperialis —1szt.
e  Alnus glutinosa Lactiniata -1 szt.
e Carpinus betulus 2 szt.

Carpinus betulus Fastigiatta 1 szt.

Quercus petrea 2 szt.

2. Krzewy

Pinus mugo Pumilo

Pinus mugo

Spiraea salicyfolia

Genista tinctoria Royal Gold
Periclimenum serotina

Achillea milefolium
Achillea milefonium Colorado
Aquilegia vulgaris
Campanula patula
Cardamine pratens

Carex muskingumensis
Carex nigra

Deschampsia caespitosa
Dianthus caesius
Echinacea purpurea
Echinacea purpurea Double Delight
Geranium phaeum
Geranium pratense
Heuchera brizoides
Heuchera brizoides Paris
Iris sibirica

Liatris spicata

Lythrum salicaria

Lichnis Viscaria

Luzula nivea

Lichnis flos — cuculi
Myosotis palustris

Mentha arwensis

Napeta fasseni

Poligonum bisorta

Poa pratensis

Salvia nemorosa Blue Field
Salvia nemorosa Mainacht
Sesleria careluea

Stipa tenuisima

Typha minima

Phalaris arundinacea
Veronica spicata

45 szt.
10 szt.
21 szt.
7 szt.

33 szt.

43 szt.
117 szt.
8 szt
24 szt.
18 szt.
118 szt.
29 szt.
59 szt.
10 szt.
52 SZT
61 szt.
49 szt.
22 szt.
46 szt
47 szt.
41 szt.
22 szt.
54 szt.
9 szt.
50 szt.
7 szt.
15 szt.
4 szt.
108 szt.
9 szt.

5 szt.
65 szt.
122 szt.
207 szt.
179 szt.
14 szt.
100 sz.
190 szt



e Veronica spicata Inspire Pink 25 szt.

taczna powierzchnia nasadzen 365 m2
4. Mulcz 347 m2
5. Trawnik 42 m2

6. Wymiana podtoza warstwa 30 cm 389 m2
7. Powierzchnia zieleni urzadzonej wraz z skrzyniami 409,6 m2

8. Projektowana zielen — Zastosowane materiaty

8.1.Ziemia urodzajna pod nasadzenia z drzew i krzewow i trawnik

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:
e  Zawarto$¢ makroelementéw w mg/dm3.
o Azot — 70-160, fosfor 40-80, potas 125-250, wapn 1000-2000
o  Chlorki ponizej 100 mg/dm3
e  Zasolenie ponizej 1g/dm3
e ziemia do sadzenia drzew i krzewdw przyulicznych nie powinna zawiera¢ wiecej niz 25% itu i nie wiecej
niz 70% piasku,
e optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,

e ziemia urodzajna dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotdw musi by¢ przygotowana w
specjalistycznym zaktadanie i by¢ mieszankg mineralno-organiczna (torfy),

Wyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej
na teren budowy.

Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru
Terendw Zielonych (INTZ) wynikéw badan laboratoryjnych dotyczacych jej jakosci, zasobnosci w sktadniki
pokarmowe, zawartosci NaCl.

8.2.Materiat roslinny — drzewa, krzewy, byliny-wymagania ogolne

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2] wiasciwie oznaczone, tzn. muszg miec
etykiety, na ktdrych podana jest nazwa tacinska, forma szkétkowania, wysokos¢ pnia.
Jakos¢ materiatu musi by¢ potwierdzona certyfikatem wydanym przez szkotke.
Szczegbtowe zalecenia dotyczace materiatu roslinnego zwarte zostaty w tabeli 1.
Wymagania ogdlne:
Sadzonki krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany, oraz posiadaé nastepujace cechy:
e nalezy stosowac materiat klasy I, najwyzszej jakosci, jednorodny, wyréwnany w catej partii danego gatunku i odmiany
e pak szczytowy przewodnika i/lub pedéw powinien by¢ wyraznie uformowany,
e system korzeniowy musi by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac
liczne drobne korzenie wtoénikowe wolne od $luzowacenia,
e uroslin sadzonych z brylg korzeniowa, drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,
e  pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete,
Wady niedopuszczalne:
e uszkodzenia mechaniczne roslin, w tym uszkodzenia powstate podczas transportu jak i na placu budowy
e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
e  Slady zerowania szkodnikéw,
e  oznaki chorobowe,
e  zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,

e  martwice i pekniecia kory,



niezabliznione rany po cieciach formujacych,
bryta korzeniowa nie moze sie rozpadac ani by¢ przesuszona
nie dopuszcza sie stosowania materiatu z nagim systemem korzeniowym, chyba ze w tabeli nr 1 jest zapis o jej
dopuszczeniu.
nie dopuszcza sie stosowania materiatu z bryta korzeniowa w czystym torfie
nie dopuszcza sie materiatu ze Zle zros$nietg odmiana szczepiong z podktadka.
nie dopuszcza sie materiatu roslinne go z nieprawidtowo uformowang brylg korzeniowg charakteryzujaca sie
e  brakiem korzeni szkieletowych

e niewtasciwymi proporcjami bryty korzeniowej w stosunku do cze$ci nadziemnej

8.3. Material roslinny — wymagania szczegotowe - drzewa

Wymagania szczegétowe:

bryta korzeniowa przygotowana na terenie szkétki nie moze miec przysypanej szyjki korzeniowej (niezgodne ze sztuka
ogrodniczg). Za nieprawidtowo uformowang bryte korzeniowg uznaje sie hadmiar ziemi znajdujacy sie powyzej
nasady pnia drzewa tzn. miejsca rozwidlenia szkieletowego systemu korzeniowego drzewa,

Srednica bryty korzeniowej drzew liciastych powinna by¢ 10-12 razy wieksza od Srednicy pnia mierzonego na
wysokosci 15 cm.

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
pedy szkieletowe muszg by¢ symetrycznie roztozone wzgledem przewodnika,

korona drzewa musi by¢ wyprowadzona na wysokos¢ 2.2-2.5m, liczac od nasady pnia do pierwszego pietra

najnizszego rozgatezienia korony,

pietra korony muszg by¢ symetrycznie rozmieszczone,
przewodnik powinien by¢ prosty i w prostej linii przedtuzac pien,
blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

materiat musi by¢ przynajmniej 3 razy szkétkowany,

dla drzew wyprodukowanych w systemach réwnowaznych do systemow takich jak ,Airpot, Spring ring trees, Arbo nie dopuszcza

sie materiatu roslinnego, ktdrego bryta korzeniowa nie jest w pemni przerosnieta korzeniami. Wymagane jest, aby przez kotnierz

pojemnika przerastaty drobne korzenie,

przed posadzeniem drzewa nalezy usungc wszystkie zabezpieczenia korony, stosowane na czas transportu (sznurki tasmy siatki)

Wady niedopuszczalne:

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika drzew,
wieloprzewodnikowe korony drzew,

widlaste korony drzew,

korony wrzecionowe, asymetryczne lub jednostronne,
butelkowe zgrubienie pnia u drzew,

obraczkowe lub jednostronne znieksztatcenie pnia $wiadczace o zaburzeniu prawidtowego przewodzenia wody i

asymilatéw w wigzkach przewodzacych.

korony pozbawione jednego lub kilku pieter gatezi w koronie,

8.4. Materiat roélinny — krzewy - wymagania szczegétowe

Wymagania szczegoétowe:

materiat z uprawy kontenerowej



e  system korzeniowy rosliny musi catkowicie przerasta¢ doniczke, po wyjeciu rosliny z doniczki muszg by¢ widoczne
korzenie wio$nikowe

e  koncowki pedéw nie mogg byé zwiedniete oraz zaschniete

e  roslina musi posiadac przynajmniej 3-5 peddw (w zaleznosci od gatunku i wielkosci)

e wszystkie rodliny w partii muszg mie¢ takie same wymiary (wysoko$¢, szerokos¢ ilos¢ pedéw)

8.5. Materiat roslinny — byliny - wymagania szczegétowe

Wymagania szczegétowe:

e  doniczka P9

. system korzeniowy catkowicie przerastajgcy doniczke.

e  korzenie przerastajgce dno doniczki nie dtuzsze niz 5 cm.

o liScie rosliny zakrywajg minimum 50 % powierzchni doniczki.
e  brak objawow zerowania szkodnikdw roslin

e  brak objawdw wystepowania chordb

e  brak objawdw uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych.

e materiat musi by¢ wyréwnany pod wzgledem wielkoSci

Wymagania dla traw ozdobnych:

. doniczka P9,

. system korzeniowy catkowicie przerastajacy doniczke.

. korzenie przerastajace dno doniczki nie dtuzsze niz 5 cm.

e minimum 8 w petni wytworzonych zdzbet (dopuszcza sig, aby liscie na czas transportu i sadzenia zostaty przyciete)

e  brak objawow zerowania szkodnikdw roslin

e  brak objawdw wystepowania choréb

e  brak objawdw uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych.

e materiat musi by¢ wyréwnany pod wzgledem wielkosci
UWAGA! Jezeli wykonawca nie jest w stanie pozyska¢ wskazanych w projekcie odmian roslin, moze zaproponowac inwestorowi
(za zgoda projektanta i INTZ) inng odmiane tej rosliny, o takich samych lub bardzo zblizonych cechach fizycznych (wysokos¢,

kolor i przebarwienia lisci, kolor kwiatow)

Wady niedopuszczalne:

e uszkodzenia mechaniczne roslin,
e  mechaniczne uszkodzenia systemu korzeniowego
e  Slady zerowania szkodnikow,

e  oznaki chorobowe,
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8.6.Materiat roslinny drzewa krzewy — Parametry dla poszczegolnych gatunkow.

Tabela 1. Szczegotowa specyfikacja jakoSciowa materiatu szkotkarskiego

DRZEWA
Gatunek pojemnik wielkosé wymagania jakosciowe
Alnus glutinosa Imperialis balot Obwod pnia mierzony na | Drzewo 3 razy szkotkowane,
Alnus alutinosa Lactiniata 100cm — 12-14 cm wysoko$¢  minimum  3m.
9 minimum 8 peddw, bryta
Carpinus betulus korzeniowa minimum 40 cm
Carpinus betulus Fastigiatta srednicy
Quercus petrea
KRZEWY
Gatunek pojemnik wielkosé wymagania jako$ciowe
o3 Wysokos¢ rosliny minimum 3-4 pedy szkieletowe
Pinus mugo Pumilo minimum 30 cm wyrastajace z nasady pnia
- Wysokos¢ rosliny minimum 4-5 peddw szkieletowych
Spiraea salicyfolia minimum 30 cm wyrastajgcych z nasady pnia
Szeroko$¢ minimum minimum 4-5 peddw szkieletowych
Genista tinctoria Royal Gold c2 : :
40 cm wyrastajgcych z nasady pnia
- Dtugos¢ pedéw minimum 3-4 pedy szkieletowe
Periclymenum serotina minimum 50 cm wyrastajace z nasady pnia

8.7. Trawnik

Na terenu zieleni nalezy uzy¢ gotowych mieszanek traw

Mieszanke nasion traw nalezy wzbogaci¢ o nasiona roslin dwulisciennych takich jak:

Trifolium repens Pirouette — 6 %

Trifolium repens — 3 %

Bellis perenis - 3 %

Plantago lanceolata do 1%

Nasiona koniczyny, babki i stokrotki doktadnie wymieszac z nasionami trawy przed ich wysiewem

Wszystkie nasiona muszg posiadac stosowne certyfikaty

8.8. Zrebki drewna (mulcz)

Za mulcz uznajemy materiat pozyskany podczas zrebkowania konardw peddw i gatezi drzew lisciastych.
Sa to widry drewniane o szerokosci minimum 2 c¢m, dtugosci minimum od 2 do 4 cm.

Zrebki, powinny by¢ przekompostowane i sterylne (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybéw). Odczyn
stosowanych zrebkdw powinien by¢ obojetny.

Zrebki nie moga zawierac: lisci, drobnych peddw drzew i krzewdw, piasku.
Zrebki drewna w kolorze niebieskim

Stosujemy je jedynie do mulczowania bylin w obrebie ,Basniowej sadzawki”.
Nalezy stosowac zrebki drewna sosnowego trwale barwione na kolor niebieski.
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8.9.Paliki drewniane — konieczne do mocowania drzew z przesadzenia i drzew sadzonych

Do wykonania palikéw nalezy uzy¢:

- Paliki drewniane impregnowane o dtugosci 250 cm, grubosci 8 mm, malowany w kolorze naturalnym* 3 paliki na drzewo.
- Rygle poprzeczne 3 szt.— potwatek drewniany o szerokosci 8 cm i dtugosci powyzej 60 cm malowany w kolorze naturalnym:.
- Taéme do mocowania drzew elastyczna o szer. min. 5 cm,

- gwozdzie/$ruby

9. Wykonanie prac w terenie
9.1 Wymiana podtoza

9.1.1. Zdjecie humusu pod nasadzenia z krzewdw i bylin oraz wykonanie trawnikow

Zdejmujemy dari wraz z humusem lub zdegradowang ziemie warstwa o tacznej grubosci

30 cm, pod krzewy i byliny i trawniki.

Po zdjeciu ziemi teren nalezy wyréwnac.

Jezeli po zdjeciu darni odstonieciu ulegng zanieczyszczenia mechaniczne nalezy je usunac.

Nie nalezy przekopywac gleby znajdujacej sie na dnie wykopu, chyba Ze bedzie ona nadmiernie zageszczona (ostateczng
decyzje podejmuje Inspektor Nadzoru)

Zdjecie gleby ma na celu usuniecie zanieczyszczonej lub nadmiernie zageszczonej i zdegradowanej fizycznie, biologicznie i
chemicznie ziemi i roztozenie w jej miejsce zyznej ziemi ogrodniczej.

Wymagania dotyczace zdjecia humusu:

e Humus wraz z darnig zdejmujemy warstwg grubosci 30, cm liczac od istniejgcej rzednej terenu
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W obrebie systemu korzeniowego drzew (w rzucie korony drzew) ziemie zdejmujemy recznie, na pozostatych
terenach mozemy uzy¢ sprzetu zmechanizowanego

Zdjety humus jest odpadem wymagajacym odpowiedniej utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢
inwestorowi dokument potwierdzajacy utylizacje zdjetego humusu. Ze wzgledu na silne zanieczyszczenie chemiczne
gleby zdjety humus nie nadaje sie do ponownego uzycia do celéw ogrodniczych.

Podczas odspajania gruntu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na znajdujace sie w terenie wtazy komor, zawory

wodociggowe i gazowe.

9.1.2 Roziozenie humusu

Grubosc rozktadanej ziemi zostata opisana na rysunkach Prace rozbidrkowe

Wymagania dotyczgce roztozenia humusu:

ziemie urodzajng pod krzewy i byliny rozktadamy warstwg grubosci 25 cm tak by roztozona i zageszczona ziemia
znajdowata sie 5 cm ponizej otaczajacego jg gruntu i chodnikdw.

ziemie urodzajng pod trawnik na terenach ptaskich rozktadamy warstwa grubosci 30 cm tak by roztozona i zageszczona
ziemia znajdowata sie na wysokosci otaczajacego jg gruntu i chodnikow.

do humusowania uzywamy ziemi urodzajnej o parametrach okreslonych w punkcie 7.1,

teren musi by¢ wolny od zanieczyszczen pobudowanych, w szczegdlnosci gruzu, wapna cementu,

po roztozeniu ziemi urodzajnej teren nalezy wyrdéwnac, wygrabic i usung¢ zanieczyszczenia,

natychmiast po roztozeniu ziemi urodzajnej nalezy przystgpi¢ do sadzenia roslin lub wysiewu nasion

wszystkie przypadki stagnowania wody nalezy INTZ, w celu znalezienia przyczyny i opracowania metody usuniecia
zastoiska

9.2.Transport drzew i krzewow

Transport roslin moze by¢ wykonywany dowolnym $rodkiem transportu pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy

jakosci transportowanych materiatow.

Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ juz w szkotce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i
pedow przed uszkodzeniami.

Rosliny kopane z brytg korzeniowg - drzewa rosngce w szkotce muszg byé wykopane z odpowiednig brylg korzeniowa.
System korzeniowy nalezy przenosic z substratem, w ktdrym rostfa roslina i starannie opakowac¢ odpowiednim
materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastdw i starannie zabezpieczona do momentu
zakonczenia sadzenia.

Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecina¢ po posadowieniu drzew na dnie wykopu.

Rosliny z uprawy kontenerowej (krzewy i byliny) - rosliny powinny rosnaé przynajmniej jeden, petny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktdrych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nieprzerosniety system
korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czeS¢ naziemng. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed
posadzeniem odpowiednio rozluznic¢. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na ewentualne skrecajace sie korzenie przy
nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem musi by¢ skrécony do minimum. Nalezy
dopilnowac, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesecht podczas transportu oraz sktadowania na placu budowy.
Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w
nastepujacy sposob:

ro$liny w kontenerach musza by¢ przechowywane w miejscu zacienionym, odstonietym od wiatru, z mozliwoscig
podlewania,

drzewa muszg byc¢ sktadowane w miejscu zacienionym, odstonietym od wiatru a ich brylty korzeniowe muszg byc
zabezpieczone przed wysychaniem (przykryte wilgotnymi matami, kora, torfem).

Rosliny przywiezione na plac budowy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i

zanieczyszczeniem materiatlami budowlanymi (cement, wapno)

9.3.Wykonanie nasadzen wymagania ogdlne

Krzewy, drzewa i byliny nalezy sadzi¢ w terminie wiosennym tj. od marca do majg, lub w terminie jesiennym
pazdziernik -listopad.
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niedopuszczalne jest sadzenie krzewdw i drzew i bylin w terminie letnim

niedopuszczalne jest stosowanie materiatu roslinnego z upraw w torfie.

sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni.

sadzenie nalezy wstrzymac, jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie odbic sie na wzroscie roslin lub powodujg

degradacje gleby

Nalezy unikaé warunkéw, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:

doty przeznaczone do sadzenia wypetnione wodg gruntowa lub opadowa (oznaka braku przepuszczalnosci gruntu)
zbite i nieprzepuszczalne dla wody i powietrza podtoze,

woda zalegajaca na powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia,

mocno zamarznieta ziemia,

dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajace wiatry itp.

9.4. Sadzenie drzew

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sg nastepujace:

Miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Miejsce sadzenia drzew wyznacza geodeta w oparciu o projekt oraz informacje dotyczacg wszystkich zmian w
przebiegu projektowanych sieci podziemnych

Doty pod drzewa muszg mie¢ wymiary 100x100x70 (dtugos¢ x szerokos$¢ x gtebokosc)

Wymiary i ksztatt dotéw pod drzewa musza by¢ dostosowane do lokalnych warunkdw a w szczegdlnosci do lokalizacji
kraweznikdw i opornikéw nawierzchni utwardzonych.

Doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

Doty pod drzewa sadzone w sasiedztwie drzew starszych muszg zosta¢ dostosowane do warunkdw terenowych,
Podczas sadzenia pien drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej, w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu i sadzenia,

Po posadzeniu nalezy zdajac jute z pnia drzewa.

Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci lub nieco wyzszej jak rosta w szkotce. Zbyt
gtebokie lub plytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj rosliny,

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na szyjke korzeniowa drzewa, jezeli jest przysypana ziemia nalezy ziemie to usungc
Drzewa sadzimy z petng zaprawg dotow.

Ziemie pod drzewami nalezy zagesci¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ osiadanie bryly korzeniowej

Wokét pnia drzewa nalezy uformowac mise o gtebokosci 5¢cm i Srednicy ok. 100 cm,

Po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie — do petnego nasycenia gleby;

Drzewa nalezy przymocowac do palikéw zgodnie z wskazaniami dokumentacji projektowej,

Paliki przed zastosowaniem powinny by¢ pomalowane bejcg na kolor naturalny (jasna sosna)

Drzewo nalezy mocowac do palika szerokg (5cm) tasma. Nalezy zachowac odstep pala od pnia wigzac tasme w
6semke. Paliki nie mogg ocierac zadnej czesci drzewa,

Ziemie pod drzewem scidtkujemy 5 cm warstwa zrebek, pozostawiajgc jednak wokot pnia wolna od Scidtki przestrzen

o $rednicy 10 cm.

9.5.Sadzenie krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw s3g nastepuiace:

Rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci
wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskac
okreslony efekt.

Sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w szkotce/w
pojemnikach. Krzewy nalezy sadzi¢ jedno-/ wielorzedowo, wzdtuz nadciggnietego sznura do dotkéw z zachowaniem
odpowiedniej rozstawy Scisle wedtug dokumentacji projektowej, po posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemie wokot
posadzonych roslin,

Po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody/rosline) przed roztozeniem warstwy Sciotki,

Teren wokot roslin nalezy Scidtkowac 5 cm warstwg zrebek drzewnych.
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Pielegnacja krzewdw w okresie realizacji inwestycji oraz w okresie gwarancyjnymi i w okresie pielegnacji polega na:

podlewaniu (nowo posadzone krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwéch pierwszych tygodni
po posadzeniu a nastepnie wedtug potrzeb, zachowujac optymalng wilgotnos¢ gleby dla roslin),

nawozeniu uzupetniajgcym majacym na celu utrzymanie optymalnej zawartosci sktadnikéw pokarmowych w glebie,
utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokdt krzewow,

odchwaszczaniu ziemi, niedopuszczenie do zachwaszczenia skupin chwastami powyzej 20 cm wysokosci, a w
przypadku chwastdw o pokroju ptozacym nie dopuszczenie do zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokoét roslin
przekraczajacej 25% kazdej skupiny,

uzupetnianiu Sciétki do warstwy grubosci 5 cm,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

kontrolowaniu chordb i szkodnikdw, wykonywanie zabiegdw ochrony roslin,

poprawy struktury i wygladu krzewow,

wymianie uschnigtych i uszkodzonych krzewdw,

leczeniu uszkodzen,

Ciecia odmtadzajace krzewdw, ktdrych gatezie wykazujg matg zywotnos¢, staby przyrost, oraz powodujg niepozadane
zageszczenie, (zbyt duze rozmiary krzewdw). Zabieg odmiadzania mozna przeprowadzac na krzewach rosngcych w
warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem; zmusza on rosliny do rozwoju

nowych, silniejszych gatezi;

9.6.Nasadzenia z bylin

Wymagania dotyczace sadzenia bylin sg nastepujace:

przed posadzeniem ro$lin nalezy teren oczysci¢ z pozostatosci pobudowlanych,
rosliny sadzimy w ilosci i rozstawach podanych w dokumentacji projektowej,

pierwszy rzad bylin sadzimy w odlegtosci od kraweznika lub granicy rabaty takiej w jakiej rozstawie ma by¢ sadzona
dana roslina,

przed sadzeniem nalezy usung¢ uszkodzone liscie przekwitte kwiaty i owocostany,

ro$liny sadzimy etapami, rosliny przygotowane do posadzenia powinny znajdowac sie w cienistym ostonietym od
wiatru miejscu,

nie wolno dopusci¢ do przesuszenia roslin,
po posadzeniu ro$lin ziemia musi by¢ wyrdwnana, rosliny podlane na gtebokos¢ sadzenia

Sugerowana kolejno$¢ wykonywania prac

wyznaczenie linii nasadzen,

rozstawienie roslin,

wypetnienie dotdw zyzng ziemig pozostawiajac miejsce na zrebki,
wypetnienie powierzchni pod bylinami 5 cm warstwa zrebek,
podlanie nasadzen.

Tlos¢ i gestos¢ sadzenia dla poszczegdinych gatunkow

Gatunek Tlos¢ Gestosc Rozstawa
(ilos¢ na
1m2)
Achillea milefolium 43 9 33x33
Achillea milefonium Colorado 117 9 33x33
Aquilegia vulgaris 8 9 33x33
Campanula patula 24 9 33x33
Cardamine pratens 18 9 33x33
Carex muskingumensis 118 7 38x38
Carex nigra 29 7 38x38
Deschampsia caespitosa 59 5 45x45
Dianthus caesius 10 9 33x33
Echinacea purpurea 52 9 33x33
Echinacea purpurea Double Delight 61 9 33x33
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Geranium phaeum 49 6 40x40
Geranium pratense 22 6 40x40
Heuchera brizoides 46 7 38x38
Heuchera brizoides Paris 47 7 38x38
Iris sibirica 41 7 38x38
Liatris spicata 22 12 28x28
Lythrum salicaria 54 5 45x45
Lichnis Viscaria 9 9 33x33
Luzula nivea 50 5 45x45
Lichnis flos — cuculi 7 7 38x38
Myosotis palustris 15 9 33x33
Mentha arwensis 4 9 33x33
Napeta fasseni 108 5 45x45
Poligonum bisorta 9 5 45x45
Poa pratensis 5 9 33x33
Salvia nemorosa Blue Field 65 7 38x38
Salvia nemorosa Mainacht 122 7 38x38
Sesleria careluea 207 12 28x28
Stipa tenuisima 179 1 30x30
Typha minima 14 9 33x33
Phalaris arundinacea 100 5 45x45
Veronica spicata 190 9 33x33
Veronica spicata Inspire Pink 25 9 33x33

9.7. Zakladanie trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany,

w sgsiedztwie drzew (w rzucie korony) wszystkie zabiegi agrotechniczne majg by¢ wykonywane recznie, co ma
zapobiec uszkodzeniu korzeni drzew,

trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na dostarczonej ziemi urodzajnej, ktdra nie powinna zawierac
wiecej anizeli 20% materii organicznej,

rozécielong ziemie urodzajng nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne (np. azofoske, dawka 5 kg/100m2) i wymieszac
nawdz z ziemig,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pdzne lato (przetom VIII/IX) lub wczesng jesien,
ewentualnie drugi termin — wiosne (od 15 IV do 15 V),

na terenie ptaskim i na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m2,

w celu réwnomiernego wysiew nasion nalezy uzy¢ siewnika do trawy,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrédwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna nie
stosowac watu gtadkiego,

po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5- 1 cm pod powierzchnig ziemi,

nalezy zastosowac mieszanke traw dla zbiorowisk skrajnie suchych i zasolonych Typu np. Autostrada II, Sahara,

W kazdym przypadku sktad mieszanki musi by¢ odpowiedni dla siedliska i zaakceptowany przez INTZ
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Pielegnacja trawnikéw polega na:

e  Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:
e  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,

e nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie

przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

e wysoko$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm,

e  ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢é wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjgc pierwszg potowe pazdziernika),

e  koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy
czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate nalezy usuwac recznie
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RYSUNKI

Plan orientacyjny - skala 1:10 000
Plan zagospodarowania terenu - skala 1:200
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