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TT/WEW/20/1375 Gdynia, dnia 10.06.2020 r.
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Sprawa: warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ przewody wodociggowe

i kanalizacji sanitarnej w ul. Porozyriskiego w Gdyni.

Dziatl Techniczny ustala nastepujgce warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé

przewody wodociggowe i kanalizacji sanitarnej w ul. Porozynskiego w Gdyni:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Nalezy zaprojektowa¢ przewdd wodociggowy rozdzielczy DN110 w pasie drogi oznaczonej
w MPZP numerem 235KD-D1/2 (dziatki nr 3665, 3664, 3718,3717,3737,3738,3740,3741),
od przewodu wodociggowego rozdzielczego DN110 znajdujacego sie w ul. Porozynskiego,
dziatka 3665 do wysokosci dziatki nr 3742 (od pkt. A do pkt. B) - zat. 1.

Nalezy zaprojektowa¢ przewo6d kanalizacyjny DN200 w pasie drogi oznaczonej
w MPZP numerem 235KD-D1/2 (dziatki nr 3665, 3664, 3718,3717,3737,3738,3740,3741),
od kanatu sanitarnego DN200 znajdujacego sie w ul. Porozynskiego, dziatka nr 3665 do
wysokosci dziatki nr 3742 (od pkt. C do pkt. D) - zat. 1.

Trase przewodu wodociggowego i przewodu kanalizacyjnego nalezy zaprojektowacé w pasie
projektowanego chodnika oraz w granicach pasa drogowego. Trasa projektowanych
przewoddéw powinna przebiegac przez teren dziatek stanowigcych wtasnosé Gminy.

Przewdd wodociagowy 1 przewod Kkanalizacyjny nalezy zaprojektowaé zgodnie
z obowiazujagcymi w tym zakresie przepisami, normami oraz wymaganiami PEWIK GDYNIA
Sp. z 0.0. zawartymi w zatgcznikach nr 3,4 i 5.

Wyprzedzajaco przed realizacjg dokumentacji projektowej nalezy uzyskac¢ od Gminy Miasta

Gdyni koncepcje uktadu drogowego ul. Porozynskiego.

Dla zadania nalezy opracowac opinie geotechniczna oraz dokumentacje z badan podtoza
gruntowego w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.463) jak dla obiektéw drugiej

kategorii geotechnicznej (przewiduje sie wykopy pod projektowany obiekt budowlany
gtebsze niz 1,2 m). Zakres badan:

a) wiercenia powinny by¢ wykonana na glebokos¢ co najmniej 2 m ponizej posadowienia
projektowanej sieci, aw przypadku nawiercenia gruntéw nienos$nych w poziomie
posadowienia projektowanego obiektu i ponizej, gleboko$¢ wiercenia nalezy zwiekszy¢
tak aby dowierci¢ sie do warstwy nosnej; wiercenia powinny by¢ wykonane co minimum
50 m oraz w punktach charakterystycznych np. zmiana wysoko$ci terenu itp.

b) sondowania powinny by¢ wykonane na glteboko$¢ co najmniej 1 m ponizej posadowienia
projektowanej sieci, a w przypadku nawiercenia gruntéw nieno$nych w poziomie
posadowienia projektowanego obiektu i ponizej gleboko$¢ sondowania nalezy zwiekszy¢
tak aby dowierci¢ sie do warstwy noénej, sondowania powinny by¢ wykonane co
minimum 100 m oraz w punktach charakterystycznych np. zmiana wysokosci terenu itp.

c) okre$lenie parametrow fizycznych i mechanicznych gruntu jak dla obiektéw drugiej
kategorii geotechnicznej,
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d) w przypadku wystgpienia wody gruntowej na glebokosci ptytszej niz 1 m pod poziomem
posadowienia projektowanego obiektu nalezy wykonaé przesiewy gruntu w warstwie
wodonosnej do okreslenia wspétczynnika filtracji. W opracowaniu nalezy okresli¢
wspotczynnik filtracji.

7) Przed zlozeniem projektu budowlanego do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami
sieci, przebieg projektowanych tras przewodéw (tzw. ,koncepcja trasy”) przedstawiony
odrebnie na:

a) mapie do celé6w projektowych,

b) obowigzujgcym MPZP,

c) planie struktury wiasnosci,

d) koncepcji uktadu drogowego,

nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0, sktadajac w Biurze Obstugi Klienta zlecenie
uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2kompletami planéw sytuacyjno-
wysokosciowych.

8) Projekt budowlany i wykonawczy sieci zawierajgcy uzgodnienia gestoréw uzbrojenia
znajdujgcego sie w s3siedztwie projektowanego przewodu i gestora drogi nalezy uzgodnié
z PEWIK GDYNIA Sp.z o.0., skladajagc w Biurze Obstugi Klienta zlecenie uzgodnienia
dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. projektow.

9) W zwiazku z tym, Ze dziatki oznaczone w MPZP nr 235 KD-D1/2 - ul. Porozyniskiego (dziatki
nr 3718 i 3737 stanowig wlasno$¢ prywatng ( gospodarstwa rolne osoéb fizycznych), umowie
towarzyszy¢ musi ustanowienie na rzecz Spotki stuzebnosci przesytu (art. 305! - 3054 k.c.)
na nieruchomosciach, przez ktére przebiegajg urzadzenia.

Warunki techniczne zachowuja waznos$¢ do dnia 10.06.2022r.
MK
KIEROWNIK
DZIAtU TECHNICZNEGO
PEWIK GDY. 7z 0.0
dr inz. Bdarbara Mgkinia

Zatacznik:

1. Mapa sytuacyjna budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ przewody wodociggowe rozdzielcze,

3. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ kanaty boczne.

4, Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ studzienki kanalizacyjne.
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Przedsiebiorstwo
Wodociggdw

i Kanalizacji ZALACZNIK 1.2
Sp. zo.0.

ewik coynia W Gdyni

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH NR TT/WEW/20/1375

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢

PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagania ogdlne

Przewody wodociagowe rozdzielcze winny odpowiada¢ przepisom prawa oraz zaleceniom odpowiednich normom.
Srednice przewodéw wodociagowych rozdzielczych powinny byé korzystne zaréwno pod wzgledem technicznym, jak
i ekonomicznym.

Dla przewodéw wodociagowych nalezy projektowa¢ bloki oporowe zgodnie z instrukcja producenta rur, przy: ukach
i kolanach, trojnikach i zakonczeniach wodociggu. Dla przewodéw wodociagowych z rur z zeliwa sferoidalnego
o polaczeniach elastycznych kielichowych blokowanych mozna zrezygnowa¢ zblokow oporowych, zgodnie z
zaleceniami producenta rur. Pod uzbrojeniem nalezy stosowac bloki oporowe.

Usytuowanie

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic pod ciggami pieszymi
w taki sposob, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa drogowego.

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po tej stronie ulicy, po ktorej bedzie wiecej przytaczy
wodociggowych.

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m migdzy liniami rozgraniczajacymi
przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba Ze analiza ekonomiczna
wykaze niecelowos¢ takiego rozwigzania.

Przewody wodociagowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy
prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych specjalnie wydzielonych paséw technicznych.

Przewody wodociggowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jezeli nie jest
mozliwe zachowanie minimalnej odleglo$¢ od linii zabudowy, uwzgledniajacej mozliwo$¢ oslabienia fundamentow
budynkow.

Odleglo$¢ pozioma osi przewodu wodociagowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna zabezpieczaé przed
mozliwoscia ~ osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania prac
eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Trasy przewodéw wodociagowych nalezy projektowaé bez zbednych zalaman, zachowujac przebieg w linii prostej
i rownolegly do innych elementéw uzbrojenia terenu oraz nalezy unika¢ nieuzasadnionego przechodzenia przewodéw
wodociagowych z jednej strony ulicy na druga.

Dla odcinkéw ulic posiadajacych trasy w ksztalcie lukow, trasy przewodow wodociagowych nalezy prowadzi¢ wzdtuz
cieciw tuku, zachowujac jednakowe dlugosci cieciw.

Zalamania tras przewodéw wodociagowych rozdzielczych nalezy wykonywac¢ tylko pod katami odpowiadajacymi
produkowanym fabrycznie tukom wykonanym z zeliwa sferoidalnego lub wykonanym z PE 100 metodg formowania

wtryskowego.

. Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ ukladane w ziemi o 0.4 m metra ponizej strefy przemarzania mierzac

od goérnej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

. Bez wzgledu na srednice¢ przewodéw wodociggowych dopuszcza si¢ maksymalne ich przykrycie 2,50 m.

Materiaty

Materialy stosowane do budowy przewodéw wodociagowych rozdzielczych powinny posiadaé¢ dopuszczenie do

stosowania w budownictwie oraz atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna.

Do budowy przewodow wodociagowych rozdzielczych powinny by¢ stosowane rury i ksztattki z:

1) zeliwa sferoidalnego laczonych na uszczelki, z wykonang fabrycznie wewnetrzna wykladzing zapobiegajaca
zarastaniu (np. cementowa, epoksydowa, poliuretanowa) oraz izolacja zewnetrzna (warstwa metalicznego cynku
o gramaturze min. 200g/m’ z wierzchnig powloka bitumiczna lub metalicznego stopu cynkowo-aluminiowego
o gramaturze min. 400 g/m? z wierzchnia powloka epoksydowa lub z zywicy syntetycznej na calej dlugosci rury
i kielicha) - zalecane do stosowania érednice rurociagéw z rur z zeliwa sferoidalnego to: DN100, DN150, DN200,
DN250 i DN300,
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2) zrur PE, PE 100, SDR 17, PN 10 w zakresie $rednic od DN 110 do DN 315 - zalecane do stosowania érednice
rurociaggéw z rur PE to: DN110, DN160, DN225, DN250 i DN315.

Odgalezienia od przewodéw wodociagowych rozdzielczych nalezy wykonywac za pomoca montazu trojnika z zeliwa

sferoidalnego (nie dopuszcza si¢ stosowania tréjnikow skosnych).

Rury kielichowe musza by¢ laczone na kielichach w sposéb elastyczny, w komplecie z uszczelka typu TYTON,

Standard itp.

W przypadku polaczen kielichowych nalezy stosowa¢ ksztaltki dwukielichowe, takie jak tuki oraz tréjniki bez bosych

koficow.

W wykonywanych polaczeniach kolierzowych nalezy stosowa¢ sruby, nakretki i podkladki stalowe ocynkowane,

Materialy stosowane do laczenia rur, jak i technologia laczenia, powinny gwarantowa¢ wytrzymato$é polgczen nie

mniejsza niz wytrzymato$¢ rur.

Ksztaltki wbudowane w przewody wodociagowe powinny mie¢ wytrzymatos¢ mechaniczng oraz konstrukcje

umozliwiajaca przenoszenie maksymalnych ci$niefi oraz naprezen rurociggow.

Elementy wyposazenia przewodéw

Zasuwy

Rozmieszczenie zasuw w wezlach nalezy projektowa analizujac ogélny plan sieci wodociagowej danego rejonu,

uwzgledniajac gloéwne kierunki przepltywu wody oraz aby dla wylaczenia odcinka sieci rozdzielczej nie trzeba bylo

zamykaé wigcej niz 5 zasuw.

Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszczac:

1) w miejscach polaczen z przewodem magistralnym,

2) na dluzszych odcinkach w odlegtosci do 400 m,

3) w miejscach zmiany $rednicy przewodu,

4) w wezlach (przy rozmieszczaniu zasuw w weztach nalezy uwzglednia¢ w miar¢ mozliwoéci zasadnicze kierunki
przeplywu wody w przewodach, starajgc si¢ zapewni¢ zasilanie w wodg sasiednich odcinkéw z réznych stron
w przypadku awarii danego odcinka).

Na przewodach wodociaggowych rozdzielczych nalezy montowa¢ zasuwy odpowiadajace ponizszym wymaganiom:

1) ciénienie nominalne - PN 16,

2) kolierzowe: zabudowa diuga F5 (DN + 200mm),

3) gladki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwgzony),

4) miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda pitna,

5) wrzeciono — stal nierdzewna (z gwintem walcowym),

6) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,

7) klin - zeliwo sferoidalne,

8) sruby laczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masa
zalewowa,

9) zabezpieczenie antykorozyjne (zewngtrzne i wewngtrzne) poprzez pokrycie zywica epoksydowa, zapewniajace
minimalng grubos¢ warstwy 250 pm lub emaliowanie,

10) na zasuwach powinno by¢ trwale oznaczenie zgodnie z obowiazujacymi przepisami (producent, $rednica, ciénienie,
materiat itp.).

Hydranty

Hydranty powinny by¢ rozmieszczane tak, aby odlegtos¢ miedzy nimi byfa nie wigksza niz 150m.

Hydranty w szczegélnosci nalezy lokalizowac:

1) w najwyzszych i najnizszych punktach przewodéw rozdzielczych,

2) przy zasuwie przedzialowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,

3) w poblizu skrzyzowania ulic,

4) na konicowkach przewodow.

Hydranty nalezy instalowa¢ na odgalezieniach od przewodéw, na ktérych powinna znajdowaé¢ si¢ zasuwa odcinajgca

umozliwiajaca odcigcie hydrantu bez koniecznosci przerywania przeptywu wody w przewodzie wodociggowym.

Na przewodach wodociagowych rozdzielczych nalezy montowa¢ hydranty podziemne odpowiadajace ponizszym

wymaganiom:

1) ci$nienie nominalne - PN 16,

2) glowica — Zeliwo szare,

3) kolumna — zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,

4) zespot uruchamiajacy — stal nierdzewna,

5) cokét — zeliwo sferoidalne,

6) pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej oraz na
zewnatrz (w przypadku hydrantéw nadziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny na dziatanie
promieniowania ultrafioletowego,

7) na hydrantach powinno by¢ trwale oznaczenie zgodnie z obowiazujacymi przepisami (producent, srednica,
ci$nienie, material itp.),

Pozostale wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.

Strona2z2



Przedsiebiorstwo
Wodociggow

i Kanalizaciji ZALACZNIK 2.2.
Sp. zo.0.

PEWIK GDYNIA W Gdym
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac

KANALY BOCZNE

Usytuowanie

Przy wyborze trasy przebiegu kanalow bocznych nalezy si¢ kierowac nastepujacymi zasadami:

1) kanaly boczne powinny po najkrétszej drodze odprowadzac $cieki do kolektorow,

2) nalezy unikac¢ spadkow kanaléw bocznych niezgodnych ze spadkami terenu,

3) nalezy unika¢ kretych tras kanaléw bocznych.

Kanaly boczne powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic w poblizu osi jezdni
z uwzglednieniem mozliwosci wykonania przylaczy do obydwu ciagéw zabudowy.

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m miedzy liniami
rozgraniczajacymi kanaly boczne powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba ze analiza
ekonomiczna wykaze niecelowos¢ takiego rozwiazania.

Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanatéw bocznych byla réwnolegla do linii regulacyjnej ulicy.
Kanaly boczne prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy prowadzi¢
w wydzielonych pasach technicznych.

Odlegtos¢ pozioma osi kanatu bocznego od obiektu budowlanego powinna zabezpieczaé¢ przed mozliwoscia
osuwania si¢ gruntu spod fundamentow obiektu budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych
w otwartym wykopie.

Kanaty boczne powinny by¢ uktadane w ziemi o 0.2 metra ponizej strefy przemarzania mierzac od gérnej
powierzchni przewodu do rzgdnej projektowanego terenu.

Kanaly boczne w terenie o niekorzystnym ukladzie nalezy umieszczaé, w poczatkowych odcinkach
ich przebiegu, na minimalnej dopuszczalnej glgbokosci dla uniknigcia znacznego ich zaglebienia
na dalszych odcinkach.

Zaglebienie kanatéw kanalizacyjnych nie powinno przekraczac granicy 7 m.

. Przebieg ciagu polozenia przewodoéw kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanatu winien

uwzgledniad:

1) przeplyw $ciekow z predkosceia gwarantujgca proces samooczyszczania kanatu,

2) wielkos$¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeptywu $ciekoéw w przewodach kanalizacyjnych,
3) wymog minimalnych i maksymalnych zaglebien kanaléw kanalizacyjnych.

Materiaty

Do budowy kanalow bocznych powinny by¢ stosowane rury i ksztattki kamionkowe: pokryte catkowicie
szkliwem, laczone na uszczelki.

Dopuszcza sie wykonywanie kanatow bocznych z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych laczonych
na uszczelki.

Przy wykonywaniu kanalizacji z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na odmienne wlasciwosci
fizyczno-mechaniczne tworzyw w stosunku do materiatéw tradycyjnych, dla danych warunkéw
lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych, jak i obciazeniowych, dobdr odpowiedniej klasy rury nalezy
dokonywac¢ w oparciu o obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe.

Pozostate wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢
STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastgpujacych wymagan:

1) powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ dojazdu do studzienki w celu wykonywania niezbednych
czynnodci eksploatacyjnych,

2) nalezy unika¢ lokalizowania studzienek w zaglebieniach terenu i innych miejscach narazonych
na gromadzenie si¢ wéd opadowych.

Na kanaflach Sciekowych nalezy budowac studzienki kanalizacyjne ¢1200 przy kazdej zmianie spadku,

kierunku i przekroju kanalu w odstepach nie wigkszych niz 50m.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych, wodoszczelnych (n < 4%)

i charakteryzujacych sig¢ odpornoscia na czynniki chemiczne. Zaleca si¢ tworzywa sztuczne, beton klasy

nie mniejszej niz B 45, polimerobeton,

Dno studzienek betonowych powinno mie¢ ptyte fundamentowa oraz gotowa (wykonana fabrycznie) kinete

lub kinety (studzienki potaczeniowe i rozgalezne).

Dopuszcza si¢ wbudowywanie kinet wykonanych tworzyw sztucznych w studzienkach betonowych,

w przypadku prowadzenia renowacji starych kanaléw betonowych, kamionkowych i innych metoda

reliningu.

W przypadku zmiany Srednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego przekroju w drugi.

Zlacza elementow studzienek z tworzyw sztucznych nalezy taczy¢ za pomoca uszezelek elestomerowych

lub przez zgrzewanie, a zfacza elementéw studzienek z betonu lub polimerobetonu nalezy laczy¢ za pomoca

uszczelek elestomerowych.

Tolerancja wykonania $rednicy studzienki w stosunku do zewnetrznej powloki stykajgcej sie z uszczelka

gumowa powinna wynosi¢ ) 2 mm, a tolerancja gniazda uszczelki }1 mm.

Studzienki kaskadowe na kanalach o $rednicy powyzej 0.3 m powinny mie¢ pochylnic o ksztalcie

i wymiarach uzasadnionych obliczeniami. ;

. Studzienki kaskadowe na kanafach o $rednicy do 0.3 m i wysokosci spadku do 4 m moga by¢ wykonane

ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnatrz studzienki.

Pozostate wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.




