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1. Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia

W ulicy Benedykta Porozynskiego w Gdyni zaprojektowano sie¢ wodociggowg DN100
diugosci ok. 414m oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200 dtugosci ok. 408m. Ze wzgledu na
wystepowanie duzych réznic rzednych terenu, wystepowanie skarp i terenow potencjalnie
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych oraz wystepujgcych licznych zadrzewien, zarosli oraz
ciekdéw wodnych wraz z zespotami roslinnosci bagiennej zaprojektowano wykonanie sieci w pasie
istniejgcej jezdni pasa drogowego. Wszedzie, gdzie byto to mozliwe sieci zaprojektowano poza
planowang jezdnig. Obie sieci wtgcza¢ sie bedg w istniejace sieci wodociggowa i kanalizacje
sanitarng na wysoko$ci skrzyzowania ul. Benedykta Porozynskiego z ulicg Bernarda Mysliwka na
dziatce ewidencyjnej nr 3665, obreb Chwarzno - Wiczlino.

Celem inwestycji jest poprawienie warunkow bytowych mieszkancédw nieruchomosci
potozonych przy ul. Benedykta Porozynskiego.

Zakres projektu obejmuje:

e budowe sieci wodociggowej dlugosci ok. 414m,

o przebudowe istniejgcego wezta wodociggowego — wpiecie projektowanego wodociggu
@110 PE do istniejgcego przewodu wo110,

¢ budowe sieci kanalizacyjnej sanitarnej dtugosci ok. 407,5m,
wigczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 do istniejgcej studni
kanalizacyjnej,

e budowe trzech hydrantéw podziemnych DN8O.

2. Okreslenie Inwestora

Inwestorem niniejszej budowy jest PEWIK GDYNIA Sp. z o.0., ul. Witomihska 29,
81-311 Gdynia.

3. Podstawy opracowania

Opracowanie powstato na podstawie ponizszych dokumentéw:
1. Umowa ZP/42/2020 z dnia 05.08.2020r.
2. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
e Uchwata nr XXXIII/835/17 z dnia 28 czerwca 2017r,
3. Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.
4. Warunki techniczne PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. nr TT/WEW/20/1375 z dnia 10.06.2020r.
5. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan poditoza gruntowego i projektem
geotechnicznym dla projektu przebudowy sieci wodociggowej przy ul. Stanistawa Karnkowskiego i
Zygmunta Dziatowskiego w miejscowosci Gdynia, obreb Leszczynki, gmina M. Gdynia, powiat M.
Gdynia, woj. pomorskie, opracowana przez GEO-MONITORING ustugi geoinzynieryjne, ul.
Skiodowskiej 2, 84-230 Rumia w styczniu 2020r. nr G/1185/2020.
6. Koncepcje sporzgdzone na zamoéwienie Gminy Miasta Gdyni przez firme NORD Investments
S.A. 1.
o ,Koncepcja Drogowa. Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej dla obszaru Gdynia
Zachod” z 2004r.
¢ ,Koncepcja drogowa dla terenu dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni rejon ul. Wiczlinska,
Chwarznienska, Sucha i Sliska. Rozbudowa systemu kanalizaciji zbiorczej i zaopatrzenia w
wode w aglomeracji Gdynia” z czerwca 2007r

4. Adres obiektu

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Gdynia, dzielnica Chwarzno — Wiczlino
w ul. Benedykta Porozynskiego na dziatkach o numerach:
e sie¢ wodociggowa — 3665, 3717, 3738, 3740, 3741
¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej — 3665, 3717, 3738, 3740, 3741.
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4.1. Wody gruntowe

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowania swobodnego zwierciadta
wod gruntowych w obrebie otwordw nr 2, 3, 4,5, 71 8.

Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan tj. pazdziernik 2020 r. Poziom wody
gruntowej moze ulega¢ sezonowym zmianom (+/- 1,0 m).

Zanotowane zwierciadto wody gruntowej ma charakter lokalny i nie tworzy ciggtego
poziomu wodonosnego na rozpatrywanym obszarze (wody zaskorne).

Nie przewiduje sie koniecznosci odwodnienia wykopow.

Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu, w rejonie inwestycji pojawiajg sie wody
powierzchniowe sptywajgce z przylegtego, nachylonego terenu. Zaleca sie realizacje inwestycji
w okresie bezdeszczowym.

5. Opis stanu istniejacego

Teren inwestycji stanowig tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny
Zieleni — liczne zadrzewienia i zarosla. Obecne sg takze rowy i tereny podmokie, bagienne wraz z
roslinnoscig charakterystyczng dla takich terenéw. Obecnie ul. Benedykta Porozynskiego posiada
jezdnie ziemng z przewarstwieniami starego, zniszczonego asfaltu, brak chodnikdéw, S$ciezki
rowerowej. Rozpatrywany teren znajduje sie w otulinie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz
w strefie ochrony posredniej ujecia wéd podziemnych ,Wiczlino”.

Teren bedacy przedmiotem opracowania jest uzbrojony w napowietrzng linie
elektroenergetyczng niskiego napiecia oraz kable energetyczne. Brak gazociggéw, kanalizaciji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, kanalizacji teletechniczne;j.
Skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

Obecnie nieruchomosci znajdujgce sie przy ul. Benedykta Porozynskiego zaopatrzone sg
w zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, ktoére sg cyklicznie wywozone do oczyszczalni
sciekbw wozami asenizacyjnymi. Nieruchomosci sg zaopatrywane w wode z przydomowych
studni.

5.1. Istniejgca sie¢ wodociggowa

Projektowang sie¢ nalezy wigczyé¢ do istniejgcego wodociggu rozdzielczego Dn110 PE RC
SDR 11 PN16 w skrzyzowaniu ul. Porozynskiego i Bernada Mysliwka. Wezet zostat przygotowany
pod rozbudowe sieci.

5.2. Istniejgca siec kanalizacji sanitarnej

Projektowang sie¢ nalezy wigczy¢ do istniejgcej studni na sieci kanalizacji sanitarnej Dn200
kamionka w skrzyzowaniu ul. Porozyhskiego i Bernada Mysliwka.

5.3. Istniejgca infrastruktura

Teren inwestycji uzbrojony jest w:
* przewody wodociggowe,
* przewody kanalizacji sanitarnej,
* przewody napowietrzne linii energetycznej niskiego napiecia.

6. Stan projektowany

Niniejsze przedsiewziecie jest inwestycja liniowg majgcg na celu budowe sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Benedykta Porozynskiego
w Gdyni w dzielnicy Chwarzno — Wiczlino. Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur z o $rednicy
@110mm, sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z przewodoéw DN200. Na sieci kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano studnie betonowe DN1200. Dodatkowo projektuje sie trzy odgatezienia DN8O
zakonczone hydrantami podziemnymi (HP1, HP2 i HP3) w ul. Benedykta Porozynskiego.
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Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa doprowadzone sg do wysokosci skrzyzowania
zulicg Bernarda MysSliwka na dziatce nr 3665, do ktorych bedziemy wigczaé sie
nowoprojektowanymi sieciami.

6.1. Projektowana sie¢ wodociggowa

6.1.1. Materialy-sie¢ wodociggowa

Projektowana sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur z PE100, klasy PE100, SDR11,
PN 16 zgodnych z normg PN-EN 12201-2:2012 lub rownowazng, o Srednicy &110mm taczonych
poprzez zgrzewanie doczotowe. W weztach, w ktérych zostang zamontowane zasuwy odcinajgce,
potgczenia z rurami PE wykonaC przy zastosowaniu ksztattek z zZeliwa sferoidalnego,
kotnierzowych. Sruby, nakretki i podktadki do skrecania potgczen kotnierzowych stosowaé ze stali
nierdzewnej AISI 304. Réwniez w pozostatych weztach stosowaé ksztattki z Zzeliwa sferoidalnego,
kotnierzowe.

Nad przewodami z rur PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokoéci 20cm z zatopiong wkiadkg stalowg. Tasme nalezy prowadzi¢
na wysokos$ci 20 cm ponad grzbietem rur z zamocowaniem jej do skrzynek zasuw.

6.1.2. Armatura wodociggowa

Zaprojektowano nowg armature wodociggowa:

e zasuwy klinowe z zeliwa sferoidalnego z migkkim doszczelnieniem o ci$nieniu nominalnym
PN 16 w zabudowie dtugiej F5: dla sieci wodociggowej - DN100, dla hydrantéw - DN8O.
Zasuwy zabezpieczone antykorozyjnie — na zewnatrz i wewnatrz poprzez pokrycie zywicg
epoksydowg, zapewniajgcg min. grubos¢ warstwy 250 ym lub emaliowane;

e hydranty podziemne DN80 z pokryciem antykorozyjnym, wyposazone w samoczynne
urzadzenie odwadniajgce komore zaporowg, PN 16; gtowica - zeliwo szare, kolumna —
zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna, zespot uruchamiajgcy — stal nierdzewna, cokdt —
zeliwo sferoidalne.

Hydranty zabezpieczone antykorozyjnie — na zewnatrz i wewnatrz proszkiem epoksydowym
w technologii fluidyzacyjnej. Hydranty wilgcza¢ do sieci za pomocg tréjnika kotnierzowego
redukcyjnego.

Teren nieutwardzony wokét skrzynek ulicznych zasuw odcinajgcych i hydrantéw nalezy
umocni¢ zageszczonym kruszywem drogowym. Zasuwy i hydranty nalezy oznakowa¢ za pomocg
tabliczek informacyjnych wykonanych zgodnie z obowigzujgcymi normami
i zamocowanych w sposob trwalty do sScian budynkoéw, stupkéw ogrodzeniowych
lub specjalnie w tym celu wykonanych stupkéw o wysokosci H=1,8m.

6.1.3. Bloki oporowe

W weztach projektuje sie montaz blokoéw oporowych. Zaleca sie wykonanie blokéw
oporowych w oparciu o norme BN-81/9192-05. Bloki oporowe nalezy oprze¢ o nienaruszong
sciane wykopu z gruntem rodzimym i odizolowa¢ od przewodéw grubg folie lub tasma z tworzywa.
W miejscach montazu armatury i pod weztami nalezy wykona¢ bloki podporowe z betonu C16/20.

6.2. Projektowana sie¢ kanalizacyjna

6.2.1. Materiaty - sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng nalezy wykona¢ z rur kamionkowych DN200
0 potgczeniach kielichowych z ksztattkami systemowymi tgczonych na uszczelke elastomerowg
zgodne z normg wieloarkuszowg PN-EN-295.

6.2.2. Studnie DN1200

Studnie weztowe wykonac jako studnie betonowe DN1200mm, prefabrykowane spetniajgce
wymagania normy PN-EN 1917:2014. Kregi studzienek tgczone za pomocg uszczelek
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elastomerowych, szczelne wprowadzenia rur (kré¢ce) wmontowane fabrycznie. Nie dopuszcza sie
montazu przejs¢ szczelnych w kregach po ich wyprodukowaniu na terenie zaktadu produkcyjnego
ani przez wykonawce robot.

Studnie rewizyjne wykona¢ z elementdw z betonu o klasie ekspozycji XA2, C35/45
wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nW=<4%, mrozoodpornego F-150. Potgczenia kregéw za
pomocg fabrycznej uszczelki gumowej. Studnie wyposazy¢ w zeliwne stopnie ztazowe, powlekane
tworzywem sztucznym odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101:2005. Elementy denne,
prefabrykowane z betonu C35/45z kinetami monolitycznymi wysokosci %. Dla szczelnych przejsé
przez betonowe Scianki studzienek nalezy wykorzystac kroéce dostudzienne kamionkowe.

6.2.3. Wiazy

Wiazy zeliwne, ryglowane, bez wentylacji, do studzienek ulicznych @600 typu ciezkiego
klasy D400. Na wtazach umiesci¢ logo PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. Wokét wiazoéw nalezy wykonaé
koperte o wymiarach 1,0x1,0m z betonu lanego zbrojonego.

6.2.4. Wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej

Wiaczenie do istniejacej studni w ul. Mysliwka (rzedne 135,01/132,91) nalezy wykonac
w dno studni. Przejscie przez sciane istniejgcej studni wykona¢ wiertnicg, zastosowaé tuleje
uszczelniajgce dla rur kamionkowych. Wewnatrz studni nalezy przebudowac kinete w taki sposdb,
aby zapewni¢ odplyw sciekdw z nowopowstatego wigczenia. Miejsca wigczenia od strony
zewnetrznej obetonowac betonem z dodatkiem Srodkéw uszczelniajgcych.

6.3. Uwagi dodatkowe

Wszystkie wykorzystane materiaty powinny posiadac:

o Deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

o Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng. Wymagane jest trwate
fabryczne oznakowanie wyrobdéw dla stwierdzenia, ze deklaracja wiasciwosci uzytkowych
dotyczy konkretnej partii dostawy.

e Atest higieniczny PZH — dla sieci wodociggowej.

Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i by¢ dostosowane
do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych oraz lokalizacji przewodow.

7. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne oraz pomiary
geodezyjne w celu ustalenia doktadnej gtebokos$ci utozenia istniejgcych sieci.
Uwaga

Z uwagi na zréznicowane wysokosciowo uksztattowanie terenu moggce powodowaé
szybkie gromadzenie sie i wzbieranie wéd deszczowych w wykopach jak i terenach przylegtych
(rowy, niecki) zleca sie zaplanowanie wykonywania robo6t w okresie bezdeszczowym.

7.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykonywagé, jako wasko-przestrzenne, o scianach pionowych, umocnionych
atestowanymi szalunkami. Szerokos¢ wykopu szalowanego uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sie obustronnie po 40,0 cm jako zapas potrzebny na
szalowanie $cian wykopu i uszczelnienie potgczen. Szeroko$¢ wykopu: nie mniej niz 1,00 m.
Ponadto odlegto$¢ pomiedzy szalowaniem wykopu, a zewnetrzng sciankg rurociggu powinna
wynosi¢ z kazdej strony min. 20 cm.

Wykorzystywany przy wykopach szalunek musi posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty,
ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za sprawdzenie wytrzymatosci konstrukcji szalunku
w konkretnych warunkach gruntowych.

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowywag, aby nie nastgpito obsunigcie sie
gruntu. Trzeba uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszac statecznosc
gruntu. Sciany wykopu nie mogg byé podkopywane, powstate nawisy lub odstoniete przy
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wydobywaniu gruntu gtazy, resztki budowli, ktére mogg spasé, nalezy niezwiocznie usungg.
Wykopy nalezy zabezpieczyé przed dostepem niepowotanych oséb barierami ochronnymi
i poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawczg i deskami BHP.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Z uwagi na mozliwos¢ uplastycznienia gruntow nalezy chroni¢ dno wykopu przed
zalewaniem wodami opadowymi. Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usungc i uzupetnic
piaskiem $rednim odpowiednio zageszczonym. Analogicznie nalezy postgpi¢é w miejscach
przegtebienia dna wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche, nie rozluznione i nie zamarzniete.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac przekopy prébne oraz pomiary
geodezyjne w celu ustalenia doktadnej gtebokosci utozenia istniejgcej sieci. Roboty ziemne
wykonywac zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736 i PN-S-02205.

Przystgpienie do robét ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia
nalezy poprzedzi¢ zgtoszeniem do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych gestoréw sieci. Wszystkie
nie zaznaczone na planie a napotkane w terenie sieci nalezy traktowac, jako czynne, a ich
wystepowanie zgtosi¢ bezzwiocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej
oraz zobowigzany bedzie do ich naprawy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Roboty montazowe przewoddéw moga byc¢ wykonane tylko
w wykopach o podtozu odwodnionym lub naturalnie suchym. Jezeli tymczasowo pojawi sie woda
deszczowa lub woda z rurociggu zuzytego w wykopie roboczym nalezy uzy¢ pompy ssacej
do opréznienia go z wody.

W czasie prac utrzymaé dojazdy i dojscia do zlokalizowanych w rejonie robét obiektow.
Ponadto miejsca prowadzonych robét nalezy zabezpieczyé zgodnie z warunkami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Po zakonczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.

7.2. Szalowanie

Szalowanie scian wykopéw punktowych wykonac¢ przy pomocy szalunkéw systemowych,
wyprasek stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi (Sruba rzymska). Obudowa powinna
wystawacé 15,0 cm ponad powierzchnie terenu. Podczas zasypywania wykopow sukcesywnie
demontowac szalowanie scian. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych
0s6b barierami ochronnymi i poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawczg i deskami BHP.

7.3. Posadowienie sieci

Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usung¢ i uzupetnic¢ piaskiem srednim odpowiednio
zageszczonym. Analogicznie nalezy postgpi¢ w miejscach przegtebienia dna wykopu. Dno wykopu
powinno by¢ suche, nie rozluznione i nie zamarzniete.

Bezposrednio przed uktadaniem rur nalezy wyprofilowa¢ dno wykopu zgodnie z ksztattem
rur oraz z projektowanym spadkiem. Dno wykopu powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig od
2 do 5 cm, ze spadkiem podanym na rysunkach niniejszej dokumentaciji.

Celem zapewnienia odpowiedniego spadku i trwatego, stabilnego i rbwnomiernego podparcia
przewodu, na dnie wykopu nalezy wykona¢ odpowiednig warstwe wyréwnawczg — 15 cm podsypki
z materiatu sortowanego (zwiru, piasku gruboziarnistego), zgodnie z zalecaniami producenta rur.
Wymagany wskaznik zageszczenia podtoza wynosi minimum 1s=0,98. Posadowienie przewodu
wykona¢ na 20 cm warstwie podsypki piaskowej. Materiat do podsypki nie powinien zawierac
czastek o wymiarach powyzej 20 mm, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu oraz nie
moze by¢ zmrozony.

Przewody rurowe powinny by¢ utozone zgodnie z projektowana rzedng i spadkiem oraz
przylegac¢ Scisle do podtoza na co najmniej /a obwodu przewodu, na catej jego dtugosci.

W razie napotkania gruntow nienosnych nalezy zastosowac sie do ponizszych uwag. Jesli
migzszos¢ nienosnego gruntu jest wieksza niz 0,5m ponizej poziomu posadowienia kolektora
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nalezy wykona¢ warstwe wzmacniajgcg z geowtdkniny i zwiru, a nastepnie warstwe podsypki.
Jezeli migzszos$¢ gruntu nienosnego jest mniejsza niz 0,5m nalezy dokona¢ wymiany gruntu,
a ubytki uzupetni¢ podsypka zwirowg z zageszczeniem.

Wszelkie prace zwigzane z uktadaniem rur wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

7.3.1. Posadowienie studni

Studnie betonowe posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu ,chudego” C12/15
o grubosci 10cm na podsypce piaskowej. W przypadku wystepowania gruntéw sypkich,
piaszczystych, zwirowych, jako podsypke wykona¢ zageszczong warstwe gruntu rodzimego
0 grubosci 15¢cm, bez ziaren wigkszych niz 20mm.

7.4. Oznakowanie sieci wodociggowej

Nad rurociggiem wodociggowym ufozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokoéci 0,2 m z zatopiong wkifadka, z wyprowadzeniem jej do skrzynek
wodociggowych. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 0,2 m nad grzbietem rurociggow.

Armature na sieci wodociggowej nalezy oznakowa¢ za pomocg segmentowych tabliczek
informacyjnych wykonanych zgodnie z obowigzujgcymi normami i zamocowanych w sposoéb trwaty
do $cian budynkéw, stupkéow ogrodzeniowych lub specjalnie w tym celu wykonanych stupkéw
0 wysokosci H=1,8 m.

7.5. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow do wysokos$ci 30 cm nad gorng krawedz rurociggdbw wykonaé
piaskiem recznie ze starannym ubiciem gruntu po obu stronach rurociggéw. W gruncie uzywanym
do zasypywania rurociggéw nie moze wystepowaé gruz, kamienie i inne ciezkie przedmioty, ktére
mogg spowodowaé uszkodzenie sieci. Pozostatg cze$¢ wykopdéw zasypaé mechanicznie
warstwami z ubiciem gruntu na catej wysokosci wykopu.

Przy zasypywaniu wykopdéw sukcesywnie demontowac¢ szalowanie $cian.

Wymagany stopien zageszczenia gruntu pod drogami do gtebokosci 1,2 ma wynosié¢
Is=1,00, na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97.

Do zasypania wykopow dopuszcza sie wykorzystanie gruntu rodzimego jedynie w postaci
gruntéw niespoistych (piaski, zwir) po ich przesianiu. Pozostaty grunt nienadajgcy sie do zasypki
nalezy zutylizowac, a zasypania wykopéw dokona¢ za pomocg gruntu z dowozu.

Po zakonczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.

7.6. Préby szczelnosci i ptukanie wodociggu

Sie¢ wodociggowg po wykonaniu nalezy poddaé¢ prébie szczelnosci zgodnie
z PN-B-10725. Cisnienie prébne p=1,0MPa, czas trwania proby minimum 0,5h.
Po pomysinym wyniku proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie zimng woda,
a nastepnie dezynfekcje roztworem wody chlorowej i ponowne ptukanie. Sie¢ wodociggowa
powinna by¢ napetniona roztworem wody chlorowej o stezeniu 1 dm?® podchlorynu sodu
na 1m® wody przez okres 24 godzin. Po dezynfekcji i ptukaniu pobra¢ probki wody
i przekaza¢ do badania bakteriologicznego do atestowanego laboratorium. Przy negatywnym
wyniku badan powtorzy¢ dezynfekcje i ptukanie, az do uzyskania pozytywnych wynikéw. Wode
Z ptukania sieci wodociggowej odprowadzi¢ tymczasowymi rurociggami do kanalizacji sanitarne;j.
Po prébie szczelnosci sieci, potgczenia kotnierzowe dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
dwukrotne pomalowanie lakierem bitumicznym.

7.7. Préby szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej

Przewody sieci grawitacyjnej podlegajg prébie szczelnosci. Szczelno$¢ powinna
gwarantowac¢ utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka wodg do poziomu terenu. Napetnianie zaczgé w najnizszym punkcie badanego
odcinka tak, aby zapewni¢ odpowietrzenie poprzez najwyzszy punkt uktadu.
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Po zmontowaniu kolektorow grawitacyjnych, przed odbiorem koncowym, nalezy
przeprowadzi¢ inspekcje kanatowg TV wszystkich kolektoréw i przytaczy, a wyniki inspekciji
przekazac¢ Inwestorowi na ptycie CD.

7.8. Odbiory

Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych, nalezy zgtosi¢ do gestora rurociggi
w stanie odkrytym do odbioru technicznego.

8. Ochrona istniejacej zieleni

Na terenie inwestycji wystepujg znaczne ilosci zieleni, zarosli, krzewoéw i zadrzewien.
Rozpatrywany teren znajduje sie w otulinie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego. W razie
napotkania w wykopie korzeni drzew o Srednicy wigkszej od 2,0cm zabrania sie ich przecinania.
Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczyC przez obtozenie dobrze nawilzonym materialem np.
torfem. Sie¢ na tych odcinkach zmontowa¢ w mozliwie najkrétszym terminie, po czym wykopy
zasypac i teren przez kilka dni obficie zrasza¢ woda.

Roboty wykonywaé zgodnie z uzgodnieniem Ogrodnika Miasta Gdyni oraz decyzjami na
wycinke zieleni i Inwentaryzacjg zieleni stanowigcg oddzielny tom dokumentacji.

8.1. Roboty zabezpieczajace

Szalowanie s$cian wykopéw wykonac¢ przy pomocy szalunkéw systemowych, wyprasek
stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi (Sruba rzymska). Obudowa powinna wystawac
15,0 cm ponad powierzchnie terenu.

Podczas zasypywania wykopow sukcesywnie demontowaé szalowanie scian. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢é przed dostepem niepowotanych oso6b  barierami  ochronnymi
i poprzez oznakowanie tasma ostrzegawczg i deskami BHP.

8.2. Rozbidérka i odtworzenie nawierzchni i pozostalych elementéw zagospodarowania
terenu.

Po zakonczeniu budowy teren trawiasty oraz droge gruntowg nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

9. Podstawowe warunki realizacji robot

Celem zmniejszenia oddziatywania planowanej inwestycji na srodowisko na etapie budowy,
wykonawca robot budowlanych winien przestrzegaé nastepujacych warunkéw:

1. W calym okresie realizacji budowy nalezy zapewni¢ pilynnos¢ robét celem
zoptymalizowania czasokresu ich wykonywania, oraz maksymalnie ograniczy¢ hatas i
emisje spalin.

2. Celem unikniecia awarii, dla potrzeb budowy nalezy stosowac wylgcznie atestowane,
sprawne maszyny i urzgdzenia dopuszczone do uzytku przez Urzgd Dozoru
Technicznego (zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012r.
w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu /
Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468/, wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze
technicznym). Ponadto stan techniczny pojazdéw i urzadzen nalezy systematycznie
kontrolowac.

3. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywozi¢ do lokalnego zaktadu utylizaciji.

4. Po budowie caly teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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10. Zestawienie materiatow

P Jedn. ‘oz
Lp. Wyszczegolnienie miary llosé
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociggowa z rur z tworzywa sztucznego PE-HD, klasy PE100, m 414.0
1 |SDR11, @110 ’
Hydrant DN80 PN16 podziemny, gtowica — zeliwo sferoidalne, kolumna —
zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna, cokét — Zeliwo sferoidalne, zespét
5 uruchamiajgcy — stal nierdzewna, z tablicg informacyjng kpl 3
Hydranty wyposazone w samoczynne urzgdzenie odwadniajgce komore ’
zaporowa, kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopka, z zabezpieczeniem
przed ztamaniem
Zasuwa kotnierzowa PN16, DN 80 mm, korpus i pokrywa z zeliwa
3 sferoidalnego, wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z Zzeliwa sferoidalnego szt 3
pokryty powtokg z EPDM, z obudowg teleskopowsg, skrzynkg uliczng i ’
tabliczkg informacyjng
Zasuwa kotnierzowa PN16, DN 100 mm, korpus i pokrywa z zeliwa
4 sferoidalnego, wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego szt 1
pokryty powtokg z EPDM, z obudowg teleskopowsg, skrzynkg uliczng i '
tabliczkg informacyjng
5 | Tréjnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny Dn100/Dn80 szt. 2
6 | Kotnierz stalowy galwanizowany z tulejg kotnierzowg PE110/100 szt. 6
7 | Zwezka dwukotnierzowa Dn100/80 szt. 1
8 | Kréciec dwukotnierzowy zeliwny Dn80, L=300 mm szt. 1
9 | Kolano zeliwne dwukotnierzowe Dn80, 90° szt. 2
10 |tuk zeliwny kotnierzowy Dn100 45° m 1
11 | Blok oporowy szt. 12
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN200 o potgczeniach
kielichowych z ksztaltkami systemowymi tgczonych na uszczelke m 408,0
1 |elastomerowg zgodne z normg wieloarkuszowg PN-EN-295.
Studnia betonowa Dn1200 z wtazem zeliwnym klasy D400 Kpl. 13
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tyt. rysunku:

PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWE]

Rys. nr 3.1
TS-411-PW-038-P

nazwa projektu:
Budowa sieci wodociggowej DN110 i kanalizacji sanitarnej DN200 w
ul. Benedykta Porozynskiego w Gdyni

Skala: 1:100/1:500
Data: 04.2021

projektowata: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Maja Kos w specjalnosci instalacyjnej POM/0044/PWBS/16
opracowata: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Anna Trawicka - -

sprawdzit: uprawnienia: nr upr.: podpis:
inz. Stawomir Szurman W spec. inst. sanitarnych 287/Gd/2002
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tyt. rysunku:

PROFIL HYDRANTY Hp2 i Hp3

Rys. nr 3.2
TS-411-PW-038-P

nazwa projektu:

ul. Benedykta Porozynskiego w Gdyni

Budowa sieci wodociggowej DN110 i kanalizacji sanitarnej DN200 w | Skala: 1:100/1:250

Data: 04.2021

projektowata: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Maja Kos w specjalnosci instalacyjnej POM/0044/PWBS/16
opracowata: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Anna Trawicka

sprawdzit: uprawnienia: nrupr.: podpis:
inz. Stawomir Szurman w spec. inst. sanitarnych 287/Gd/2002
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nazwa projektu:

Budowa sieci wodociggowej DN110 i kanalizacji sanitarnej DN200 w
ul. Benedykta Porozynskiego w Gdyni

Skala: 1:100/1:500
Data: 04.2021

projektowata: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Maja Kos w specjalnosci instalacyjnej POM/0044/PWBS/16
opracowata: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Anna Trawicka - -

sprawdzit: uprawnienia: nr upr.: podpis:

inz. Stawomir Szurman

w spec. inst. sanitarnych

287/Gd/2002
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tyt. rysunku: Rys. nr 4

SCHEMAT STUDNI REWIZYJINEJ DN1200 TS-411-PW-038-P

nazwa projektu:

Budowa sieci wodociggowej DN110 i kanalizacji sanitarnej DN200 w
ul. Benedykta Porozynskiego w Gdyni

Skala: -
Data: 04.2021

Stopnie lub klamry ztazowe

projektowata: uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Maja Kos w specjalnosci instalacyjnej POM/0044/PWBS/16
opracowata: uprawnienia: nrupr.: podpis:

mgr inz. Anna Trawicka - -

sprawdzit: uprawnienia: nr upr.: podpis:
inz. Stawomir Szurman W spec. inst. sanitarnych 287/Gd/2002




Wtqgczenie do istn. sieci wod. — W20

Tuleja kotnierzowa PE Dn100
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wo110 istn. :|T b
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Hydrant podziemny DN80O — HPZ2, HPS

Kotnierz stalowy galwanizowany Dn100

Tuleja kotnierzowa PE Dn100

g110PE proj.

Tréjnik zeliwny kotnierzowy
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Kotnierz stalowy galwanizowany Dn100
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Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji spdtka z o.0.
ul. Czyzewskiego 38/1
80-336 Gdansk

IELSYSTEMeg

tyt. rysunku:
Rys. nr 5

SCHEMAT WEZtOW WODOCIAGOWYCH TS-411-PW-038-P

nazwa projektu:

Budowa sieci wodociggowej DN110 i kanalizacji sanitarnej DN200 Skala: -
w ul. Benedykta Porozynskiego w Gdyni Data: 04.2021
projektowala: . . uprawnienia: nrupr.: podpis:
mgr inz. Maja Kos | w specjalnosci instalacyjnej (sanitarnej) POM/0044/PWBS/16
opracowat: uprawnienia: nrupr.: podpis:

mgr inz. Jan Magnowski

sprawdzit: uprawnienia: nr upr. podpis:

inz. Stawomir Szurman| W spec. urzadzen i inst. sanitarnych

" 287/Gd/2002




